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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (DZ. U.
z 2003r Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczamy,
ze projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej:

BUDOWA SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ
LACZACA BRODOWO I SRODE WIELKOPOLSKA

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej i zasadami uniwersalnego projektowania i dostepnosci dla osob
z niepelnosprawnoscia.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.
INWESTOR: Gmina Sroda Wielkopolska

ul. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska

imi¢ 1 nazwisko nr uprawnien podpis
projektowych
Projektant mgr inz.
Witold Brozis
Listopad 2020 r.
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1I.

1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowlano - wykonawczy dotyczacy budowy $ciezki pieszo-rowerowej taczacej
Brodowo ze Sroda Wielkopolska zostat i opracowany na zlecenie Gminy Sroda Wielkopolska re-
prezentowanej przez Burmistrza Miasta.

Inwestorem projektowanej drogi gminnej jest Gmina Sroda Wielkopolska.

Projekt opracowano na podstawie:
Ustawa o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
z dnia 10 kwietnia 2003 (tekst jednolity ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych — obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 29 czerwca 2018. Poz. 1474),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw nr 43, poz. 430, Warszawa 14.05.1999 r. (tekst jednolity rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi pu-
bliczne i ich usytuowanie z dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 124),
Umowa o prace projektowe nr 3032.1.431.2019 r. zawarta w dniu 16 wrzesnia 2019 r.,
Projektowanie uniwersalne,
Standardu dostepnosci,
Mapa zasadnicza,
Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dla
inwestycji,
Inwentaryzacja stanu istniejgcego terenu inwestycji z dnia 26.08.2019 r.,
Zgoda i1 warunki na odprowadzenie wod deszczowych do rowu wydana przez zarzadce¢ drogi,
Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — opracowany w Katedrze
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 1
Autostrad 1 wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajo-
wych 1 Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych — opracowany w Katedrze Drog i1 Lotnisk
Instytutu Inzynierii Ladowej Politechniki Wroctawskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog

Krajowych i1 Autostrad 1 wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 30 Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.
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1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja swym zakresem obejmuje budowe drogi $ciezki pieszo-rowerowej laczacej miejsco-
wos¢ Brodowo i Srode Wielkopolska we wsi Brodowo, Wiostowo i miasto Sroda Wielkopolska.
Inwestycja bedzie prowadzona na terenie gminnym po $ladzie istniejacych drég gminnych. Ko-
niec opracowania w kilometrazu 2+416,00 zaprojektowany zostal zgodnie z projektem drogi
powiatowej Wschodniej Obwodnicy Miasta wg osobnego opracowania.

Kilometracja przyjeta w projekcie

Dla niniejszego opracowania wprowadzono kilometracje lokalna:
. Km 0+000 — poczatek opracowania — skrzyzowanie z ulica $w. Walentego w Bro-
dowie (klasa drogi D),
o Km 2+416,00 — koniec opracowania — zjazd z projektowanej drogi powiatowe;j
Wschodniej Obwodnicy Miasta (klasa drogi Z).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach

ewidencyjnych:

Obreb: Sroda Wielkopolska

Dzialka o nr ewidencyjnych: 3989. Teren przysziej Wschodniej Obwodnicy Miasta.
Obreb: Brodowo, Wlostowo

Dzialki o nr ewidencyjnych: 111, 69, 108/1, 29/1, 29/2,45, 47, 82 1 35/2.

1.3. Zakres calego zamierzenia budowlanego

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe $ciezki pieszo-rowerowej taczacej wie§ Brodowo

ze Sroda Wielkopolska po $ladzie istniejacych dziatek stanowiacych drogi gminne.

Budowa obejmuje:

budowe ciagu pieszo - rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0 m,

budowe chodnika z kostki betonowej szerokosci 1,20 m,

przebudowe 1 budowe zjazdow indywidualnych na posesje 1 pola uprawne,

przebudowg istniejacej drogi wzdhuz projektowanych obramowan,

oznakowanie pionowe i poziome,

wbudowanie kraweznika najazdowego betonowego 15x22cm na tawie betonowej C12/15 z
oporem ze §ciekiem z dwoch rzgdéw kostki betonowe;,

wbudowanie opornika betonowego 10x25cm na tawie betonowej C12/15 z oporem

(obramowanie zjazdow),
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e wbudowanie obrzeza betonowego 6x20cm na tawie betonowej C12/15 z oporem
(obramowanie ciggu pieszo - rowerowego),

e budoweg przepustu na istniejgcym cieku wodnym z rur karbowanych HDPE/PEHD
o sztywnosci obwodowej SN 8 (8 kPa), @400, dlugos¢ 8 m, w kilometrazu 1+775,

e remont czastkowy istniejgcej nawierzchni drogi z materialdw bitumicznych poprzez spryskanie
emulsja asfaltowa,

e utwardzenie powierzchniowe drogi gruntowej przy planowanej §ciezce tluczniem kamiennym
gr. 5 cm,

e dostawa i montaz wiaty rowerowej serwisowej na 15 rowerow,

Projektowany zakres nawierzchni drogowych wraz z geometrig pokazano na rysunkach Plan za-
gospodarowania terenu PZT.

UWAGA;
Zakres postepowania przetargowego w 2021 r. dotyczy odcinka $ciezki do 0.000 - 2+360,09.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej we wsi Brodowo, Wlostowo i
miescie Sroda Wielkopolska miescie Sroda Wielkopolska w zakresie budowy $ciezki pieszo-
rowerowej dlugosci 2416 m, taczacej Brodowo i Srode Wielkopolska. Wigkszo$é projektowanej
sciezki zlokalizowana jest na terenach nalezacych do Gminy i stanowigce droge. Odcinek pierw-
szy dlugosci 49m zlokalizowany przy drodze krajowej zlokalizowany jest na terenie nalezacym
do GDDKIA 1 nie bedzie stanowil pasa rowerowego ale dojscie do $ciezki pieszo-rowerowe;.
Istniejgca nawierzchnia drogi w zdecydowanej wigkszo$ci posiada obecnie nawierzchni¢ z thucz-
nia kamiennego i masy asfaltowej. Nowa nawierzchnia §ciezki zlokalizowana jest w granicach
pasa drogowego drog gminnych i b¢dzie wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-
wych ACI11S warstwa $cieralna gr. 5 cm.

Na odcinku od 1+400 do 2+416 projektowanej Sciezki obecnie w pasie drogowym wystepuja pola
uprawne, gdzie nalezy wykona¢ korytowanie tozyska pod Sciezkg oraz wszystkie warstwy kon-
strukcyjne podbudowy wraz z nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
ACI11S warstwa $cieralna gr. 5 cm wraz z przepustem nad ciekiem wodnym w z rur karbowa-
nych HDPE/PEHD o sztywnosci obwodowej SN 8 (8 kPa), 3400, dtugos¢ 8 m, w km. 1+775,
Planowana przebudowa wptynie na bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu drogowego oraz
usprawni komunikacj¢ droga w tej czesci gminy.

W zakresie opracowania planuje si¢ rowniez utwardzenie i wyrownanie poboczy drogi oraz przy-

droznych rowow. Regulacja istniejacych studzienek i wlazoéw 1 zaworow.

Projekt budowlano-wykonawczy budowy Sciezki pieszo-rowerowej lgczqcej Brodowo i Miasto Sroda Wielkopolska — str.7



Zakres przebudowy stanowia drogi wewngtrzne dojazdowe do gruntdw rolnych oraz drogi gminie
Sroda Wielkopolska kategorii dojazdowej ,,D”.
Istniejace wjazdy na posesje utwardzone sg kamieniem lub kostkg betonowa. Odwodnienie drogi
stanowig pobocza, przydrozne rowy oraz tereny zlewowe zielone. W czasie opaddéw deszczu
przedmiotowe drogi znacznie si¢ deformujg, wykazuja tendencj¢ nierdéwnos$ci nawierzchni przez
co ich biezace utrzymywanie jest nieekonomiczne. Na odcinkach planowanej przebudowy na-
wierzchnia drogi posiada deformacje w przekroju podtuznym i poprzecznym, ubytki, wyboje oraz
spekania §wiadczace o utracie nos$nosci konstrukcji drogi. Pobocza zdeformowane powoduja za-
kt6écenia w prawidtowym odwodnieniu korpusu drogowego.
Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego polegac bedzie na przebudowie elementow
geometrycznych i konstrukcyjnych drogi poprzez:
- wzmocnienie konstrukcji istniejacej jezdni, zapewniajace przeniesienie
prognozowanych obcigzen ruchem kategorii KR1 i KR2,
- mechaniczne profilowanie 1 zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
- regulacja wjazdow 1 skrzyzowan,
- odprowadzenie wod opadowych na pobocze drogi poprzez uksztalttowanie niwelety,
zatozone spadki poprzeczne i podtuzne jezdni i poboczy do istniejacych lokalnie
poboczy 1 rowow odwadniajacych,
- poprawe geometrycznych i1 konstrukcyjnych parametrow istniejgcych zjazdow i
skrzyzowan z poprzez uksztaltowanie prawidtowych parametrow,
szerokosci 1 krzywizn lukéw poziomych jezdni i jej wlotdw,
- profilowanie sadkow na istniejgcej warstwie wierzchniej drogi z kruszywa kamiennego,
- oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy na zimno,
- dostawa 1 montaz wiaty rowerowej serwisowej na 15 rowerow,
- nowa nawierzchnia drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr. 5 cm
Istniejacy pas drogowy oraz uksztaltowany obecnie korpus drogowy pozwalajg na

wykonanie projektowanych elementow przebudowy odcinka drogi.

III. STAN PROJEKTOWANY.
1. Parametry projektowe :

- S$ciezka pieszo-rowerowa
- droga ogdlnodostepna publiczna - dojazdowa —,,D”’ i wewnetrzna dojazdowa do pol.

- zjazdy na posesj¢ — 3,60 do 6,00 m
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- S$ciezka pieszo-rowerowa w kilometrazu:

0+0.00 do 0+048,50- szerokos¢ -1.20m
0+48,50 do 2+0416,00 szerokos¢ — 3.00 m
1+017,18 do 1+040,66 szerokos¢ — 6.00 m

- pochylenia poprzeczne jezdni - 2-—3% dwustronne

- 2-3% jednostronne
- pobocza obustronne szer. zmienna od 0,50 do 1.00 m
- granica pasa drogowego zmienna od. 4,70m na odcinku 0+048 — 0.640 i 1+308 - 2+366 m
do 12,00 m na pozostatych odcinkach.

2. OkreSlenie granic terenu przebudowy drogi:
Projektowana przebudowa $ciezka pieszo-rowerowa nie powoduje zajecia dodatkowego terenu i
zawiera si¢ w obecnym pasie drogowym drogi gminnej zajmujac tylko te grunty, ktore byty zajete

pod przedmiotowg droge z wyjatkiem odcinka GGDKiA 0+0.00 do 0+0.051,50- szer. - 1.20 m

3. Obcigzenie ruchem.
Droga, projektowana §ciezka stanowigca przedmiot opracowania to drogg publiczng stanowigca
dojazd do gospodarstw pol uprawnych i terendéw mieszkaniowych, przemystowych oraz innych
zabudowan.
Z uwagi na brak generalnego pomiaru ruchu na przedmiotowej drodze przyjmuje si¢ jako
bazowy bezposredni pomiar ruchu drogowego. Pomiary wykonano w ciggu dwoch dni

roboczych w godzinach od 6 ° do 22 %,

4. Warianty przedsi¢wzigcia
Z uwagi na dostgpnos¢ drog 1 dziatek gminnych w tym rejonie nie przewiduje si¢ rozwigzan wa-
riantowych. Zmiana trasy $ciezki bedzie mozliwa po przeprowadzonych procesach wykupu lub

zamiany dziatek nie stanowigcych obecnie wtasnosci gminy.

5. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcow wody i energii.

W czasie eksploatacji nie zachodzi potrzeba wykorzystywania innych niz projektowych surow-
cow oraz wody. Energia elektryczna wykorzystana bedzie w ilosci dotychczasowej do istniejace-
go o$wietlenia. Nie przewiduje si¢ w tym opracowaniu dodatkowo o$wietlenia §ciezki 1 drogi do-

jazdowe;.
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6. Rodzaj i przewidywane zanieczyszczenia wprowadzane do Srodowiska przy zastosowaniu
przedsiewzie¢ chroniacych srodowisko.

Przewidywane oddziatywanie na $rodowisko sprowadza si¢ do oceny wplywu w zakresie zanie-
czyszczeh powietrza, hatasu, drgan i srodowiska gruntowo wodnego. Zrédtem emisji zanieczysz-
czen sg pojazdy poruszajace si¢ po drodze. Zasigg rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen jest
wiekszy podczas zatrzymania postoju i ruszania pojazdow. Przebudowa drogi i $ciezki pieszo-
rowerowej, wptynie na uregulowanie kategorii ruchu, poprawie bezpieczenstwo pieszych i rowe-
rzystow jak rowniez poprawi ptynnos¢ ruchu gdyz pojazdy beda poruszac si¢ jezdnig ptynnie, a
tym samym spowoduje to zmniejszenie ilosci wprowadzanych do powietrza spalin w stosunku
do stanu istniejacego. To samo dotyczy poziomu hatasu. Zwigkszenie ptynnosci ruchu i jego ure-
gulowanie zmniejszy poziom hatasu w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa drogi nie

wplynie na nate¢zenie ruchu pojazdow.

7. Zanieczyszczenie powietrza.

Z pojazdoéw poruszajacych si¢ po drodze emitowane sg nastepujace rodzaje zanieczyszczen: NOa,
CO, SO, Pb0O,, CxHy (alifatyczne, aromatyczne), pyl zawieszony, sadza. Przebudowa drogi
usprawni ruch pojazdoéw na drodze, zwigkszy jego plynno$¢, skroci tym samym czas emisji wy-
mienionych wyzej zanieczyszczen do powietrza, a tym samym w sposOb oczywisty zmniej-

szy negatywny wptyw na srodowisko w odniesieniu do powietrza atmosferycznego.

8. Halas.

Dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku okresla si¢ odrgbnie dla godzin od 6°¢ do 22°° (dzien)
i dla godzin od 22°® do 6 *® (noc). Warto$¢ dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku poda-
na w obowigzujacych przepisach :

- dla grupy hataséw drogowych dopuszczalny, rownowazny poziom dzwicku A wynosi:

- w ciggu dnia (przedzial czasu odniesienia rowny 16 godzinom) - od 50 do 65 dB,

- w ciagu nocy (przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom) - od 45 do 55 dB,

Dla terendw miejskich i rolnych, terenéw ustug (bez zabudowy mieszkaniowej) normatywow
akustycznych, wg aktualnych przepisOw nie wyznacza sie¢.

Zabudowania zlokalizowane sg od $srodka drogi od 7 do 25m. Poziom dzwigku dla pory dziennej i
nocnej przed budynkami istniejgcej zabudowy dla opracowania o podobnych parametrach jak po-
dane wyzej wynosi: odleglo$¢ 20m, dzien 60dB, noc 52dB i miesci si¢ w normie. Przebudowa
drogi i budowa $ciezki nie spowoduje dodatkowego zagrozenia dla §rodowiska naturalnego w od-
niesieniu do akustyki. Usprawnienie ruchu pojazdéw oraz poprawienie jego ptynnosci spowoduje

zmniejszenie czasu trwania hatasu.
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9. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podioza gruntowego dokonano na podstawie badan
terenowych oraz prac kameralnych w oparciu o normy PN-86/B-02480, PN-81/B-03020
i PN-B-04452:2002. Stopien zaggszczenia (ID) gruntdow niespoistych ustalono na podstawie

analizy wynikéw sondowania lekka sonda dynamiczng (DPL).

Stopien plastycznosci (IL) gruntow spoistych oszacowano makroskopowo na podstawie metody
waleczkowania. Pozostate cechy fizyko — mechaniczne, przyjeto wg PN-81/B-03020 na podsta-
wie korelacji z cechg wiodacg (ID lub IL).

Grunty podtoza, z pominigciem warstw gleby (Gb) i nasypéw niekontrolowanych (nN)
1 budowlanych (nB) zbudowanych z mieszaniny: piaskéw drobnych préchnicznych (PdH), gruzu
ceglanego (C) 1 betonowego (B) oraz lokalnie gliny piaszczystej (Gp), piasku drobnego (Pd)
1 pokruszonego asfaltu; ujeto w cztery pakiety:

PAKIET I — grunty organiczne — facji jeziorno-zastoiskowej

- Warstwa IA - torfy (T), torfy przewarstwione namutem (T//Nm), $rednio i dobrze roztozone,
mokre;

- Warstwa IB - gytie (Gy), mokre, w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci (IL=0,35);

- Warstwa IC - namuty (Nm) i namuly przewarstwione gytig (Nm//Gy), mokre, w stanie twardo
plastycznym o stopniu plastycznosci (IL=0,25 + 0,20);

- Warstwa ID - piaski drobne préchniczne przewarstwione namutem (PdH//Nm) lub piaskiem
drobnym (PdH//Pd), mokre.

PAKIET II — grunty mineralne niespoiste — wodnolodowcowe

- Warstwa IIA - piaski drobne (Pd), piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym (Pd//Pg)
lub piaskiem $rednim (Pd//Ps), wilgotne i nawodnione, w stanie §rednio zageszczonym o uogol-

nionym stopniu zageszczenia ID = 0,46;

- Warstwa IIB - piaski drobne zaglinione ze zwirem (Pd zagl+Z) oraz piaski drobne
przewarstwione piaskiem $rednim (Pd//Ps), nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym

0 uogdlnionym stopniu zageszczenia ID = 0,58;

- Warstwa IIC - piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym (Pd//Pg), wilgotne,

w stanie $rednio zaggszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID = 0,64.

PAKIET III — grunty mineralne Srednio spoiste — zastoiskowe o symbolu konsolidacji ,,C”

- Warstwa IIIA - gliny pylaste przewarstwione gytig (Gn//Gy), wilgotne, w stanie plastycznym o
stopniu plastycznosci IL = 0,40;
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- Warstwa IIIB - gliny pylaste przewarstwione piaskiem drobnym (Gn//Pd), wilgotne,

w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,35.

PAKIET IV - grunty mineralne malo i Srednio spoiste — lodowcowe

zlodowacenia po6inocnopolskiego, o symbolu konsolidacji ,,B”

- Warstwa IVA - piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym (Pg//Pd), wilgotne,
w stanie plastycznym o stopniu plastycznos$ci IL = 0,40;

- Warstwa IVB - gliny piaszczyste (Gp), gliny piaszczyste przewarstwione piskiem
drobnym (Gp//Pd) oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem pylastym (Pg//Pn),
wilgotne, w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznos$ci IL = 0,20;

- Warstwa IVC - gliny piaszczyste (Gp) i1 gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym lokalnie z wytrgceniami weglanu wapnia (Gp//Pd, Gp+CaCO3//Pd), wilgotne,
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,15;

- Warstwa IVD - piaski gliniaste przewarstwione piaskiem $rednim zaglinionym (Pg//Ps_zagl),
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem gliniastym (Gp//Pg) lub
piaskiem drobnym (Gp//Pd) oraz gliny piaszczyste z wytrgceniami weglanu wapnia
przewarstwione piaskiem drobnym (Gp+CaCO3//Pd), wilgotne, w stanie twardoplastycznym o

stopniu plastycznos$ci IL = 0,10;

- Warstwa IVE - gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym (Gp//Pd), wilgotne, w sta-

nie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL = 0,05.

10. Srodowisko gruntowo — wodne.

Wzdhluz krawedzi drogi wody deszczowe w czasie silnych opaddéw oraz w okresie roztopéw roz-
lewaja si¢ tworzac zastoiska wodne, wywolujac interwencje wiascicieli przylegtych posesji. Dla
rozwigzania tego problemu projektuje si¢ wykonanie nawierzchni jezdni $ciezki oraz istniejacej
nawierzchni drogi z istniejagcym przebiegiem niwelety, ktéra w sposdb wystarczajacy reguluje
sptyw wod opadowych. Zastosowane rozwigzanie poprawi warunki wodne w obrebie projekto-
wanej przebudowy drogi.

Przeprowadzona przebudowa drogi i $ciezki spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikéw
ruchu drogowego. W zwiazku z tym wpltyw inwestycji na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sasiadujace pod wzgledem :

- emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych ; emis;ji hatasu oraz wibracji ;

- wplywu drogi na powierzchni¢ ziemi, w tym na glebg w stosunku do stanu istniejacego

11. Istniejaca zielen

Projektowany zakres robdt drogowych nie koliduje z istniejaca zielenia.
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12.Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkow

Zgodnie z opinig wydang przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu, Wielkopol-
ski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest ze-
widencjonowane stanowisko archeologiczne ujete w gminnej i wojewodzkiej ewidencji zabytkéw
56-31/27. Stanowiska archeologiczne stanowig terenowe pozostatosci pradziejowego i historycz-
nego osadnictwa co kwalifikuje je jako zabytek archeologiczny podlegajacy ochronie i opiece
konserwatorskiej bez wzgledu na stan zachowania. W przypadku zamiaru realizacji robot ziem-
nych na terenie, na ktérym znajduja si¢ zabytki archeologiczne, a ktére doprowadzi¢ moga do
przeksztalcenia lub zniszczenia tego zabytku archeologicznego, niezbgdne jest przeprowadzenie
badan archeologicznych. Obowigzek prowadzenia badan archeologicznych pozwoli w sposob rze-
telny 1 naukowy realizowac¢ zasady ochrony zabytkow przy jednoczesnej akceptacji konserwator-
skiej na wykonanie projektowanego przedsiewzigcia budowlanego. Ponadto Wielkopolski Woje-
wodzki Konserwator Zabytkow informuje, ze lokalizacja oraz wielko$¢ zewidencjonowanych sta-
nowisk archeologicznych jest przyblizona. Obszary, na ktorych zlokalizowano ww. stanowiska
byly wstepnie weryfikowane metodg powierzchniowg w latach 80 1 90 XX w. w ramach progra-
mu naukowo — badawczego pod nazwa Archeologiczne Zdj¢cie Polski. Informacje, jakie wow-
czas uzyskano, sa niepetne i wymagaja aktualizacji, bowiem nie kazdy fragment terenu byt wow-
czas dostepny do badan. Uwaga ta dotyczy okoliczno$ci wynikajacych na przykiad z zalesienia,
stanu wegetacji roslinnosci, ,,Swiezego” przeorania pola badz jego ugorowania, itp.

Z uwagi na powyzsze Wielkopolski Wojewoddzki Konserwator Zabytkow informuje, Ze na cato$ci
projektowanej inwestycji wskazane bytoby przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycj¢ archeo-
logicznych badan powierzchniowo — sondazowych, ktére pozwola okresli¢ faktyczng ilo$¢ stano-
wisk kolidujacych z przedmiotowym zadaniem. W przypadku zarejestrowania obiektéw archeo-
logicznych nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajace inwestycje badania wykopaliskowe. Na wszyst-
kie badania archeologiczne nalezy uzyska¢ pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Kon-
serwatora Zabytkow. Inwestor winien zlozy¢ do Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwa-
tora Zabytkow wniosek o pozwolenie na wykonywanie prac archeologicznych, na ktore
Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkow wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art.
36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2067).
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13. Informacja okreslajaca przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggacym znaczgco oddziatywac na srodowi-
sko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz oce-
nach oddzialywania na §rodowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.).

Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi, o ktérych mowa w ustawie o

ochronie przyrody, jak rowniez nie wplywaja na obszar NATURA 2000.

14. Warunki gornicze
Opracowanie nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w zwiazku z tym nie wystapi

wpltyw ekspansji gornicze;j.

111. ZAKRES PRAC.

Budowa $ciezKi pieszo-rowerowej laczaca Brodowo i Srode Wielkopolska wraz z przebudo-
w3 drogi gminnej w Brodowie i Wlostowie.

1. Prace wykonane

Na przedmiotowym odcinku istnieje droga gminna o nawierzchni i gruntowej utwardzonej gry-
sem kamiennych oraz cze¢$ciowo masg bitumiczng. W ramach biezacego utrzymania drogi w cze-
sci odcinka utozono warstwy konstrukcyjne z kamienia famanego stanowigca podstawe dla dal-
szych planowanych prac. Na odcinku drogi od 1+1.120 do 1+1.200 wykonano remont czastkowy

istniejgcej nawierzchni z masy asfaltowej poprzez spryskanie emulsja grysowa.

2.Planowany zakres prac :

- roboty geodezyjne, pomiarowe i odtworzeniowe tras i pkt. wysokosciowych,

- rozbidrka elementow drogi,

- roboty ziemne poszerzenia pasa drogowego do projektowanej szerokosci,

- mechaniczne wykonanie nowego koryta pod tozysko drogi na od odcinki 1+400 z kruszywa
famanego gr. 20 cm, na warstwie wzmacnianej cementem gr. 12 cm,

- mechaniczne profilowanie i zaggszczenia podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie nasypow z pospo6iki 0,31,5 na odcinku 2+366 — 2+410,

- ulozenie warstw wzmacniajacych z piasku stabilizowanego cementem gr. 12 cm,

- profilowanie spadku drogi z kruszywa jako jednostronnego na odcinku 0+00 do 0+640,
1+308 — 2+366, 1+238 — 1+308, 1+127- 1+222, 2+366 — 2+410,

- profilowanie spadku drogi z kruszywa jako dwustronnego na odcinku 0+640 do 0+936,

Projekt budowlano-wykonawczy budowy $ciezki pieszo-rowerowej tgczgcej Brodowo i Miasto Sroda Wielkopolska — str.14



- podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 na istniejacej nawierzchni gr. 20 cm na
zjazdach do posesji 1 utwardzenia poboczy,

- nawierzchnia z betonu asfaltowego, mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S
warstwa $cieralna gr. 5 cm, na catej dtugos$ci Sciezki,

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm, na odcinku od 0+000 do 0+051,50

- budowe wjazdow i zjazdow na pola uprawne szer. min. § m,

- mechaniczne oczyszczenie 1 skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy
thuczniowej,

-budow¢ przepustu na istniejacym cieku wodnym z rur karbowanych HDPE/PEHD
o sztywnosci obwodowej SN 8 (8 kPa), 400, dlugos¢ 8 m, w kilometrazu 1+775,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych min. gr.5 cm z betonu
asfaltowego AC 11S BA 0/11 mm.

- utwardzenia pobocza z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm na szer. do 100 cm.

- regulacje istniejacych zawordéw i studni,

- regulacja obcych elementow drogi,

- spryskanie emulsjg asfaltowa istniejgcej drogi bitumiczne;,

- montaz elementow stalowych zabezpieczenia drogi.

- dostawa 1 montaz wiaty rowerowej serwisowej na 15 rowerow,

- montaz oznakowania pionowego i poziomego.

2. Skrzyzowania z drogami

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi wystepuja skrzyzowania z drogami
obstugujacymi ruch lokalny oraz dojazdowy.

W ramach budowy $ciezki 1 przebudowy drogi projektuj si¢ wyréwnanie i wzmocnienie obszarow

zjazdow 1 skrzyzowan, w granicach pasa drogowego drogi gminnej, w technologii przyjetej jak

dla drogi. Powyzsze pozwoli na zachowanie wtasciwych potaczen jezdni drogi gminne

z projektowang droga powiatowg .

3. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

W miejscu projektowanego przepustu zgodnie z projektem technicznym czgéci drogi powiatowej
wschodniej obwodnicy miasta po obu stronach jezdni zaprojektowano balustrad¢ U-11a o wyso-
kosci 1,2m. Po stronie zachodniej wyznaczono jg 0,5m od lica kraweznika, a po stronie wschod-
niej 0,5m za ciaggiem pieszo - rowerowym na dtugosci 20m od km 0+340 do km 0+360.

Zakres prac:

- balustrada U-11a wysokosci 1,20m,
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- beton C16/20 - fundamenty do osadzenia stupkéw o wym. 65x25x25¢cm,
- podsypka piaskowa gr. 10cm (pod fundamenty do osadzania stupkow).

4. Informacje pozostale

Niemniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt przebudowy istniejace;j
nawierzchni drogi celem wzmocnienia 1 utwardzenia.

Zakres przebudowy oraz technologia, okreslone zostaty w uzgodnieniu z Inwestorem
(Zamawiajacym), oraz zarzadem drogi i moze by¢ jednym z etapdw przebudowy drogi.
W kolejnych opracowaniach (etapach) wskazanym bytoby zaplanowanie wprowadzenia

innych elementow infrastruktury drogowej, tj. system o$wietlenia itp.

5. Wytyczne realizacyjne.

Przed przystapieniem do realizacji robot i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznaé si¢ z wa-
runkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie.

Przed rozpoczeciem robot wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym Projektem Czaso-
wej Organizacji Ruchu ktory przygotuje wykonawca robot na wlasny koszt.

Roboty wykona¢ zgodnie z Projektem Budowlanym i prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP. Do
wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow spelniajacych wymagania stosownych norm budowla-

nych.

6. Dostepnos¢ drogi publicznej dla osob niepelnosprawnych

Wszystkie projektowane elementy zagospodarowania pasa drogowego pozwalajg korzysta¢ z dro-
gi publicznej przez osoby niepetnosprawne. Na catym budowanym odcinku drogi nie wystepuja
zadne bariery architektoniczne, ktore uniemozliwialyby swobodne korzystanie przez osoby nie-

pelnosprawne.

V. Organizacja ruchu

Dla projektowanej drogi opracowano projekt statej organizacji ruchu, ktéry zostal

zaopiniowany przez Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska.

W projekcie organizacji ruchu wyznaczono kompletne oznakowanie poziome i pionowe dla ruchu

samochodowego, rowerowego oraz pieszego.

V. UWAGA
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Nawierzchnia drogi zlokalizowana bgdzie w istniejacym pasie drogowym, jednak z uwagi na
liczne zgrupowanie dziatek nie stanowigcych drogi, roboty drogowe nalezy prowadzi¢ pod $ci-

stym nadzorem geodezyjnym.

VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA :
Cze$¢ opisowa
Zakres robot dla projektu

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowe Sciezki pieszo-rowerowej taczacej Brodowo 1
Srode Wielkopolska jak rowniez przebudowe drogi gminnej na tym samym odcinku.

Dhtugos$¢ projektowanej przebudowy drogi wynosi 2416,50m.

Przebudowa drogi usprawni i utatwi obstuge komunikacyjng dzieki potagczeniu miedzy wsig Bro-
dowo poprzez wies Wiostowo z droga powiatowa w Srodzie Wielkopolskiej stanowiaca czgsé

wschodniej obwodnicy miasta.
Przebudowa drogi obejmuje:

e Budowe $ciezki pieszo-rowerowej 1 przebudowe drogi o nawierzchni bitumicznej KR1 szero-
kosci od 1.2m do 3.0 m,

e budowe zjazdow indywidualnych z masy asfaltowe;.

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

W obszarze budowy nawierzchni stwierdzono wystepowanie podziemnej infrastruktury technicz-
nej takiej jak:

e kable doziemne telekomunikacyjne,

e kable elektroenergetyczne niskiego i sredniego napigcia,

e sie¢ wodociggowa wol10,

e napowietrzne sieci elektroenergetyczne.

Tras¢ projektowanej drogi poprowadzono tak by mozliwie unikna¢ kolizji z urzadzeniami infra-
struktury technicznej. Droge wyznaczono w taki sposob, aby na mozliwie najdtuzszym
odcinku wpisa¢ ja w istniejagcy pas drogowy oraz dostosowaé do lokalizacji istniejacych sieci.
Udato si¢ unikng¢ kolizji z tymi sieciami.

Wszystkie istniejace studzienki, studnie, wiazy, zawory istniejacych urzadzen, ktéry sg zlokali-
zowane w miejscach projektowanych nawierzchni nalezy wyregulowa¢ pionowo

z dostosowaniem do rzednych projektowanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
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zdrowia ludzi.

e kable doziemne telekomunikacyjne,

e kable elektroenergetyczne niskiego i §redniego napigcia,
e sie¢ wodociggowa woll0,

e napowietrzne sieci elektroenergetyczne.

e ruch drogowy

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budow-
lanych, okreslajacych skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

W  trakcie realizacji przebudowy wyznaczy¢ nalezy 1 odpowiednio oznakowaé strefy
niebezpieczne, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.
Do takich prac naleza:

o prace w rejonie podziemnych kolizji z sieciami infrastruktury

o prace ponizej poziomu gruntu

o prace przy uzyciu materiatow tatwopalnych (butle z gazami palnymi)
o prace ze sprzetem elektrycznym, mechanicznym 1 $srodkami transportu

Czas wystepowania w/w zagrozen jest zgodny z czasem wykonywania robot.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenia ~w  dziedzinie  bezpieczenstwa 1  higieny pracy dla  pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6dlnych rodzajéw szkolen.
Szkolenia wstepne ogolne (,,instruktaz og6lny”) przechodzag wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikoéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP
obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
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zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ry-
zykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym sta-
nowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Powyzszy wymog nie dotyczy betonia-
rek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na
placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instruk-
cje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami  wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postegpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywa-
nia nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej zna-
jomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz bu-

dowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wy-
nikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zabezpieczenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
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pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi
1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich

stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym sta-
nowisku pracy

e wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie

niebezpiecznych,
e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem

czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich

zagrozen.

W  razie stwierdzenia  bezpo$redniego  zagrozenia dla  zycia lub  zdrowia
pracownikow osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania
prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu §rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w  zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw  tych  $rodkdw powinny zapewnia¢  wystarczajaca  ochrong  przed
wystgpujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stu-
chu).

Kierownik  budowy  obowigzany jest informowa¢  pracownikOw o  sposobach

postugiwania si¢ tymi srodkami.

Opracowatl:
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