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OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu: Budowa sciezki pieszo-rowerowej

taczacej Brodowo ze Sroda Wielkopolska.

1.Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na zlecenie Inwestora — Gmina Sroda Wielkopolska

2.Dane do projektowania

A Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

A Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia 2003
roku w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach (Dziennik
Ustaw Nr 177 poz. 1729).

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz. 2181).

A Wizja lokalna w terenie

A Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

3.Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt statej organizacji ruchu opracowano celem nalezytego oznakowania
projektowanej sciezki pieszo-rowerowej

4 Wprowadzone rozwigzania

Projektowana $ciezka tgczy¢ bedzie Brodowo ze Srodg Wielkopolska. Poczatek trasy
Sciezki rozpoczyna sie przy Drodze Krajowej nr 11 w m. Brodowo a konczy przy nowo
projektowanej obwodnicy Srody Wielkopolskiej. tgczna diugo$é $Sciezki to 2360 mb.
Nawierzchnia $ciezki bitumiczna minimalizujgca opory toczenia idrgania, obramowana
obrzezem betonowym. Pochylenie podtuzne Sciezki rowerowej nie powinno przekracza¢ 5%.
Pochylenie poprzeczne Sciezki rowerowej powinno byc¢ jednostronne i wynosi¢ od 2% i powinno
umozliwia¢ sprawny sptyw wody opadowej. Szerokos¢ dwukierunkowej drogi pieszo —
rowerowej wynosi 3,0 m. Dla drogi pieszo-rowerowych o wspélnej powierzchni ruchu, pieszy
jest stabszym uczestnik ruchu, dlatego takg droge pieszo-rowerowg traktujemy jako chodnik, z



ktérego rowniez korzystajg rowerzysci, a nie jako droge rowerowg. Droga pieszo-rowerowa ma
priorytet w stosunku do zjazdow indywidualnych.

5.Inwentaryzacja oznakowania isthiejgcego

Na przedmiotowym odcinku nie ma oznakowania pionowego i poziomego.

6.Znaki drogowe projektowane

Oznakowanie poziome
nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(zatgcznik nr 2 — Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki
ich umieszczania na drogach) oraz obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie oznakowania
poziomego i jego odbioru.
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowego malowania farbami
do znakowania drog miejskich posypanymi kulkami szklanymi refleksyjnymi..

Ksztatty symboli roweru P-23 i pieszych P-26 oraz oznakowania przejazdu dla rowerow
potgczonego z przejsciem zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
3 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach”

Oznakowanie pionowe
Zastosowano znaki pionowe mate (M) C-13/16 , C-13a/16a folia odblaskowa typ 1,
D-6b folia odblaskowa typ 2.

W koncowym odcinku $ciezki przy rzece Moskawa zastosowano elementy bezpieczenstwa
ruchu w postaci barier drogowych U-12a na dt. 48 mb.

1. Inne zagadnienia

A Lokalizacje znakéw i tablic podang na planach sytuacyjnych nalezy traktowac jako
orientacyjng z tolerancjg praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow. Wprowadzone
oznakowanie organizacji ruchu nalezy podda¢ obserwacji dla przeprowadzenia
ewentualnej korekty w projekcie.

A Catos¢ robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi Rozporzadzeniami Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23
wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach (Dziennik Ustaw Nr 177 poz. 1729), Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003 roku Nr 220 poz.
2181) oraz przedmiotowym projektem.
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