Remont zbiornikow retencyjnych w le$nictwie Przylesie — nr inw. 224/1703
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 5 - lzolacje

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 1



Remont zbiornikow retencyjnych w le$nictwie Przylesie — nr inw. 224/1703
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS TRESCI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIH TECHNICZNET (ST ) tritteieieitiitestesteseeeeieestestestestesseessesaessessessessassasssesssssessessessenses
1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST .. .iiitiiitieieesiee st etestteastesteeste e teesseas e sseessaesseesseesseasseasseansesssesteesteesteaseesneessensreesseanees
1.3. ZAKRES ROBOT OBIETYCH ST ..uiiiiiiiitie ittt iiiee st tee st te e st e sataess e sste e s baeaateesnbaaanteesnbeesnaeesnbeesnbeesnaeesnaeennes
1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE ....uvviiutieitiestteateesstesatesssssesssessssessssessssessssessssessnsessssessssesssssssssessssesssessseesssessnns
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..uviiuviiiieeiitiesteesieesteessteessessstaesssesssseesssesssssssssessssessssessssessssessnns

2.MATERIALY ..o e s

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW . .....ccoiitiieiiiiieeiitieeeeitteeeestteeeeetteeesetteeessatreeeesseeesesseeesssseeeenns
2.2. MATERIALY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH ... .ueiiiiiiieeiiieeesitieeesstteeestneeessaseeessssseessnnnesssssesssssnneeanns
N R I o 11 ] 110 1Y 2P
2.2.2. RoztwOr asfaltowy dO SIUNTOWANIA .......cc.ervirierieeiee sttt ettt sr e e e e e neennesneenne e

BuSPRZET ... s

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .....0cciuvieitieeitreeiseeeitreesssesiseesssesssseesssesssssesssesssssesssssssssesssessssssssneens
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT .....vvieitieiitreeitteeitreessteeitseesseeestsessssesstssssssesssssesssssssssesssesssssesssessssesssessssssssneens

A TRANSPORT .o b bttt b e e R Rt e R e bt e e e e st b e e bR bt bt e e e s b n e n b ene s

4.1, WARUNKI OGOLNE TRANSPORTU ....coiiitttiiiieeeiiiittttieeeesssistastsssessssssssssssesssssisssssssssssssisssssssssssssisssssesssssssnns
4.2. TRANSPORT MATERIALOW IZOLACYINYCH I DYLATACYINYCH ..cciiiittiiiiieeeiieiitiee i e e e s e ssitaee e e e e s s sssbaaneeeeesssnns

5. WYKONANIE ROBOT ....ooovoeeeeeeeeeeee e e e oot e e e s e eeeeeeseeesseseesesesesessseseseseesesesssseseesessaseseseessesesesasseseeseseseenens

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.....uuieutisitesieesiessieesieesteasesssesseesseesseesseessesssessssssesssesssesssesnsesnsessessseenes
5.2, 1ZOLACIE PRZECIWWILGOCIOWE ......ciitietientiasteestesteesiessteesteasaesssesssesseesseesseesseessesssesssessesssesssesssesnsesnsesseesseenes
5.2.1. Przygotowanie POAKIAAU .........coiiiiiiiii e
LI o | To] [ o1 0 0 [ 1 PSR

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ttt ettt ee e ee et ee e seee et et ee et e ee s seeeeeeeeneenneen.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT .....uvviieiittiiesitiiieseitteeesststeesssbtesssbasssssstessssssaessssessssssssssssssensasns
6.2. KONTROLA MATERIALOW IZOLACYINYCH ...uvviiiitiiieiittiiesitieessittteesssttessssbtesssbasssssstsssssssessssssesssssssesssssasessns

0) 3% 0 0N 2107 5 10 ) AT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...uvviiiiieiiiiitteiiieeseesisteetseeesssesaasssasesssassssssessessssssssssssesssssssressssessssssssreses
7.2. JEDNOSTIKA OBMIAROWA ....vvviiiie et ieetttteteteeesesttettseessessasbaetseeesssaabbaaaeseesssaasbsatessesssaassbebesseesssassbbaeeseessssssrrnees

EoT 070753 (0230 210 )10 1 AU USSR

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ....cuuiiiiieiiiiitttiiiieeeseiiistteteeesssssssaessasesssassssstessesssassstssssessssssssrassssessssssssreses
8.2. ODBIOR ROBOT IZOLACYINYCH I DYLATACYINYCH ...ittiiiieeeeeiieeiie e e e e e eettttee e e e e s sestttea e e s s s esabbaeeseesssssnssanes

9. PODSTAWA PEATNOSCH ..ottt

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI.....vviiiuieeitieeitieeitreeitreesteeessresstneessseesteeessnessssesssneens
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED......uutiiiitieeeeitteeeaitreeesitteeessteeesasssseesassseesasssessaassssesassssesssseessnssssesssesesssseeesans

10. PRZEPISY ZWIAZANE ..o et

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 2



Remont zbiornikow retencyjnych w le$nictwie Przylesie — nr inw. 224/1703
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji wykonywanych w ramach przedsiewzigcia ,,Remont zbiornikow
retencyjnych w leSnictwie Przylesie — nr inw. 224/1703”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przedsigwzigciem wymienionym W pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej w obiektach objetych
robotami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze¢$¢ ogdlna.
2. Materiaty
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materialdbw, ich pozyskiwania isktadowania podano
wST 0 — Cze$¢ ogblna, pkt. 3. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziala¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach pafnstwowych
1 Swiadectwach ITB. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancji).
Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow izolacyjnych niz wskazane, lecz o parametrach
rownych lub lepszych od przewidzianych materiatow.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Lepik asfaltowy

Lepik asfaltowy na zimno —~wymagania wg PN-69/B-10260
Lepik asfaltowy na goraco - wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%
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- splywnos$¢ - lepik nie powinien sptywaé¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godz. warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolno$¢ klejenia - lepik nic powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.2. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
3. Sprzet

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport

4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Czg$¢ og6lna, pkt. 4.

4.2. Transport materiatow izolacyjnych i dylatacyjnych

Materiaty izolacyjne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materialy izolacyjne i
dylatacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w taki sposob aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST-0 "Czg$¢ ogdlna™, pkt. 5.

5.2. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podktadu

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, niecodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obcigzenia.

- powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta 1 odpylona,

- zaglebienia i male uszkodzenia nalezy wyréwnac¢ a wigksze ubytki wypehic,

- bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatlami do gruntowania nalezy
powierzchnie przedmuchaé sprezonym powietrzem,

- powloke gruntujacg nalezy nanies¢ ja w jednej warstwie,

- powloke izolacyjng nalezy wykona¢ z lepiku asfaltowego i nanies¢ je w dwoch
warstwach,

- powtloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu
powtoki gruntujacej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ miesci¢ w granicach + 5° C
do +35° C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.
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- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robdt powinna by¢ nie wigksza
niz 85 %.

5.2.2. Izolacje bitumiczne

6.

- Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

- Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach z tym ze
druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

- powtloka izolacyjna powinna by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu
powtoki gruntujacej,

- temperatura otoczenia w czasie gruntowania powinna si¢ mie$ci¢ w granicach + 5° C
do +35° C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

- Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonania robdt powinna by¢ nie wigksza
niz 85 %.

Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0 - Czgé¢ og6lna, pkt. 6.

6.2. Kontrola materiatéw izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opa-
kowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z doku-
mentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wlasciwosci

nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez
materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogéblne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST 0 - Cze$¢ ogolna, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.
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8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
0Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna, pkt. 8.
8.2. Odbior robét izolacyjnych i dylatacyjnych

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Podstawe¢ do odbioru robot
izolacyjnych i dylatacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

€) zaswiadczenia o jako$ci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

e) protokoty poszczegolnych etapéw robot zanikajacych

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna”, pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza,
- wykonanie warstwy izolacyjnej,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

L.p. Nr normy Norma
1 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
2 PN-69/B-10260 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
3 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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