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Prowadnice

L 100x75x8-800L 100x75x8-800

Beton kl. C25/30

STAL ZBROJENIOWA A II 18G2

Otulenie stali zbrojeniowej b = 5 cm

ZESTAWIENIE STALI KSZTAŁTOWEJ

poz.1 Prowadnice pionowe zamknięć szandorowych

80 - 2400 mm szt.4

ciężar Q= 4 x 2,60 x 8,64 [kg/m] = 89,85 [kg]

poz.2 Kotwy prowadnic

pręty stal. Ø8 - 400 mm co 25 cm szt.8

ciężar Q= 8 x 0,40 x 0,395 [kg/m] = 1,264 [kg]

Okucie krawędzi otworu włazowego kątownikiem L 100 x 75 x 8 - 600 mm szt. 2

ciężar Q= 2 x 0,6 x 10,60 [kg/m] = 12,72 [kg]

kotwy - pręt Ø6 mm x 250 mm szt. 8

ciężar Q= 8 x 0,25 x 0,222 [kg/m] = 0,444 [kg]

Nr
prętu Ø [mm]

Długość
1 pręta

[m]

Ilość
[szt.]

Długość [m]

Ø 12 Ø 8

1 12 1,55 24 37,20

2 12 1,95 22 42,90

3 12 0,68 1 0,68

4 12 1,20 3 3,60

5 12 1,32 3 3,96

6 12 0,70 3 2,10

7 8 1,12 7 7,84

8 12 2,38 18 42,84

9 12 2,58 8 20,64

10 12 1,82 4 7,28

11 12 1,90 8 15,20

12 12 2,00 40 80,00

13 12 2,33 2 4,66

14 12 2,20 2 4,40

15 12 2,35 2 4,70

16 8 0,90 34 30,60

17 8 1,05 34 35,70

18 8 0,37 7 2,59

19 8 0,50 4 2,00

20 8 1,62 36 58,32

21 8 1,12 31 34,72

22 8 1,22 31 37,82

23 12 1,10 5 5,50

24 8 0,60 7 4,20
Długość razem [m] 255,02 234,43
Ciężar jedn. [kg/m] 0,888 0,395
Ciężar [kg] 226,50 92,60

OGÓŁEM [kg] 319,10

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - mnicha upustowo - piętrzącego

1:20, 1:25 7.1

Zbrojenie mnicha spustowo -
piętrzącego w grobli "B"
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