PRZEKROJ PODLUZNY I - |

1:50 OZNACZENIA:

) o ] - ] "o ] - ] 1. Stojak zelb. (bet.kl.C25/30) o wym. w planie 1,2x1,6 m i wys. h= 2,8 m, grub. scian 20 cm i 30 cm
1 7 7 7 2. Fundament - ptyta denna zelb. (bet.kl.C25/30) o wym. w planie 1,6x2,0 m grub.30 cm
) ) 15 et e B 143 a-a 3. Podbeton (bet.kl.C12/15) grub. 15 cm
Zbiornik Nr 2 N\ 82 278 6022 140 1:25 4.  Prowadnice szandoréw - ceownik (80 - 2400 mm szt.4)
28y’ 14'1 5.  Szandory drewniane debowe - deski grub. 60 mm, wys. h= 200 mm i dlugosci L= 670 mm (szt.10)
77777777 o1 6. Przykrycie stojaka
\ B - 4 ] % 6.1. Bale drewniane grub. 100 mm szer. 150 mm i dlugosci L= 940 mm (szt.4)
; y y max goz. wody 278 m n.g.m. 5 e 22 ‘ 6.2. Pokrywa stal. o wym. 900x500 mm dwuskrzydtowa z zamknieciem
4 — w“c:: \ 7. Klamry ztazowe typowe w otulinie pvc szt.8
/é g = 2| 8.  Rurociag
g 8 —_— _%\ 8.1. Doprowadzajgcy (wlotowy) - rura PE DN300 mm L= 4,0 m
‘ o — B 8.2. Odprowadzajgcy (wylotowy) - rura PE DN300 mm L=7,5m
g 8 % % ‘ 9.  Podtoze bet. grub. 10 cm (bet.kl.C12/15)
7 — g g‘ 9.1. Oglinowanie rurociagéw gling, warstwg o grub. 20-15 cm
N - =~ > | 10. Ptyta betonowa (bet.kl.C25/30) grub. 15 cm o wym. 2,0-1,5m
276,00 Z o 7 S — E | 11. Bentomata - mata betonitowa uszczelniajgca (hydroizolujgca)
— . 27580 - — = 3 | 12. Siatka antybobrowa - siatka stal. heksagonalna o oczkach 25x25 mm (pleciona) drut 0,9 mm
@@V v i - — T X T a2 _|275,60 | w otulinie pvc
132 /|2 o == ~ | 13.  Umocnienia
7 13.1. Umocnienie wlotu i wylotu rurociggéw - kamienh na betonie. tgczna grub. warstwy 20 cm
13.1 3 12 82 | 13.2. Palisada drewniana - kotki debowe (toczone) & 7+9 cm L=0,7 m
L 200 ‘ f? 9 | 13.3. Darnina na ptask pasem szer. 0,8m na skarpie grobli na poziomie zw. wody
1 1 7 (rzedna 278,00 m n.p.m.)
i ‘ 13.4. Humusowanie warstwy grub. 10 cm z obsiewem mieszankg traw
L 520 L 300 L 550 L \@- 14. Nawierzchnia korony grobll
i 7 7 ! 14.1. Warstwa odsaczajgca - mieszanka zwir - piaskowa grub. warstwy 10 cm
14.2. Geowldknina separacyjno - filtracyjna
F 1370 -k 150 f 14.3. Geokrata wys. H= 150 mm mate komoérki (wym. sekcji 2,6 x 6,3 m) wypetniona pospotkg
. , 15. Barierka ochronna stal. wys. h= 1,10 m L=1,2 m na stojaku mnicha
RZUT POZIOMY - WldOk Z gory 16. Bolec metalowy osadozny na Scianie bocznej stojaka mnicha w max. poziomie wody
(rzedna 278,00 m n.p.m.)
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