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ZBIORNIK  NR 2 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-1

hm 0+29,5

ZBIORNIK  NR 1 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-2

hm 0+83,3

ZBIORNIK  NR 1 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY P-3

hm 1+18,5

 max poz. wody 278,00 m n.p.m.
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 max poz. wody. 279,50 m n.p.m.

  max poz. wody 279,50 m n.p.m.
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P-1, P-2, P-3
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OZNACZENIA:

1. Siatka stalowa anty-bobrowa na głębokości 20 cm od powierzchni skarp

2. Zasypka gruntem siatki metalowej warstwą o grub. 20 cm

3. Warstwa humusu o grub. 10 cm z obsiewem mieszanką traw

4. Pas darniny na płask pasem o szer. 0,8 m na poziomie zw. wody

ZAKRES ROBÓT W CZASZY ZBIORNIKÓW:

1. Zdjęcie warstwy humusu z powierzchni skarp

2. Likwidacja nor bobrowych poprzez zasypanie i uzupełnienie ubytków w skarpach gruntem

mineralnym, np.  mieszanką żwir.-piaskową lub piaskiem z zagęszczeniem

3. Wyprofilowanie  powierzchni skarp zbiornika do nachylenia ~1:1,5 ÷ 1:2

4. Ułożenie siatki stalowej anty-bobrowej na skarpach i utwierdzenie do powierzchni skarpy szpilkami

(prętami) metalowymi

5. Zasypanie siatki stalowej warstwą o grub. 20 cm z zagęszczeniem

6. Humusowanie skarp powyżej zw. wody w zbiorniku i obsianie mieszanką traw

7. Ułożenie darniny na płask pasem o szer. 0,8 m w poziomie zw. wody w zbiornikach


