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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru zwigzanych z wykonaniem palisad drewnianych w ramach
przedsiewziecia: ,,Remont zbiornikow retencyjnych w lesnictwie Przylesie — nr inw.
224/1703”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z whijaniem palisad drewnianych realizowanych w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia W niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
I wytycznych branzowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO - Czes$¢ ogolna. Wykonawca robdt  jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacjg Projektowa 1 obowigzujacymi normami.

2. Materialy

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow

Warunki ogoélne stosowania materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano w ST 0
- Czg$¢ ogoblna.

2.1. Rodzaj materiatow

Palisady nalezy wykona¢ z kotkéw drewnianych sosnowych, toczonych, impregnowanych
Parametry pali 1 palikow okresla projekt 1 przedmiar robdt. Dokumentem potwierdzajacym
mozliwo$¢ stosowania materiatow na palisady jest o$wiadczenie wystawione przez producenta
potwierdzajace zgodno$¢ produktu (materiatu) z normami lub innymi dokumentami normujgcymi,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pale drewniane zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami, sinizng, ple$nieniem oraz ogniem.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania przez ITB.
Zastosowane $rodki do ochrony drewna nie moga zawiera¢ skladnikow szkodliwych dla
zdrowia i powinny posiada¢ odpowiednie atesty p.poz oraz pozytywna opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez
nadzor. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robo6t za zgoda
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Inspektora Nadzoru, z korekta kosztow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym uzyto nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

3. Sprzet
3.1. Ogélne warunki stosowania sprzetu

Ogo6lne warunki stosowania sprzgtu podano w STO - Cz¢$¢ ogolna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wiasciwy dla danego celu. Sprzet
uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z dokumentacjg. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca przystepujacy do
zabicia palisad powinien dysponowa¢ mtotem pneumatycznym.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna.

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatbw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi
I skrzyniowymi. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z projektem. Transport materiatdow po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Wykonawca powinien na biezaco, na wilasny koszt, usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie robot

Ubezpieczenie palisadowe sktada si¢ z wbitego w dno oraz skarpy cieku rzedu palikow (pali)
drewnianych o r6znych $rednicach 1 dlugosciach, ktére okresla projekt.

Paliki (pale) nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu miota
pneumatycznego lub rgcznie z zachowaniem odpowiedniej rzednej oraz linii zabicia. Na glowice
kotkéw stosowa¢ czapy ochronne w celu zabezpieczenia przed ich  uszkodzenie tzw.
rozklepaniem.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO - Cze$¢ ogolna.

6.2. Kontrola jakosci robét

Badanie materiatow

Badanie materiatow nast¢puje poprzez pordéwnanie cech materiatow z wymogami
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materialowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokonaé¢ poprzez porownanie wykonanych robdt z parametrami okres§lonymi
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Dokumentacji Projektowej tj. rzednej gornej krawedzi palisady, dtugosci palisad, $rednicy
kotkow oraz wymaganiami odpowiednich norm branzowych.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO - Czgs¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot jest - m (metr) wykonanych palisad.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO - Czg$¢ ogodlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - Czg$¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
— roboty przygotowawcze
- zakup 1 przygotowanie materiatow,
— transport materialow na miejsce wbudowania,
— Wwykonanie palisad z kotkow drewnianych,
— prace porzadkowe.

10. Przepisy zwiazane

— Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych i1 umocnien nizinnych ciekow
wodnych (KB 4-7.1/3/), oprac. przez CBS i PBW ,Hydroprojekt” Warszawa,
zatwierdzony, decyzjg Prezesa C.U.G.W. Nr 48/67.

— BN-78/9224-04 — Paliki i pale
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