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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ulozeniem rurociggdéw oraz montazem armatury
(zasuwy) w ramach przedsiewzigcia ,,Remont zbiornikéw retencyjnych w le$nictwie
Przylesie — nr inw. 224/1703”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- ulozenie rurociggéw z rur PE o §rednicy DN 300 mm (rurociag doprowadzajacy i
odprowadzajacy na mnichu upustowo — pigtrzacym zbiornika nr 2), metoda tradycyjna
w wykopie otwartym
- ulozenie rurociggéw z rur PE o $rednicy DN 280 mm (rurociagg spustowy ze zbiornika
nr 2), metoda tradycyjng w wykopie otwartym
- montaz armatury na rurociggu spustowym ze zbiornika nr 2

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami, a w szczeg6lnosci PN-B-01070, PN-B-10735, PN-B-10729.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdot podano w ST 0 - Cze$¢ ogoélna. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$cig z dokumentacjg projektowa , SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Roboty ziemne — wykopy, odwodnienie i zasypka

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem rurociggéw PE oraz montazem armatury powinny by¢
prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami.

Rodzaj wykopu

Utozenie rurociggdbw PE projektuje si¢ prowadzi¢ w wykopach nieumocnionych o
bezpiecznym nachyleniu skarp.

Szerokos¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi,
stosowanymi normami oraz przepisami BHP.

Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane mechanicznie i recznie, przy czym
odspajanie reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z
zastosowaniem zurawikoéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod
odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktore skladaja sie¢ warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.
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Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki
jednonaczyniowej podsigbiernej lub chwytakowe;.
Przy wykonywaniu wykopdéw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do
przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robdt zmechanizowanych.
Odwadnianie wykopoéw
Roboty montazowe rurociggéw i armatury muszg by¢ wykonane w wykopach o podtozu
odwodnionym.
Przygotowanie podtoza
Niedopuszczalne jest wyrownywanie dna podtoza ziemia z urobku lub podktadnie pod rury
kanatow drewna, kamieni lub gruzu.
Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu
Zasyp rurociaggu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — oglinowania (rura doprowadzajagca i doprowadzajgca z

mnicha),

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdne;.
Zasyp rur przeprowadza¢ w dwoch etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury ,
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i

rozbiorka umocnien $cian wykopu (jesli wystepuja).

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociagu,

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubos$ci minimum
0,20 m nad rura,

- obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda
warstwe,

- zageszeczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,

- warstwe ochronng rur wykona¢ z gruntu rodzimego bez grud i kamieni.
Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem
szczegolne] ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zaleca si¢ stosowanie sprzetu,
ktory moze jednoczes$nie zageszczac po obu stronach przewodu.

- Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ przeprowadzane
sprzgtem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury.

- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi bezposrednio na rury.

Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad
rurociggiem.

1.5.2. Technologia montazu i uktadania rurociggéw

Uktadanie i montaz elementow rurociggu PE powinno by¢ zgodne z wytycznymi podanymi
przez producenta oraz ogdlnie przyjetymi zasadami montazu i uktadania sieci kanalizacyjno -
wodociggowych.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
W ST 0 Czeg$¢ ogolna, pkt. 2. Do wykonania rurociaggdéw moga by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych i1 zagranicznych.
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslonym
normami. Materialy muszg spetlnia¢ wymogi wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okres§lonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

2.1. Rury

Rurocigg doprowadzajacy 1 odprowadzajacy z mnicha upustowo - pietrzacego zbiornia nr 2
wykona¢ z rur PEHD dwusciennych karbowanych na zewnatrz i gladkich wewnatrz,

o sztywnosci obwodowej SN 8 wg EN ISO 9969 RR 5 wg DIN 16961

Wymagane parametry techniczne rur DN 300 mm:

- $rednica nominalna DN - 300 mm

- $rednica zewnetrzna Dz - 352,2mm
- odpowiednik grubo$¢ Scianki - 18,86 mm
- materiat - PEHD

- sztywnos$¢ obwodowa - SN8

- moment bezwladno$ci Scianki - 2,031

Rurocigg spustowy ze zbiornia nr 1 wykona¢ z rur PE gladkich z polietylenu o ggstosci
powyzej 930 kg/m®, klasy PESO SDR 17,
Wymagane parametry techniczne rur DN 250 mm:

- s$rednica nominalna DN - 250 mm

- maksymalna owalnos¢ - 50

- grubos$¢ $cianek - 14,8-16,4 mm
- ciSnienie nominalne - PNS8

Wiasciwosci fizyko — mechaniczne tworzywa

- Modut sprezystosci — 600-800 mm?

- Ggstos$¢ materiatu rur - 0,930-960 g/cm3

- Wskaznik ptynigcia - 0,2-1,4 g/10 min przy obcigzeniu 5 kg 1 temp. 190°C
- Wydluzenie przy zerwaniu nie mniej niz 350 %

- Liniowa rozszerzalno$¢ cieplna — 0,20 mm/m°C

Powierzchnie wewnetrzne 1 zewngtrzne rur, tacznikow i ksztaltek powinny by¢ gladkie bez
uszkodzen, pecherzy zapadnig¢, rys 1 wtracen ciat obcych.

Sktadowanie

Rury powinny by¢ skltadowane w polozeniu poziomym, na rownym i gladkim podtozu
maksymalnie do 3 m, wysoko$ci. Warstwy nalezy zabezpieczy¢ przed przetaczaniem klinami
z drewna. Przy skladowaniu bez drewnianych podktadek rury nalezy uklada¢ tak by
uniemozliwi¢ naktadanie na siebie tacznikow. Rury, taczniki i ksztaltki nie powinny by¢
narazone na dlugotrwate oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikéw 1 kontakt z otwartym
ogniem.

2.3. Armatura

Rurociag spustowy wyposazy¢ w typowa armature:
— zasuwg zeliwng DN250 kolnierzowa z pokrettem 1 obudowg do zabudowy w ziemi
— kotnierze do rur PE DN 250 mm, np. system 2000 Hawle
— odbudowa zasuwy regulowanej (teleskopowa)
— skrzynka uliczna "sztywna"
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3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Cz¢s$¢ ogolna, pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu oraz sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt zarowno w miejscu tych robot jak tez
przy wykonaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia nie gwarantujgce realizacji umowy
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Podstawowy sprzgt do wykonania robot
zwigzanych z utozeniem rurociggoéw:
- zurawie samochodowe o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru rury lub armatury na
wysiegnikach uwzgledniajacych szerokos¢ wykopu,
- trawersy i zawiesia przystosowane do przemieszczania rur,
- komplet lin zaopatrzonych w sercowki,
- dzwigniki lub wciggarki linowe przydatne przy montazu rur,
- sprz¢t pomocniczy: szczotki do czyszczenia rur, przymiar kontrolny, celowniki,
poziomice,
- samochdd skrzyniowy,
- zageszczarka wibracyjna.

4. Transport

Ogo6lne warunki transportu podano w ST 0 - Czg$¢ og6lna”, pkt. 4.

Rury kanalizacyjne PE

Rury 1 ztgczki powinny by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu dostosowanymi do
ich gabarytéw, a sposob ich ulozenia powinien gwarantowaé nie przemieszczanie si¢ podczas
transportu. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzié¢
rur 1 ztgczek. Rury nie powinny by¢ przeciagane, lecz przenoszone.

Rury, laczniki moga by¢ przewozone tylko $rodkami transportu odpowiednio
przygotowanymi do zaladunku i roztadunku, Podczas transportu rury, nie powinny si¢
wzajemnie ociera¢ o siebie. Zatadunek i rozladunek nast¢puje przy pomocy specjalnych
pasow parcianych. Nie wolno uzywa¢ do zatadunku i roztadunku lin stalowych, tancuchow i
hakow.

Armatura

Armatura przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem jej przed
mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w punkcie 1.5 niniejszej ST ,,0g6lne wymagania
dotyczace robot”.

5.2. Montaz rur

— przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
— rury i zkgczki nalezy taczy¢ w technologii producenta wyrobu,
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— proces laczenia rur i1 ksztattek wymaga posiadania niezbednych narzedzi, Scistego
przestrzegania zasad zawartych w wytycznych montazu instalacji z polipropylenu,
Kolejnos¢ wykonywania robot:
— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur
— przecinanie rur
— ulozenie rur
— wykonanie potaczen
Ukladanie i montaz elementéw rurociagu z rur PE powinno byé zgodne z wytycznymi
podanymi przez producenta oraz ogélnie przyjetymi zasadami montazu i ukladania sieci
kanalizacyjno - wodociagowych.

5.3. Montaz armatury

Montaz armatury i1 osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy
— Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan lgczonych elementow.
Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskoordynowana.
— Potaczenie ma gwarantowa¢ szczelno$¢ armatury. Zasuwa w potaczeniu rurg powinna
szczelnie zamykac przeptyw wody.
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury zasuwy powinny by¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa

5.3. Préoby cisnienia

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem rurociaggdw. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czeSciowych instalacji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad
wartos$¢ cisnienia probnego.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO - Cze$¢ ogolna, pkt. 6. oraz podano w
punkcie 1.5. niniejszej ST ,,0gdélne wymagania dotyczace robot”.

6.1. Badania materiatow uzytych do budowy rurociagow

Badanie to nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST 1 odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontroli jako$ci robot nalezy dokona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w PN-B-10735.

Kontrola jako$ci wykonywanych robot obejmuje:

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robot z Dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnoS$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatow i elementow obudowy (jesli
wystepuja), zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg Sprawdzenie metod
wykonania wykopu.
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- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostal podebrany, jest zgodny
z warunkami okreslonymi w Dokumentacji projektowe;.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rurociggu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do =zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonywa¢ z doktadnosciag do 10 cm w
miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 20 m.

- Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos$¢ podioza nalezy wykonywa¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscia 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie poditoza
w planie, rzedne podioza i glgbokos¢ utozenia podtoza.

- Badania materialdow rurociggow oOraz armatury nastgpuje przez porownanie ich cech
z wymogami okre§lonymi w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej.
Bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne.

- Badania w zakresie utozenia rurociggdéw obejmuja czynnosci wstepne sprowadzajace si¢
do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm), badania ulozenia przewodu na podtozu
w planie i profilu, badanie potaczen rur i armatury. Ulozenie przewodu na podtozu
powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
polaczen rur i armatury nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m (metr) wykonanego rurociggu. Jednostka obmiarowa
armatury jest 1 szt. [sztuka]

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w punkcie 1.5 niniejszej ST ,,Ogdlne wymagania

dotyczace robot”. Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002

Odbior rurociggu podlega odbiorowi robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy (jesli wystepuje) oraz ich
zabezpieczenia przez zalaniem woda gruntowsg i opadow atmosferycznych,

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podioza wzmocnionego, w tym jego grubo$ci, usytuowania w planie rz¢dnych i
glebokosci utozenia,

- jakosci wbudowanych materiatdow i armatury oraz ich zgodno$ci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu,

- dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczen rur i armatury,

- materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do

Dziennika Budowy. Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji.
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Remont zbiornikow retencyjnych w le$nictwie Przylesie — nr inw. 224/1703
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podane w Specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia oraz w projekcie umowy na wykonanie robot. Platno$¢ za jednostke wykonania
robot wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
przedmiarem robot, formularzem ofertowym, oceng jakos$ci uzytych materialdow oraz ocenag
jakosci wykonania robdt na podstawie wynikéw pomiardéw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- dostarczenie materiatow niezbe¢dnych do wykonania robot,

- ewentualne odwodnienie powierzchniowe wykopu,

- wyznaczenie geodezyjne miejsc wykonywania rurociggéw i zamontowania armatury,

- wykonanie podtoza,

- montaz rurociggdéw i armatury.

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 752-1 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Pojecia og6lne i definicje

PN-EN 752-2 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia. Terminologia

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8971-06.00 - Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-C-89218:1993 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych - sprawdzenie wymiarow.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy

odbiorze
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