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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegoéfowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementéw drewnianych w ramach
przedsigwziecia: ,,Remont zbiornikéw retencyjnych w lesnictwie Przylesie — nr inw.
224/1703”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przedsiewzigciem wymienionym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji (elementow) drewnianych na
obiektach zwigzanych z przedmiotowym przedsiewzigciem 1 obejmuja:

— dostarczenie materiatow (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania)

— wymierzenie robot

— przygotowanie i obrobka elementow drewnianych

— impregnowanie drewna

— montaz konstrukcji drewnianej
zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia W niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
I wytycznych branzowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Wykonawca robot  jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacja Projektows i obowigzujacymi normami i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0 -
Cze$¢ ogdlna.

2.2. Drewno

Konstrukcje i elementy konstrukcji wykona¢ z drewna modrzewiowego, klasy C24.
Drewno stosowane do  konstrukcji powinno by¢  klasyfikowane  metodami
wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci. Klasy
wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowacé zgodnie z PN-EN 338. Klasa
wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz warto$ci
wytrzymato$ci charakterystycznej wg PN-EN 1995-1-1:2010.
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Wilgotno$¢ drewna nie powinna przekraczac 15 %.

2.3. Laczniki

a) gwozdzie - nalezy stosowac gwozdzie okragte wg BN 70/5028-12

b) $ruby - nalezy stosowac: $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002,
$ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/82151

€) nakretki - nalezy stosowaé: nakretki szesciokatne wg PN-EN-OSO 4034:2002,
nakretki kwadratowe wg PN 88/82151

d) podktadki pod $ruby - nalezy stosowac podktadki kwadratowe wg PN 59/M-82010

e) wkrety do drewna - nalezy stosowa¢ wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-
85/M-82501,wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503, wkrety do
drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-8205

(Wszystkie taczniki do elementéw drewnianych stosowac z stali ocynkowanej).

2.4. Srodki ochrony drewna (Impregnacja)

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania przez ITB.
Zastosowane srodki do ochrony drewna nie moga zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia 1 powinny posiada¢ odpowiednie atesty p.poz oraz pozytywng opini¢ Panstwowego
Zaktadu Higieny. Impregnacja drewna metodg zanurzeniowg (po przez kapiel zanurzeniowg
w roztworze impregnacyjnym). Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed grzybami, owadami,
sinizna, plesnieniem oraz ogniem.

2.5. Sktadowanie materiatow

Materiaty 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementoéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw
elementow. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20 cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne warunki stosowania sprzetu

Ogo6lne warunki stosowania sprzegtu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogolna

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory jest wiasciwy dla danego celu.
Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowad
przeprowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone
zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych.
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogdlna

4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatow Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami dostawczymi
I skrzyniowymi. Liczba $rodkoéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z projektem i SST. Transport materiatbw po drogach publicznych musi by¢ zgodny
przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. FElementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci. Wykonawca powinien na biezaco, na wlasny koszt,
usung¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 0- Cz¢$¢ ogdlna

5.2. Wymagania techniczne dotyczace wykonywania robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $§rodkow, ktore
zapewniajg osiagnig¢cie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji (elementow). Przy wykonaniu jednakowych elementow nalezy stosowac
wzorniki z ostruganych desek. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.
Dhugos¢ elementow wykonanych wg wzornika nie powinna si¢ r6zni¢ od projektowanych
wigce] niz 0,5 mm. Odchytki wymiarow elementow konstrukeji drewnianych w odniesieniu
do diugosci i wysokosci elementu nie powinny przekracza¢ wielkos$ci zamieszczonych w
Dokumentacji projektowej lub podanych ponize;j:

0,1 mm przy wymiarze od 0 do 5 mm

0,5 mm przy wymiarze od 6 mm do 25 mm

1,0 mm przy wymiarze od 26 mm do 100 mm

2,0 mm przy wymiarze od 101 mm do 250 mm

5,0 mm przy wymiarze od 251 mm do 1200 mm

10,0 mm przy wymiarze od 1201 mm do 3000 mm

15,0 mm przy wymiarze od 3001 mm do 6000 mm

20,0 mm przy wymiarze ponad 6000 mm.

+ + + + + + + H+

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemyslowo powinny by¢ objete kontrolg
jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci. Wilgotnos¢ elementow konstrukcji
drewnianych, w zalezno$ci od zakresu stosowania, nie powinna by¢ wyzsza niz przewidziana
normg PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dlugotrwatym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania. Cze$ci elementéw konstrukcji
stykajace si¢ z innymi chlongcymi wilgo¢ materiatami powinny by¢ izolowane.

Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng powinien
odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 0- Cze$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymogami podanymi w SST.

Klasy kontroli

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyroboéw i materiatéw oraz wykonania robot.
Powinna obejmowaé kontrole w czasie wykonania (produkcji) i kontrole zgodnosci
(z wymaganiami). Klasa kontroli moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych
elementow konstrukeji lub okreslonych operacji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza si¢ inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji
z drewna stosuje si¢ klas¢ kontroli 1.

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Oceng prawidlowosci wykonana 1 zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw migdzyoperacyjnych czgsciowych
oraz zapisOw w dzienniku budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuyje:

— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania elementéw i polaczen,

— sprawdzenie wymiardw szablonow, konturdw oraz wymiarow poszczegodlnych
elementdw za pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkag milimetrowa oraz
sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe powinny obejmowac:

— zgodno$¢ wykonanych robot z Dokumentacja Techniczna,

— rodzaj i klase oraz wilgotnos$¢ drewna,

— prawidlowos¢ wykonania potaczen,

— zabezpieczenie drewna,

— wymiary elementow,

— prawidlowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie.

Elementy konstrukcji z nieprawidlowo wykonanymi polgczeniami nie powinny by¢
wbudowywane. Warunkiem ich wbudowywania moze by¢ pozytywna ocena eksperta.
Sprawdzenie wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin 1 pomiardw
tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg lub suwmiarkg — na losowo wybranych elementach.
Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajagcymi si¢ powierzchniami elementdw nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca stalowego katownika murarskiego, taty kontrolnej i przymiaru
Z podziatka milimetrows.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 0 - cze$¢ ogolna

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot jest — m?® (metr sze$cienny) elementow drewnianych.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢
poparte atestami potwierdzajacymi ich wilasciwosci 1 potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
— prace pomiarowe,
- wyrobienie drewna zgodnie z Dokumentacja Projektow3 i1 jego zaimpregnowanie,
- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
- wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych
— kontrole prawidtowos$ci wykonania i poszczegolnych potaczen
— docelowa impregnacja konstrukcji drewnianych preparatem ochronnym,
— prace porzadkowe.

10. Przepisy zwigzane

01 PN-EN 338 — Drewno Konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci

02 PN-EN 350 — Trwatos$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych — Badanie i klasyfikacja
trwatosci drewna 1 materialdow drewnopochodnych wobec czynnikow biologicznych

03 PN-EN 844-1:2002 — Drewno okragte tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

04 PN-EN-844-1:2001 — Drewno okragte tarcica. Terminologia. Terminy wspolne dotyczace
drewna okragtego 1 tarcicy.

05 PN-EN 1995-1-1:2010 — Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czgé¢ 1-1: Postanowienia

ogolne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow
06 PN-EN 14081-1:2016 — Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne sortowane
wytrzymato§ciowo o przekroju prostokatnym - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
07 PN 82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
08 PN-EN-10230-1:2003 — Gwozdzie z drutu stalowego
09 PN-84/M-82509 Wkrety do drewna. Wymagania ogdlne.
10 BN-70/5028-12 — Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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