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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegéfowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru robdt zwigzanych z umocnieniami kamiennymi wykonywanymi
w ramach przedsigwzigcia: ,,Remont zbiornikéw retencyjnych w le$nictwie Przylesie — nr
inw. 224/1703”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem umocnien narzutem kamiennym, brukiem kamiennym i obejmuja:

¢ wykonanie narzutu kamiennego luzem,

¢ wykonanie bruku na betonie wraz ze spoinowaniem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 0 - Czgé¢ ogdlna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Cze$¢ ogdlna.
2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w
ST 0— Czgs¢ ogodlna.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania narzutow kamiennych oraz bruku kamiennego nalezy uzy¢ twardych, nie
zwietrzatych 1 odpornych na dzialanie wody 1 mrozu kamieni (kamien tamany np. kamien
granitowy).

3. Sprzet
3.1. Ogdine warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 - Czg$¢ ogdlna

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory jest wlasciwy dla danego celu.
Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i gwarantowac
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przeprowadzenie robot zgodnie z dokumentacja. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Cz¢$¢ ogolna

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatdw Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi.
Liczba $rodkow transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z projektem i SST.
Transport materiatow po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Ilub utrata
stateczno$ci. Wykonawca powinien na biezaco, na wlasny koszt, usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 0 - Czeg$¢ ogdlna

5.3. Wykonanie umocnien kamiennych

Narzuty kamienne luzem wykonywaé zgodnie z odpowiednimi wytycznymi branzowymi
i normami. Technologia robot — narzut kamienny luzem:

e wyrownanie podioza,

e wykonanie narzutu kamiennego z wyré6wnaniem nawierzchni.
Umocnienia brukiem kamiennym na betonie wykona¢ z kamienia o gr. 15 cm na warstwie
betonu klasy C 12/15 (wg SST4). Dlugos¢ umocnien okresla projekt. W celu poprawy
estetyki umocnienia bruk po utozeniu wyspoinowac wg ponizszej technologii:

e oczysci¢ spoiny 1 przeptukac woda,

e wypekic spoiny zaprawa cementowg M7.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - Czg$¢ ogdlna

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania umocnien kamiennych polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacja projektowa:

e rzednych i dlugos$ci utozenia umocnien kamiennych,

e materiatéw (kamienia)

e jakos$ci spoinowania.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST - czg$¢ ogdlna

7.2. Jednostka obmiarowa

J ednostkaa obmiarowg jest:
- m’ (metr sze$cienny) wykonania narzutu kamiennego.
- m? (metr kwadratowy) wykonania umocnienia brukiem na betonie wraz ze
spoinowaniem.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 0 Czes¢ ogodlna. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - cz¢$¢ ogdlna

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® umocnienia narzutem kamiennym obejmuije

¢ wykonanie niwelacji podloza
dostarczenie wszystkich materiatow podstawowych i pomocniczych,
wykonanie umocnienia (narzut luzem lub na betonie)
zastosowanie niezbgdnego sprzetu 1 konstrukcji pomocniczych,
oczyszczenie sprzgtu 1 miejsca robot
wykonanie badan 1 pomiarow zgodnych z SST

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow prawnych wydanych zaréwno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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