PRZEKROJ KONSTRUKCYINY

(na stare/ konstrukcji jezdni na fuku

Sprawdzajqey:

zmienna szerokosc |, PFOBOC/E JELDNIA POBOC/E zmienna szerokosc
/5.00 J50.007 5,20 /5.00
|
,
B
2
. 3
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Warstwa Scieralna z AC 11°S — grubosc warstwy 4cm
(wg Wytycznych Jechnicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych uzupetnienie grutem
— WI=2 Nawierzchnie astfaltowe 2014 oraz wg PN—-EN 13105—1 Mieszanki :
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czesc 1: Beton asfaltowy) < cdgesscaenien
Warstwa profilujgco — wigzco z AC 11 W — grubosc warstwy Sem (75kg/m2)
(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN—=EN 1571061 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymaganio — Czesc 1. Beton asfaltowy)
istniejgca nawierzchnia bitumicnza do remontu czgstkowego
oczyszczenia | skropienia emulsjg 0,657 w_ilosci 0,.5kq/m”7 “* Remont drogi gminne; dodum | 8
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Projektant:| mgr inz. Ryszard Jozwik | 255/91/UW | 09201 konstrukcyjny

Inwestor:

Gmina Zawonia , ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

Skala
1:50

Nr rysunku
21




