PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
(z dobudowg konstrukc)i

Skala 150

(poszerzenie konstrukcji na odc. hm 0+20,0 do 2450)

oraz na odcinkach odbudowy konstrukcji
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zmienna 06

do 24 m

Warstwa Scieralna 7z AC T1°S — gruboSc warstwy 4cm

x wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN—EN 15106—T1 Mieszanki
mineralno—astaltowe — Wymagania — Czesc 1: Beton asfaltowy)

Warstwa prof. wigzaca 7 AC 11°S — grubosc warstwy 3em(75kg/m2)
x wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN—EN 13106-1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czesc 1: Beton asfaltowy)

Istniejgca konstrukcja jezdni  wyremontowana, oczyszczona | Skropiona emeulsjg
asf. szybkorozpadowg 65% w iloc 0,5 kg/m2

siatka z wiokien weglowych na faczeniu ist. konstrukcji i odtwarzanej konstrukcji jezdni

0 o wytrzymafosci na rozcigganie  100x700 KN

Warstwa Scieralna z AC 11 S — grubos¢ warstwy 4cm

x wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN—EN 13106—1 Mieszanki

mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czesc 1: Beton asfaltowy)

Warstwa prof. wigzaca z AC 11'S — grubosc warstwy Sem(75kq/m2)
x wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN—EN 15705-1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy)

Warstwa wigzaca 7z AC 11 W — grubosc warstwy 6cm
x wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publiczn ych
WI=2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN—EN 13105-1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 1: Beton asfaltowy)

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3)
gr.20 cm zgodnie 7z PN-5-006107 — £2>=150MFa

Temst Remont drogi gminnej
w Mitonowicach . lT

Stadium PB

Branza Drogi

Warstwa wzmacniajgca 7 kruszywa stabilizowaneqo cementem(z wezta betoniar.)

Funkcja

Imig i Nazwisko

Uprawnienia | Data

Podpis

gr. 15cm o Rm=2,5m zgodnie z PN-5-96012:199/ — EZ2>=50MFa
Podfoze gruntowe G3—nalezy zgescic do [s>=1.0 oraz £2>=35MFa

Projektant:

mgqr inz. Ryszard J

Gzwik | 255/91/UW | 09.2021

Sprawdzajgey:

Przekrdj
konstrukcyjny

Inwestor:

Gmina Zawonia , ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

Skala Nr rysunku
1:50 23




