SKARPA

POBOC/E

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
(na odcinku rowu)

Jezania POBOC/E SKARPA

/5.00

400,00 75.00 310,00 30.00

Uzupeinienie poboczy kruszywem famanym

0/31,5mm, grubosc warstwy 15¢m

P

PROJEKT. 0S JEZDNI

Uzupeinienie poboczy kruszywem famanym

0/31,5mm, grubosc warstwy 15¢m

drogowego

j=zmienne %

Warstwa scieralna z AC 11 S — grubosc warstwy 4cm

(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie astaltowe 2014 oraz wg PN—EN 13108—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czesc 1: Beton asfaltowy)

Warstwa prof. wigzaca z AC 11'S = grubosc warstwy em(75kg/m?2)
(wg Wytycznych Technicznych — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
— WI=2 Nawierzchnie astaltowe 2014 oraz wg PN—EN 13108—1 Mieszanki
mineralno—asfaltowe — Wymagania — Czesc 1: Beton asfaltowy)

[stniejgca konstrukcja jezdni  wyremontowana | oczyszczona | skropiona emeuls|q

asf. szybkorozpadowg 65% w ilo¢ 0.5 kq/m2

Umocnienie skarp | dna rowu narzutem kamiennym z ttucznia 80/120 gr. 15 cm
warstwa geowfokniny separacymne; —filtracyne; o wytrzymataosci 50x50 kN .

Temat: Remont Qﬁonm @B_DDQ._ Stadium

PT

Branza

w Mitonowicach . lT

Drogi
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Sprawdzajqey:

Przekrdj
konstrukcyjny

Inwestor: Gmina Zawonia , ul. Trzebnicka 11 Skala
55-106 Zawonia 1:50

Nr rysunku
22




