Dokumentacja budowlano - wykonawcza

sieci wodociagowej

Inwestor: Gmina Gniezno
Gniezno, ul. Al. Reymonta nr 2

Obiekt: Budowa sieci wodociggowej

Adres budowy: Lulkowo, dz. nr 17;16/21;16/48

Biuro projektowe: Projektowanie i Nadzory
Krzysztof Kanoniczak
Gniezno, ul. Surowieckiego nr 42

l. nazwisko Nr uprawnien | Data Podpis

Projektowat: K. Kanoniczak | 337/PW/93 29.06.2013 r.

Sprawdzit: J. Lingas 280/76/Pw 29.06. 2013 r

Czerwiec, 2013r.




Spis tresci strona

1. SHrONA tYtUIOWA. ... e 1
P2 o LS (T PP 2
3. Opis techniczny ,wraz z planem BIOZ....... ..o, 3
4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.............cocooviiins 9
5. Warunki techniczne budowy sieCi WOdOCIGQOWe]........ouvvieieiniiiiiiieiiieeenen. 13
6. Pozwolenie WKZ NR 683/2012/C..... ..o 16
7. Zgoda na lokalizacje w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury
(o700 4T=] 0410 = SR 18
8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego projekt ..........coviiiiiiiiiiiiiinnnn. 20
9. Uprawnienia budowlane projektanta ...........ccooiiiiiiiiii e 21
10. Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Budowlanej projektanta................. 22
11. Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego projekt..........coooveviiiiiiiiiiininenen. 23
12. ZasSwiadczenie o przynaleznos$ci do Izby Budowlanej sprawdzajgcego......... 24
13. OPINIA ZUD ... 25
14. Mapa zasadnicza proj. sieCi WOdOCIGQOWE].........vueueiiieiiiiiieae i 26
15. Rys. nr 1 - Profil podtuzny projektowanej sieci wodociggowe;................... 27

16. Rys. nr2 - Schematy weztdw wodociggowych............ooiiiiiiiiiiians 28



Opis techniczny

do projektu sieci wodociggowej DN 110 mm
z rur i ksztaltek PCW i zeliwnych

l. Podstawa opracowania:

Uzgodnienie projektowanej sieci wodociggowej z inwestorem
Decyzja nr 92/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wizje lokalne.

P 0D~

Warunki Techniczne Budowy Sieci Wodociggowe] wydane przez  Spétdzielnie Mieszkaniowg w
Labiszynku

o

Uzgodnienie projektu z administratorem drogi
Uzgodnienia projektu w ZUD - Gnieznie
Obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

Il. Opis techniczny wodociaqu.

Wiaczenie w czynny wodocigg nastapi w wezle nr 1, poprzez tréjnik zeliwny 100/100 , wraz z
zasuwg Dn 110.
Calos¢ sieci projektuje sie o Srednicy dn 110 z P.C.V., w uktadzie pierécienia.

Na dwoch odnogach projektuje sie zwezki wraz z zasuwami dn 80 i hydrantami podziemnym.

Wymaga sie utozenia na trasie projektowanej sieci wodociggowej niebieskiej folii ostrzegawczej z wktadka
metalowg — 30,0 cm nad rurociggiem.

Whkiadka powinna by¢ potgczona z obudowg zasuwy lub metalowym trzpieniem zasuwy.

W miejscach, w ktorych bedg montowane zasuwa i podziemne hydranty nalezy je oznakowaé za pomocg
tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych na niebiesko i
zabetonowanych w gruncie o wysokoéci 1,8 m

lll. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej na osiedlu domow
jednorodzinnych we wsi lulkowo w Gminie Gniezno dla odbiorcéw indywidualnych.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizaciji robot, a tym samym zabezpieczenie placu budowy oraz
zabezpieczenie placu wykopow i organizacja ruchu pieszego i kotowego.

IV. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na trasie projektowanego wodociggu zgodnie z mapg zasadniczg sg przewody podziemne jak np.
dreny, przewody elektryczne lub niezinwentaryzowane uzbrojenie. W zwigzku z powyzszym nalezy bezwzglednie
powiadomic wszystkich administratoréw uzbrojenia terenu o dacie rozpoczecia prac ziemnych.



V. Opis rozwigzan technicznych projektowanej sieci.

Rurocigg nalezy wykonac z rur PCV ci$nieniowych kielichowych typu W, na cisnienie 1,00 MPa (10 atm.) o
Srednicy Dn 110 mm.

Zastosowane rury PCV musza posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
Zaprojektowane gtebokoséci i spadki rurociggéw dostosowano do istniejacego uksztattowania terenu, gtebokosci
posadowienia istniejgcych urzgdzen podziemnych oraz gtebokosci wodociggu w punkcie wigczenia.

Gtebokos¢ posadowienia rurociggu wynosi 1,7 m i nalezy jg bezwzglednie przestrzega¢ ze wzgledu na
przemarzanie gruntu.

Hydranty projektuje sie jako podziemne o $rednicy Dn 80,0 mm.

VI. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonac nastepujace czynnosci:
¢ dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowane;j sieci,
e wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

¢ trwale i widocznie (na czas robdt) oznaczyc trase projektowanej sieci wodociggowej.

VIl. Roboty ziemne.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”. Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wiaczeniu w czynng sieé

wodociggow3.

Wykop koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m 3, zasypanie spycharkg o mocy 75 KM.
Zaprojektowano wykopy o $cianach nieumocnionych, i pochylonych skarpach 1 : 0,6. Szerokos¢ dna wykopu
zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o grubosci 10,0 cm.

Wykop zasypywacé nalezy warstwami grubo$ci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykonaé¢ gruntem piaszczystym.

Nalezy scisle przestrzega¢ zasady, ze na odcinkach kolizyjnych (w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej) wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach
tych nalezy by¢ w cigglym kontakcie ze stuzba eksploatujacg urzadzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robot
na gt. 1,5 m i wiecej musi posiada¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

VIil. Roboty montazowe.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ Scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu podtuznym
rurociggu przy pomocy szczegétowej niwelacji. Rury kielichowe PCV nalezy podtaczy¢ przy pomocy typowych
uszczelek gumowych i ksztattek sprawdzajgc starannie dopchniecie rury do konca kielicha.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypac¢ piaskiem na wysoko$¢ 10 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociagiem, na wysokos¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozyé niebieska tasme



ostrzegawczg z wkiadkg metalowa. Rurociag nalezy ukladac tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia

wody gruntowej nalezy ja wypompowac pompg spalinowa.

Jezeli uzyte do montazu wezldw ksztattki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowa¢ malujgc

dwukrotnie abizolem.

W weztach nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokonac préby szczelno$ci rurociggu na ci$nienie rowne 1,5 raza cisnienia roboczego,

oraz nalezy wykonac dezynfekcje sieci wodociggowe;.

Szczegoty dotyczgce poszczegdinych weztow zostaty przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokonac sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

IX. Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).
Przed zasypaniem robét nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz
47, rozdz. 5, § 18.1).

X. Uwagi koncowe.

1.

10.
11.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym
(nie zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako
czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczyc.

W czasie budowy nalezy Scisle przestrzega¢ uwag i wymagan zawartych w uzgodnieniach.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg akceptacji projektanta
przed ich wykonaniem.

Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujacymi przepisami PHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo
Arkady, 1990 r.

Wykonawca robo6t winien wyprzedzajgco powiadomi¢ zainteresowanych wtascicieli i uzytkownikow
gruntébw o terminie przystgpienia do rob6t oraz rozpoznac¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na planie realizacyjnym (dot. m. in. drenazu melioracyjnego).

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonac¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowe;j.

W toku realizacji robét uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;.

Zrealizowang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody tj. PWiK Sp. z 0.0. w
Gnieznie

Wybudowany wodocigg nalezy poddac prdébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwoch godzin.

Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy przeptuka¢ podchlorynem sodu o stezeniu 2%.i dokonac
badania bakteriologicznego wody.

Opracowat:



