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3.

Planowany zakres rob6t do wykonania.

Przewidziane projektem roboty budowlane obejmujg wykonanie podziemnego uzbrojenia terenu za
pomoca sieci wodociggowej o Srednicy Dz 110 z P.C.V. wraz z armaturg , a nastepnie przywrocenie
terenu rob6t do stanu pierwotnego.

W zwigzku z tym nalezy wykonac:

- wykonanie wtgczen / potgczer/ do istniejgcej sieci wodociggowej, montaz na utozonym wodociggu
uzbrojenia i armatury, wykonanie blokéw oporowych,

- wykonanie podsypki i obsypki i nadsypki z zageszczeniem na utozonym wodociggu,

- przeprowadzenie préb cisnieniowych, oraz dezynfekcje z ptukaniem rurociggu

- wykonanie zasypki wykopdw z zageszczeniem, przywrdcenie stanu pierwotnego terenu

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane i przeszkody
terenowe:

- linie energetyczne,

- istniejacy wodociag

- drogi, gruntowe dojazdowe

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

Budowa sieci wodociggowej bedzie realizowana w terenie niezabudowanym, a dojazd na teren budowy
odbywac sie bedzie z wykorzystaniem istniejgcych , gruntowych drég.
Zachodzi wigc niebezpieczenstwo kolizji drogowych z uczestnikami ruchu jak réwniez potracenia
pieszych lub wpadniecia pojazdéw lub pieszych do wykopu w obrebie paséw robdét.

Przewidywane nastepujgce zagrozenia zwigzane bezposrednio z wykonaniem samych robot

budowlanych: rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia.

a)

Roboty ziemne , to roboty, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, podczas ich wykonywania
poniewaz wystepuje mozliwos¢ zasypania ziemig, upadek do gtebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo
takie wystepuje na kazdym etapie prowadzenia robét ziemnych, oraz montazowych w wykopie
szerokoprzestrzennym lub nieprawidiowego skarpowania wykopow , badz sktadowania w
bezposrednim sgsiedztwie odktadu z urobku.
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia pracownikow
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka
Praca w sasiedztwie kabli energetycznych stwarza zagrozenie pradem
Niebezpieczenstwo kolizji, potracen kiedy roboty sg prowadzone w drodze . Dotyczy to
robo6t instalacyjnych majgcych na celu potgczenie nowo budowanej sieci wodociggowej z juz
istniejgcym wodociggiem
Zagrozenia wynikajgce z wykonaniem prac zwigzanych z transportem technologicznym poziomym i
pionowym wykonywanym recznie badz przy uzyciu sprzetu



4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy zapozna¢ pracownikéw z :
- projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materialowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg

budowy;

- wykazem i rodzajem prac o szczegllnym zagrozeniu;

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich bezpieczenstwa , tadu i porzadku;

- obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej;

- obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi;

- zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych;

- zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu;

- odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepiséw bhp

Kierownik budowy ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na budowie,
oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Pracownicy powinni by¢ szkoleni z zakresu BHP zaréwno pracy jak i bezposrednio na budowie. Podczas
szkolenia an kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang
praca, oraz sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, np. Kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronng

Szkolenie BHP przeprowadzi¢ nalezy w oparciu o ustalone programy dla poszczegélnych rodzajow szkolen, oraz
rodzaju robét.

Szkolenie wstepne ogdéine odbywajg , przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, dla nowo zatrudnianych
pracownikow.

Powinny obejmowac instruktaz ogdlny zapewniajgcy pracownikom zapoznanie sie z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy lub w regulaminach
pracy, z przepisami oraz zasadami bhp pracy obowigzujagcymi w danych zaktadach pracy, a takze z zasadami
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Powinny réwniez zawiera¢ instruktaz stanowiskowy dla kazdego pracownika.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy . Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku przed przystgpieniem do pracy, na danym
stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny

by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych nie
wystepujg szczegoblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi , oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w
roku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz
zapoznaniu sie z ryzykiem zawodowym, powinien potwierdzi¢ pracownik na pismie, oraz powinno to by¢
odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
Powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia

Na terenie budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dot. : wykonywania prac z zagrozeniem wypadkowym lub zagrozeniami zdrowia



pracownikéw, obstugi i innych urzgdzen technicznych, postepowaniu z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny okreslac¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu, oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Kierownik budowy nie powinien dopusci¢ pracownika do pracy , do ktérej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepiséw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy /
kierownik robét/ oraz mistrz budowlany, kazdy odpowiednio do posiadanego zakresu obowigzkdéw.

5. Postepowanie w razie wypadku.
Pracownik , ktory ulegt wypadkowi, jezeli jego stan zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany osobiscie
zawiadomi¢ o wypadku swojego bezposrednio przetozonego lub kierownika robét.
Obowigzek ten spoczywa na pracowniku takze wéwczas , gdy w momencie zaistnienia wypadku nie doznat jego
skutkéw. Jezeli skutki wypadku ujawnity sie w okresie p6zniejszym pracownik jest zobowigzany zawiadomi¢
swojego przetozonego niezwtocznie po ich ujawnieniu sie.
Pracownik, ktéry zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie o nim jest zobowigzany natychmiast:
a) Udzieli¢ poszkodowanemu pomocy, np. poprzez usuniecie go z miejsca zagrozenia, odtransportowac go
do lekarza lub wezwac pogotowie ratunkowe,
b) Zawiadomi¢ o wypadku bezposredniego przetozonego pracownika poszkodowanego lub swojego
przetozonego bez wzgledu na to czy uczynit to poszkodowany,
c) Zawiadomi¢ pogotowie ratunkowe okres$lajg miejsce wypadku, podajgc swoje nazwisko , ewentualnie
przyczyne wypadku, ilo$¢ osob ktora ulegta wypadkowi i nr telefonu z ktérego zawiadomiono pogotowie
d) Ostrzec pracownikéw oraz inne osoby, przebywajgce w rejonie zagrozenia o grozacym

niebezpieczenstwie

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed rozpoczeciem rob6t kierownik budowy jest zobowigzany opracowac Plan BIOZ orza wykona¢ odpowiednie
zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:

- wyznaczeniu stref niebezpiecznych,

- wykonania na czas budowy drég, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw
uzywanych na budowie

- urzadzeniu sktadowisk materiatéw i wyroboéw

- doprowadzeniu dla potrzeb budowy energii elektrycznej, wody

- urzadzenia zaplecza budowy z pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi i socjalnymi,

- zapewnieniu o$wietlenia placu budowy, stref niebezpiecznych i zaplecza,

- zapewnieniu facznosci telefonicznej,

Nalezy rowniez okreslic wymagania obowigzujace w zakresie transportu drogowego i technologicznego
zwigzanego z wykonywanymi robotami:
- zakaz transportu materiatéw nad stanowiskami roboczymi



-obowigzywanie stosowania sygnalizacji przemieszczenia sig sprzetu i Srodkéw transportu;
- obowigzywanie ruchu $rodkéw sprzetowych i transportu wyznaczonymi i oznaczonymi drogami- dbatos¢ o

bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie;

W zakresie wykonywania szalunkéw nalezy:

- zapoznac pracownikdow z projektem technologii i metoda rob6t / odlegtosci bezpieczne, transport, kolejnosc
wykonywania poszczeg6lnych czynnosci, roboty demontazowe, uporzgdkowanie terenu/;

- stosowac odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze;

- ustali¢ system sygnalizacji i facznosci operatoréw sprzetu mechanicznego z brygada;

- stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci;

- wygrodzic strefy bezpieczenstwa pracy urzadzen i montazu przed dostepem os6b postronnych;
-wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznoéci/ natezenie o$wietlenia ponizej 50 lux./ i przy
wietrze o predkosci powyzej 10 m/s;

- stosowac atestowany sprzet montazowy;

-sprawdzaé jakos¢ materiatéw, elementdéw zabezpieczajgcych przed montazem;

- dokonywac odbioréw robo6t po montazu, stanowisk i miejsc pracy po wystepujacych przerwach w tym

zwigzanych ze ztymi warunkami atmosferycznymi.

Opracowat:



