Uniwersytet Slgski w Katowicach ul. Bankowa 12, Katowice

PRZEDMIAR - INSTALACJE SANITARNE

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego budynku Wydziatu Nauk Scislych i Technicz-
nych w Sosnowcu

ADRES INWESTYCJI  : Wydziat Nauk Scistych i Technicznych w Sosnowcu ul.Bedzinska 39

INWESTOR . Uniwersytet Slaski w Katowicach

ADRES INWESTORA  : ul. Bankowa 12

SPORZADZIt. KALKULACJE : Maciej Mroz
DATA OPRACOWANIA . 27.06.2022

INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego
mgr inz. Maciej Mroz
nr uprawnien owlanych
MAP/QA? 0S/14
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DACH_MM.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
1|KNR-W 4-01 |Reczna rozhidrka elementdw konstrukeji betonowych zbrojonych (wykucie istn. [m3
0212-05 wpustow)
5%0.2%0.2*0.25 m3 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu dachowego (podlaczenie rurg PE) szt.
0233-02
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obudowy szachlu pionu kanalizacji deszczowej m?2
0426-04
analogia
5*1*2 m2 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 4-01 Rozebranie obudowy szachtu pionu kanalizacji deszczowe] m2
0427-05
analogia
poz.3 m2 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o ér. 40-63 mm o polgczeniach zgrzewa-  |m
0121-04 nych
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR-W 4-02 |Wymiana tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 110 mm o polaczeniach zgrzewa-|szt.
0117-07 nych
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-18 [Montaz rur kanalizacji deszczowej z PE - odcinki od wpustéw dachowych do  |m
0109-04 przewodu glownego na ostatniej kondygnacji.
analogia
5*2 m 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR-W 2-19 | Polgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocq ksztaltek elektrooporo-  [szt.
0303-09 wych (kolana/mufy)
analogia
5*8 szt. 40.000
RAZEM 40.000
9 Wopusty dachowe podgrzewane pojedyncze Dz110 mm PE z kotnierzem do da-|kpl.
kalk. wlasna [chow z papy
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m?2
2010-08 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101
analogia
poz.3 m2 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z plyt gipsowych  [m2
0815-01
poz.3 m?2 10.000
RAZEM 10.000
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- [m2
1505-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
p0z.3*1.5 m2 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podiég gruba folig m2
1216-01
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
14|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
1215-08 ]
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
15 Wykonanie konstrukgji tymczasowej dla 4 jednostek zewnetrznych klimatyza- [kpl.
kalk. wiasna |toréw serwerowni - tak aby umozliwi¢ utozenie i zgrzanie papy. Po montazu
papy nalezy posadowi¢ klimatyzatory jak w stanie pierwotnym, Klimatyzatory
powinny pracowacé caly czas podczas prowadzenia robdt,
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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