Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1.CZESC OGOLNA

1. Zamawiajacy:

Uniwersytet Slaski w Katowicach
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

2. Nazwa zamoéwienia:

Kompleksowy remont pokrycia dachowego budynku Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych
Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach przy ul. Bedzinskiej 39 w Sosnowcu wraz z pracami
towarzyszacymi.

3. Zakres stosowania specyfikacji:
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest czescig
dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w postepowaniu o wartosci
szacunkowej przekraczajacej rownowartos¢ kwoty 130.000 zt, zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1),
ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
z pézn. zm.), ponizej 5.382.000 euro.

4. Przedmiot zamowienia:
Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wsp6lnego Stownika Zaméwien CPV:
a) przedmiot gtéwny:
4500 00 00-7 roboty budowlane
b) dodatkowe kody CPV
451113 00-1 roboty rozbiérkowe
452619 10-6 naprawa dachéw
4526 12 14-7 ktadzenie dachéw bitumicznych
45312310-3 ochrona odgromowa

5. Opis przedmiotu zamoéwienia

a) Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych, polegajacych na wymianie
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obrébkami blacharskimi, wpustami
dachowymi, wytazem dachowym oraz instalacja odgromowg na dachu ptaskim budynku
Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych Uniwersytetu Slaskiego w Sosnowcu przy ul.
Bedzinskiej 39.

b) Zakres robdt budowlanych niezbednych do wykonania w ramach przedmiotu zaméwienia
obejmuje m.in:

roboty przygotowawcze i zabezpieczajace, w tym zabezpieczenie budynku przed
zalewaniem opadem atmosferycznym na czas prowadzonych robot,

wykonanie tymczasowej konstrukcji wsporczej dla jednostek zewnetrznych 4 sztuk
klimatyzatoréw serwerowni (na czas prowadzenia robdt); klimatyzatory powinny
pracowac nieprzerwanie podczas prowadzenia robot,

rozbiérke pokrycia z papy (warstwy wierzchniej i podktadowych),

rozbiérke obrobek blacharskich,



— demontaz elementdéw instalacji odgromowej (zlacza krzyzowe i przelotowe, zwody
poziome nienaprezane oraz naprezane, zwody pionowe),

— wywa0z i utylizacje papy oraz materiatu z rozbiérek (materiat nadajacy sie do oddania do
skupu metali przekaza¢ Kierownikowi Dzialu Administracyjno-Gospodarczego (DAG),

— wymiane wpustéw dachowych wraz z demontazem i ponownym montazem kabli
grzewczych (po wymianie wpustow kable grzewcze podtaczy¢ od istniejacej instalacji
elektrycznej, po podtaczeniu nalezy wykona¢ proby zabudowanych kabli grzewczych
wraz z przedstawieniem stosownych protokotéw sprawdzen) oraz wymiane odcinkéw
rur deszczowych o $rednicy 50mm na rury o $rednicy 110mm,

— oczyszczenie i malowanie elementéw w postaci wyrzutni wentylacyjnych i podstaw
dachowych oraz obudéw prostokatnych stalowych wylotéw z wentylacji i kanalizacji,

— wymiane istniejgcego wytazu na dach na wytaz systemowy wraz z obrdbka elementuy,

— zaopatrzenie wylazu dachowego w drabine systemowsa,

— krycie dachu papa podktadowa wentylacyjna,

— krycie dachu papa termozgrzewalng modyfikowang na wldkninie poliestrowej
(nawierzchniowa grub. min. 5,2 mm),

— wywiniecie papy termozgrzewalnej grub. min 5,2mm (obrdbki z papy nawierzchniowej
na oczyszczonym podiozu stalowym) - kominéw wentylacyjnych, muréw, czapek
kominowych, wytazu dachowego,

— montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej - attyk dachowych, muréw, gzymséw,

— dostawe i montaz zwodéw poziomych z drutu ¢ 8 mm ocynkowanego ogniowo wraz
z ztgczami krzyzowymi z podigczeniem,

— pomiary ciggtosci zamontowanych zwodéw,

— pomiar instalacji uziemienia wraz z metryka urzadzenia piorunochronnego,

— sprawdzenie poprawno$ci dziatania kabli grzewczych,

— prace towarzyszace i roboty tymczasowe oraz inne, niezbedne do kompleksowej
realizacji catosci przedmiotu zaméwienia,

— uporzadkowanie terenu budowy.

Uwaga: utrudnienie realizacji wymiany pokrycia dachu stanowi konstrukcja pod urzadzenia
telekomunikacyjne (patrz dokumentacja fotograficzna); roboty budowlane bedg prowadzone na
budynku czynnym (uzytkowanym).

Uktad warstw (papa podktadowa wentylacyjna, papa nawierzchniowa) nalezy zastosowac jako
rozwigzanie jednego producenta - jako rozwigzanie systemowe.

Szczegbélowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarty jest w niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz w przedmiarach roboét, ktére to dokumenty wraz
z umowa3 nalezy rozpatrywac tacznie.

Ww. dokumenty sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie roboty budowlane
iinne czynno$ci ujete odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania iodbioru robot
budowlanych i/lub w przedmiarach robét, i/lub w umowie, winny by¢ traktowane tak, jakby
byty ujete w kazdym z wymienionych dokumentéw.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robo6t i czynnos$ci przewidzianych
w szczegOtowym opisie przedmiotu zamowienia.



I1. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY.

1. Roboty prowadzone beda na czynnym obiekcie.

2. Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robét
remontowych okre$lonych w umowie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia
i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiatami, urzadzeniami i sprzetem
uzytymi na potrzeby realizacji przedmiotu zaméwienia.

4. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z chwilg jego przejecia do czasu
konicowego odbioru robét budowlanych wraz z uporzadkowaniem terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego nalezytego utrzymania w czystosSci terenu budowy,
atakze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
Wykonawca zobowigzany jest codziennie, po zakonczeniu prac do zabezpieczenia i uporzadkowania
terenu budowy.

6. Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposazenie i sprzet niezbedny do zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania remontowego. Wykonawca zobowigzany
jest zaopatrzy¢ w $rodki ochrony osobistej, w odziez ochronng i robocza pracownikow
zatrudnionych przy realizacji rob6t budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej
gospodarki odpadami oraz w spos6b zapewniajacy ochrone powietrza atmosferycznego, wod i ziemi
przed zanieczyszczeniem, zobowigzkiem przyjecia do realizacji mozliwie najmniej ucigzliwej
akustycznie technologii prowadzenia robét.

8. Zamawiajacy informuje, iZ nie ma mozliwosci udostepnienia Wykonawcy pomieszczen
z przeznaczeniem na jego zaplecze. Zamawiajacy wskaze miejsce do postawienia zaplecza
kontenerowego.

9. Zamawiajacy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na skladowanie materiatéw
z rozbidrek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne. Wykonawca
zobowiazany jest uzgodni¢ z Kierownikiem Dziatu Administracyjno-Gospodarczego (DAG) miejsce
sktadowania materialéw oraz sprzetu. Wszelki materiat z rozbiérek i demontazy nalezy w sposéb
selektywny sktadowa¢ w kontenerach na odpady. Wykonawca winien zapewnié¢ wilasciwg ilosc¢
kontenerdw przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych.

10. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy
znajdujace sie na terenie budowy.

11. Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do nalezytego stanu (petnego
uporzadkowania), a takze - w razie korzystania - droge, ulice, sasiednig nieruchomos¢, budynek lub
lokal i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koricowy odbiér robét.

12. Koszt ww. czynnoSci, w tym m.in. przejecia terenu budowy, jego odpowiedniego przygotowania,
zabezpieczenia iwygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporzadkowania oraz likwidacji
zaplecza terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ wkalkulowany w koszty
posrednie Wykonawcy w kalkulacji ceny catkowitej za realizacje przedmiotu zamdwienia.

13. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ korzystania z punktu poboru energii elektrycznej
i wody. Wykonawca nie ujmie kosztu tych mediéw w cenie swojej oferty.



II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW.

1. Dopuszczenie do stosowania

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét przy uzyciu wyrobow (materiatéw) nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

2. Wymagania techniczne i jako$ciowe odnosnie materialow

a) Papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS, kompozytowa na wtdkninie
poliestrowej wzmacnianej o gramaturze min. 145 g/m? grub. min. 3 mm oraz papa
termozgrzewalna nawierzchniowa, modyfikowana SBS, na wtdkninie poliestrowej zbrojonej
o gramaturze min. 250 g/m?, grub. min. 5,2 mm.

b) Materiat uzywany do instalacji odgromowej musi by¢ ocynkowany ogniowo.

c) Wpusty dachowe podgrzewane z odejsciem pionowym, wykonane z tworzywa sztucznego
do taczenia z rurami PE. Wpust powinien posiada¢ kolnierz do zgrzewania z papa. Wloty
wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami (koszami)
ochronnymi natoZonymi na wpust.

d) Rury PE-HD SDR17 - rury i ksztattki tgczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy badz zloZone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy zakres robot,
przy ktoérego wykonaniu uzyte zostang zakwestionowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego brakiem odbioru.

4. Przechowywanie i sktadanie materiatéw

Czasowe sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Materialy tatwopalne beda sktadowane przez Wykonawce w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét budowlanych. Sprzet
i maszyny powinny by¢ stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzet i maszyny
beda spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Liczba
iwydajno$¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet i maszyny bedace wtasnoscia Wykonawcy lub wynajete
do wykonania robdt maja by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci do pracy, beda
spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ich uzytkowania.



Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Istnieje mozliwo$¢ dowozu materiatbw budowlanych na teren budowy po drogach
wewnetrznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw na i z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany na biezaco usuwaé na wiasny Kkoszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdéwienia w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
o wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji rob6t budowlanych
z inspektorem nadzoru.

2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robét, norm lub obowigzkéw okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska, ochrony przeciwpoZarowej oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy ponosi Wykonaweca.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robot statego
i bezpiecznego dostepu w zakresie dojazdu i dojscia do budynkéw, obiektéw budowlanych lub na
teren sasiedniej nieruchomosci oraz do ponoszenia odpowiedzialnos$ci za jego organizacije.

4. Obowiazkiem Wykonawcy jest prowadzenie robot budowlanych w taki sposéb, aby nie wystapily
uszkodzenia istniejacych obiektdw, w tym infrastruktury technicznej istniejacej, zlokalizowanych na
terenie budowy i niepodlegajacych remontowi, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy.
W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektow lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektéw lub infrastruktury na wtasny koszt.

5. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia intereséw o0s6b trzecich,
zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
oraz wlasciwej ochrony srodowiska.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych przy uzyciu materiatéw nowych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

7. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o nalezytg jako$¢ prac wykonywanych sitami wiasnymi
oraz przez podwykonawcéw. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ materialng i prawng
za szkody, powstate u Zamawiajgcego i 0s6b lub podmiotéw trzecich, spowodowane dziatalnoscia
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcédw, wynikte z realizacji przedmiotu zamdéwienia, w tym za



szkody spowodowane niewlasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robét lub wadami
technicznymi ich wykonania.

8. Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji robét budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dtuzszej niz 1 dzien
roboczy, niezaleznie od przyczyny wstrzymania lub przerwy.

9. Zamawiajacy informuje, Ze roboty budowlane beda realizowane na czynnym obiekcie. Wszystkie
prace ucigzliwe i glosnie wymagaja kazdorazowo uzgodnienia z Kierownikiem Dzialu
Administracyjno-Gospodarczego (DAG), z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Roboty
budowlane winny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy normalne, nieprzerwane
funkcjonowanie obiektu.

10. Zamawiajacy informuje, Ze wyraza zgode na realizacje rob6t budowlanych w soboty i niedziele
po wczesniejszym dokonaniu uzgodnien z Kierownikiem Dzialu Administracyjno-Gospodarczego
(DAG).

11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed
przystgpieniem do robdt, jak réwniez w trakcie prowadzonych prac. Nastepnie Wykonawca
przekaze cato$¢ dokumentacji fotograficznej na ptycie CD jako element dokumentacji
powykonawczej.

12. Wykonawca jest wytwdrcg i posiadaczem odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu
spos6b gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami jako warunek dokonania odbioru
konicowego realizowanego zamdwienia.

13. Koszt ww. czynnos$ci stanowi koszt Wykonawcy oraz powinien by¢ ujety w kalkulacji ceny
catkowitej za realizacje przedmiotu zamdwienia.

VII. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z ODBIOREM ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje odbioru.

Roboty podlega¢ bedg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

0dbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany, w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek oraz usuniecia wad lub usterek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia za posrednictwem kierownikow budowy/robot
gotowosci do odbioru robét zanikowych oraz robét ulegajacych zakryciu przynajmniej na trzy (3)
dni robocze przed ich zakryciem. Odbidr przez wlasciwego inspektora nadzoru nastgpi
niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.



Zasady odbioru czesciowego/koncowego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia za posrednictwem kierownikow budowy/robot
gotowosci do odbioru czesciowego/koricowego z zachowaniem formy pisemne;.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat kierownikéw budowy/robét w czynnosciach
odbiorowych.

Zamawiajacy dopuszcza jeden (1) odbidr czeSciowy, na podstawie kosztoryséw ofertowych
przedstawionych Zamawiajagcemu przez Wykonawce, po faktycznym wykonaniu danego zakresu
robét. Odbiodr czesciowy moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uptywie 30 dni realizacji przedmiotu
Umowy. Odbior cze$ciowy zostanie potwierdzony podpisaniem odpowiedniego protokotu odbioru
czeSciowego robot.

Odbidr czeSciowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonane roboty do czasu
przekazania przedmiotu Umowy protokotem odbioru koricowego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego, jest wcze$niejsze przekazanie
Zamawiajgcemu przez Wykonawce jednego egzemplarza oryginalu odpowiedniego protokotu z
uprzedniego odbioru bez uwag tych samych robo6t/ustug, przeprowadzonego pomiedzy Wykonawca
lub podwykonawcg oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego/konicowego w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia Wykonawcy. Wskazanie terminu odbioru cze$ciowego/koncowego jest uprawnieniem
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania gotowosci do odbioru robét.
Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego przez Zamawiajacego, jest wczeSniejsze
przekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw do odbioru konicowego.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru konicowego bedzie
zgltoszone Zamawiajacemu przez Wykonawce na piSmie. Odbiér konicowy robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakoniczenia
robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecno$ci wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
wizualnej, jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw oraz zgodnosSci wykonania robot
ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz z przedmiarami robdt i umowa. Jezeli w
toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

o jezeli wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, moze przerwaé lub odméwi¢ odbioru do
czasu usuniecia wad lub usterek,

o jezeli wady lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, a takze uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
lub Zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek oraz
do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio rob6t jako wadliwych.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego, zawierajacy w swojej treSci wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.



Wykonawca na potrzeby odbioru koficowego zamdwienia zobowigzany jest do sporzadzenia dwéch
(2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmujacej co najmniej:

a) os$wiadczenie kierownikow budowy/robét o zgodnosci wykonania prac budowlanych z
przepisami prawa budowlanego oraz w sposéb okres$lony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

b) os$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

c) zbior atestéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosSci/wlasciwosci uzytkowych, gwarancji
dotyczacych zabudowanych materiatow,

d) protokoty z badan i pomiaréw,

e) Kkarty przekazania odpadow.

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ rOwniez inne nie wymienione wyzej dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Odbior przed uptlywem okresu gwarancji i rekojmi.

Odbidr przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi polega na kazdorazowej ocenie jako$ciowej
wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad i/lub usterek, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi
i gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do udzialtu w odbiorze na miesigc przed
uptywem okresu gwarancji.

VII. Dokumenty odniesienia.
Ogéblne dokumenty odniesienia:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z p6zn.
zm.);

2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
tj.);

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 tj.);

4) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r.nr 47 poz. 401).

VIII. Uwagi koncowe

Wykonawca powinien uja¢ w cenie ofertowej wszystkie koszty zwigzane z realizacja
zaméwienia, w tym wymienione w niniejszej specyfikacji i przedmiarze rob6t prace i czynnosci,
a takze koszty wszystkich robét i ustug towarzyszacych izabezpieczajacych, ktore nie zostaty
wyszczego6lnione w szczegdtowym opisie przedmiotu zamoéwienia.



