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DACH_AD_Bedzinska.KST Przedmiar

Lp. |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 m?2
d.10535-08 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- séw
itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - pota¢ dachowa wraz z zadaszenie nad
dzwigiem osobowym 2*(73.6+13.64)*0.6+2*(4+2.34)*0.6 m2 112.30
RAZEM 112.30
2|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-06
73.60*13.64+4*2.34+2*(73.60+13.64)*0.5 m2 1100.50
RAZEM 1100.50
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1]0519-07 Krotnos$¢ = 6
73.60*13.64+4*2.34+2*(73.60+13.64)*0.5 m2 1100.50
RAZEM 1100.50
4 |KNR 4-01 m3
d.110108-09 Wywiezienie elementéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km
(73.60*13.64+4*2.34+2*(73.60+13.64)*0.5)*0.01 m3 11.01
RAZEM 11.01
5|KNR 4-01 m3
d.110108-10 \Wywiezienie elementéw z rozbiérki samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1
km Krotnos¢ = 14
(73.60*13.64+4*2.34+2*(73.60+13.64)*0.5)*0.01 m?3 11.01
RAZEM 11.01
6 |Kalkulacja Utylizacja papy m3
d.1 wiasna
(73.60*13.64+4*2.34+2*(73.60+13.64)*0.5)*0.01 m?3 11.01
RAZEM 11.01
2 Roboty pokrywcze dachu
7 |KNR 4-01 Montaz na attykach ptyt OSB gr. 18 mm pod obroébki blacharskie m2
d.2|0820-03
analogia
2*(73.6+13.64)*0.6+2*(4+2.34)*0.6 m? 112.30
RAZEM 112.30
8|KNR 4-01 \Wymiana wytazu dachowego szt.
d.2|0415-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00]
9|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa szt.
d.2|0516-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00]
10 |NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej - muréw, okapow, gzymséw. m2
d.2 202 0541-02
2%(73.6+13.64)*0.6+2*(4+2.34)*0.6 m2 112.30
RAZEM 112.30
11 |KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd -  |m2
d.2|0528-02 krycie papg podktadowa ( wentylacyjng) grub min 3mm i papg wierzchniego krycia
na wiékninie poliestrowej grub. min 5,2 mm
73.60*13.64+4*2.34+2*(73.60+13.64)*0.5 m2 1100.50
RAZEM 1100.50
12 [KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej na m2
d.2|0504-03 widkninie poliestrowej gr. min 5,2 mm - kominéw, muréw, podstaw wentylatoréw,
czapek kominowych.
23*2*(0.5+0.3)*0.1 +22*2*(1.5+0.3)*0.1 +21 *2*(0.3+0.3)*0.1 + 12*2%(0.3+0.3)* m2
0.1 +2*2*(2.2+0.8)*0.1 +20*2*(0.2+0.2+0.2)*0.1 +0.2*2*(0.9+0.8) 19.84
RAZEM 19.84
3 Roboty towarzyszgce
13 [KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych - malowanie obudéw kominkéw m2
d.3(1212-03 wentylacyjnych dachowych
analogia
23*2*(0.5+0.3)*0.5+22*2*(1.5+0.3)*0.5+21*2*(0.3+0.3)*0.5+12*2*(0.3+0.3)’ m2
1.0+2*2*(2.2+0.8)*0.5 91.00
RAZEM 91.00]
14 |[KNR-W 4-01  [Malowanie powierzchni metalowych gtadkich - malowanie obudéw kominkéw m2
d.3(1213-01 wentylacyjnych dachowych
analogia
23*2*(0.5+0.3)*0.5+22*2*(1.5+0.3)*0.5+21*2*(0.3+0.3)*0.5+12*2*(0.3+0.3)’ m2
1.0+2*2*(2.2+0.8)*0.5 91.00
RAZEM 91.00]
15 [KNR-W 4-01  |Miniowanie powierzchni metalowych petnych - malowanie czapek kominkéw m2
d.3(1212-03 wentylacyjnych dachowych
analogia
23*(0.5+0.2)*(0.3+0.2)+22*(1.5+0.2)*(0.3+0.2)+2*(2.2+0.2)*(0.8+0.2) m2 31.55
RAZEM 31.55]
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16 [KNR-W 4-01 [Malowanie powierzchni metalowych gtadkich - malowanie czapek kominkéw m?2
d.3(1213-01 wentylacyjnych dachowych
analogia
23%(0.5+0.2)*(0.3+0.2)+22*%(1.5+0.2)*(0.3+0.2)+2*(2.2+0.2)*(0.8+0.2) m? 31.55
RAZEM 31.55
17KNR-W 4-01 |Wymiana odeskowania $cian attyki (przy dzwigu windowym) z ptyt wiérowo-ce- m?2
d.3/0402-05 mentowych na ptyty OSB gr.25 mm
analogia Krotnos$¢ = 2
6*1.5+5%1.5*0.5 m? 12.75
RAZEM 12.75
18[KNR-W 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe $cian attyki (przy dzwigu windowym) m?
d.3|0603-02
analogia
6*1.5+5%1.5*0.5 m? 12.75
RAZEM 12.75
-3-
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