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DACH_JB.kst Przedmiar 

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 
1  Instalacja odgromowa 

1.1  Prace demontazowe 
1 

d.1.1 
KNNR 9 
0601-05 

Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej 

452 

m 

m 452.000 

 

    RAZEM 452.000 
2 

d.1.1 
KNNR 9 
0601-08 

Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej - kominy 

144 

m 

m 144.000 

 

    RAZEM 144.000 
3 

d.1.1 
KNNR 9 
0601-07 

Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej 

72 

m 

m 72.000 

 

    RAZEM 72.000 
1.2  Prace montażowe instalacji odgromowej 

4 
d.1.2 

KNNR 5 
0601-02 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-

nikach klejonych 348 

m 

m 348.000 

 

    RAZEM 348.000 
5 

d.1.2 
KNNR 5 
0601-04 

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach wstrzeliwanych - 
montaz zwodu pionowego dla kominów 
225 

m 

m 225.000 

 

    RAZEM 225.000 
6 

d.1.2 
KNR 5-08 
0618-01 

Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych 
86 

szt. 

szt. 86.000 

 

    RAZEM 86.000 
7 

d.1.2 
KNNR 5 
0612-01 

Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-
czych montowane na dachu 10 

szt. 

szt. 10.000 

 

    RAZEM 10.000 
8 

d.1.2 
KNNR 5 
0615-05 

Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami 

4 

kpl. 

kpl. 4.000 

 

    RAZEM 4.000 
9 

d.1.2 
KNNR 5 
1304-03 

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 

1 

szt. 

szt. 1.000 

 

    RAZEM 1.000 
10 

d.1.2 
KNNR 5 
1304-04 

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 

9 

szt. 

szt. 9.000 

 

    RAZEM 9.000 
11 

d.1.2 
KNNR 5 
1304-01 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 

1 

szt. 

szt. 1.000 

 

    RAZEM 1.000 
12 

d.1.2 
KNNR 5 
1304-02 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 

9 

szt. 

szt. 9.000 

 

    RAZEM 9.000  
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