Ustugi Projektowe, Nadzér Budowlany PI. Piastowski 25, 89-600 Chojnice
mgr inz. Daniel Folehr

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa nawierzchni drogowych na ul. LeSnej wraz z budowg kanalizaciji
deszczowej oraz budowg oswietlenia drogowego w m. Czersk- odcinek
2

ADRES INWESTYCJI: ul. Lesna w m. Czersk

WYKONAWCA: Burmistrz Czerska
ADRES WYKONAWCY: ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

BRANZE: DROGI
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Projektant mgr inz. Daniel Folehr
DATA OPRACOWANIA: Chojnice, 30 kwietnia 2024 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Chojnice, 30 kwietnia 2024 .

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5605



Obmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR:
1 ul. Le$na odcinek A-B od 0+000 do 0+131,71
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1{ D01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym i inwentaryzacja
powykonawcza
0,131 km 0,131
RAZEM 0,131
2 SST Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2
d.1.1] D 01.02.04 YOMB z wywozem
302 m2 302,00
RAZEM 302,00
3 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1.1] D 01.02.02
262 m2 262,00
RAZEM 262,00
1.2 Roboty ziemne
4 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2| D 02.00.01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(706 * 0,43) + (17 * 0,38) m3 310,04
RAZEM 310,04
1.3 Jezdnia i zjazdy publiczne
5 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.3| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
706 m2 706,00
RAZEM 706,00
6 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm m2
d.1.3| D 04.05.01 C1,5/2,0, grub. 10 cm
706 m2 706,00
RAZEM 706,00
7 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego | m2
d.1.3| D 04.04.01 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm
706 m2 706,00
RAZEM 706,00
8 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.1.3| D 05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara
706 m2 706,00
RAZEM 706,00
14 Zjazdy indywidualne
9 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.4| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
17 m2 17,00
RAZEM 17,00
10 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm m2
d.1.4| D 04.05.01 C1,5/2,0, grub. 10 cm
17 m2 17,00
RAZEM 17,00
11 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego | m2
d.1.4| D 04.04.01 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm
17 m2 17,00
RAZEM 17,00
12 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.1.4{ D 05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa
17 m2 17,00
RAZEM 17,00
1.5 Elementy ulic
13 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m
d.1.5( D 08.01.01 podsypce cem.piaskowej
332 m 332,00
RAZEM 332,00
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14 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 | m3
d.1.5( D 08.01.01
332 *0,06 m3 19,92
RAZEM 19,92
1.6 Elementy BRD
15 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm | szt.
d.1.6| D 07.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.1.6| D 07.02.01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17 SST Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiemz | m
d.1.6| D 07.06.02 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m-
porecze szczeblinkowe
12 m 12,00
RAZEM 12,00
1.7 Pobocza
18 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.1.7| D 04.01.01 warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.|-IV
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
19 SST Nawierzchnia gruntowa z mieszanek m2
d.1.7| D 04.01.01 piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie
rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
1.8 Zielen
20 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.1.8| D 09.01.01 humusu 15 cm
262 m2 262,00
RAZEM 262,00
1.9 Roboty inne
21| kalkulacja Przebudowa ogrodzen m
d.1.9|indywidualna
123 m 123,00
RAZEM 123,00
2 ul. Lesna odcinek A-B ciagg pieszo- rowerowy na KD
2.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
22 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.1{ D01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym i inwentaryzacja
powykonawcza
0,110 km 0,110
RAZEM 0,110
23 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.2.1| D 01.02.02
385 m2 385,00
RAZEM 385,00
22 Roboty ziemne
24 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.2| D 02.00.01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 5 km-
dowoz piasku
82,5 m3 82,50
RAZEM 82,50
25 SST Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.2.2| D02.03.01 spycharkami w gruncie kat. lll-IV
82,5 m3 82,50
RAZEM 82,50
23 Ciag pieszo- rowerowy
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26 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.2.3| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
330 m2 330,00
RAZEM 330,00
27 SST Nawierzchnia zwirowa- gliniasta - optymalna 0/8- grub.po | m2
d.2.3| D 05.01.02 zageszcz. 15 cm
Krotnos¢ = 3
330 m2 330,00
RAZEM 330,00
24 Elementy BRD
28 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm | szt.
d.2.4| D 07.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.2.4| D 07.02.01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25 Pobocza
30 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.2.5( D 04.01.01 warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.|-IV
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
26 Zielen
31 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.2.6| D 09.01.01 humusu 15 cm
220 m2 220,00
RAZEM 220,00
3 ul. Lesna odcinek C-D
3.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
32 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.1 D01.01.01 trasa drogi w terenie rowninnym i inwentaryzacja
powykonawcza
0,035 km 0,035
RAZEM 0,035
33 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.3.1] D 01.02.02
70 m2 70,00
RAZEM 70,00
34 SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych z | szt.
d.3.1| D 03.02.01 montazem pierscieni odcigzgjacych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty ziemne
35 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.2| D 02.00.01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
59,95 m3 59,95
RAZEM 59,95
3.3 Jezdnia i zjazdy publiczne
36 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.3.3| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
37 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm m2
d.3.3| D 04.05.01 C1,5/2,0, grub. 10 cm
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
38 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego | m2
d.3.3| D 04.04.01 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
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39 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.3.3| D 05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
3.4 Zjazdy indywidualne
40 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.3.4| D 04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
41 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm m2
d.3.4| D 04.05.01 C1,5/2,0, grub. 10 cm
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
42 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego | m2
d.3.4| D 04.04.01 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 15 cm
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
43 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cmna | m2
d.3.4| D 05.03.23a podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
3.5 Elementy ulic
44 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m
d.3.5| D 08.01.01 podsypce cem.piaskowej
85 m 85,00
RAZEM 85,00
45 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 | m3
d.3.5| D 08.01.01
850,06 m3 5,10
RAZEM 5,10
3.6 Elementy BRD
46 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm | szt.
d.3.6| D 07.02.01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.3.6/ D 07.02.01 zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.7 Pobocza
48 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod m2
d.3.7| D 04.01.01 warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.|-IV
64 m2 64,00
RAZEM 64,00
49 SST Nawierzchnia gruntowa z mieszanek m2
d.3.7 D 04.01.01 piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie
rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
64 m2 64,00
RAZEM 64,00
3.8 Zielen
50 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.3.8| D 09.01.01 humusu 15 cm
70 m2 70,00
RAZEM 70,00
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Strona Tytutowa

Obmiar
1 ul. Lesna odcinek A-B od 0+000 do 0+131,71
2 ul. Le$na odcinek A-B cigg pieszo- rowerowy na KD
3 ul. Lesna odcinek C-D

Spis tresci
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