PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45233120-6 roboty w zakresie budowy drdg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ulic: Sosnowej, Modrzewiowej, Bukowej, Lesnej w Czersku o
nawierzchni z kostki polbrukowej wraz z budowg kanalizacji deszczowej
oraz oswietleniem drogowym - ul. Lesna odcinek 1.

ADRES INWESTYCJI: Czersk, ul. Le$na wraz z skrzyzowaniem z ul. Modrzewiowsq i
Wierzbowa

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Czerska
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

BRANZE: drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA: 30.04.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.04.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5605



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 odcinek C-D od km 0+000 do km 0+263 wraz z skrzyzowaniem z ul. Modrzewiows3 i
Wierzbowa
1.1 Roboty przygotowawacze i rozbiérkowe
1| D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1 trasa drogi w terenie rowninnym
0,281 km 0,281
RAZEM 0,281
2| D-01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1 do 15cm
1124 m2 1 124,000
RAZEM 1 124,000
3| D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowychz | m2
d.1.1 wywozem ha wskazane miejsce
943 m2 943,000
RAZEM 943,000
4| D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.1.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5| D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.1.1 wodociggowych i gazowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6| D-03.02.01 Wymiana hydrantu nadziemnego o srednicy nominalnej kpl.
d.1.1 100 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty ziemne
7| D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.2 poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
(1811 *0,48) + (127 * 0,38) + (943 * 0,28) m3 1181,580
RAZEM 1 181,580
8| D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.1.2 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi
1181,58 * 0,3 m3 354,474
RAZEM 354,474
9| D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.2 spycharkami w gruncie kat. lll-IV
1181,58 * 0,3 m3 354,474
RAZEM 354,474
1.3 Jezdnia
10| D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.1.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1811 m2 1 811,000
RAZEM 1 811,000
11| D-04.05.01 Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.1.3 CBGM 0/16 mm C1,5/2,0 - 15 cm grubosci po
zageszczeniu
1811 m2 1811,000
RAZEM 1 811,000
12| D-04.04.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 | m2
d.1.3 (C50/30) - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 20
cm
1811 m2 1811,000
RAZEM 1 811,000
13| D-05.03.23 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej z mikrofazg gr. | m2
d.1.3 8 cm kolor szary
1811 m2 1 811,000
RAZEM 1 811,000
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14 Zjazdy indywidualne
14| D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d1.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
127 m2 127,000
RAZEM 127,000
15| D-04.05.01 Warstwa mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym m2
d.1.4 CBGM 0/16 mm C1,5/2,0 - 10 cm grubosci po
zageszczeniu
127 m2 127,000
RAZEM 127,000
16| D-04.04.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 | m2
d1.4 (C50/30) - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm
127 m2 127,000
RAZEM 127,000
17| D-05.03.23 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej z mikrofazg gr. | m2
d1.4 8 cm kolor grafitowy
127 m2 127,000
RAZEM 127,000
1.5 Chodnik
18| D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2
d.1.5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
943 m2 943,000
RAZEM 943,000
19| D-04.04.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 | m2
d.1.5 (C50/30) - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm
943 m2 943,000
RAZEM 943,000
20| D-05.03.23 Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej z mikrofazg gr. | m2
d.1.5 8 cm kolor szary
943 m2 943,000
RAZEM 943,000
1.6 Zielen
21| D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy [ m2
d.1.6 humusu 15 cm
562 m2 562,000
RAZEM 562,000
1.7 Elementy ulic
22| D 08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.1.7 podsypce cem.piaskowej
619 m 619,00
RAZEM 619,00
23| D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 m3
d.1.7
619 * 0,06 m3 37,140
RAZEM 37,140
24| D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1.7 podsypce cementowo-piaskowej
127 m 127,000
RAZEM 127,000
25| D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 m3
d.1.7
127 * 0,06 m3 7,620
RAZEM 7,620
26| D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.7 cementowo-piaskowej
496 m 496,000
RAZEM 496,000
1.8 Elementy BRD
27| SST D- |Db- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.1.8| 07.02.01 |07.02.0
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28| SST D- |[D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt.
d.1.8] 07.02.01 |07.02.0| nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Przedmiar
1 odcinek C-D od km 0+000 do km 0+263 wraz z skrzyzowaniem z ul. Modrzewiowg i Wierzbowa
Spis tresci
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