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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drég gminnych - ul. Odrodzenia, Chtopowskiej, Cichej, Wiadystawa Reszki, Le$nej, 22-Lutego, Krot-
kiej wraz z wraz z budowg ciaggu pieszo-rowerowego, ciagow pieszych - chodnikéw, przebudowg skrzyzowan, zjazdéw publicznych, indywidual-
nych w m. Rytel.

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia,

- Materiaty geodezyjne i plany sytuacyjno - wysoko$ciowe wraz z mapg numeryczng wykonane przez uprawnionego geodete,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-
dac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999r., poz. 430) z p6zniejszymi zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

3. Stan istniejacy

Istniejace odcinki drég gminnych sklasyfikowano pod wzgledem technicznym jako drogi zbiorcze "Z" - ul. Odrodzenia, 22-Lutego oraz jako dro-
gi dojazdowe "D" - Chiopowska, Cicha, Wtadystawa Reszki, Le$na, Krétka. Szeroko$¢ pasa drogowego dla drég zbiorczych waha sie od 10,5
do 14,3m, dla drég dojazdowych waha sie w przedziale 8,2 do 12,6.

Droga obstuguje ruch lokalny zwigzany z dojazdem do zabudowan jednorodzinnych oraz terenu zaktadow pracy zlokalizowanych w sasiedztwie
pasa drogowego. Istniejaca warstwe jezdng stanowi nawierzchnia betonowa z ptyt typu "yomb" oraz utwardzona nawierzchni zwirowa o zmien-
nej szerokosci od 3,0 do 4,5m.

Po realizacji niniejszego zakresu oraz sgsiedniej ul. Ksiedza Nagierskiego planuje si¢ przeprowadzenie ruchu pojazdéw cigzarowych z ul.
Ostrowskiej bezposrednio do drogi krajowej DK22 z ominieciem centrum miejscowos$ci Rytel.

W pasie drogowym zlokalizowane sa: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyzowania z drogami gminnymi.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przylegty teren, brak kanalizacji deszczowe;j.

4. Warunki geologiczne

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntéw, grupe nosnosci podioza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak zaszeregowane podtoze nawierz-
chni, powinno by¢ doprowadzone do grupy G1, zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do | katego-
rii geotechniczne;.

5. Parametry techniczne projektowanych elementéw drogowych
Jezdnia - ul. Chtopowska - odcinek A-B - km 0+009,2-0+140,2

klasa techniczna ulicy -Z 1/1

predkos¢ projektowa - 40km/h

szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 4,0m

dtugosé rozbudowanego odcinka - 131,0m

kategoria ruchu - KR-3

max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Jezdnia - ul. Chtopowska - odcinek A-B - km 0+174,2-0+314,2
klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkos¢ projektowa - 30km/h
szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 5,0m
szerokos¢ opasek - 1,0-1,5m
dtugosé rozbudowanego odcinka - 140,0m
kategoria ruchu - KR-1
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Jezdnia - ul. Le$na - odcinek C-D - km 0+002,5-0+472,8
klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkos¢ projektowa - 30km/h
szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 5,0m
szerokos¢ opasek - 1,0-1,5m
dtugosé rozbudowanego odcinka - 470,3m
kategoria ruchu - KR-1
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Jezdnia - ul. Le$na - odcinek C-D - km 0+472,8-0+598,2
klasa techniczna ulicy -Z 1/1
predkos¢ projektowa - 40km/h
szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 4,0m
dtugosé rozbudowanego odcinka - 125,4m
kategoria ruchu - KR-3
max obcigzenie na 0§ - 100 kN
Jezdnia - ul. Odrodzenia - odcinek E-F - km 0+037,0-0+316,8
klasa techniczna ulicy -Z1/2
predkos¢ projektowa - 40km/h
szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,0m
dtugosé rozbudowanego odcinka - 279,8m
kategoria ruchu - KR-3
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Jezdnia - ul. 22-Lutego - odcinek G-H - km 0+011,2-0+337,1
klasa techniczna ulicy -Z1/2
predkos¢ projektowa - 40km/h
szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,0m
dtugosé rozbudowanego odcinka - 325,9m
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kategoria ruchu - KR-3
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Jezdnia - ul. Wtadystawa Reszki - odcinek I-J - km 0+003,0-0+140,7
klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkos$¢ projektowa - 30km/h
szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 5,0m
szerokos$¢ opasek - 1,0-1,5m
dtugosé rozbudowanego odcinka - 137,7m
kategoria ruchu - KR-1
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Jezdnia - ul. Cicha- odcinek K-L - km 0+002,5-0+186,5
klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkos¢ projektowa - 30km/h
szerokos$¢ nawierzchni jezdni - 5,0m
szerokos¢ opasek - 1,0-1,5m
dtugosé rozbudowanego odcinka - 184,0m
kategoria ruchu - KR-1
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Jezdnia - ul. Le$na, Krétka - odcinek M-N - km 0+003,0-0+268,0
klasa techniczna ulicy - D 1/2 (ciag pieszo-jezdny)
predkos¢ projektowa - 30km/h
szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 5,0m
szerokos¢ opasek - 1,0-1,5m
dtugosé rozbudowanego odcinka - 265,0m
kategoria ruchu - KR-1
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Zjazdy publiczne
klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
szeroko$¢ nawierzchni - 4,0-5,0m
kategoria ruchu - KR-1
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Zjazdy indywidualne
klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
szerokos$¢ nawierzchni - 4,0-5,0m
kategoria ruchu - KR-1
max obcigzenie na 0§ - 100 kN

Ciag pieszo-rowerowy
szerokos$¢ nawierzchni - 2,5m
pochylenie podtuzne - max 6%
spadek poprzeczny - 2%

Ciag pieszy - chodnik
szeroko$¢ nawierzchni - 1,5-2,0m
pochylenie podiuzne - max 6%
spadek poprzeczny - 2%

taczna dtugos¢ rozbudowanych odcinkéw wynosi 2 059,1m.

6. Przyjete rozwigzania projektowe w planie
Ul. Chtopowska - odcinek A-B

W km 0+009,2-0+140,2 zaprojektowano jezdnie jednokierunkowg o szerokosci 4,0m z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m stanowia-
cym przedtuzenie istniejacych ciagéw pieszych. Ciagi piesze oddzielono od jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15x30cm typu lekkiego.
Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z betonu asfaltowego.

W km 0+174,2-0+314,2 zaprojektowano cigg pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,0m oraz obustronne opaskami o szerokosci od 1,0 do 1,5m.
Warstwe $cieralng nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betonowej typu polbruk - fazowany.

Ul. Le$na - odcinek C-D

W km 0+002,5-0+472,8 zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,0m oraz obustronne opaskami o szerokosci od 1,0 do 1,5m.
Warstwe $cieralng nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betonowej typu polbruk - fazowany.

W km 0+472,8-0+598,2 zaprojektowano jezdnie jednokierunkowg o szerokos$ci 4,0m z jednostronnym ciggiem pieszo-rowerowym o szerokosci
2,5m oraz jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m stanowigcym przedituzenie istniejacych ciaggéw rowerowych oraz pieszych. Ciggi pie-
sze oddzielono od jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15x30cm typu lekkiego. Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z
betonu asfaltowego.

Ul. Odrodzenia - odcinek E-F
W km 0+037,0-0+316,8 zaprojektowano jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 6,0m z jednostronnym ciagiem pieszo-rowerowym o szerokos$ci
2,5m oraz jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m stanowigcym przedtuzenie istniejgcych ciggéw rowerowych oraz pieszych. Ciagi pie-
sze oddzielono od jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15x30cm typu lekkiego. Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z
betonu asfaltowego.

Ul. 22-Lutego - odcinek G-H
W km 0+011,2-0+337,1 zaprojektowano jezdnie dwukierunkowg o szerokosci 6,0m z obustronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m stanowia-
cym przedtuzenie istniejacych ciagéw pieszych. Od skrzyzowania z ul. Le$ng zaprojektowano jednostronny ciag pieszo-rowerowy. Ciagi piesze
oddzielono od jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15x30cm typu lekkiego. Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z beto-
nu asfaltowego.
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Ul. Wiadystawa Reszki - odcinek I-J

Wzdtuz catej ul. Wtadystawa Reszki zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,0m oraz obustronne opaski o szerokosci od 1,0
do 1,5m. Warstwe Scieralng nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betonowej typu polbruk - fazowany.

Ul. Cicha - odcinek K-L

Wzdtuz catej ul. Cichej zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,0m oraz obustronne opaski o szerokosci od 1,0 do 1,5m. War-
stwe $cieralng nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betonowe;j typu polbruk - fazowany.

Ul. Les$na, Krétka - odcinek M-N

Wzdtuz catej ul. Krétkiej oraz odcinka ul. Le$nej zaprojektowano ciag pieszo-jezdny o szerokosci jezdni 5,0m oraz obustronne opaski o szero-
kosci od 1,0 do 1,5m. Warstwe $cieralng nawierzchni zaprojektowano z nawierzchni betonowej typu polbruk - fazowany.

7. Jezdnia w profilu podtuznym
Niwelete jezdni dostosowano do otaczajgcego terenu. Zachowano istniejgce spadki terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych pro-
mieni tukdéw pionowych i pochylen podtuznych.

8. Konstrukcja nawierzchni

Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunigciu warstwy humusu (gr. prochniczego), wykonaniu robét rozbiérkowych i rob6t ziemnych za-
stosowano nastepujgce przekroje konstrukcyjne:

Przekréj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania - odcinek A-B km 0+009,2-0+140,2, odcinek C-D km 0+472,8-0+598,2, odcinek E-F, odcinek G-
H:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 25cm,

- podbudowa zasadnicza AC20P gr. 7cm,

- warstwa wigzgca AC16W gr. 6¢cm,

- warstwa $cieralna AC11S gr. 5cm.

Nawierzchnie zamknigto kraweznikiem betonowym 100x30x15cm na tawie betonowej C12/15

Przekréj konstrukcyjny jezdnia, skrzyzowania - odcinek A-B km 0+174,2-0+314,2, odcinek C-D km 0+002,5-0+472,8, odcinek I-J, odcinek K-L,
odcinek M-N wraz z opaskami wzdiuz ciggéw p-j:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm. fazowana, koloru szarego

Nawierzchnie zamknigto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na tawie betonowej C12/15

Przekréj konstrukcyjny zjazdy publiczne:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 20 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, koloru szarego

Nawierzchnig zamknigto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na tawie betonowej C12/15

Przekrdj konstrukcyjny zjazdy indywidualne:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- ostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego.

Nawierzchnie zamknieto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na tawie betonowej C12/15

Przekrdj konstrukcyjny chodnik:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 10cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm fazowana, koloru szarego

Nawierzchnie zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4.

Przekrdj konstrukcyjny ciag pieszo-rowerowy:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci 10cm,
- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa typu polbruk gr. 8cm bezfazowa, koloru czerwonego

Nawierzchnie zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4.

Pobocza - tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

9. Roboty ziemne

Na podstawie badan makroskopowych stwierdzono w podtozu wystepowanie gruntéw, ktére nie mozna wbudowac pod konstrukcje. Do wykona-
nia nasypow nalezy zastosowaé mieszanke kruszywa naturalnego dowieziong z dokopu.

Zdejmowany humus nalezy ztozy¢é w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosic¢ Is
=1,00.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg "Roboty ziemne - Wymagania i badania" PN-S-02205/98 oraz "Roboty ziemne - Wy-
magania ogoélne" PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty ko-
rzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krze-
wom - art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i bez uzycia ciezkie-
go sprzetu. Strefe wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m.
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10. Odwodnienie, oswietlenie drogowe

Wody opadowe oraz roztopowe bedq odprowadzane powierzchniowo do wpustéw deszczowych a nastepnie do projektowanej kanalizacji desz-
czowej. Odbiornikiem dla projektowanego zakresu jest istniejgca kanalizacja deszczowa projektowana w ul. Chtopowskiej oraz istniejgca kanali-
zacja deszczowa w ul. Ostrowskiej. Dodatkowo na odcinkach drég w ul. Krétkiej i Cichej zaprojektowano odprowadzenie wody opadowej do stu-
dni chfonnych. Projekt budowy kanalizacji ujeto w odrebnym opracowaniu. Uwaga: przed wykonaniem niniejszego zakresu kanalizacji deszczo-
wej nalezy wykonaé odcinki w ul. Chtopowskiej umozliwiajace wiaczenie kanalizacji objetej niniejszym zakresem.

Projekt zaktada wymiane pokryw oraz wtazéw na istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej. Wtazy studni nalezy wykona¢ jako zeliwne typu
ciezkiego z ryglem. Ponadto na istniejacych studniach nalezy wykona¢ pierscienie odcigzajace.

Projekt budowy oswietlenia drogowego ujeto w odrebnym opracowaniu.

11. Urzadzenia obce

Na przedmiotowym odcinku ulicy znajduja sig istniejace sieci podziemne: elektryczna, telekomunikacyjna, wodociggowa, kanalizacyjna. Wszyst-
kie sieci pokazane zostaty na mapie sytuacyjno- wysokosciowej. Roboty w poblizu sieci nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia, wyko-
nujac co jakis czas przekopy kontrolne.

12. Wycinka drzewostanu
Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujacych z inwestycjg w ilosci 14sztuk.

13. Radarowy wyswietlacz predkosci

W celu poprawy bezpieczenstwa nalezy na stupach oswietleniowych nr D5.10/1 i L6.8 zamontowac radarowe wyswietlacze pred-
kosci. Wyswietlacze nalezy montowaé na wysiegnikach o dtugosci 60cm minimum 3 metry od nawierzchni. Wyswietlacze informowac¢ bedzie
kierowcow o aktualnej predkosci z jakq sie porusza. Dla pojazdéw poruszajacych sie zgodnie z obowigzujaca predkoscig bedzie wyswietlana
predkos¢ i komunikat "DZIEKUJE" w kolorze zielonym, natomiast dla przekraczajacych predkos¢ bedzie wyswietlana predkos¢ i komunikat "
ZWOLNIJ" w kolarze czerwonym. Radarowy wyswietlacz zasili¢ z paneli fotowoltaicznych.

14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo Budowlane

W wyniku rozbudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogowa, co znacznie poprawi rowno$¢ nawierzchni oraz wpltynie na poprawe
ptynnosci ruchu drogowego. W zwigzku z powyzszym inwestycja wplynie na obnizenie poziomu zanieczyszczen powietrza, obnizenie poziomu
hatasu. Z racji charakteru inwestycji nie wptynie ona na ograniczenie doptywu $wiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Wobec powyzszego ustalono teren oddziatywania inwestycji dla nieruchomosci zgodnie z zatgcznikiem
- Wykaz nieruchomosci.

15. Informacje o inwestyc;ji - art. 11f specustawy drogowej

Projektowane odcinki drég gminnych planuje sie potaczy¢ z ul. Nagierskiego oraz

z ul. Ostrowska co docelowo umozliwi skomunikowanie drogi krajowej DK22 z ul. Ostrowska oraz przeprowadzenie ruchu pojazdéw ciezaro-
wych z ominigciem centrum miejscowosci Rytel.

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 71 z dnia 18.01.2016 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadze-
nia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko §2.1 pkt 32 oraz §3.1 pkt 60 przedsiewzigcie nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W poblizu planowanego przedsiewzigcia nie wystepujg obszary majace znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylega-
jace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Ze wzgledu na lokalizacje oraz klase techniczng - droga nie ma znaczenia dla ob-
ronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

Projektowana rozbudowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanaliza-
cji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw tgcznosci i dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie
narusza interesow 0sob trzecich.
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ZESTAWIENIE DZIALOW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1Odcinek 3 1 27
1.1ul. Les$na i Krotka odcinek M - N km 0+009,00 - 0+267,98 1 27
1.1.1Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 1 8
1.1.2Roboty ziemne 9 9
1.1.3Ciag pieszo- jezdny 10 13
1.1.4Zjazdy indywidualne z kostki betonowej 14 17
1.1.5Chodniki/ opaski 18 21
1.1.6Elementy ulic 22 24
1.1.7Elementy BRD 25 26
1.1.8Zielen 27 27
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
Odcinek 3
ul. Lesna i Krétka odcinek M - N km 0+009,00 - 0+267,98
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- [km
d.1. D 01.01.01 jninnym i inwentaryzacja powykonawcza
1.1
0,259 km 0.259
RAZEM 0.259
2 SST Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wywo- |m2
d.1. D 01.02.04 |zem
1.1
399 m?2 399.00
RAZEM 399.00
3 SST Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych na podsypce piaskowej z wywozem m?2
d.1. D 01.02.04
1.1
108 m?2 108.00
RAZEM 108.00
4 SST Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej-z |m
d.1. D 01.02.04 wywozem
1.1
356 m 356.00
RAZEM 356.00
5 SST Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej- z wywozem m
d.1. D 01.02.04
1.1
266 m 266.00
RAZEM 266.00
6 SST Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1. D 01.02.02
1.1
350 m?2 350.00
RAZEM 350.00
7| SST Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1. D 03.02.01
1.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8 SST Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1. D 03.02.01
1.1
3 szt. 3.00
\ RAZEM 3.00
Roboty ziemne
9 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z m3
d.1. D 02.00.01 [transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
1.2
(1304*0,43)+(164*0,43)+(617*0,43) m3 896.55
RAZEM 896.55
Ciag pieszo- jezdny
10 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
1.3
1304 m2 1304.00
RAZEM 1304.00
1 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 10 cm m?2
d.1. D 04.05.01
1.3
1304 m2 1304.00
RAZEM 1304.00
12 SST Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o |m2
d.1. D 04.04.01 |uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm
1.3
1304 m?2 1304.00
RAZEM 1304.00
13 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1. D 05.03.23a |piaskowej- fazowana szara
1.3
1304 m?2 1304.00
RAZEM 1304.00
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej
14 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawieqm?2
d.1. D 04.01.01 frzchni w gr.kat.l-IV
1.4
164 m2 164.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. |Identy- Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
fika-
tor
RAZEM 164.00
15 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 10 cm m?2
d.1. D 04.05.01
1.4
164 m?2 164.00
RAZEM 164.00
16 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ~ |m?2
d.1. D 04.04.01 |ciagtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm
1.4
164 m2 164.00
RAZEM 164.00
17| SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1. D 05.03.23a |piaskowej- fazowana grafitowa
1.4
164 m?2 164.00
RAZEM 164.00
Chodniki/ opaski
18 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawie{m?2
d.1. D 04.01.01 |rzchni w gr.kat.l-IV
1.5
617 m?2 617.00
RAZEM 617.00
19 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm C1,5/2,0, grub. 10 cm m?2
d.1. D 04.05.01
1.5
617 m2 617.00
RAZEM 617.00
20 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu  |m2
d.1. D 04.04.01 [ciagtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm
1.5
617 m?2 617.00
RAZEM 617.00
21 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1. D 05.03.23a |piaskowej- fazowana 80% szara i 20% czerwona
1.5
617 m?2 617.00
RAZEM 617.00
Elementy ulic
22 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowe;j m
d.1. D 08.01.01
1.6
711 m 711.00
RAZEM 711.00
23 SST t.awa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.1. D 08.01.01
1.6
711*0,06 m3 42.66
RAZEM 42.66
24 SST Obrzeza betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.1. D 08.03.01 [cem.
1.6
437 m 437.00
RAZEM 437.00
Elementy BRD
25 SST Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1. D 07.02.01
1.7
4 szt. 4.00
| RAZEM 4.00
26 SST Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informalszt.
d.1. D 07.02.01 [cyjnych
1.7
4 szt. 4.00
| RAZEM 4.00
Zielen
27| SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm m?2
d.1. D 09.01.01
1.8
265 m?2 265.00
RAZEM 265.00




