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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa finii
telekomunikacyjnej napowietrzne] z podwieszonymi kablami samona$nymi.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objgtych STWIORB

Roboty, ktdrych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu przebudowe linii telekomunikacyjnej napowietrznej z przewodami izolowanymi

W zakres tych robét wehodza:

- wykonanie wykopdw pod stupy,

- montaz osprzetu na stupie

- wyprowadzenie kabla na siup

- podwieszenie kabli napowietrznych na stupach

- montaz i pomiary kabli napowietrznych

- wykonanie oznakowania stupéw,

- przelgczenia abonentdw,

- demontaz istniejgcej linii stupowej

1.4, Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okreéleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

Napowietrzna linia telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna skiadajgca sie z przewoddéw napowietrznych, osprzetu i podbudowy.

Osprzet - zestaw elementdw (izolatory, haki, trzony) do zawieszania przewodéw.

Slup przelotowy - siup przeznaczony do podirzymywania przewoddw bez przejmowania naciggu przewodéw lub przyjmujacy nieznaczny naciag i ustawiony na trasie prostej lub na zatomie nie
przekraczajgcym 5°.

Stup narony - slup ustawiony na zalomie przekraczajacym 5°.

Slup oporowy - slup ustawiony na trasie prostej lub na zalomie nie przekraczajacym 5° i majacy wzmocniong konstrukcje.

Slup oporowo-naroiny - slup spelniajacy funkcje slupa oporowego i naroznego.

Slup kraricowy - slup ustawiony na zakoficzeniu linii | przejmujacy jednostronny naciag przewodéw.

Najwigkszy zwis normalny - wigkszy ze zwisu, ktéry wystepuje badZ przy temperaturze otoczenia 40°C, badz przy obciazeniu przewodu szadzig normalng przy temperaturze otoczenia -5°C i
bezwietrznej pogodzie

Najwigkszy zwis katastrofalny - zwis wystepujacy przy obciazeniu przewodu szadzig katastrofaing dia danej strefy klimatycznej przy temperaturze otoczenia -5°C i bezwielrznej pogodzie.
Szadz - osad $niegu, szronu lub lodu wystepujgcy na przewodach w sprzyjajacym temu zjawisku warunkach klimatycznych. Rozréznia sie sadz normalng i katastrofaina,

Przesto - odcinek linii napowietrznej pomigdzy osiami sasiednich slupéw.

1.5. Ogoéline wymagania dotyczace robét.

Ogéline wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine”. Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét i ich zgodnodé z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace materialow

0Ogéine wymagania dotyczgce materialéw podano w STWIORE DM.00.00.00. "Wymagania ogéine”.

2.2. Stupy zelbetowe

Stupy powinny odpowiadac normie ZN-96/TP S.A.-010

2.3. Haki | poprzeczniki

Haki powinny odpowiadaé normie ZN-96/TP S.A.-010

2.4. Szczudia zelbetowe

Szczudia zelbetowe powinny odpowiadaé normie ZN-96/TP S.A -010

2.5. Belki ustojowe 2elbetowe

Belki ustojowe powinny odpowiadaé normie BN-72/3231-20

2.6. Obejmy do belek ustojowych

Obejmy powinny odpowiadaé normie BN-72/3231-21

2.7. Obejmy do szczudia 2elbetowego typu A1l

Obejmy powinny odpowiadaé normie BN-76/3231-31

2.8. Kable telekomunikacyjne

- do zastosowania kable typu Xz TKMXpw wg normy: ZN-28-TP S.A.-029.

2.9. Zlacze kablowe

Ztacze kablowe powinno by¢ zgodne z normg ZN-96-/TP S.A-027 | ZN-96-/TP S.A.-028 przy wykorzystaniu tgcznikéw Zyt kablowych oraz oslon z rur termokurczliwych wzmocnionych zgodnych z
wymogami norm ZN-96-/TP 8 .A.-030 | ZN-96-/TP S.A.-031.

2.10. Skladowanie materialéw na budowie

Kable dostarczane sg na bgbnach drewnianych, ktdrych wielkoéci s3 okreslone w normie PN-91/0-79353. Bebny z kablami nalezy na placu budowy umiescié na utwardzonym podiazu, na
krawgdziach tarcz (pionowo) lub na tarczach (poziomo). Materialy takie jak skrzynki kablowe, uchwyty i haki mozna skiadowaé w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach. Slupy zelbetowe i ustoje nalezy przechowywat na wolnym powietrzu, na wyréwnanym terenie w stosach z zastosowaniem przekladek i podkiadek np. drewnianych o przekroju nie
mnigjszym niz 2,5 x5 cm. Dlugo$¢ przekladek i podkladek powinna by¢ wigksza od szerokosci stosu co najmniej o 10 em.

Slupy w warstwie nalezy ukiadac réwnolegle osiami symetrii do siebie, zbieznosciami w jednym kierunku. Warstwe siupéw nalezy ukiadaé na przemian zbieznosciami. Maksymalna wysoko$¢ stosu
na skladowisku nie moze przekracza¢ 2 m. Slupy drewniane powinny by¢ ukladane w stosy warstwami na krzyz lub réwnolegle z uzyciem przekladek z okorowanego drewna. Stos powinien by¢
utozony co najmniej 30 cm od powierzchni ziemi.

2.11. Odblér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakoéci, kartami gwarancyjnymi i

protokolami adbioru technicznego. Dostarczone na budowe materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoéci z danymi producenta. Przeprowadzié ogledziny materiatow
dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnoénie jako$ci wykonania materiatow, przed wbudowaniem poddad je badaniom okreslonym przez Inzyniera
(doz6r techniczny) robét.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogbine" pkt 3.

3.2. Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania linii telekomunikacyjnej napowietrznej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu (w zaleznosci od zakresu robét)
gwarantujacych wlasciwag jakosé robot:

- samochéd skrzyniowy,

- zespdt wiertniczo - diwigowy,

- przyczepa diuzycowa,

- zuraw samojezdny,

- pita mechaniczna,

- ubijak.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane regcznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania robdt powinien byé zaskceptowany przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich érodkéw transportu, kidre pozwola uniknaé uszkodzen i trwalych odksztalcert przewozonych materiatéw. Materialy na budowe powinny byé
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowad prowadzenie robét w terminie przewidzianym Kontraktem, zgodnie z zasadami
okreslonymi na Rysunkach, Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera. W zale#nosci od zakresu rob6t Wykonawca zastosuje nastepujace $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy,

- Zuraw samojezdny,

- przyczepa diuzycowa.

Przewozone materialy inny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROB(??W

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogbine zasady wykonania robét pedano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine” pkt 5. Technologia przebudowy napowietrznej linii telekomunikacyjnej uzalezniona jest od warunkdw
technicznych wydanych przez jej uzytkownika. Dla zachowania ciggloéci pracy urzgdzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca kolejnosé robét:
- wybudowaé nowy nie kolidujgcy odcinek linii,

- wykona¢ polaczenia nowego odcinka linii z istniejgcym, przy zachowaniu ciaglosci pracy peszczegdinych obwoddw linii,

- zdemontowac kolizyjny edcinek linii.

5.2. Trasowanie

Podstawg wytyczenia trasy linii stanowi dokumentacja prawna i Rysunki, Wytyczenie trasy powinno byé dokonane przez odpowiednie siuzby geodezyine lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa
wykonujgcego linig. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwiazaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapily zmiany mogace wplynad na koniecznosé na rysunkach.



5.3. Prowadzenie linii

Przy prowadzeniu telekomunikacyjnej linii napowietrznej powinny byé przestrzegane nastgpujace wymagania:

- linia powinna przebiega¢ w miarg mozliwosci jak najblizej drég komunikacyjnych zachowaniem postanowien normy

BN-76/8984-083.

- wzdiuz poszczegoinych drég nalezy wybiera taka strong, kidra nie jest jeszcze zajeta przez inne linie: w przypadku wspdlnego przebiegu kabla doziemnego z napowietrzna linia
telekomunikacyjng odlegtos¢ dowolinege punktu konstrukcji wsporczej linii napowietrznej od kabla nie moze byé mnigjsza niz 2 m, 2 w sporadycznych przypadkach 1 m,

- wzdluz toru kolejowego nalezy wybierac te strone toru kolejowego, po ktérej przewiduje sie wyprowadzenie wigkszej liczby odgalezien przewoddw oraz ktéra wymaga mniej skrzyzowan z linig
kolejowa; linia napowietrzna PKP powinna w zasadzie przebiegac na terenie obszaru kolejowege,

- nalezy unika¢ prowadzenia linii przez tereny podmokle - zalewows lub blotniste,

- kat zatamania trasy linii na slupie naroznym nie powinien byé mnigjszy niz 135°,

- migdzy dwoma kolejnymi zatamaniami trasy linii powinny znajdowat sig co najmniej dwa stupy w linii prostej,

- w przypadku koniecznosci przejécia przez tereny o zwartej zabudowie, linia napowietrzna powinnamie¢ cdpowiednie wstawki kablowe; trasa linii | i Il klasy moze przebiegac w miastach o luznej
zabudowie jedynie w przypadku koniecznoéci dojécia do obiektow telekomunikacyjnych.

5.4. Podbudowa linli

5.4.1. Rodzaje podbudowy linii.

Podbudowa linii powinna byé wykonywana ze stupéw prefabrykowanych. Dopuszcza sig stosowanie stupéw drewnianych (impregnowanych) wg BN-77/9221-09 jeéli istniejaca linia wybudowana jest
na stupach drewnianych, a przebudowywany jej odcinek nie przekracza 500 m.

6.4.2. Odchytki rozpigtosci przesel

Rozpigtos¢ przesta dla linii | i Il klasy oraz linii okregowej 11l klasy powinna wynosié w zasadzie 50 m, a elementu krzyzowniczego 100 m z odchytkg + 1 m.

W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sig w elemencie krzyzowniczym przesunigcie slupa o numerze nieparzystym na wigksze odleglosci. Rozpigtosé przesta dia linii I Kiasy
abonenckiej powinna wynosic¢ 50 m z odchytkg £5 m.

W przypadku wykorzystania linii napowistrznej Il klasy dla toréw nosnych, odchytki rozpietodci przesta

powinny odpowiadaé wymaganiom stawianym linii | i Il klasy.

5.4.3. Glgbokosé zakopania stupéw

W warunkach normalnych glgboko$c zakopania stupdw powinna by¢ zgodna z ponizsza tabels,

Stupy drewniane w szczudiach typ
l.p rodzaj gruntu | Stupy prefabrykowane, diugosé stupa [m] szczudia
6 7 72 8,5 10 12 o] A %
1 2 3 5 9 10 11
1 Twardy 1,0-1,1 1,113 13-14 1.4-1,5 1,5-18 1,6-1.8 1.4 1,5 1.7
2 Sredni 1.2 14 16 17 1.8 2,0 15 18 1.8
3 Miekki 13 15 1.8 1,9 20 22 16 1,7 1.9

Na pochyioéciach ponad 45" oraz przy slupach naroznych nalezy stosowac glgbokos¢ zakopania zwigkszona o 10%. GlebokosE zakopania slupdw A-owych ustawionych na
pochylo$ciach terenu nalezy mierzyé na nizej polozonej czesci skarpy.

5.4.4. Podpory powinny byé wykonywane z zacho gpujgcych postanowien:

- miejsce zamocowania podpory na siupie powinno by¢ nie nizej na 3/4 diugosci nadziemnej stupa,

- kgt zawarty migdzy osiami slupa i podpory nie powinien byé mniejszy od 30° i nie wigkszy od 45°,

- wymiary pedpory w miejscu potgczenia ze stupem powinny by zblizone do wymiaréw slupa w tym miejscu,

- potgezenie podpory ze slupem prefabrykowanym powinne by¢ wykonane za pomoca wspornikdw wediug BN-78/3231-09, a ze slupem drewnianym za pomoca $ruby M20.

- glgboko$¢ zakopania podpory prefabrykowanej stupa naroznego nie powinna by¢ mniejsza niz:

=1 mw gruncie | i Il kategorii,

« 0,6 mw gruncie Il i IV kategorii,

- glebokos¢ zakopania podpory prefabrykowanej slupa oporowego nie powinna byé mniejsza niz 1,2 m

- glgbokos¢ zakopania podpory drewnianej ze szczudiem zelbetowym nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m.

6.4.5. Znakowanie slupéw

Slupy poszczegélnych linii powinny by¢ znakowane w kierunku wykonywania krzyzowar przewoddw, tj. ze wschodu na zachod i z péinocy na potudnie. Na stupach, z ktérych tory telefoniczne
wprowadzone sg do budynku Iub gniazdka telefonicznego, strzatka kierunkowa powinna by¢ umieszczona ostrzem w kierunku powierzchni ziemi. Sposéb wykonania numeracji powinien byé zgodny
z BN-73/B984-04,

5.4.6. Zabezpieczenie wprowadzefi | wstawek kablowych

Zabezpieczenie wprowadzer | wstawek kablowych wykonuje sig zgodnie z normg BN-72/8984-22,

§.6. Zawieszanie kabli

W liniach kablowych miejscowych nadziemnych nalezy stosowaé kable XzTKMXpwn wediug PN-83/T- 90333. Kable nadziemne nalezy stosowaé na peryferiach miast i osiedli oraz malych
miejscowosciach o luznej zabudowie. Kable nadziemne nalezy zawiesza¢ na siupach teletechnicznych lub wspornikach murowych jako punktach wsporczych. Instalowanie kabli na liniach
napowietrznych elektroenergetycznych niskiego napigcia nalezy wykonywaé zgodnie z PN-E-05100-1.

W zaleznosci od charakteru linii jej zakoriczenie moze by¢ zrealizowane w skrzynce kablowej, glowicy

kablowej lub na krosowym ochronniku przelgcznicowym. Tory linii nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone wg BN-72/8984-22, natomiast zabezpieczenie stupéw powinno byé wykonane wedlug BN-
75/8984-03, Linka no$na lub drut powinny by¢ uziemione na koricach linii oraz na wszystkich stupach, na ktérych znajdujg sie uziemienia - w przypadku przewodu nognego nieizolowanego oraz w
kazdym miejscu tgczenia odcinkéw kabli - w przypadku przewodu no$nego izolowanego.

Wysoko$¢ zawieszenia kabla wzdluz ulic | drég powinna byé taka, aby przy najwigkszym zwisie normainym odlegioéé pionowa nie byla mnigjsza niz:

- 3,5 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych wzdiuz ulic | drég publicznych, w miejscach niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego,

-4 m od powierzchni ziemi dla finii biegngcych przez pola uprawne i przy zjazdach na pola uprawne, nad wjazdami do zabudowan gospodarczych,

-3 m od powierzchni ziemi dla linii biegngcych poza miejscowoéciami gesto zaludnienymi w miejscach niedostepnych dla pojazdéw i ciezkiego sprzetu rolniczego,

- & m przy skrzyzowaniach z ulicami z drogami i wjazdami do bram.

5.6. Wprowadzanie kabli na stupy kablowe

Odcinek kabla wprowadzony do skrzynki kablowej lub puszki kablowej na slupie linii napowietrznej powinien byt zabezpieczony rurg ostonowa lub ochronng korytkowa do wysokosci 5 m w gére i
0,5 m w ddl od powierzchni terenu. Przy slupie powinien by¢ ulozony zapas kabla zgodnie z BN-72/8984-22. Wprowadzone na stup kable nalezy zakoriczy¢ zespolami kablowymi mocowanymi w
skrzynkach kablowych. Zabezpieczenie kabli wprowadzonych na slupy od wytadowar atmosferycznych i oddzialywar linii elektroenergetycznych powinno edpowiadaé wymaganiom wg BN-72/8984-
22,

5.7. Skrzyzowania i zblizenia kabli nadziemnych

5.7.1. Skrzyzowania kabli nadziemnych

Najmniejsza dopuszczalna wysokos¢ zawieszenia kabli powinna wynosié:

- przy skrzyzowaniach z jezdniami ulic, drog i wjazdami do bram - zgodnie z rozdz. 5.5.

- przy skrzyzowaniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napigciach do 110 kV -zgodnie z PN-E-05100-1,

- przy skrzyzowaniu z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napigciu wigkszym niz 110 kV - wg indywidualnych rozwigzan i uzgodnien.

5.7.2. Zblizenia kabli nadziemnych

Zblizenia kabli nadziemnych powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

- przy zblizeniach z budynkami odleglos¢ linii od okien balkonéw i taraséw powinna wynosi¢ co najmniej 2,0 m,

- przy zblizeniach z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ zachowane warunki podane w PN-E-05100-1.

5.9. Demontaz linii

Demontaz polega na:

- dementazu kabli ze slupéw,

- sprawdzeniu stanu kabli i ich posegregowaniu,

- demontazu hakéw,

- wykonaniu wykopdw wokdl stupow,

- wyjeciu stupdw z wykopow,

- zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robét

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w STWICRE DM.00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 6. Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robdt. Wykenawca
robdt ma obowigzek wykonania peinego zakresu badari na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych rob6t z Rysunkami oraz

wymaganiami Specyfikacjg, norm i przepiséw. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piémie wyniki badar do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakorczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji adbioru przez Inzyniera,
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Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnoéci przedstawicieli wiasciciela sieci telekomunikacyjnej. Jakoé rob6t musi uzyskaé akceplacje wiasciciela. Z kazdego
badanego elementu linii nalezy wybra¢ do badar sposobem lcsowym jego czest o wielkosci okreslonej w normie BN-76/8984-08
6.2. Kontroli jakosci wykonania linii telekomunikacyjnej podlega:

- sprawdzenie prawidlowos$ci przebiegu linii,

- sprawdzenie wykonania zblizer i skrzyzowar! z obiektami,

- sprawdzenie wykonanie | ustawienia stupéw pojedynczych i ziozonych,

- sprawdzenie wykonania i ustawienia podpér | odciagéw,

- sprawdzenie wykonania znakowania,

- sprawdzenie glebokosci zakopania stupbw, podpér i odciagw,

- sprawdzenie montazu osprzetu,

- sprawdzenie jakos$ci montazu i rodzaju zastosowanych kabli,

- sprawdzenie wysokosci zawieszenia kabli,

- wykonanie préb i badar elektrycznych.

6.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci przebiegu linii

na zgodnosc z Rysunkami polega na zmierzeniu w terenie domiaréw do slup6w i odleglosci migdzy stupami. Pomiary nalezy wykonaé za pomoca taémy pomiarowej, zaokraglajac wyniki pomiaréw z
dokiadnoscig do 0,5 m.

6.2.2. Sprawdzenie wykonania zblizeri i skrzyzowari z obiektami

polega na ogledzinach w terenie.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania | ustawienia stupéw pojedynczych i zloZzonych

na zgodno$¢ z rysunkami polega na oglgdzinach w terenie.

6.2.4. Sprawdzenie wykonania i ustawienia podpér | odciagéw

polega na sprawdzeniu:

- doboru podpory oraz sposcbu polaczenia ze stupem,

- doboru pretéw oraz sposobu wykonania odciagu

6.2.5. Sprawdzenie wykonania znakowania

polega na skontrolowaniu kolejnosci i trwato$ci wykonanej numeracji.

6.2.6. Sprawdzenie glebokodci zakopania slupéw, podpér i odciagéw polega na zbadaniu:

- ustoju i glebokosci zakopania stupdw,

- ustoju i glebokosci zakopania podpdr,

- ustoju | glgbokosci zakopania odciggdw.

Sprawdzenie glebokosci zakopania slup6w pojedynczych przelotowych powinno odbywac si@ przez pomiar czesci nadziemnej slupa lub szczudta w miejscach wskazanych przez komisje, lecz nie
mniej niz 1 stup na 5 km, a stupow zlozonych, podpér i odciggow - nie mniej niz 2 sztuki na 2 km.
6.2.7. Sprawdzenie montazu osprzetu - polega na zbadaniu:

a) zastosowaniu osprzetu,

b) montazu osprzetu.

6.2.8. Sprawdzenie jakosci montaZu i rodzaju zastosowanych kabli - polega na zbadaniu:

a) montazu kabli,

b) zastosowania kabli zgodnie z rysunkami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéline zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- 1 szt dla demontazu slupa okreslonego typu

- 1 szt dla montazu i ustawienia stupa okre$lonego typu

- 1 m dia zawieszania kabli nadziemnych okresionego typu

-1 szt. dla montazu zlgcza danego rodzaju kabla

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Zamawiajgcego , jezell wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- wytyczenie | prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie materialow,

- demontaz stupa okreslonego typu

- montaz | ustawienie stupa okreslonego typu

- zawieszanie kabli nadziemnych okreslonego typu

- wykonanie pomiardw koricowych,

- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob i konserwacja w okresie gwarancji,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze)j,

- czyszczenie terenu z odpaddw powstatych przy przebudowie linii,

- koszt czasowego zajgcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii,

- koszt nadzoru Uzytkownika sieci telekomunikacyjnej,

- koszt niezbgdnych nadzoréw uzytkownikow terenu i obiektdw krzyzowanych,

- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Slupy zelbetowe
BN-77/9221-09 Slupy drewniane.
BN-77/3231-33 Szczudia zelbetowe.
BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia zabezpieczajgce. Ogblne wymagania,
BN-75/8984-03 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzgdzenia ochrony odgromowsj konstrukcji wsporczych. Przepisy budowy.
BN-73/8984-04 Znakowanie konstrukcji wsporczych.
PN-T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreélenia.
BN-72/3231-20 Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe.
PN-E-05100-1 Elektroenergstyczne linie napowietrzne. Projektowanie | budowa.
BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych.
BN-76/3232-31 Obejmy do szczudia zelbetowego A1.
BN-69/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.
BN-70/3233-11 Naprezniki do drutbw i lin nosnych. Katalog SWW 1128 Kable telekomunikacyjne. WEMA, 1991,
ZN-96/TP S A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.
ZN-96/TP 8.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogéine wymagania i badania.
ZN-S6/TP S.A -032 Laczowki | glowice kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-033 Obudowy zakoriczen kablowych, Wymagania i badania,
ZN-96/TP S A.-037 Systemy uziemiajace abiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku Winylu, Wymiary.
10.2. Inne dokumenty
Wytyczne ochrony linii telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego.
Zarzadzenie Ministra Lgcznosci z dnia 12 marca 19982 r. w sprawie zasad | warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdiuz drég publicznych, wodnych, kanalow, oraz w poblizu lotnisk | w
miejscowoéciach, a takze ustalenie warunkéw, jakim te linie powinny odpowiadad (MP. Nr 313 z 1992r.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985r.).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89z 1994 r.).
Ustawa z dnia 27.10.1994 r. O autostradach platnych (Dz.U. Nr 127 z 1994 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz U. nr 219z
2005r.)



