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1.OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.VI.1994 r. (Dz. U. 2023.682 tj. z pdZniejszymi zmianami) niniejszym
oswiadczamy, ze projekt wykonawczy:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie
wyzisze niz 1 kV w ramach zadania:
,Budowa oswietlenia drogi krajowej (dz. ewid. 1097) w miejscowosci
Trzciana”

(nazwa inwestycji)

Lokalizacja: Wojewddztwo podkarpackie, Powiat rzeszowski,
Numery dziatek na ktdrych zlokalizowany jest obiekt:
1097, 1085

obreb 0009 Trzciana, jednostka ewidencyjna 181612_2 Swilcza

(adres inwestycji)
Nazwa i adres
Inwestora: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza 168
(dane inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i przedmiotowymi
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. ZAtOZENIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

Podstawa opracowania dokumentacji jest:

e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem - Gmina Swilcza

e Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00283 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

e Zmiana warunkdéw przytaczenia nr 23-F1/WP/00283/1 z dnia 27.09.2023 r. wydane
przez PGE Dystrybucja S.A

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

e Mapa ewidencyjna w skali 1:1000

e Wizja w terenie

e Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV dla
potrzeb o$wietlenia drogi krajowej w miejscowosci Trzciana, polegajacy na:
e posadowieniu nowych stupéw oswietleniowych, utozeniu linii kablowej obwodu
oswietleniowego, montazu opraw oswietleniowych LED, montazu szafy sterujgcej
osSwietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami oraz potgczeniu z siecig dystrybucyjna

PGE Dystrybucja S.A.

3. ZAKRES RZECZOWY

e Posadowienie stupdw oswietleniowych

e Utozenie linii kablowej obwodu oswietleniowego oraz przytacza

e Montaz kompletu szafy sterujgcej oswietleniem SOU wraz z zabezpieczeniami
e Montaz wysiegnikéw do stupéw

e Montaz opraw oswietleniowych na wysiegnikach

e Wykonanie podfgczen z siecig dystrybucyjng PGE Dystrybucja S.A

e Sprawdzenie i wykonanie instalacji uziemiajgcej
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e Oznaczenie przewodow i opraw oswietleniowych tabliczkami WO oraz znacznikami A5
koloru czerwonego

e Badania koncowe i pomiary.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

e nie wymaga doprowadzenia wody,

e nie wymaga odprowadzenia Sciekdw,

e nie wytwarza odpadéw,

e nie wytwarza wibracji, hatasu, prom. szkodliwego dla srodowiska,

e nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

e nie wptywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

e nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

e nie jest w wykazie inwestycji, ktére moga szkodliwie wptywac na srodowisko,

e zlokalizowana jest poza terenem objetym strefg ochrony konserwatorskiej i eksploatac;ji
gorniczej,

e zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

lll.  OPIS TECHNICZNY
1. DANE TECHNICZNE

e Napiecie zasilania: 400/230V

e Zrédto zasilania:
Projektowany odcinek obwodu oswietleniowego =zasilony zostanie z
nowoprojektowanej szafy oswietleniowej SOU_Trzciana X/X (numer szafy
zostanie uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A na etapie Wykonawstwa)
zlokalizowanej w poblizu okreslonego w warunkach przytgczenia miejsca
przytgczenia — stup 59/8/A (dz.1085) zasilany ze stacji transformatorowej 15/0,4
kV S1-1034 ,TRZCIANA 8”.

e |los¢i moc projektowanych opraw:

Oswietlenie drogi: 16 x120 W (LED),

Oswietlenie chodnika: 7 x30 W (LED),
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e Pomiar energii elektryczne;j:
Nowoprojektowany uktad pomiarowy znajdujgcy sie w SOU_Trzciana X/X (humer
szafy zostanie uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A na etapie Wykonawstwa)

e Uktad sieciowy zasilania: 1T

e Dtugo$é trasy projektowanej sieci: 497,3 m

2. STAN ISTNIEJACY

W obecnej chwili przedmiotowa droga krajowa nr DK94 posiada oswietlenie na odcinku
w kierunku wschodnim od stupa oznaczonego na Planie Zagospodarowania Terenu jako ,,Stup
istniejgcy” czyli w kierunku centrum miejscowosci Trzciana. Od tego stupa w kierunku
zachodnim w okolice granicy terenu zabudowanego brak jest instalacji oswietlenia drogi. W
miejscu projektowanych lamp oswietleniowych przy drodze jest réwniez chodnik. Brak
oswietlenia stwarza niebezpieczne warunki po zmierzchu. Przedmiotowa rozbudowa bedzie

stanowi¢ kontynuacje istniejgcego oswietlenia drogi.

3. STAN PROJEKTOWANY

W celu poprawy bezpieczeAstwa wszystkich uzytkownikéw drogi, zgodnie z
wymaganiami Inwestora oraz wydanymi warunkami PGE Dystrybucja S.A projektuje sie 16 szt.
stupéw z oprawami typu LED, montaz 23 szt. opraw oswietleniowych typu LED, utozenie linii
kablowej YAKXS 4x35mm? obwodu o$wietleniowego, montaz szafy o$wietleniowej SOU oraz

kabla YAKXS 4x35 mm? stanowigcego potfaczenie z siecig PGE Dystrybucja S.A.

Trasa projektowanej linii oSwietleniowej zostata uzgodniona z GDDKIiA Odziat w Rzeszowie jako
zarzadcg dziatki, na ktérej budowana jest infrastruktura oswietleniowa. Trasa zostata
poprowadzona optymalnie, tak aby nie ingerowa¢ w znacznym stopniu w konstrukcje i
infrastrukture drogi krajowej DK94. Trasa kabla krzyzuje sie 16 razy ze zjazdem drogowym, 3
razy z kablem telekomunikacyjnym. Na projektowanym odcinku wystepuje réwniez

napowietrzna linia telekomunikacyjna oraz linia elektroenergetyczna nN.
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4. INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI

Zgodnie z zatgczonym do dokumentacji Projektem Zagospodarowania Terenu, w
miejscach oznaczonych, nalezy usytuowac stupy os$wietleniowe wyposazone w oprawy
oswietleniowe.

Proponuje sie numeracje stupéw: 1/WO do 16/WO. Poczatek projektowanego obwodu
ma miejsce na stupie 59/8/A (dz.1085), skad zgodnie z warunkami przytaczenia projektuje sie
miejsce przytgczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.

Ze stupa nalezy wyprowadzié odcinek kabla YAKXS 4x35 mm? o dtugos$ci okoto 2 m (trasa)
do projektowanej w Il klasie ochronnosci szafki oswietleniowej SOU_Trzciana X/X (numer szafy
zostanie uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A na etapie Wykonawstwa). Szafke zlokalizowano
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Szafke usytuowaé¢ na fundamencie
prefabrykowanym. W szafce SOU bedzie zainstalowany pomiar rozliczeniowy energii
elektrycznej jak pokazano na schemacie rys. E2.

Granice stron ustalono na zaciskach prgdowych przewoddéw przytacza na odejsciu od linii
zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

Na koncach kabli w szafce pomiarowej SOU Trzciana X/X (numer szafy zostanie
uzgodniony z PGE Dystrybucja S.A na etapie Wykonawstwa) zamontowac¢ nalezy palczatki
termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajace przed dostaniem sie wilgoci do srodka
kabla.

Z szafy SOU wyprowadzi¢ dwa kable o$wietleniowe YAKXS 4x35 mm? o dtugosci: odcinek
A:59,3m (trasa); odcinek B: 438,0m (trasa). Kabel prowadzi¢ od stupa do stupa jak pokazano na
mapie i schemacie. W stupach zamontowa¢ ztgcza stupowe IZK. W celu zasilenia opraw do
wnetrza stupdw i wysiegnikéw wciggaé przewdd YDYzo 3x1,5 mm2. Oprawy fgczyé na przemian
do wszystkich faz.

Na koncach kabli w stupach oswietleniowych zamontowaé¢ nalezy palczatki
termokurczliwe (dla kabla YAKXS 4x35) zabezpieczajace przed dostaniem sie wilgoci do $rodka

kabla.

4.1.1 StUPY OSWIETLENIOWE

Dla zamontowania opraw oswietleniowych zaprojektowano stupy stalowe uliczne o

nastepujgcych parametrach:
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e Komplet 9 stupdw wysiegnikowych zbieznych okragtych typu S-90PC-3, wysokosci 9 m,
z wysiegnikiem NT z ramieniem prostym o dfugosci 1,5m, odchyleniu 15 stopni,
Srednicy mocowania oprawy fi 60, podnoszace trzon stupa o 1,0 m - co daje
zawieszenie oprawy na wysokos$ci 10 m.

e Komplet 7 stupdw wysiegnikowych zbieznych okragtych typu S-90PC-3, wysokosci 9 m,
otworowanych dodatkowo na wysokos$ci 6m dla montazu dodatkowego wysiegnika.
Wysiegnik NT z ramieniem prostym o dfugosci 1,5m, odchyleniu 15 stopni, Srednicy
mocowania oprawy fi 60, podnoszace trzon stupa o 1,0 m - co daje zawieszenie oprawy
na wysokos$ci 10 m, oraz z wysiegnikiem NT z ramieniem prostym o dtugosci 0,5m,

odchyleniu 5 stopni, sSrednicy mocowania oprawy fi 60.

Srednica stupa przy stopie to 173,5 mm, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
ocynkowana ogniowo, grubos¢ powtoki min. 55 um, srednio 70 um. Powierzchnie zewnetrzng
stupéw nalezy réwniez pomalowaé 2-krotnie. Stopa stupa z blachy wyttaczanej, zebrowanej. W
kazdym stupie zamontowac ztgcza bezpiecznikowe IZK 4-01a (1szt.), ztgcza fazowe 1ZK 4-02a
(2szt.), ztacza zerowe 1ZK-4-03 (1szt.). Oprawe oswietleniowg nalezy zabezpieczyé
bezpiecznikiem topikowym Bi-WTs 4A.

Stupy osadzi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych F 150/200, o przekroju
0,3 m x 0,3m, gtebokosci 1,5 m, rozstawie $rub kotwigcych 20x20 cm. Na wysiegniku umiescic¢
oznaczniki formatu A5 i namalowac opaski koloru czerwonego dla oznaczenia, ze eksploatacja
jest po stronie Gminy, na stupie na wys. 2 m namalowac opaski w kolorze zéttym oznaczajace,
ze oswietlenie jest na majgtku Gminy.

Stupy w czasie uzytkowania bedg konserwowane i serwisowane przez Inwestora tj. Gmine

Swilcza.

4.1.2 SPOSOB UKtADANIA KABLA W ZIEMI ORAZ OCHRONA
PRZECIWPRZEPIECIOWA | PRZECIWPORAZENIOWA

Do utozenia kabli wykonaé row o gteboko$ci 0,9m, nasypaé warstwe piasku grubosci 0,1m.
Po utozeniu kabla przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,1 m, a nastepnie gruntem
rodzimym do wysokosci minimum 0,25 m nad gérng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru

niebieskiego o szerokosci min. 0,25m. Na kablu w stosowac¢ opaski z danymi kabla: typ, rok
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budowy, kierunek. W wykopie facznie z kablem instalacji elektrycznej nalezy utozy¢ bednarke
FeZn 25x4 ktorg nalezy przytaczy¢ do zaciskdw uziemiajacych stupow oswietleniowych. Kable
nalezy utozy¢ w wykopie z zachowaniem falistosci kompensujgcej ewentualne naturalne
przesuniecia ziemi. Przy stupach nalezy pozostawié¢ po 2m zapasu z kazdej strony koniecznego
do wprowadzenia kabla do ztgcza stupowego.

W zwigzku z tym, ze projektowana instalacja oswietlenia drogi krzyzuje istniejaca
infrastrukture podziemng, miejsce skrzyzowan wykonac¢ pod szczegdlnym nadzorem, najlepiej
recznie, a kabel zabezpieczy¢ rurami ostonowymi np. typu DVR, DVK o dtugosciach jak na mapie.
W pozostatych miejscach réw kablowy mozna kopaé mechanicznie. Na trasie wystepujg rowniez
odcinki ktére nalezy wykonaé przewiertem sterowanym stosujgc rure ostonowg np. typu SRS.
Miejscowo, w razie potrzeby, nalezy rozebraé chodnik a po wykonaniu inwestycji doprowadzié¢
do stanu pierwotnego odbudowujgc go zgodnie z wymaganiami GDDKiA.

Trase kabla YAKXS 4x35 mm? pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu
rys. E1.1i E1.2, oraz poglagdowo w skali 1:500 na rys. E1.3 i E1.4.

Korice rur ochronnych zabezpieczyé przed zamuleniem za pomocg tasmy DENSO.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia tras
kabli. Kable zaleca sie uktada¢ z zachowaniem normy SEP tytut N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, PN-E-05125:1976
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowany jest montaz opraw oswietleniowych w Il klasie ochrony, w zwigzku z czym
nie wymaga sie wykonywania uziemienia samej oprawy. Uziemi¢ nalezy zaprojektowane stupy
stalowe. Wartos¢ uziemienia nie moze przekraczac 10 Q.

Po zakonczeniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami Inwestora dla potrzeb oswietlenia drogi krajowej zaprojektowano
oprawy oswietleniowe z LED-owym zrédtem $wiatta o mocy 120 W (16 szt.), oraz 30W (7 szt.)
dla kategorii — oswietlenie drég krajowych, wykonanej w Il klasie ochronnosci, temperaturze
barwowej 4000K, strumieniu swietlnym lampy odpowiednio 20000 Im oraz 5010 Im. Wymaga
sie, aby zastosowane oprawy posiadaty minimum 90 miesieczng gwarancje na zamontowane
zrédta Swiatfa.
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Oprawy osSwietleniowe nalezy przymocowac do wysiegnikéw stosujac kat odchylenia 20°
dla oswietlenia drogi (wysiegnik 15°+oprawa 5°), oraz o kacie nachylenia 0° dla oswietlenia
chodnika (wysiegnik 5°+oprawa -5°).

Dla opraw oswietleniowych typu LED nalezy zastosowa¢é zasilacz wraz z ogranicznikiem
pradu rozruchowego tzw. Soft Start.

Miedzy oswietlonym a nie oswietlonym odcinkiem drogi powinna by¢ zapewniona strefa
przejsciowa o zmniejszajagcym sie natezeniu Swiatta. Dlatego tez natezenie Swiatta opraw na

stupach nr 16, 15, 14, nalezy ustawi¢ schodkowo.

Ogdlna specyfikacja dotyczaca opraw oswietleniowych

1.

2
3
4,
5

w % N O

Napiecie zasilania (V): Napiecie nominalne: 230 V £10% — 50Hz.

Mozliwos¢ sciemniania: sterowanie uktadu zasilajgcego: 1-10V, PWM

Skutecznos$é swietlna (Im/W): od 30W do 75W 140lm/W - od 90W do 280W 150Im/W,
Wspotczynnik mocy (PF): Minimum 0.97

Zasilacz: Uktad zasilania niezintegrowany z uktadem swietlnym i optycznym, zainstalowany w
oddzielnej komorze montazowej

Oprawa automatycznie odtgcza zasilanie przy otwarciu komory z osprzetem elektrycznym
Ochrona od przeciazenia, przegrzania, wzrostu i skoku napiecia: Min. 10kV

Wspotczynnik oddawania barw: (RA) >70

Zywotnos¢ : (h) > 100 000

10. Temperatura barwowa: (K) 4000 + 200

11. Rozsyt Swiatta: O charakterze drogowym optymalnie dostosowanym do charakterystyki

lokalizacyjnej danego punktu osSwietleniowego. Oprawa powinna posiada¢ minimum 6 réznych

wymiennych uktadow optycznych.

12. Klasa szczelnosci: Minimum IP66

13. Temperatura pracy: (°C) -40/+40

14. Kolor oprawy: Oprawa malowana farbami proszkowymi na kolor w odcieniu szarosci

15. Obudowa: Dwukomorowa z aluminium wtryskiwanym wysokocisnieniowo, obudowa gtadka bez

uzebrowan w gornej pokrywie. Bez narzedziowy dostep do komory zasilania w oprawie.
Zatrzaski/klipsy montazowe wyposazone w otwory umozliwiajgce zatozenie plomby lub opaski

gwarancyjnej zabezpieczajgcej komore zasilania na czas gwarancji.
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16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

Certyfikaty: CE, ZETOM

Otwor montazowy: Od @32 do @76

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od
-15° do +15°. Uchwyt powinien by¢ wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy,
malowany proszkowo w tym samym kolorze, co oprawa. Uchwyt nie moze stanowic
dodatkowego regulowalnego przegubu a by¢ integralng czescig oprawy.

Klasa ochronnosci oprawy: Il

Klosz zamykajgcy oprawe: Szyba hartowana K10

Bezpieczenstwo fotobiologiczne: RG1,

Konstrukcja oprawy: Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki)
wykonane ze stali nierdzewnej. Celem zapewnienia stabilnego mocowania przez caty okres
eksploatacji, uchwyt mocujgcy oprawe do wysiegnika wyposazony w 5 punktowy docisk, trzy
otwory montazowe w gérnej czesci przegubu oraz dwa w dolnej czesci przegubu.

Komora zasilania pofaczona elementem konstrukcyjnym w postaci np. linki lub opaski z
przegubem mocujgcym oprawe na wysiegniku celem zapobiegniecia zerwania sie oprawy z
wysiegnika podczas kolizji ze stupem oswietleniowym.

Punkty dociskowe przegubu przygotowane fabrycznie, nie dopuszcza sie rozwiercania i
gwintowanie przegubu na potrzeby montazu.

Okres gwarancji: 90 miesiecy

Przy ustawieniu odchylenia na 0° w stosunku do podfoza, wspdétczynnik ULOR=0 — brak emisji
Swiatta w gornej potprzestrzeni zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z
dnia 9 marca 2009 (DZ Urzedowy UE z dnia 23.04.2009r),

Wzorniczy wyglad oprawy oswietleniowej:
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Oprawa w czasie uzytkowania bedzie konserwowana i serwisowana przez Inwestora tj.
Gmine Swilcza.

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktdw maja tylko charakter informacyjny w celu

okres$lenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji (zgodnie z art.

29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamodwien publicznych).

Zamontowane oprawy muszg mie¢ mozliwos¢ wspétpracy z zainstalowanym w gminie
systemem sterowania dofinansowanym z programu SOWA ktéry ma umozliwiac:

1) system sterowania z poziomu oprawy oswietlenia ulicznego ma posiadaé funkcje
zaprogramowania co najmniej 4-ch przedziatéw czasowych w porze nocnej dla ktérych mozliwe
jest przypisanie dowolnych poziomdéw mocy oprawy;

2) system sterowania musi rowniez umozliwi¢ zmiane zaprogramowanych przedziatow
czasowych i poziomdéw mocy w sposéb bezprzewodowy bez koniecznosci demontowania
oprawy i zblizania sie do oprawy na odlegto$¢ mniejszg niz to wynika z jej wysokosci
zamontowania na stupie.

Aby zachowaé funkcjonalno$é systemu proponuje sie zastosowanie albo sterownikéw

APC-LED prod. Rabbit, albo sterownikéw MSDK6149 ktérych w Gminie jest najwiece;.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Napiecie sieci: u=230v,

System ochrony od porazen: Szybkie wytgczenie zasilania,
Moc oprawy: 120 W (LED), 30 W (LED),

Moc zainstalowana: Cze$¢ A: 240 W, Czes¢ B: 1890 W

Obliczenie pradu w catym nowoprojektowanym obwodzie (cze$¢ B):

Is=P/(Ux cos @) =8,84 A

Obliczenie pradu nowoprojektowanej oprawy oswietleniowej (dla 120 W):

Is=P/(U x cos ®) =0,56 A

Dobdr zabezpieczenia obwodu oswietleniowego (czesé B):

P,=1890 W, dobrano zabezpieczenie 10 A
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Dobdr zabezpieczenia oprawy os$wietleniowej:

P,=120 W, dobrano zabezpieczenie 4 A.
Po=120 Wi 30 W, dobrano zabezpieczenie 4 A.

Sprawdzenie selektywnosci dobranych zabezpieczen

Zabezpieczenie opraw z wktadkg 4A Ing1=4 A
Zabezpieczenie w SOU Ing= 10 A

Zabezpieczenie przedlicznikowe Ingz= 16 A

I

B2 _25>16
ITLBI

I

25— 16>16
InBZ

Obliczenie spadku napiecia projektowanego odcinka od szafy SOU do najdalszej lampy:

Moc projektowanego odcinka (czes¢ B):  Pp=1890 W

Dtugos$é projektowanego obwodu (czes¢ B): 438 m

U, = ZXE.JC;OXZ(PxI) 4%
Xy XS

U% = 2,55% S 4%

7. UWAGI KONCOWE

Prace, ktdre tego wymagajg, nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja
S.A. Rejon Energetyczny Rzeszow oraz GDDKIA Oddziat w Rzeszowie.

Prace nalezy wykonywaé przy wytagczonym napieciu. Prace wykonywaé w porozumieniu z
Inwestorem.

Na etapie realizacji w porozumieniu z wtascicielami gruntéw oraz Inwestorem nalezy
dokonac niezbednej przycinki gatezi (tudziez wycinki drzew) z uwagi na mozliwg kolizje w
poprowadzeniu przewodow/kabli oraz ze wzgledu na mozliwe ograniczenie dziatania
projektowanego oswietlenia.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji ww. robdt powinny posiadaé aktualne dopuszczenia

do stosowania w budownictwie zgodnie z przeznaczeniem.
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10.
11.

12.

13.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z opracowanym projektem , wymogami prawa budowlanego,
zgodnie z normami i przepisami technicznymi.

Przy realizacji prac uwzgledni¢ ostateczne wymogi wynikajagce z DTR dostarczonych
urzgdzen, w tym zakresie dostosowaé projektowane instalacje.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu robdt wg
obowigzujgcych przepisow.

Nalezy zachowad szczegdlng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sgsiedztwie
istniejgcej infrastruktury podziemne;.

Prace nie objete niniejszym opracowaniem, a wynikte w czasie realizacji nalezy wycenic
kosztorysem powykonawczym jako roboty dodatkowe.

Sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru
koricowego.

Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien zapoznaé sie ze dokumentacjg projektows i
zgtosi¢ swoje uwagi na etapie przetargu.

Podane w dokumentacji nazwy wtasne produktow maja tylko charakter informacyjny w celu

okreslenia jakosci standardu wykonania i nie naruszaja zasad uczciwej konkurencji (zgodnie

z art. 29 pkt. 3 Ustawy Prawo zamowien publicznych) tzn.

Wskazane zapisy w zakresie np. przyktadowych nazw producentow, czy nazw handlowych nie
narzucajg na Wykonawcow obowiqzkéw stosowania wskazanych konkretnych rozwiqgzan, a
informujg jedynie o minimalnych parametrach i standardach wymaganych przez Inwestora.
Postugiwanie sie pewnymi typami rozwiqzan, nie ma charakteru obligatoryjnego, a jedynie

przyktadowy.
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p Materiat llos¢ - Uwagi

1. | Stup wysiegnikowy zbiezny okragty typ 9 kpl
S-90PC-3, wysokosci 9 m.

2. | Stup wysiegnikowy zbiezny okragty typ 7 kpl
S-90PC-3, wysokosci 9 m, otworowany na 6m

3. | Wysiegnik NT-1.0 ST 1r/1,5m/15st/Fi60 16 kpl

4. | Wysiegnik ST 1r/0,5m/5st/Fi60 7 kpl wg. rysunku TZR1058-
bez opasek montazowych 01.00.00-REV.00

5. | Fundament F 150/200 — wraz z elementami 16 kpl
montazowymi do F-/200 bez zawiasow

6. | Oprawy uliczna Linter Energia SOLID Type Il LED 16 kpl Oswietlenie drogi
120W, 4000K

7. | Oprawy uliczna Linter Energia SOLID Type Il LED 7 kpl Oswietlenie chodnika
30W, 4000K

8. | Sterowniki opraw LED (APC-LED lub MSDK6149) 23 kpl

9. | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 mm? 596 m Dtugosé trasy 497,3 m

10.| Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 596 m

11.| Przewdd YDYzo 3x 1,5 mm?2 241 m

12.| Szafa o$wietleniowa SOU_Trzciana X/X wraz z 1 kpl wg. rysunku
fundamentem i wyposazeniem oraz uziemieniem ’

13.| Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe do Typu 1ZK 4-01
zabezpieczenia opraw oswietleniowych wraz z 16 kpl.
wktadkg 2A

14.| Ztacze izolacyjne fazowe 32 kpl. Typu 1ZK 4-02

15. | Ztacze izolacyjne zerowe 16 kpl. Typu 1ZK 4-03

16.| Rura ostonowa SRS 75 232 m Na przewierty sterowane

17.| Rura ostonowa DVK75 6 m

18.| Rura ostonowa BE75 wraz z uchwytami do stupa E 3 m

19.| Uchwyt kablowy wraz z tasmg stalowg 3 szt. Do przymocowania kabla

do stupa

20. | Zaciski odgatezne do podtgczenia kabla YAKXS do 1 kpl
linii gtéwnej

21.| Piasek 21 m3

22.| Folia niebieska gr. Imm 265 m

23.| Oznaczniki kablowe 60 szt

24.| Farba z6tta (ewentualnie pasek z6ttej

2 I . .
folii samoprzylepnej UV)
25. | Tabliczka ,,WO” 17 szt.
26.| Oznaczniki koloru czerwonego formatu A5 17 ot Urzadzenia na gwarangji
wykonawcy
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ZALACZNIKI

Obliczenia natezenia oswietlenia

Warunki przytaczenia nr 21-F1/WP/00283 z dnia 27.02.2023 r. wydane przez PGE Dystrybucja
S.A

Zmiana warunkow przytaczenia nr 23-F1/WP/00283/1 z dnia 27.09.2023 r. wydane przez PGE
Dystrybucja S.A

Protokdt narady koordynacyjnej nr PODGIiK.430.562.2023.2 z dnia 15.11.2023 r.

Pismo GDDKIA Oddziat w Rzeszowie znak. O/RZ.Z-3.4340.2.2023.1.IU z dnia 21.03.2023 r. w

sprawie pozytywnej opinii dla zamierzenia inwestycyjnego.
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

=

= Jezdnia (M4), 336.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

=

Pas zieleni

EF Chodnik 2 (P4), 48.00 m?

3200m

1050m

600m

150m

DIALUx
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 120W

Wyposazenie 1x 120W Type II

P 120.0 W
PLampa 20000 Im
Poprawa 18008 Im
n 90.04 %

Solid Type 11 120W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -4.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 20.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 120.0 W

Zuzycie

3720.0 W/km

ULR/ULOR

0.02/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
> 80°: 322 cd/klm
>90° 19.6 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.5

DIALUx

1)

)
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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Linter Energia

Nazwa artykutu Solid Type II 30W

Wyposazenie 1x 30W Type 1T

DIALUx

P 30.0W

Dlampa 5010 Im
Doprawa 4564 Im
n 91.10 %

Solid Type 11 30W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 32.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -6.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.0 W

)

Zuzycie

930.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.01

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 383 cd/klm
>80° 74.8 cd/kim
> 90°: 3.47 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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droga krajowa _Trzciana
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.44 >0.40

U 0.86 >0.60

TI 12 % <15%

Rer 0.67 >0.30
Chodnik 2 (P4) Em 26.06 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 12.82 Ix >1.00 Ix

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
droga krajowa _Trzciana Dp 0.005 W/Ix*m? -
Solid Type Il 120W (z jednej De 1.3 kWh/m? rok, 480.0 kWh/rok
strony na dole)
Solid Type I1 30W (z jednej  De 0.3 kWh/m? rok, 120.0 kWh/rok

strony na dole)

EN 13201:2015-5 nie obejmuje przypadku planowania z wieloma rozmieszczeniami lamp. Obliczenie wartosci mocy odbywa sie zatem tylko dla rozmieszczenia lamp,
ktérych odstep miedzy masztami okresla dtugosc pél ocen.
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Jezdnia (M4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia (M4) Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.44 >0.40
Ui 0.86 >0.60
TI 12% <15%
Re 0.67 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.79 cd/m? > (.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 9.250 m, 1.500 m Uy 0.51 > 0.40
Ui 0.86 >0.60
TI 12% <15%
Obserwator 2 Lm 0.87 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 12.750 m, 1.500 m Us 0.48 > 0.40
U 0.96 >0.60
TI 7 % <15%
Obserwator 3 Lm 0.98 cd/m? > (.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 16.250 m, 1.500 m Uy 0.44 > 0.40
Ui 0.89 >0.60
TI 4% <15%
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Jezdnia (M4)

DIALUx
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Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Jezdnia (M4)

95 93 89 84 81 81 85 89 93 95
. M M |10 95 190 838 190 96 10 M M
418 13 2 M 4100 196 100 M 12 413 413
6 15 3 2 M A M 12 4 |15 16
. 18 A7 5 13 12 12 412 13 |15 47 18 5
422 .20 8 415 13 12 13 15 18 20 22
125 23 20 |16 4 13 14 16 20 423 425
—_ 429 27 |22 18 415 14 415 18 22 frg 429
3% 430 24 |19 |16 |15 |16 19 24 .30 34

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
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Jezdnia (M4)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
17417 946 926 887 841 8.07 7.93 8.08 8.45 8.94 9.32 9.49
16.250 11.09 10.80 10.23 9.53 8.97 8.80 8.97 9.55 10.31 1088  11.13
15.083 13.09 12.61 11.74 1075 9.96 9.64 9.95 10.77  11.81 12.71 1313
13.917 1551 1479 13.48 12.01 1099 1055 1097 1202 1356 1489 1557
12,750 1836 1730 1543 1342 1198 1156 1195 1340 1547 1740 1841
11.583 21.59 20.12 17.52 1485 13.06 1243 13.01 1482 1753 2018  21.63
10.417 2533 2324 1972 1636 1412 1334 1408 1629 19.67 2327 2537
9.250 2936 2661 22.02 1779 1516 1425 1507 1765 2190 2653 2935

8.083 3364 30.04 2435 1925 1603 1498 1597 19.07 2413 2987 3355
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 15.5 Ix 7.93 Ix 33.6 Ix 0.51 0.24
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Jezdnia (M4)

DIALUx
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Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Jezdnia (M4)

DIALUx

,0.41 0.42 ,0.43 ,0.43 ,0.42 ,0.43 0.42 042 0.41 ,0.41
. ,0.46 047 049 049 049 ,0.48 ,0.47 ,0.47 ,0.49 ,0.46 ,0.46
052 053 ,0.56 ,0.56 055 ,0.54 053 ,0.54 055 052 ,0.52
061 061 063 063 062 061 ,0.60 060 061 /060 061
. L0.71 407 4072 072 40.70 ,0.69 ,0.68 ,0.68 4070 071 071
,0.86 084 4082 081 079 078 079 ,0.80 4083 085 ,0.86
[0 A 0 ,0.95 ,0.93 ,0.91 - 4089 ,0.92 ,0.96 097 10 10
—_ 2 2 e iR R 1 42 12 2 3 12
14 A3 413 4 14 14

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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droga krajowa _Trzciana

Jezdnia (M4)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
17417 041 042 043 043 0.42 0.43 0.42 0.40 0.42 0.41 0.41
16.250 046 047 049 049 0.49 0.48 0.47 0.47 0.49 0.46 0.46
15.083 0.52 053 056 0.56 0.55 0.54 0.53 0.54 0.55 0.52 0.52
13917 061 061 063 0.63 0.62 0.61 0.60 0.60 0.61 0.60 0.61
12,750 071 071 072 0.72 0.70 0.69 0.68 0.68 0.70 0.71 0.71
11.583 086 0.84 082 0.381 0.79 0.78 0.79 0.80 0.83 0.85 0.86
10417 1.02 101 095 093 0.91 0.89 0.92 0.96 0.97 1.04 1.04
9.250 124 122 113 1.10 1.08 1.09 1.15 1.18 1.20 1.25 1.24

8.083 153 149 137 135 1.32 1.35 1.40 1.43 1.51 1.54 1.53

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.79 cd/m?  0.40 cd/m? 1.54 cd/m*  0.51 0.26
jezdni
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Jezdnia (M4)
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Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
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Jezdnia (M4)

,0.54 ,0.54 4053 40.54 4052 0.51 ,0.52 4052 4052

4053

0.51

4059 4062 ,0.61 40.61 ,0.60 4059 ,0.59 ,0.61 ,0.58 ,0.58

4057

Jr0.66 +0469 +0.70 +O.69 +0467 +0.67 +O.67 +0.68 +0.65 +0.65

Jr0.65

+0.76

+0.76

+0.79 +0.79 +0.78 +0.76 +0.75 +0476 +0.76 +0.75

+0.76

40.89 40.90 40.90 40.87 40.87 40.85 40.85 ,0.87 40.89 40.89

40.89

+1.0 +1.0 +1.0 +0.98 +0.97 .99 +1.0 +1 .0 +1.1 +1.1

Jr1.1

+1 2 +1 3 +1 3

+1 2

+141

+1.1

+1.3 +142

+1.3

+1 2

+1 2

+1.5

4

+1 4

4

4

+1 4

1.8

1.8

A7

Jr1.7

Jr1 T

+1 7

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
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Jezdnia (M4)

DIALUx

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
17417 051 053 054 054 053 054 052 051 052 052 052
16250 057 059 062 061 061 060 059 059 061 058 058
15083 065 066 069 070 069 067 067 067 068 065 065
13917 076 076 079 079 078 076 075 076 076 075 076
12750 0.89 089 090 090 087 087 085 08 087 089 089
11.583 1.07 105 103 102 098 097 099 100 103 106  1.08
10417 128 127 119 116 113 142 145 120 121 130 130
9250 155 153 141 138 135 136 144 148 149 157 155
8083 191 18 171 169 166 169 175 179 189 193 191
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 02

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.99 cd/m?*  0.51 cd/m? 1.93cd/m?  0.51 0.26
— 0.49)

— 0.49

- = 0.63—— = = e ——
0.63- =
= 0.77 o
S me—— 0.9 __ _ pe—— A
1.1 11
o 12 12

it

Toom
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droga krajowa _Trzciana

Jezdnia (M4)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

1043 045 045 045 044 1043 1043
. 047 048 051 051 051 051 049 1,049 1050 048 047
054 4055 058 4058 058 056 056 056 057 053 053
063 064 066 067 1066 064 064 062 064 1063 063
—| 076 075 076 076 ,0.74 ,0.74 073 073 ,0.74 075 ,0.74
093 091 1,090 088 ,0.86 085 085 087 1089 L0901 092
gl K | 10 10 410 3 L K ] K
A5 4 3 43 2 g2 Ak 13 4 4 4
T 16 16 16 16 16 e ST AT

? Ay

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
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Jezdnia (M4)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
17417 042 043 045 045 0.45 0.44 0.43 0.42 0.43 0.42 0.42
16.250 047 048 051 0.51 0.51 0.51 0.49 0.49 0.50 0.48 0.47
15.083 0.54 055 058 0.58 0.58 0.56 0.56 0.56 0.57 0.53 0.53
13917 063 064 066 0.67 0.66 0.64 0.64 0.62 0.64 0.63 0.63
12750 076 0.75 076 0.76 0.74 0.74 0.73 0.73 0.74 0.75 0.74
11.583 093 091 090 088 0.86 0.85 0.85 0.87 0.89 0.91 0.92
10417 115 113 1.05 1.05 1.01 1.01 1.06 1.08 1.06 1 111
9.250 145 140 130 1.28 1.24 1.25 1.31 132 135 1.41 1.39

8.083 183 181 1.69 159 1.57 1.59 1.63 1.65 1.72 1.71 1.71

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.87 cd/m?  0.42 cd/m? 1.83cd/m* 048 0.23
jezdni
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DIALUx
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Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
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053 ,0.54 ,0.56 ,0.56 ,0.56 ,0.55 ,0.54 ,0.54 053 053
. ,0.59 061 ,0.64 ,0.64 064 ,0.63 ,0.61 ,0.61 ,0.63 ,0.60 ,0.59
067 068 o2 073 072 070 4070 4070 071 067 ,0.66
079 1080 083 083 082 081 ,0.80 078 ,0.80 079 078
— 40.95 ,0.94 ,0.95 ,0.95 ,0.93 ,0.92 ,0.92 0,91 ,0.93 ,0.93 ,0.93
42 R 1 44 R 411 A4 b 41 & A
g4 4 A3 ‘ A3 13 " 13 13 4 g3 14 4
- 48 a7 18 16 18 18 18 a7 a7 R A7
21 20 20 20 20 21 21 421 21

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
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Jezdnia (M4)

DIALUx

m 1.455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
17.417 053 054 056 056 056 055 054 052 054 053 053
16250 0.59 061 064 064 064 063 061 0.61 063 060 059
15.083 067 068 072 073 072 070 070 070  0.71 067 066
13917 079 080 083 083 082 081 080 078 080 079 078
12750 095 094 095 095 093 092 092 091 093 093 093
11.583 1.16 114 112 110 107 106 1.07 108 111 114 1.5
10417 143 141 131 131 127 126 133 135 133 139 139
9250 1.82 174 163 160 156 156 163 165 169 176 173
8083 229 227 212 199 196 199 204 206 215 213 213
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.09cd/m?  0.52cd/m?>  229cd/m?> 048 0.23
N 0.52
0.52
———————{0.70}— -
- —— - S o ———070 — B e e
) 088 —— {088}
A S 44— T — = == 14— - . —
1.2 1.2
3 1.4 1.4
- e 1.6
21 20— gy 1.8 1.8 o Go————
X N

it

Toom
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Jezdnia (M4)

Obserwator 3: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

1044 045 046 047 1048 047 1045 1044 1045 044
—| 04 ,0.51 053 054 054 053 051 051 052 1049 048
056 057 4061 062 061 1,060 1,059 058 059 1056 1,055
1069 068 071 071 070 1,069 1069 1066 1068 1066 066
. ,0.83 083 083 084 ,0.82 ,0.81 080 ,0.79 ,0.80 081 1080
24 10 4100 1,099 ,0.96 ,0.96 098 1,099 097 098 1,099
14 Pk a2 02 2 42 2 2 i 18 2
AT ik 16 A5 5 A5 K 15 16 16 16
20 19 18 8 8 19 20 20 20

? Ay

Obserwator 3: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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Jezdnia (M4)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
17.417 044 045 046 047 0.48 0.47 0.45 0.44 0.45 0.44 0.43
16.250 049 051 053 054 0.54 0.53 0.51 0.51 0.52 0.49 0.48
15.083 0.56 057 061 0.62 0.61 0.60 0.59 0.58 0.59 0.56 0.55
13917 069 068 071 071 0.70 0.69 0.69 0.66 0.68 0.66 0.66
12,750 083 0.83 083 084 0.82 0.81 0.80 0.79 0.80 0.81 0.80
11.583 1.06 1.04 100 0.99 0.96 0.96 0.98 0.99 0.97 0.98 0.99
10417 137 130 124 122 1.19 1.16 1.22 1.23 1.22 1.27 1.25
9.250 174 172 160 1.50 1.49 1.49 1.54 1.55 1.56 1.57 1.56

8.083 223 216 201 190 1.81 1.84 1.85 1.88 2.00 2.00 1.96

Obserwator 3: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 3: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.98 cd/m? 043 cd/m? 223 cd/m? 044 0.19
jezdni
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Obserwator 3: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
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Jezdnia (M4)

,0.56 ,0.58 4059 40.59 ,0.58 ,0.56 ,0.55 ,0.56 4055
,0.60

4055

4063 4067 ,0.67 4067 ,0.67 ,0.64 ,0.63 ,0.66 4062

4061

+0.71 +0.76 +0.77 +0.77 +0.75 ,0.74 Jr0472 +0.74 7L0.70 +0469
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Obserwator 3: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
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DIALUx

m 1.455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
17.417 055 056 058 059 059 058 056 055 056 055 054
16250 0.61 063 067 067 067 067 064 063 066 062 060
15.083 070 071 076 077 077 075 074 072 074 070 069
13.917 086 085 083 08 087 08 08 08 08 083 083
12750 1.04 104 104 105 102 102 100 098 100 101 099
11583 1.33 130 125 124 121 120 123 124 122 123 124
10417 172 163 155 153 149 145 152 153 152 159 156
9250 217 215 199 187 186 1.8 193 193 195 196 196
8083 278 270 251 237 227 230 231 235 250 250 245
Obserwator 3: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin 02
Obserwator 3: Luminacja przy nowej instalacji 1.23cd/m?  0.54 cd/m? 0.44 0.19
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Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 26.06 Ix [5.00 - 7.507 Ix X
Emin 12.82 Ix >1.00 Ix Vv
T L T

44
2831 34 38 41

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Chodnik 2 (P4)

N
an
N
o]
b
b
N
N
L

3~ 37 27 19 15 4 1 1 / a
? a4 io 25 ilo 7tlo Ths) j:la ilc 140 499 |44 [F
141 39 24 i 14 Tis) L4 Y 124 JEX) 4

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
1.250 4597 37.15 26.57 1917 1520 1392 1510 19.04 2644 37.08 45.63
0.750 43.57 3530 2531 1837 14.61 1342 1451 18.24 2517 3527 4371

0.250 41.11 33.09 2384 1743 1393 1282 1384 1730 2369 3311 41.18
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 26.1 Ix 12.8 Ix 46.0 Ix 0.49 0.28

27
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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBULCJA S.A.

!
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)

1
Rzeszéw, 27-02-2023 r.

[}
PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/00283.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00283 o przylaczenie|do sieci.
GMINA SWILCZA
$wilcza 168
36-072 Swilcza

Nazwa obiektu przylaczanege do sieci: oswietlenie drogi gminnej
Lokalizacja: gmina Swilcza, miejscowo$é Trzciana, nr dz. 1097

Warunki przylgczenia nr 23-F1/WP/00283 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych w runkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-02-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1
2

s~ w

9

10

11
12

13

14

15

Miejsce przylaczenia: stup 62/8/A sieci nN zasitanej ze stacji Trzciana 8. Stacja zasilajaca $1-1034 Trzciana 8.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na
odej$ciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy. '
Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sleci
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm? od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1. do zlacza kablowo-licznikowego
6.2 Przylacze pozostanie na majatku | w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyd opaska
termokurczliwg koloru 2éttego db. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke infonmacyjng
"Wo".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-licznikowe obok stupa wym. w pkt.1.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: I
8.1 zastosowaé bezpodredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej, :
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarpwych w
szczegdinodei wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”| {IRIESD)
ocbowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.%,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6[A]
Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. ,
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania,|a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia' robét
elektrycznych. E
Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich dorgczenia, '
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na (Zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyinej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym ro boczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzeri. Przed przystapieniem do prac projektowych naleiy uzyskac
informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci | urzadzern zasilajacych.

—




15.2 Projekt budowlany oswietlenia drogowego naleiy uzgodnié wRE Rzeszéw.
15.3 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylyczenia opracowal:
Jacek Szczepanik

Warunki przylaczenia zatwierdzil.

PGE Dystrybudia 5.A.
Oddziat Rrefzow

Tadeusz fsontarz




/PEE\ PGE Dystrybui:ja S.A. ? /CA/ . 7(L'3'

Oddziat Rzeszéw

PGE Dystrybucja 5.A. Rejon Energetyczny Rzeszow /‘g‘
35-065 Rzeszéw, ul. B-go Marca 4
tel. +48 17749 70 00, fax: +48 17 749 70 01

e-mail: REQ1,0R®pgedystrybucja.pl

\

© o e | T

PREDT008AGeK Wz ' %\ “ ,’,61'@;{___._: ............. :

NI Pt GMINA SWILCZA

Swilcza 168
36-072 Swilcza

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na wniosek o zmiane warunkéw przyfaczenia obiektu:
osSwietlenie drogi gminnej, w miejscowosci Trzciana, nr dz. 1087, przesyla w zalaczeniu zgode
na proponowane zmiany.

Kontakt w sprawie realizacji przylaczenia.
Punkt Obsiugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 17 749 70 00,

Inférmujemy Ze w prowadzonej dziatalnosci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu
Dobrych Praktyk Operatoréw Systeméw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktdrego tresé

dostepna jest na stronie internetowej www.pgedystrybucia.pl.

PGE Dysfirybucja S.4.
Oddzigl Rzeszow
Relon Enerfetyczny Rzeszéw

yraktor
Tad¢Msz Gontare

Zataczniki:
1. Warunki przytaczenia nr 23-F1/WP/00283/1 z dnia 27-09-2023 r.
Do wiadomosci:

1. RE Rzeszéw

H
I
'
1
|
PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
RXEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIXU, Vi WYDZIAL GOSPODARCZY
Oy NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI OPLACONY. KONTO
BANKOWE: BANK PEKAQ S5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 &016 1111 0010 2859 5194,
.pgedystry}:ucja.pl

R
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WP-1

/ \ {wz 01.10.2019)
PGE . CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Rzeszéw, 27-09-2023 1.
PGE Dystrybucja S.A. 23-F1/5/00283,
Zatycznik nr 1 do umowy nr 23-F1/UP/00283 o przylaczenie do sieci.
| \
. ' GMINA SWILCZA
Swilcza 168
36-072 Swilcza

' rd

Dotyczy: zmiany warunkéw przylaczenia nr23-F1/WP/00283/1 B 3 R

PGE Dystrybucja Oddziat Rzeszéw, Rejon Energetyczny Rzeszéw zmienia przedmiotowe warunki w nastepujacym

f

zakresie: :

Punkt 1 otrzymuje brzmienie: .
. Migjsce przytaczenia: stup 59/8/A sieci nN zasilanej Trzciana 8. Stacja zasilajaca $1-1034 Trzciana 8.

Pozostate punkty warunkéw przyfaczenia 23-F1/WP/00283 pozostajg bez zmian.

Zmiany opracowal Zmiany zatwierdzit:
Jacek Szczepanik

PGE Dystiybucja ...
OddzlaljRzeszéw




ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2023-11-15
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 23 00 823

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.562.2023

Opis przedmiotu narady: PB- sie¢ elektroenergetyczna obejmujgca napiecie znamionowenie
wyzsze niz 1 kV w ramach zadania: Budowa oswietlenia drogi krajowej
DK 94 - zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: Michal Ku$
36-040 Boguchwala, Mogielnica 284a
Whiosek z dnia: 2023-11-07
Data wptywu wniosku: 2023-11-06
Inwestor: Gmina Swilcza

36-072 Swilcza, Swilcza 168

Obiekt potozony:
gmina SWILCZA, obreb Trzciana

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomoc3 Srodkow komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNE]: 15.11.2023

* Integralng czgscia protokotu jest zatgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez

jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
* Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

W wyniku uszkodzenia, zniszczenia znaku osnowy geodezyjnej nalezy zleci¢ odtworzenie jego potozenia uprawnionym jednostkom
wykonawstwa geodezyjnego lub kartograficznego okre$lonym w art.11.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz.U. z 2021. poz. 1990 ze zm.). W przypadku gdy odtworzenie znaku osnowy w tym samym miejscu nie b¢dzie mozliwe
nalezy zalozy¢ nowy punkt osnowy szczegétowej poziome;j. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem standardéw technicznych okre$lonych
w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i

magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341).

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejagcym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywac r¢cznie i pod nadzorem

pracownika wtasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA
1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie Anna Zgoérska
4./PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Jasle Hubert Migkina
6. PGNIG SA, O/Sanok F.ukasz Porowski
7.|PGE RE-Rzeszéw Jacek Szczepanik
8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Grzegorz Barnat
10. |Spétdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. \GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. |[EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tarnéw Janusz Smutek
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z o.0. Andrzej Legig¢
17. |Gospodarka Komunalna Sp. z o.0. Zbigniew Woznicki
18. [PGW Wody Polskie Marek Porgbski
19.|ZGWS Trzebownisko Monika Karwasz
20.|MPWiK Rzeszéw Jolanta Watek
21.|ORSS Martyna Grzgdzicka
22. [HAWE TELEKOM Sp. z o.0. Martyna Grzgdzicka
23. |Skyware Sp. z 0.0. Bartlomiej Wydro
24.|ZUK Krasne Ilona Mokrzycka-Skiba

Zawiadomione podmioty, ktére nie uczestniczyly w naradzie:

1.

Urzad Gminy Swilcza

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono z uwagami:

1.

PGE RE-Rzeszéw - projekt wykonawczy uzgodni¢ w RE Rzeszéw w zakresie zgodnodci z wydanymi warunkami
przylaczenia

GDDKiA Odzial w Rzeszowie - TAK - na warunkach pisma GDDKiA Oddziat w Rzeszowie
O/RZ.Z-3.4340.2.2023.1.1U

ORANGE Polska S.A. - opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

*W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé¢ normatywne odlegtosci
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma
zaktadowa ZN-15/0PL-004.

*W miejscach skrzyzowan i zblizeh z urzadzeniami telekomunikayjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedstawiciela OPL.

*W  przypadku braku mozliwodci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Aleja 29 Listopada 20, e-mail:
77SS .przebudowa.infrastruktury. Krakow @orange.com

*Przed planowanym rozpoczg¢ciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wtascicielskiego wg
zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

*Kazde wejscie na infrastruktur¢ wiasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie traktowane
jako nielegalne i zglaszanie do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi
tego konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato§¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejagcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca).

Stanowiska pozostalych uczestnikow narady: "brak uwag", "nie dotyczy"

Z up. STAROSTY
(-)
mgr inz. Przemystaw Rejman
KIEROWNIK ZESPOLU

OBSLUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT
(podpisano podpisem elektronicznym)

przewodniczacy narady koordynacyjne;j


Adrianna Bartkowska-Dudek
IMIENNA-PRZEMYSŁAW REJMAN
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Drég Krajowych i Autostrad
Oddzial w Rzeszowie

o Tl 2L

e

— -

Generalna Dyrekcja ; T aLeZA

!l!—":

O- ——

hﬁa 13-1°
o 0L = GOYB

NPLYNEL

Rzeszéw, 21-03-2023 r.

0O/RZ.2-3.4340.2.2023.1.1U

Gmina $wilcza
36-072 Swilcza 168

— e mm e A o N

Dotyczy: Budowy oswietlenia w pasie drogowym drogi krajowej nr 94 Zgorzelec - Korczowa

10.02.2023 r.) w sprawie budowy oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajo
nr 94 Zgorzelec — Korczowa w m. Trzciana opiniuje pozytywnie planowane zamierzenie.

dokumentacji projektowej:
1.

Jednoczesnie informujemy, ze:

. Swiatto oéwietlenia ulicznego nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych of

w m. Swilcza

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Rzeszowie w odpowiedzi
na pismo znak: RGI.7021,25.2022.TM/67 z dnia 09.02.2023 r. (data wplywu :i

&j

Podajemy uwagi i zalecenia, ktére nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu

Parametry planowanego oéwietlenia drogowego powinny by¢ zgodne z obowiazujacy
normami przy zachowaniu rownomiernego natezenia oswietlenia. :

. Kwestia doboru wiasciwych parametréw oswietlenia drogi uwzglgdniajac funki:jq
komunikacyjna, z ktéra zwigzana jest klasa drogi (DK S94) znajduje sie po stro

projektanta planowanej inwestycji.

powodowacé oflepiania kierowcow.

. Miedzy oéwietlonym, a nie o$wietlonym odcinkiem drogi winna by¢ zapewniona stréfa

przejéciowa o zmniejszajacym sie natgzeniu Swiatla.

Oprawy oéwietleniowe nie beda ograniczaly skrajni pionowej nad droga (min. 4,70 m).

mi

je

‘az

Stupy o$wietleniowe i kabel zasilajacy nalezy lokalizowaé w maksymalnym do uzyskania

zblizeniu do granicy pasa drogowego. Kabel nie moze byc¢ lokalizowany w skarpach rovau

przydroznego.

Odlegtoéé lica stupa o$wietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,20 m od obrzalia

chodnika lub fundamentu ekranu akustycznego.

I

. Projektowane o$wietlenie nie moze kolidowaé z elementami drogi (m.in. ‘ow

przydrozny, chodnik, ekrany akustyczne) oraz nie moze utrudniac w przysziosci za :lan

zwigzanych z utrzymaniem drogi (m. in. mechaniczne od$niezanie chodnika).

]
1
HE
]

A. Z wnioskiem o spisanie stosownej umowy w celu wydania prawa do dysponowania

pasem drogowym drogi krajowej nr 94 na cele budowlane nalezy wystapic

po

uzgodnieniu w tut, Oddziale dokumentacji projektowej, w szczegélnosci doktadnej
lokalizacji planowanego oswietlenia, Uzgodniony projekt zagospodarowania terenu

bedzie stanowit zatgacznik do umowy.

Generalna Dyrekcja ul. Legiondwlzo www.gddkia, ;t‘)v pl

Drég Krajowych i Autostrad 35-959 Rzeszéw
Oddziat w Rzeszowie tel,: 017 85340 71 do 74

fax: 017 862 39 15

e-mail sekretariat_rzeszow@gddkla.gov, pl




[*1

B. Wybudowane oswietlenie bgdzie stanowito wtasnoéé Inwestora zadania, ktéry bedzie
odpowiedzialny za jego utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym oraz ponosit
koszty zwigzane z eksploatacjq i utrzymaniem urzadzenia w tym koszty oswietlenia.

W dalszej korespondencji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma.

Dokument podpisany elektronicznie

Z powazaniem
Mariusz Btyskal
Z-ca Dyrektora Qddziatu

Otrzymuija /list polecony/:
4> Adresat
2. Aa

Do wiadomosci:
1) GDDKIA Rejon w Rzeszowie

Sprawe prowadzi:
Izabela Urban
tel.: 017 853 40 71...74 wew. 255, e-mail; iurban@gddkia.gov,pl

strona 2/2
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.+ Potwierdzam zgodno&¢ kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

JIdentyfikator dokumentu

131645.363097.402478

Nazwa dok_umenfu

Pismo oswietlenie,pdf

Tytut dokumentu

Pismo oswietlenie

Sygnanira dokumentu

O/RZ.Z-3.4340.2.2023

Data do_kuméx_ltu

21.03.2023

Skrot dokumehtu -

0D767DAC1AE65C16E969A516F154AC6681BAOC2F

Wersja dokumientu |

1.5

Data podpisu

21.03.2023 10:54:55

Podpisane przez

Mariusz Blyskal Zastgpca Dyrektora Oddzialu

Rodzaj certyfikatu

Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

Data wydruku: 21.03.2023

EZD 3.112.1.1.

Autor wydruku: Urban Izabela (Starszy Inspektor)
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
Budowa oswietlenia drogi krajowej DK 94 (dz. ewid. 1097) w miejscowosci Trzciana
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Trzciana Mapa orientacyjna =
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:1000

Jednostka ewidencyjna: 181612 2 Swilcza
Obregb ewidencyjny: 0009 Trzciana
Ukiad odniesienia poziomy : 2000/7
Ukiad odniesienia wysokosciowy: PL-EVRF2007- NH
PODGIK.4410.1.7477.2022
Obs:zar aktualizacji oznaczone linig przerywang.
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg. stanu
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Informacja o sluzebnosciach gruntowych: nie badano
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lek 7O 487 525

GECDETA UPRAWNIONY
mz Konrad Borek
( -
upr. GGK nr 23011
tel 790 487 525

Wodpisany podpisem glektronicznym)

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonal mape,

rych PODGIK.4410.1.7477.2022
STAROSTA RZESZOWSK

USEUGE TOPOGRAFICZNE | GEODETYINE
Konrad Borek
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:1000

Jednostka ewidencyjna: 181612 2 Swilcza

Obregb ewidencyjny: 0009 Trzciana

Ukiad odniesienia poziomy : 2000/7
Ukiad odniesienia wysokosciowy: PL-EVRF2007- NH
PODGIK.4410.1.7477.2022

Obszar aktualizacji oznaczone linig przerywang.

Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg. stanu
na dzien 07.10.2022r. L.ks.rob.: 23011/50/2022

Informacja o sluzebnosciach gruntowych: nie badano

USEUG! TOPOGRAFICZINE | GEODEZYINE

GECDETA UPRAWNIONY
Konrad Borek

35-213 Rzesxow, wl. Dgbicka 276a
NIP 813-341-20-36, Reg. 180869793
tek 790 487 525

mz Konrad Borek
(=)
upr. GGK nr 23011

USEUGT TOPOGRAFICZNE | GEODEZYINE
Konrad Borek

Ciqg dalszy na cz. 1

tell 790 487 525

(Podpsane podpsem elekironicenym)

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonal mape, imig i nazwisko, numer swiadectwa nadania uprawnien geodety
oraz podpis reprezentujqeej ten podmiot.

ktory sporzqdzil mape, oraz jego podpis

35-213 Reeszdw, ul. Dgbicka 296a
AP 213-341-20-36, ,@{3. IRORETTIS
tek 790 487 525
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Legenda:

Sof Proj. sfup oSwietleniowy
z oprawq oswietleniowq
(] Proj szafa SOU
---------- Proj. kabel elektroenergetyczny
YAKXS 4x35

R2 - rura ostonowa sztywna HDPE - DVK
R3 - rura ostonowa sztywna HDPE - SRS - przewiert

Dfugos¢ trasy projektowanej sieci:  497,3 m

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:

Adres Inwestycji:

Tytul rysunku:

Budowa oswietlenia drogi krajowej DK 94 (dz. ewid. 1097) w miejscowosci Trzciana

Trzciana

Inwestor:

Plan poglgdowy do PZT w skali 1:500 cz.2
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1:500

Rysunek:
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Data:
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Proj. szafa Stup 2 Stup 1
- 1x120 W 1x120 W
SOU_Trzciana X/X O O
zasilana z ST Trzciana 8 o o
. . YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’
Istn. stup nr 59/8/A Proj. uktad pomiarowy,
warunki przytaczenia . R
(dz. 1085) 23-F1/WP/00283 z 27.02.2023 r. g H
zmienione dnia 27.09.2023 r. 3 3
g PE g PE
NI T aa N 4A
G Obwod A
YAKXS 4x35mm (dt. 2m) L1,L2, L3, PEN L N L
YAKXS 4x35mm? =YAKXS 4x35mm? =
L=26,2m L=33,1m
Obwod B
L1,L2,L3, PEN
<
=
Stup 9 Stup 8 Stup 7 Stup 6 Stup 5 Stup 4 Stup 3 i >(3
1x120 W 1x120 W 1x120 W 1x120 W 1x120 W 1x120 W 1x120 W :L
& & & S ® & S |5
YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ ~
g PE § PE g PE § PE g PE g PE § PE
N 4A N 4A N 2A N 4A N 4A N 4A N 4A
L N L N L N L N L N L N L N
== YAKXS 4x35mm” =YAKXS 4x35mm? == YAKXS 4x35mm” = YAKXS 4x35mm” = YAKXS 4x35mm” = YAKXS 4x35mm” =
L=33,0m L=33,5m L=34,1m L=29,9m L=31,1m L=33,1m
=<
=
X Stup 10 Stup 11 Stup 12 Stup 13 Stup 14 Stup 15 Stup 16
“%5% 1x120W 1x30W 1x120W1x30W 1x120W1x30W 1x120W1x30W 1x120 W1 x30 W 1x120W 1x30W 1x120W1x30W
D
> i) wiw wiw i &S i i
~ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’ YDY 3x1,5mm’
3 PE 3 PE 3 PE 1 PE 3 PE 3 PE 3 PE
& L2 = & 2| & L2 ][ & 2| & L] & 2| & L |
aA aA 2A aA aA aA aA
== YAKXS 4x35mm” =YAKXS 4x35mm? == YAKXS 4x35mm” = YAKXS 4x35mm” = YAKXS 4x35mm” = YAKXS 4x35mm” =
L=34,3m L=33,6 m L=33,6 m L=31,5m L=33,0m L=32,6 m

UWAGA: Podane dtugosci odcinkow kabli wskazaujg "trase kabla" a nie diugosc catkowita poszczegolnych odcinkow
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Budowa oswietlenia drogi krajowej DK 94 (dz. ewid. 1097) w miejscowosci Trzciana

Mees sty . Tyl stk ) Skala: Rysunek:  E2
Trzciana Schemat potqczenia lamp
Data 122023
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Proj. YAKXS 4x35mm dt (=4m *

(zasilanie z istn. stupa
39/8/A na dziatce (dz. 1083)

R<2,60

| 8xpret @17mm I=7,2m

UWAGL:

1. Obudowa szafy oswietleniowe j wykonana z materiatu termoutwardzalnego,
IT klasy ochronnosci, o stopniu ochrony P44,

2. Szafa oswietleniowa zamykana na zamek.

3. Szafe oswietleniowo zamontowat na fundamencie wolnosto jocym na dziatce
1085, zasilajac ja z istniejacej sieci nN poprzez przytacz do istn. stupa nr
09/8/A

4, Szafo oswietleniowa przeznaczona jest do pomiaru zuzycio enerqgi
elektryczne j przez oswietlenie drogowe.

3. Pomiar za pomoca licznika troé jfazowego dwutaryfowego.

6. W szafie znajduje sie uktad zabezpieczenia zasilanio obwodow
oswietleniowych oraz uktad sterowania praco oswietlenia.

7. Zastosowano jako zak. przedlicznikowe bezpieczniki Bi ze wzgledu na
charakterystyke obcigzenia i selektywnosc.

WEWY Proj. YAKXS 4x35 (obwdd oswietleniowy

LK

Proj. YAKXS 4x35 (obwod oswietleniowy cz. B)

niemierzalnego (réwniez szyna PEN

Maskownica z pleksy
dla ochrony obwodu
oraz przewod neutralny)

cz. A

| cze$¢ pomiarowa max:
| czg$¢ ztagczowa max:
Napigcie znamionowe:
Napiecie znamionowe izolacji:
Czestotliwo$¢ znamionowa:
Stopien ochrony:
Temperatura pracy:
Spetniane normy:
Klasa izolacji:

Podstawowe dane techniczne:

. 160 A

230/400 V
500 V
50~60 Hz

. K10, IP 44

-256~55C

. EN60 439-1

- przystosowane do plombowania
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Opis techniczny:

1. OSZ 40x80+F sk.EMITER
. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P z pokrywg .1szt.
....................... 1szt.

OCoO~NOOPRWN

. Gniazdo wtykowe na szyne TH
. Stycznik 4P
. Przetgcznik 1-0-11
. Listwa LZ-35
. Gniazdo bezpiecznikowe 25A 3P
. Zegar astronomiczny
. O$wietlenie OSW
10. Gniazdo bezpiecznikowe D02 1P
11. Rozigcznik izolacyjny 160A 3P
12. Tablica licznikowa T/3F
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Budowa oswietlenia drogi krajowej DK 94 (dz. ewid. 1097) w miejscowosci Trzciana

Mdres Inwestycji:
Trzciana

Tytul rysunku:

Szafa oswietleniowa SOU_Trzciana
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Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujqcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w ramach zadania:
Budowa os$wietlenia drogi krajowej DK 94 (dz. ewid. 1097) w miejscowosci Trzciana

Adres Inwestycji:

Trzciana

Tytul rysunku:
Sylwetka stupa oswietleniowego

Skala:

Rysunek:

£4

Data:

12.2023

Inwestor:

Swilcza 168
36-072 Swilcza
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