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1. Opis techniczny

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - branzy elekiryczne] ,,Budynek
przedszkola wraz z infrastruktura techniczng, m. Pogérze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb ewid.
Pogoérze”.

1.2.  Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuije:

= zasilanie obiektu oraz pomiar w energie elektryczng;
rozdzielnice odbiorcze niskiego napiecia;
oswietlenie uliczne;
kanalizacja technologiczna;
wewnetrzne linie zasilajace;
instalacja oSwietlenia podstawowego;
instalacja o$wietlenia awaryjno ewakuacyjnego;
instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen;
instalacje niskopradowe:

= okablowanie strukturalne;

= system kontroli dostepu SKD;

= system wideodomofonowy;

= systemu monitoringu CCTV;

= system przyzywowy.
system sygnalizacji pozaru SSP oraz oddymiania;
instalacja odgromowa i uziemiajaca;
instalacja potaczen wyréwnawczych;
ochrona przeciwporazeniowa;
ochrona przeciwprzepieciowa;

1.3.  Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy zostat opracowany na podstawie:

projektdw branzowych i wytycznych branz towarzyszacych;
podktaddéw architektonicznych;

mapy do celdw projektowych w skali 1:500;

obowigzujacych norm, przepiséw, oraz zasad wiedzy technicznej;
uwag i wytycznych inwestora.

1.4. Zasilanie obiektu

Obiekt zasilany bedzie przytaczem kablowym zrealizowanym zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi przez operatora systemu dystrybucyjnego — Energa Operator. Zgodnie z warunkami
przytaczenia, miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych sg zaciski pradowe na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcy.

W ramach instalacji nalezacej do odbiorcy, z szafki pomiarowo - rozliczeniowej ZKP
zlokalizowanej na granicy dziatki Inwestora zostang wyprowadzone dwie wewnetrzne linie zasilajace.
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Pierwsza kablem typu YKY 3x4 mmz2 do zasilenia wezfa cieplnego, a druga kablem typu 2x(5xYAKXS
1x150 mm?2) + bednarka FeZn 25x4mm do zasilania pozostatej cze$ci, czyli catego obiektu. Szczegétowe
wyposazenie rozdzielnicy gtéwnej RG, schemat strukturalny zasilania obiektu, przedstawiono na
rysunkach od E-3-5 do E-3.6.

PrzejScia wewnetrznych linii zasilajacych WLZ przez Sciany zewnetrzne podziemia budynku
nalezy wykonac jako szczelne — WLZ w rurze ostonowej uszczelnionej, (od strony wewnetrznej kotierz
uszczelniajacy, od strony zewnetrznej dodatkowo uszczelnienie zaprawg szybkowigzacg mrozoodporng)
Otworowanie cylindryczne wiercone pod WLZ.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku, projektuje sie przeciwpozarowe wytgczniki pradu PWP,
realizujgce wyfaczenie zasilania przez przyciski PWP. Moc przytaczeniowa dla obiektu wyniesie 157kW,
natomiast kabel do zasilania obiektu przygotowany jest do wigkszej mocy uwzgledniajacej zasilanie stacji
tadowarek samochoddw elektrycznych, czyli 160,5kW.

1.5.  Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej budynku przewidziany jest w uktadzie pétposrednim
przy pomocy licznika energii czynnej biermnej 3-faz 400/230V, natomiast dla wezta cieplnego jako pomiar
w ukfadzie bezposrednim przy pomocy licznika energii 1-faz 230V z odrebnego ztacza kablowego wg
standardéw firmy OPEC. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczeniowymi dla obiektu. Moc przytaczeniowg nalezy zweryfikowac przed przystapieniem do prac
uzupetniajgc 0 wyposazenie technologiczne oraz urzadzenia specjalne, ktore bedg wystepowaty w
obiekcie. Uktad pomiarowy nalezy uzgodni¢ i wykona¢ wg standardéw ENERGA Operator S.A. Zakres
prac Inwestora nalezy wykona¢ wg warunkéw wydanych przez Energa Operator.

1.6.  Oswietlenie zewnetrzne

Dla projektowanej inwestycji przewiduje sie budowe o$wietlenia ulicznego zewnetrznego parkingow
przy budynku oraz placu zabaw dla dzieci z tytu budowanego obiektu na ktérej znajdowac sie bedzie
projektowane przedszkole.

1.6.1 Klasa oswietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 cigg pieszo — jezdnych wystepujacy na terenie projektowanego
przedszkola zaliczono do klasy o$wietleniowej C4 dla ktdrej wymagana minimalna warto$¢ $redniego
natezenie o$wietlenia wedtug przywotanej normy wynosi E¢=10 Ix, przy zachowanej wymagane;
rownomiernos$¢ luminancji nie mniejszej niz Uo=0,4.

Do obliczen przyjeto wspétczynnik utrzymania MF=0,8.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniaja spetnienie
wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 13201.

1.6.2. Zasilanie oSwietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia ulicznego nalezy wykonac¢ z rozdzielnicy gtéwnej RG.
Rozdzielnice RG, nalezy wyposazy¢ w podstawowg automatyke:

= wigczenie oraz wytgczenie oswietlenia,

= sterowanie reczne miejscowe,

= sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik zmierzchowy).
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1.6.3. Budowa nowej sieci oSwietleniowej

Linie kablowg zasilajaca projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablem typu YKXS 5x4 mm2 z
zytami o barwach zgodnych z PN. Projektuje sie oswietlenie na terenie przedszkola na stupach 4m. Trasy
lini  kablowych pokazano na planie sytuacyjinym E-1.0. Przy przejsciu kabli pod
istniejacymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych, HDPE@110 (sztywno$¢
obwodowa 9kN/m2), w innych miejscach zastosowac¢ rury HDPE @110 (sztywno$¢ obwodowa 6kN/m2).
Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Na catg dtugo$¢ kabla utozonego w ziemi
nakfadac opaski informacyjne w odlegtosci 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustow i szafek
o$wietleniowych. Opaska powinna zawiera¢ informacje: - 1kV, kabel o$wietleniowy, typ kabla np. YKXS
5x4 mmz2, Whasciciel + rok utozenia. Ostateczna tre$¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez
uprawnionego geodete. Przy wprowadzaniu do stupdw, przepustéw i szafek pozostawi¢ zapas kabla, co
najmniej 2m. Do podtaczenia kabli stosowaC zaprasowane koricowki odpowiedniego przekroju
zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna. Catosé robét
zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E 004. Kable
zasilajgce nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkdw
do przytaczenia latarni.

1.6.4. Zasilenie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Oprawy os$wietleniowe zasilic przewodem YDY 3x1,5 mm2 (L1 badz L2-L3, N, PE) z tabliczki
bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa oswietleniowego. Kazdg oprawe zabezpieczy¢
indywidualnie wkfadka topikowg Bi-WTs 6A zainstalowang we wnece stupa.

1.6.5. Konstrukcje wsporcze

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne nalezy wykona¢ z zastosowaniem stupéw stylizowanych,
malowanych fabrycznie proszkowo, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach. Stup
zabezpieczony technologig anodowania minimalna grubos¢ powtoki anody od 20 um do 25 um. Oprawy
o$wietleniowe zewnetrzne montowane bezposrednio na stupie. Cato$¢ wykonac zgodnie z PZT rys. E-
1.0.

Dla stupéw zastosowano fundament betonowy prefabrykowany, zakoriczony markg stalowg z
systemem mocowania podstawy stupa. Fundament wyposazony jest w 4 kotwy M20, stuzgce do mocowania
podstawy stopy stupa oraz innych konstrukcji.

Wokot fundamentu latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do
uzyskania wspétczynnika Is = 0,97. Zasypke wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie
zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Na inwestycje przewidziano zestaw o$wietleniowy trojelementowy o catkowitej wysokosci 5 metrow
anodowane na kolor szary/inox/grafitowy do uzgodnienie z inwestorem. Powioka anodowa jest integralnie
zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania
przez caty okres uzytkowania stupa. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE sygnowang znakiem
CE wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotgczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa, oraz
nierdzewiejacy komplet elementéw ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego zgodnego zkolorem stupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zostac
dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa
co wptywa na minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

W kazdym stupie wykona¢ potaczenie przewodem typu LgY16mm2 pomiedzy zaciskiem konstrukcji
stalowej stupa, a zaciskiem PEN na tabliczce stupowej. W kazdym stupie wykona¢ potaczenie pomiedzy
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zaciskiem PEN na tabliczce stupowej i bednarkg FeZn 25x4mm, ktéra prowadzona jest wraz z kablem
zasilajgcym o$wietlenie uliczne.

Stupy ustawia¢ wedtug rysunku E-1.0 z zachowaniem 0,8m pola obstugi wneki stupowej lub w
przypadku usytuowania tych stupdw przy ogrodzeniu w linii réwnolegtej do chodnika w kierunku
przeciwnym do ruchu pojazdéw. Zastosowano stupy o minimalnych wymiarach wneki stupowej
95mmx400mm. Zamkniecie pokryw wnek stupowych Srubami imbusowymi M-8 wpuszczanymi w pokrywe
wneki stupa lub zastosowac tuleje ostonowa gtowki Sruby.

W miejscach gdzie stupy o$wietleniowe zblizajg sie do projektowanej kanalizacji (deszczowej lub
sanitarnej) fundamenty stupéw o$wietleniowych montowa¢ tak, aby zachowane byty odlegtosci
normatywne od kanalizacji oraz pozostatego uzbrojenia.

Kazdy ze stupdw os$wietleniowych wyposaza¢ w trwatq numeracje wykonang metodg malowania
czarnymi literami 0 wysokosci 5¢cm, grubo$ci 5mm.

1.6.6. Oprawa i zrodto Swiatta

Zgodnie z wymaganiami od Inwestora do oswietlenia zastosowano oprawy swietine typu LED.
Oprawy o$wietleniowe muszg posiada¢ parametry nie gorsze niz:
1. Parametry konstrukcyjne:
materiat bazy — odlew aluminium
materiat pokrywy — aluminium
materiat klosza - PMMA
wewnetrzny odbty$nik ze zwierciadet asymetrycznych ksztattujgcych krzywa fotometryczng
montaz na stupie o $rednicy @60mm
dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi
stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK07
szczelnos$¢ komory optycznej — IP66
szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

2. Parametry elektryczne i funkcjonalno$é

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronno$ci elektrycznej: I

oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowane;
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacii
takich jak:

o  parametry:
- fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietiny,
optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronno$ci,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposob montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
oSwietleniowe;
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta
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3. Parametry oSwietleniowe i potwierdzenia

oprawa oswietlenia posredniego

rodzaj zrodta Swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny zrodet $wiatta — 6800Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem

WE nr 245/2009

= rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza
niz+ 5% w stosunku do podanych ponize;

= sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

= oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci

= oprawa posiada deklaracje zgodnosci oraz aktualny certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobdw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z
Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkciji i jej
powtarzalno$ci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

Gdzie A: 595mm, B: 885mm , C: 595mm
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Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nalezy wykona¢ pomiary natezenie oswietlenia.

1.7. Kanalizacja technologiczna

Wzdtuz dziatki drogowej od ul. Tadeusza Ko$ciuszki oraz wokét projektowanego obiektu nalezy
wykona¢ dwuotworowg kanalizacje kablowa z rur HDPE @110/6,3 N750 oraz prefabrykowanych studni
kablowych SK-2 zgodnie z rysunkiem E-1.0. Na odgatezieniach ze studni kablowych do budynku nalezy
doprowadzi¢ 2 rury OPTO RHDPE @32/2,9 i wprowadzi¢ do GPD — gtéwny punkt dystrybucji budynku.
Przejscia rur przez $ciany zewnetrzne budynku nalezy wykona¢ jako szczelne (od strony wewnetrzne;
kotnierz uszczelniajgcy, od strony zewnetrznej dodatkowo uszczelnienie zaprawg szybkowigzacq
mrozoodporng). Otworowanie cylindryczne wiercone pod rury w miejscu przebicia z natury. Otwory
kanalizacji kablowej nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposéb zapobiegajacy zamuleniu.

Poziom posadowienia pokryw studni powinien by¢ réwny z poziomem docelowych rzednych terenu.
Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w zamkniecia, ktdre uniemozliwig dostep do kanalizacii
osobom nieuprawnionym. Studnie powinny by¢ zabezpieczone farbg antykorozyjng (pomalowane
wszystkie elementy metalowe/zeliwne). Studnie prefabrykowane przed wbudowaniem w catosci po
stronie zewnetrznej zabezpieczy¢ abizolem. Trasy ukfadania kanalizacji kablowej pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji kablowej powinna zosta¢ wytyczona przez geodete. W celu
prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10cm z
kazdej strony. Dla ciggu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm
poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej
préby Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzehn mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur
wynosi min. 25¢cm. Rury nalezy ukfadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem)
wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Dla celdéw lokalizacyjnych projektowanej kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ na catej dtugosci
projektowanego rurociggu kabel sygnalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8, ktdrego korice i potaczenia nalezy
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Zlokalizowa¢ w studniach kablowych. Nad rurociggiem tworzacym kanalizacje kablowg nalezy utozy¢
taSme kalandrowa koloru pomarariczowego z napisem: ,UWAGA! Kanalizacja kablowa”.

Odcinki kanalizaciji krzyzujace sig lub zblizone do gazociggdw nalezy wykonac jako odcinki szczelne,
lub na skrzyzowaniach i zblizeniach na kanalizacji kablowej nalezy stosowa¢ dodatkowe rury ochronne
obustronnie uszczelnione (najlepiej w jednym odcinku instalacyjnym lub ewentualnie z uszczelnionymi
ztaczkami), aby zapobiec przenikaniu gazu.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa
Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okre$la sie dla rur:

= wytrzymato$¢ na uderzenia

- L (mata) / N (normalna)
= wytrzymato$¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
= ZN-15/0PL-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.
Stosowa¢ studnie zgodne z normami:
= ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
= ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.
= BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.
= BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

1.8. Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzna linia zasilajaca z rozdzielnicy RG do RP nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi i
Europejskimi  Normami. Kabel wewnetrznej linii zasilajacej zostanie utozony na korytkach
zamontowanych wzdtuz gtéwnych traktow komunikacyjnych i poprzez szacht doprowadzony do miejsca
lokalizacji rozdzielnicy odbiorczej. Metalowe czesci korytek nalezy objaC instalacjq potaczen
wyréwnawczych.

Koryta montowaé nad sufitem podwieszanym. Koryta przeznaczone na zasilanie obwodow
sitowych montowa¢ 30 cm od sufitu, a koryta przeznaczone na instalacje niskopragdowe montowac
bezposrednio pod korytami sitowymi w odlegtosci 25 cm wedtug szkicu na rysunku E-1.3.

Ciagi koryt instalacyjnych - kablowych zapewniajg mozliwos¢ rozprowadzenia wszystkich
obwodow WLZ, czesci obwoddw o$wietleniowych, obwoddw gniazdowych, zasilania urzadzen, zasilania
urzadzen technologicznych, a koryta niskopradowe zapewniajg mozliwo$¢ rozprowadzenia instalacji
LAN, CCTV, KD oraz systemu przyzywowego.

Wszystkie zejScia pionowe tras kablowych winny by¢ wykonane za pomocg drabinek kablowych
typu Srednio-ciezkiego. Wszystkie kanaly instalacyjne oraz korytka nalezy mocowa¢ w sposob trwaty i
pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu
jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m. Trasy instalacyjne montowac zgodnie z
wytycznymi producenta oraz wytycznymi PPOZ..

Nalezy zapewni¢ wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikdw i gniazd wtykowych.
Nalezy réwniez zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez $ciany oraz stropy wraz z niezbednym ich
uszczelnieniem.

Wszystkie odejscia od gtownych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikéw nalezy
wykonac:
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= w suficie podwieszanym i pod tynkiem
= w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich na $cianach murowanych nie
tynkowanych

1.9. Rozdzielnica gtdwna RG, rozdzielnice obiektowe

Lokalizacje rozdzielnicy RG przedstawiono na rzucie instalacii elektrycznych poziomu parteru rys.
E-1.3 oraz E-1.1, ktdrg nalezy usytuowaé w pomieszczeniu ,Rozdzielnia elektryczna 1.42”. Z rozdzielnicy
gtéwnej RG wyprowadzona zostanie linia YKXS 5x16mm2 zasilajaca rozdzielnice obiektowa na pigtrze
RP, a dalej z niej zostang zasilone obwody na pietrze typu o$wietlenie, gniazda wtykowe ogdinego
przeznaczenia i multimedialne i innych urzadzen wewnetrznych, urzadzen sanitarnych i wentylacji oraz
zasilanie central i urzadzen niskopradowych.

Rozdzielnice RG oraz rozdzielnice RP nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami widokéw E-3.0, E-
3.1. Rozdzielnice wykona¢ z listwami przytaczajacymi N oraz PE (rozdzielnica RG réwniez z listwg PEN,
tak aby mozna byto wykonac rozdziat na instalacje TN-C-S). Wytaczniki nadpradowe zasila¢ za pomocq
szyn faczeniowych, a potaczenia miedzy aparatami wykona¢ przewodami LgY, ze zwrdceniem
szczegdlnej uwagi na dopuszczalng obcigzalnos¢ pradowa. Stosowac przewody o kolorach zgodnych z
PN. Uktad potaczen oraz wyposazanie wykona¢ zgodnie ze schematami rozdzielnic. W rozdzielnicy
gtéwnej znajdowac sie beda: gtowny wytacznik pradu, wskazniki zasilania, ochronnik przepigciowy
kombinowany typu I+l (kl. B+C) z dobezpieczeniem, oraz inna aparatura modutowa zgodna z schematem
rozdzielnicy.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac kieszen na dokumentacje i umiesci¢ w niej aktualne schematy
potaczen. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé w taki sposéb, aby zapewni¢ fatwy dostep. Aparaty nalezy
oznakowac i opisa¢ zgodnie z dokumentacja. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy rozdzielnic nalezy
uziemi¢. Obwody odbiorcze zasilane z rozdzielnicy gtéwnej — RG zostang wykonane jako obwody z
oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N, bedg przystosowane do pracy w
ukfadzie sieci TN-S.

Do rozdzielnicy gtéwnej nalezy doprowadzi¢ bednarke uziemiajacaq FeZn 25x4mm, ktorg nalezy
podtaczy¢ do gtownej szyny wyrownawczej GSW a nastepnie wykona¢ potaczenia z miejscowymi
szynami wyréwnawczymi przewodem LgY 16mm? koloru zétto — zielonego.

Wszystkie kable wychodzace z RG wprowadzane zostang na korytka kablowe
z zachowaniem odpowiednich promieni giecia. Drzwi do wszystkich pomieszczen ruchu elektrycznego
muszg otwierac sig na zewnatrz, tak zeby spetni¢ wymogi minimalnych parametréw pracy wg. BHP.

1.10. Instalacja oswietlenia podstawowego

Dla obiektu zaprojektowano instalacije oS$wietlenia podstawowego. Projekt o$wietlenia
opracowano wedtug obowigzujacych przepisdw, wytycznych zawartych w Polskich Normach oraz wiedzy
technicznej ze szczegdinym uwzglednieniem normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie
miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach”.

Instalacja o$wietleniowa podstawowego na parterze zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej — RG, a
na pietrze z rozdzielnicy pietrowej RP. Rozmieszczenie o$wietlenia, rodzaje i usytuowanie osprzetu
taczeniowego oraz opraw przedstawiono na rys. E-1.1 i E-1.2. Sterowanie o$wietleniem w budynku w
ciggach komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe) odbywac sie bedzie za pomocg czujek ruchu 360,
a w przypadku serwisu lub sprzatania — za pomoca pojedynczego facznika serwisowego. Ze wzgledu na
sterowanie, instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z podziatem obwodowym z plandw instalacji
oSwietleniowe;.

Nalezy stosowac taczniki instalacyjne w pojedynczych ramkach wraz z puszkami o gteboko$ci
60cm. taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,15 m od poziomu posadzki za wyjgtkiem w wezlach
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sanitarnych dla dzieci, gdzie wysokos¢ tacznikéw ma by¢ 1m od poziomu posadzki. Uwaga przy instalacji
tacznikow oswietleniowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na szer. oscieznicy zewnetrznych drzwi.

W pomieszczeniach wilgotnych oraz pomieszczeniu mokrym stosowac osprzet podtynkowy o
stopniu ochrony co najmniej IP44, a w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu ochrony 1P20
podtynkowy. Jesli nie jest to mozliwe nalezy stosowa¢ odpowiedni osprzet o stopniu ochrony 1P20/IP44
natynkowy.

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych, rodzaje opraw i zrddto Swiatta oraz ich ilos¢,
przedstawiono na rys. E-1.1, E-1.2.

Instalacje oSwietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5mm2, YDYpzo
4x1,5mm2 450V/750V jako instalacje podtynkowa. W pomieszczeniach zastosowac osprzet standardowy
w kolorze biatym.

PrzejScia przez sciany w rurkach przepustowych, przez konstrukcje budynku w rurach
ostonowych. Przejscia przez Sciany zewnetrzne powinny by¢ szczelne systemowo.

Po wykonaniu instalacji oSwietleniowej nalezy wykona¢ pomiary natezenie oswietlenia.

1.11. Instalacja oswietlenia awaryjne ewakuacyjne

Przy zatozeniu odpowiednich wymagan, zgodnych z normg ,PN-EN 1838:2013 Zastosowanie
o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne.”, dobrano oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w obiekcie.
Wymagany czas $wiecenia opraw o$wietlenia awaryjno ewakuacyjnego wynosi 1 godzine. Oprawy
awaryjne ewakuacyjne nalezy podtgczy¢ do pracy w trybie ,na ciemno’. Natezenie o$wietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Natomiast natezenie osSwietlenia
awaryjnego przy hydrantach nie powinno by¢ mniejsze niz 5 Ix. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne
powinny posiada¢ wymagane certyfikaty CNBOP.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYp 4x1,5mm2, 750V. Rozmieszczenie
opraw oswietlenia awaryjnych ewakuacyjnych przedstawiono na rzutach instalacji oswietleniowych E-1.1
i E-1.2.

Po wykonaniu instalacji oswietlenia awaryjnych ewakuacyjnych nalezy wykonaé pomiary
natezenie o$wietlenia.

1.12. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen

Przewody oraz kable zasilajace poszczegdline odbiorniki, urzadzenia na obiekcie nalezy
prowadzi¢ na korytkach kablowych metalowych mocowanych do stropu budynku na uchwytach
systemowych. Trasy WLZ nalezy skoordynowac na etapie montazu z innymi branzami, a kolizje uzgodni¢
z kierownikiem budowy oraz odpowiednimi inspektorami nadzoru.

Gniazda ogdlne montowa¢ na wysokosci 30 ¢cm od posadzki, gniazda w salach dla dzieci
montowac¢ na wysokosci 120-140 cm od posadzki. Osprzet montowany w pomieszczeniach technicznych
powinien by¢ montowany na wysokosci 1,2 m nad poziomem posadzki.

Sprzet instalowany w pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych, powinien posiadac stopier
ochrony co najmniej IP44 i powinien by¢ zabezpieczony dodatkowo wytacznikiem réznicowopradowym
30maA. Instalacje w powyzszych pomieszczeniach nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-7.

Instalacje elektryczng gniazd jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm?,
750V. Przewody prowadzi¢: pod tynkiem i/lub badz prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych ochronnych, w
Scianach z ptytami karton — gips, na drewnie lub bez tynku. Sposob utozenia typu C lub B2, wedtug normy
PN IEC 60364-5.

Poszczegdlne urzadzenia specjalne po uzyskaniu ostatecznej technologii obiektu zasili¢
wyodrebnionymi WLZ wg DTR wybranych urzadzen.
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ od instalacii
niskopragdowych celem wyeliminowania zaktdcen. Nalezy zachowa¢ odpowiedni promien giecia
przewoddw oraz, odpowiedni sposéb i site mocowania przewoddw.

Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami.

PrzejScia przez $ciany bedace przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami.
Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odpornos¢ bariery.

Do windy gtéwnej przy wejsciu do budynku, zgodnie z wytycznymi dostawcy nalezy doprowadzi¢
zasilanie 5-zytowym kablem typu YDY 5x6mm? zabezpieczong wytgcznikiem nadmiarowym B20A i
zakonczy¢ w szybie obok drzwi na ostatniej kondygnacji z 4m zapasem. Natomiast do windy towarowe;j
w pomieszczeniu 2.22 ,Rozdzielnia positkéw” nalezy doprowadzi¢ przewdd YDY 5x4mm?2 i réwniez
zakonczy¢ w szybie obok drzwi na ostatniej kondygnacji z 4m zapasu. Przed rozpoczeciem montazu tej
instalacji nalezy potwierdzi¢ dostawce dzwigu, a w przypadku zmiany — skorygowa¢ wykonanie instalacii
— zabezpieczen wg aktualnych wytycznych dostarczonego typu dzwigu. Zgodnie z opracowaniem branzy
architektonicznej zaprojektowano winde o napedzie hydraulicznym. Winda gtéwna powinna by¢
wyposazona w tzw. ,zjazd pozarowy” — w przypadku wykrycia pozaru przez system sygnalizacji pozaru
SSP (wpiecie w odpowiedni modut petlowy SSP), winda powinna zjecha¢ na najnizszg kondygnacje,
drzwi powinny sie otworzy¢, a naped windy unieruchomiony i zablokowany. Winda powinna by¢ zatem
wyposazona w odpowiednie akumulatory, pozwalajagce na wysterowanie ,zjazdu pozarowego” w
przypadku zaniku napiecia na kablu zasilajacego winde.

Cato$¢ robdt wykonac w oparciu o plan rozmieszczenia instalacii elektrycznych E-1.3, E-1.4 oraz
schematami strukturalnymi rozdzielnicy RG oraz rozdzielnicy RP.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary zgodnie z norma N-SEP dot.
instalacji wnetrzowych.

1.13. Instalacja okablowania strukturalnego

Na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego, kontroli dostepu, telewizji przemystowej CCTV
oraz instalacji przyzywowej projektuje sie dwa Gtowne Punkty Dystrybucji. GPD zlokalizowane zostaty w
pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej 1.42 na poziomie parteru. Jako GPD przewiduje sie szafy RACK
w systemie 19” 42U kazda. Szafa zostanie wyposazona w panele porzadkujace, listwy zasilajace, rezerwy
dla potrzeb routerdw/switchy, patchpaneli $wiattowodowych, patchpaneli U/FTP kat.6e, przetacznice
Swiattowodowa, urzadzenia aktywne oraz UPS w wersji RACK o mocy 10kVA/10kW (zasilanie 1
fazowe/wyjscie 1 fazowe).

PrzejScia przez Sciany zewnetrzne wykona¢ w systemie szczelnym, rozwigzanie systemowe.
Operator multimedialny (wybrany przez inwestora) wykona instalacje zewnetrzne zapewniajace odbior
Internetu w budynku, zaprojektowana zostata do tego kanalizacja technologiczna umozliwiajaca
wprowadzenie kabli sygnatowych przez wybranego operatora.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ na dedykowanych trasach kablowych od szaf teletechnicznych
do szachtdw kablowych. W szachtach okablowanie uktada¢ na pionowych drabinach kablowych. Dla
oddzielenia od instalaciji elektrycznej stosowac przegrody, badz oddzielne drabiny.

Okablowanie poziome na klatkach schodowych i w pomieszczeniach na obiekcie uktadaé w
dedykowanych rurach. Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni giecia przewoddéw skretkowych i Swiattowodowych
oraz koncentrycznych, warto$ci promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego
kabla zastosowanego wg. schematow. Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg
zostac uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajacymi.

Projektowana instalacja w catosci realizuje wymogi stawiane przez Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
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ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, w szczegolnosci z Rozporzadzeniem opublikowanym w
Dzienniku Ustaw w dniu 22 listopada 2012 r., Poz 1289.
Cato$¢ wykona¢ wg. plandéw instalacji rys. E-1.3, E-1.4 oraz schematu GPD rys. E-4.0.

1.14. System monitoringu CCTV

Podstawg opracowania dokumentacji system monitoringu CCTV sg najnowsze wydania norm.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do norm obowigzujacych w czasie rozpoczecia-
prowadzenia robdt.

= PN-EN 50132-1 - Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes$¢ 1: ,Wymagania systemowe”;

= PN-EN 50132-5-1 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-1: , Transmisja wideo- Ogdlne wymagania eksploatacyjne’;

= PN-EN 50132-5-1 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 5-1: , Transmisja wideo- Ogdlne wymagania eksploatacyjne’;

= PN-EN 50132-7 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania”;

= PN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe Cze$¢ 4: ,Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,
norma dla grupy wyrobdw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow
sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji wtamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli
dostepu i osobistych.

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na terenie ogrodzonym zamkniety, do monitorowania i
rejestracji potencjalnych zdarzen, zagrozen wg. wytycznych inwestora zostat zaprojektowany
autonomiczny system monitoringu zewnetrznego CCTV. Monitoring ma na celu polepszenie warunkow
bezpieczenstwa podczas procesu uzytkowania obiektu oraz podniesienie bezpieczenstwa na terenie
przedszkola. System CCTV bedzie miat podglad dla obstugi w wybranym pomieszczeniu.

System monitoringu wizyjnego wykorzystywa¢ bedzie kamery cyfrowe IP zewnetrzne kompaktowe.
Kamery zewnetrzne zamontowane bedg na elewacji na dedykowanych uchwytach. Do kazdej z kamer
nalezy zastosowac ogranicznik przepie¢, metalowa puszke przytaczeniowa catos¢ w IP66. Obserwacja
bedzie przeprowadzona na zewnatrz: miedzy innymi parking obiektu oraz monitorowane beda wjazdy na
teren obiektu, dziedziniec zewnetrzny. Strefy te pozwolg na petny podglad na to co dzieje si¢ na terenie
obiektu w danej chwili. Pozwoli rdwniez rejestrowac wykroczenia wandali, gosci przedszkola, personelu
oraz niebezpieczne sytuacje na terenie obiektu, czy tez potencjalne prdby kradziezy.

Do rejestracji materiatu z kamer nalezy zastosowac rejestrator IP 32-kanatowy w wykonaniu
wewnetrznym RACK 19” montowany w gtdwnym punkcie dystrybucyjnym GPD. Urzadzenia aktywne
systemu monitoringu nalezy zamontowa¢ w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym GPD, natomiast sam
monitor do obserwowania umiesci¢ w pomieszczeniu 1,28 Biuro. Podtgczenia i montaz urzadzen wykonac
wg. zalecen producenta oraz kart DTR urzadzen.

Instalacje systemu CCTV od GPD wykona¢ kablami typu: U/FTP 4x2x0,5 kat.6 (sygnat i zasilanie),
do kazdej kamery doprowadzi¢ obydwa kable.

Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu E-1.0, oraz schematem
strukturalnym GPD rys. E-4.0.

Specyfikacja rejestratora
Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiadac¢ parametry nie gorsze niz wymienione ponizej:

» Obstuga do 32 kanatow IP w rozdzielczosci 3840 x 2160 oraz od$wiezaniu 30 kl./s (NTSC) lub
25 kl./s (PAL).
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Obstuga protokotow H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart.

Obstuga protokotow ONVIF, RTPS.

Obstuga wy$wietlania obrazu na 3 wyjsciach monitorowych (Gtéwne HDMI i VGA oraz
pomocnicze HDMI).

Obstuga wy$wietlania kamer typu fisheye w tym korekcja znieksztatcenia geometrycznego
obrazu, definiowanie pofozenia kamery: sufitowy, Scienny i biurko.

Uchwyty do montazu w szafie RACK rozmiar 2U.

Rejestratory zastosowane w systemie powinny posiadac ponizszg funkcjonalno$¢:

Nagrywanie

Nagrywanie strumienia gtéwnego i pomocniczego z mozliwo$¢ ustawienia trybdw nagrywania i
parametrow kazdego z nich odrebnie.

Mozliwo$¢ ustawienia roznych parametréw nagrywania dla nagrywania ciggtego i nagrywania po
zdarzeniach alarmowych.

Ustawienia czasu nagrywania przed i po alarmie.

Ustawienia czasu przechowywania nagran.

Mozliwo$¢ ustawienia harmonogramu nagrywania dla kazdej kamery i poszczegoinych rodzajow
zdarzen.

Odtwarzanie i wyszukiwanie nagran

Mozliwo$¢ odtwarzania synchronicznego do 16 kanatow w oknie odtwarzania rejestratora i do 25
kanatéw w oknie przegladarki.

Wyszukiwanie nagran w wybranym czasie, po zdarzeniach, po opisach operatora (tzw. tagach).
Wyszukanie zdje¢ powigzanych ze zdarzeniami lub zapisanych przez operatora.

Mozliwo$¢ uruchomienia odtwarzania inteligentnego umozliwiajgcego pomijanie nagran nie
spetniajacych zadanych parametréw wyszukiwania.

Wyszukiwanie nagran powigzanych z naruszeniem przez obiekt wirtualnej linii lub strefy.
Wyszukiwanie nagran powigzanych ze zdarzeniami inteligencji z kamer takimi jak: naruszenie
strefy, przekroczenie linii, licznik przejécia, detekcja tablicy rejestracyjnej, rozpoznanie tablicy
zdefiniowanej w bazie (mozliwos¢ wyszukiwanie po ciggu znakéw z tablicy), rozpoznanie tablicy
spoza bazy, wykrywanie osoby, samochodu lub pojazdu dwukofowego.

Kopiowanie

Kopiowanie nagran wideo i zdje¢ na pamieci przeno$ne poprzez port USB.

Kopiowanie do AVI lub wiasnego formatu rejestratora.

Mozliwo$¢ zaszyfrowanie nagran w formacie wiasnym, zabezpieczenie dostepu hastem.
Mozliwo$¢ uruchomienia kopiowania nagran z poziomu oprogramowania klienckiego na
urzadzenie podtgczone lokalnie do portu USB rejestratora.

Parametry sieciowe

Dostep do 10 klientéw sieciowych jednoczesnie.

Serwowanie do 36 strumieni gtéwnych lub do 128 strumieni pomocniczych do klientéw
sieciowych.

Dopuszczalny transfer — nie mniej niz 256 Mb/s tacznie do wszystkich klientéw sieciowych.
Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265
Smart, MUPEG/G.711.
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Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP,
DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast.
Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF.

Funkcje sieciowe

Obstuga protokotéw IPv4 i IPv6 przez ustugi sieciowe rejestratora i mozliwo$¢ potaczenia z
kamerami w tych protokotach.

Mozliwo$¢ grupowej zmiany adresow IPv4 kamer.

Wyswietlanie obrazu, pobieranie nagran i konfiguracja wybranych funkcji rejestratora przy uzyciu
funkciji ActiveX dla przegladarki IE, oraz wysSwietlanie obrazu dla przegladarek obstugujacych
HTMLS.

Wyswietlanie obrazu, pobieranie nagran i obstuga rejestratora przy pomocy aplikacji mobilnej dla
systeméw Android i iOS.

Wyswietlanie obrazéw, pobieranie nagran i konfiguracja wybranych funkcji NVR dla aplikacii
klienckich w Windows i MacOS.

Synchronizacja zegara z serwerem NTP oraz komputerem z oprogramowaniem klienckim.
Mozliwo$¢ potaczenia przy pomocy serwera P2P do rejestratora majacego dostep do sieci Internet
I znajdujacego sie za routerem z ustugg NAT. Dostep przez aplikacje mobilng, oprogramowania
klienckie i serwis webowy.

Mozliwo$¢ wytania powiadomien typu PUSH do urzadzen z zainstalowang aplikacja mobilng
Obstuga serwisow DDNS dla rejestratoréw taczacych sie z siecig Internet ze zmiennym adresem
IP.

Wysytanie wiadomo$ci e-mail ze zdjeciem jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

Zapis zdje¢ na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe.

MozliwoS¢ okresowego wysytania e-maili z raportem podsumowujgcym funkcje zliczania
przejscia.

Obstuga UPnP dla fatwej konfiguracji przekierowania portéw z NVRa na routerze taczacym z
siecig.

Obstuga protokotu SNMP w wersji v1 i v2 dla wspdtpracy z oprogramowaniem monitorujgcym
prace w Sieci.

Mozliwo$¢ odbioru, wySwietlania i zapisu informacji z urzadzen POS posiadajacych funkcje
wystania informaciji o transakcjach przy uzyciu protokotu TCP/IP.

Wsparcie dostepu do rejestratora przy uzyciu ONVIF profil G/T.

Udostepnianie strumieni RTSP dla strumieni gtéwnych i pomocniczych.

Mozliwo$¢ uzywania przez sie¢ funkcji API dla integracji wtasnego oprogramowania.

Bezpieczenstwo

Szyfrowanie transmisji danych i haset przesytanych po sieci.

Obstuga protokotu HTTPS (TLS1.2) dla potaczen przez przegladarke.

Wymuszenie zmiany hasta po pierwszym logowaniu do NVRa.

Ustawienia biatych/czarnych list dla adreséw IP i MAC.

Whytaczenie podgladu na wyjsciu monitorowym dla poszczegdinych kamer przy wylogowanym
uzytkowniku.

Ustawienia dtugosci waznosci haset.

Ustawienia stopnia skomplikowania haset.
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Ustawienia szyfrowania nagran na dysku.

Mozliwo$¢ zaszyfrowania nagran pobieranych z urzadzenia.

Ustawienia znaku wodnego dla nagran.

Protokét 802.1x dla ustawiania autoryzacji na przetaczniku sieciowym.

Obstuga protokotu SSL dla serweréw SMTP.

Autoryzacja zaszyfrowanym hastem strumieni RTSP wystanych z rejestratora.

Autoryzacja zaszyfrowanym hastem do funkciji AP rejestratora.

Mozliwo$¢ zmiany kodu bezpieczenstwa do potaczen urzadzen zdalnych przez serwer P2P.

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Rejestrator umozliwia odbieranie z dedykowanych kamer nastepujacych zdarzen inteligentnej analizy

obrazu:

Rozpoznawanie twarzy. Pordwnanie wykrytej twarzy z baza danych twarzy zapisanych w
rejestratorze. Mozliwo$¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia twarzy z bazy i
spoza niej.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Pordwnanie odczytanej tablicy z bazg danych tablic
zapisanych w rejestratorze. Mozliwo$¢ zdefiniowania odrebnych reakcji w przypadku wykrycia
tablicy z bazy i spoza niej. Definiowanie strefy rozpoznawania tablic, okre$lenia procentowego
rozmiaru wykrywanej tablicy w obrazie.

Przekroczenie linii/naruszenie strefy. Rozréznianie typu obiektu: cztowiek, samochdd,
motocykl/rower. Mozliwos¢ narysowania wirtualnej linii lub strefy monitorujgcej, okreslenia
dtugosci trwania alarmu oraz kierunkéw przej$¢ alarmowych. Definiowanie do czterech linii/stref
alarmowych oraz ustawienia, ktore typy obiektu beda wywotywac reakcje.

Wykrywanie pozostawienia lub zniknigcia obiektow w strefie. Definiowanie do czterech
wirtualnych stref alarmowych oraz ustawienia czasu po jakim nastepuje reakcja od
zniknigcia/pojawienia si¢ obiektu.

Liczenie obiektow. Rozrdznianie typu obiektu: cztowiek, samochdd, motocykl/rower. Mozliwo$¢
narysowania wirtualnej linii monitorujgcej i ustawienia kierunku przejScia. Dostepne
automatycznego zerowanie stanu licznika w wybranej godzinie co dzien, co tydzien lub co
miesiac.

Wykrywanie anomalii obrazu takich jak: zmiany sceny, wykrywanie rozmycia obrazu, wykrywanie
btedu koloru. Mozliwo$¢ ustawienia dtugosci alarmowania i czuto$ci detekcji zmian.

Wykrywanie zgromadzen osob przekraczajgcych ustawiong liczebnos¢.

Do 8 dyskow wewnatrz rejestratora podtaczonych przez interfejs SATA.

Mozliwo$¢ podtaczenia dwdch dyskow zewnetrznych przez interfejs ESATA przeznaczonych
do nagrywania.

Mozliwo$C przydzielania zdefiniowanej przestrzeni na nagrania z konkretnych kamer,
realizowane poprzez tworzenie grup powigzan dyski-kamery (mozliwe zdefiniowanie do 4
grup).

Mozliwo$¢ ustawienia trybdw macierzy dyskowej: RAIDO, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10.
Mozliwo$¢ ustawienia dyskéw jako dyski HOT SPARE (w wybranych trybach macierzy).
System monitorowania parametrow dyskéw S.M.A.R.T. z mozliwo$cig podgladu parametrow.
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Kamery

Odczyt nagran z dyskéw wyjetych z rejestratora przy pomocy oprogramowania na
komputerach PC.
Mozliwo$¢ szyfrowania nagran na dyskach, zabezpieczenie hastem.

Wyswietlanie aktualnych parametrow nagrywanych strumieni (liczba klatek/s, typ bitrate,
wielko$¢ strumienia, rozdzielczo$¢).

Wyswietlanie statusu klientéw (IP klienta, czas od kiedy jest zalogowany, ilo$¢ pobieranych
strumieni).

Mozliwos¢ aktualizowania oprogramowania kamer z menu rejestratora.

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania rejestratora przez panel www.

Mozliwo$¢ konfiguracji nagrywanych strumieni kamer z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ ustawienia wysSwietlania nazwy kanatu, daty i czasu w OSD kamery z poziomu
rejestratora.

Mozliwo$¢ ustawienia dla kazdej kamery z poziomu rejestratora parametrow jasnosci,
kontrastu, nasycenia i barwy, ostrosci, WDR, odszumiania, redukcji mgty, parametrow HWDR,
HLC, BLC, balansu bieli, redukcji migotania, odbicia lustrzanego i obrotu obrazu oraz
uruchomienie trybu korytarzowego, automatyki przefgczania trybu dzier/noc, sterownia
wbudowanym o$wietlaczem podczerwieni.

Mozliwo$¢ sterowania ostroscig i przyblizeniem dla kamer typu motor-zooom.

Mozliwo$¢ ustawiania masek prywatno$ci z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ ustawienia czutosci i stref detekcji ruchu z poziomu rejestratora.

Mozliwos¢ sterowania PTZ kamerami obrotowymi oraz definiowanie i wybor presetow, tras
obserwaciji, patroli oraz $ledzenia obiektéw z poziomu rejestratora.

Mozliwo$¢ przegladania i eksportu logdw rejestratora.

zastosowane w systemie powinny posiada¢ ponizszg funkcjonalno$¢:

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

Rozrdznienie obiektow typu cztowiek, pojazd i jednoslad
Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wkroczenie w wirtualny obszar, badz naruszenie go
przez wykrywane obiekty

e Automatyczna kalibracja, bez ingerencji operatora

e Mozliwo$¢ wybierania typdw wykrywanych obiektow, ktére bedg wywotywaé reakcije

e Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokata 0 maksymalnie sze$ciu katach i

dowolnym pofozeniu na obrazie

e Mozliwo$¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dtugosci i potozeniu na obrazie

e Wykrywanie sabotazu: utraty ostro$ci, zmiany potozenia, nienaturalnej zmiany koloréw
Bezpieczenstwo

e Wymuszenie zmiany hasta z domysinego

e Wymuszenie zmiany hasta po ustawionym czasie

e Ustalenie sity nowego hasta

e Wysyfanie informacji na wczesniej zdefiniowany email lub serwer FTP w przypadku zmiany

adresu IP
Zezwalanie badz blokowanie komunikacji ze zdefiniowanymi adresami IP/MAC
Obstuga protokotu IEEE 802.1X.
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Parametry sieciowe

Obraz

Nie mniej niz 3 strumienie rwnoczesnie

Dopuszczalna liczba jednoczesnych potaczen — nie mniej niz 10, nie mniej niz 60Mb/s tacznie
Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265
Smart, MJPEG/G.711

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP,
DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP,
Unicast

Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF

Funkcje poprawiajace jakos¢ obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR) z podwdjnym skanowaniem
przetwornika, cyfrowa redukcja szuméw 2D i 3D, redukcja efektu zamglenia (defog), redukcja
oSlepienia (HLC), redukcja migotania

4 strefy prywatno$ci w postaci czarnego wielokata lub 1 strefa w postaci mozaiki

Tryb korytarzowy

8 obszarow obserwacji (ROI) o podwyzszonej jakosci wzgledem reszty obrazu

Wydtuzona migawka (DSS) do 1/3 s

Pozostate

Obstuga i konfiguracja z poziomu przegladarki, oprogramowania na PC, oprogramowania na
Android i iPhone, rejestratora typu standalone

Synchronizacja zegara urzgdzenia z rejestratorem typu standalone, serwerem NTP, komputerem
z oprogramowaniem zarzadzajacym

Wysytanie wiadomo$ci e-mail z obrazem jako reakcja na zdarzenie alarmowe

Zapis zdje¢ na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe

Kamery zastosowane w systemie powinny posiadaé¢ parametry nie gorsze niz wymienione ponize;:

Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczosci 4AMPX

Tryb dzied/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetaczany automatycznie zaleznie od
o$wietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem. Regulacja poziomu i op6znienia
przetgczania.

Obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F1.6

Czuto$¢: 0.005 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

30 ki/s dla 2592 x 1520

60 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 20 m

Obudowa koputowa, aluminiowa o klasie szczelno$ci IP66 i stopniu ochrony IK10

Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobdr mocy nie wigcej niz 7,5W (przy wtaczonym oswietlaczu)
Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz budowany mikrofon

Obstuga kart pamigci microSD (do 128GB) — zapis nagran i zdje¢ alarmowych z mozliwoscig
pdzniejszego ich przegladania i pobierania
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1.15. System kontroli dostepu SKD
1.15.1. Opis systemu

1.15.1.1. Funkcje realizowane przez system
System ma spetnia¢ podstawowe funkcje ograniczenie dostepu oraz kontrolowanie do wybranych
pomieszczen wskazanych na rysunku E-1.5 oraz E-1.6.

1.15.1.2. Lokalizacja elementow
Architektura systemu bedzie rozproszona po catym obiekcie gdzie w rdéznych lokalizacjach
wynikajacych z planéw. Serwer SKD zostanie umieszczony w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej 1.42.

1.15.1.3. Zasilanie systemu

Kontrolery systemu nalezy zasili¢ napigciem 230VAC, przewodem typu YDY 3x1.5mm2 z obwodu
w rozdzielni elekiryczne]. Wszystkie urzadzenia systemu posiadajg wbudowane akumulatory
zapewniajgce prace po odtaczeniu zasilania podstawowego.

1.15.1.4. Instalacja
Potaczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykona¢ przewodami:
» Potaczenie kontrolerdw ze switchem UTP cat.5
» Podtaczenie czytnikdw zblizeniowych UTP cat.5
e Podtaczenie kontaktronu OWY 2x1 mm
» Podtaczenie przycisku wyjscia YTDY 6x0.5 mm2
e Podtaczenie elektrozaczepéw OMY 3X0.75mm?

1.15.1.5. Montaz urzadzen:
Kontrolery przej$¢ nalezy montowa¢ wewnatrz chronionych pomieszczen. Przetaczniki sieciowe
zlokalizowane beda w punktach dystrybucyjnych.

1.15.1.6. Okablowanie:
Potaczenia kablowe systemu kontroli dostepu nalezy wykonac przewodami:
e potgczenia kontrolerdw ze switchem UTP cat.5,
e podtaczenie czytnikow zblizeniowych UTP cat.5,
e podtaczenie przycisku wyjscia YTDY 6x0.5 mm2
e podtaczenie elektrozaczepéw OMY 3x0.75 mm?

1.15.2. ELEMENTY WCHODZACE W SKLAD SYSTEMU
Przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych typow urzadzen o parametrach nie gorszych niz:

Moduty kontrolera

Czytnik Kart

Przyciski wyjcia

Przyciski ewakuacyjne

Kontraktrony systemu KD - Czujka magnetyczna NC, zastosowanie okna, drzwi
Zaczep elektromagnetyczny

Stacja kliencka SKD z oprogramowaniem

O O O O O O O
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1.15.3. OPROGRAMOWANIE NADZORCZE:

Program nadzorczy to oprogramowanie, ktdre przeznaczone jest dla systemow fizycznej kontroli
dostepu. Dzieki strukturze typu Klient-serwer mozliwa jest jego obstuga z wielu stanowisk (2 stacje w
ramach licencji bezptatnej, dodatkowe po zakupie licencji rozszerzajacych).

System jest prosty w instalacji i posiada przyjazny interfejs graficzny dla operatora. W obecnej wers;i
jest to program przeznaczony gtéwnie do obstugi systemdw kontroli dostepu, ale zawiera pewne elementy
systemu telewizji obserwacyjnej i rozbudowang wizualizacje stanéw elementéw systemu.

Interfejs operatora umozliwia:

definiowanie parametrow systemu (uprawnien dla operatorow, licenciji, kopii)

konfiguracje parametrow fizycznych elementéw systemu (kontrolery, drzwi, czytniki)

definiowanie elementdw logicznych (terminarze, poziomy dostepu, karty)

definiowanie scenariuszy reagujacych automatycznie na zdarzenia w systemie

monitorowanie stanu systemu ,on-line” za pomocg ikon elementéw systemu zlokalizowanych na

mapach obiektu (z hierarchiczng strukturg), na tablicy synoptycznej ipoprzez komunikaty

wys$wietlane na stosie zdarzen

o wySwietlanie zdje¢ uzytkownika po uzyciu karty

o wySwietlanie obrazu z kamer zlokalizowanych w kontrolowanych przejsciach - automatycznie po
zdarzeniu lub po kliknigciu na ikonie

» kontrole dostepu do pigter poprzez czytnik umieszczony w kabinie windowej

» kontrole dostepu do szafek w szatniach - do 69 za pomoca jednego zestawu kontrolera, modutow
i czytnika

» generowanie filtrowanych raportéw zdarzen (automatycznie lub na zadanie) i zapis w formacie

csv lub html (z opcja drukuj do pdf)

Program oferuje rowniez szereg funkcji, ktére umozliwiajg spetnienie wymagan stawianych czesto przez
administratora systemu jak przyktadowo: dostep po uzyciu 2, 3 lub 4 kart, otwarcie kontrolowanego
przejécia za pomoca tzw. ,pierwszej karty” ze specjalnymi uprawnieniami, dostep po potwierdzeniu przez
operatora, $luza i anti-passback w obrebie kontrolera. Program bedzie sukcesywnie rozbudowywany o
nowe funkcje.

Kontrolery z portami IP komunikujg sie z ustugq serwera poprzez sie¢ Ethernet. W obecnej wersji
programu system moze obstuzy¢ maksymalnie do 128 kontroleréw (8 w ramach licencji bezptatnej,
dodatkowe po zakupie licencji rozszerzajacych), czyli w przypadku kontrolerdw 4-drzwiowych - 512
przejs¢ kontrolowanych jednostronnie lub 256 przejs¢ kontrolowanych dwustronnie. Pojemno$¢ w
zakresie uzytkownikdw kart wynosi 20 000 kart.

1.15.4. INTEGRACJA Z SYSTEMEM WIZUALIZACJI | ZARZADZANIA:

Wizualizacja systemu SKD bedzie pozwalata na pokazanie na mapach wszystkich elementéw
systemu oraz online bedzie wySwietlata stan danego urzadzenia. Ponad to system na poziomie
bazodanowym umozliwi integracje systeméw CCTV, KD, tak aby np. wybrane dowolnie zdarzenie w
systemie CCTV, KD, ochrony przedmiotowej powodowato wyswietlenie w odrebnym oknie obrazu z
kamery umieszczonej najblizej urzadzenia na ktdrym wystapit alarm na stacji operatorskiej i zdarzenie
zostato zarchiwizowane z przypisanym danym zdarzeniem co ma ufatwi¢ automatyczne przeszukiwanie
nagran.
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Oprogramowanie umozliwia zaimplementowanie wielowarstwowej wizualizacji monitorowanego obiektu
oraz dodanie mapy, planu 2D, rzutu 3D lub zdjecia obiektu, w rdznych formatach graficznych. Mozna
wgra¢ zaréwno obraz catego kompleksu obiektdw, jak tez poszczegdlnych budynkdéw, pieter i
pomieszczen.

Poziom uszczeg6towienia wizualizacji zalezy od potrzeb i preferencji administratora systemu lub
operatordw i nalezy to skonsultowaé z inwestorem przed oddaniem do uzytkowania.

1.16. Instalacja fotowoltaiczna budynkowa

Projektowany budynek bedzie posiadat instalacje fotowoltaiczna. Gtéwne elementy zewnetrznej
instalacji fotowoltaicznej beda umieszczone na dachu w dwdch sekcjach. Panele fotowoltaiczne bedg
zamontowane na najdtuzszym odcinku dachu od strony potudniowo-zachodniej oraz na krétszym odcinku
od strony potudniowo-wschodniej tuz nad banerem. Energia elektryczna produkowana z tej instalacji PV
bedzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego wewnetrznego budynku
a nadwyzka bedzie oddawana do sieci.

Instalacja fotowoltaiczna sktada sie z modutow PV ( 148 sztuk, kazdy o mocy 450W, czyli tacznie o
mocy 66,6kW) umieszczonych na dachu budynku. Kazdy z modutéw fotowoltaicznych musi zosta¢
wyposazony w optymalizator mocy, ktory steruje parametrami pradu generowanego przez dany modut
PV aby nie blokowaé pozostatych modutéw w tancuchu a takze pozwala zmniejszy¢ straty zwigzane z
zacienieniem lub zabrudzeniem modutu. Moc instalacji fotowoltaicznej jest dyktowana przez moc
wyjsciowq inwerterdow tj. 65kW (inwerter nr 1 - 50kW, inwerter nr 2 — 15kW). Inwerter jest gtownym
elementem wewnetrznej instalacji fotowoltaicznej, pozwala przeksztatci¢ napiecie state z poziomu paneli
fotowoltaicznych projektowanej instalacji PV na napiecie przemienne sieciowe 50 Hz. Projektowane
inwertery (dwie sztuki) zostang zamontowane w pomieszczeniu 1.42 Rozdzielnia elektryczna obok
rozdzielnicy gtdwnej. Ponadto w pomieszczeniu 1.42 oraz na poddaszu tuz obok przejécia kablowego z
dachu, zostang zamontowane rozdzielnice (dwie sztuki) DC chronigce instalacje przed przepigciami.

Projektowane falowniki bedzie posiadat wbudowane zabezpieczenia chronigce sie¢
elektroenergetyczng przed pracgq wyspowg elektrowni fotowoltaicznej. Posiadajg wbudowane
zabezpieczenia pod i nad napieciowe oraz zabezpieczenia pod i nad czestotliwosciowe. Zabezpieczenia
w falownikach spetniajg normy EN50438: 2007, w ktdrej to zawarte s wymogi dotyczace pracy wyspowej
zrodet wytwdrczych. Zaprojektowane falowniki  posiada wbudowany uktad szeregowo pofgczonych
przekaznikbw  tworzacych separacje galwaniczng czesci stato napieciowej DC oraz sieci
elektroenergetycznej AC pozwalajac bezpiecznie odtaczy¢ falownik od sieci w przypadku awarii.
Falowniki posiadajg mozliwo$¢ recznego zablokowania ukfadu tyrystorowego (uktadu kluczujgcego).
Wbudowane ukfady pomiarowe falownikow mierzg parametry sieci DC/AC sterujq poprawng pracq
falownikéw. Falowniki posiadajg wbudowane filtry wyzszych harmonicznych EMC, dzigki czemu nie
wprowadzajg do sieci wyzszych harmonicznych przekraczajace dopuszczalne poziomy.

Miejscem odbioru wyprodukowanej energii elekirycznej i miejscem rozgraniczenia wtasnosci
urzadzen elektroenergetycznych sg zaciski pradowe wyjsciowe aparatow za licznikowych w kierunku
Wytworey.

Do potaczen elementéw instalacji fotowoltaicznej po stronie DC projektuje sie przewody solarne o
przekroju 10mm2, w podwdjnej izolacji, odporne na promieniowanie UV. W celu pofaczenia elementéw
sktadowych systemu w cato$¢ wykorzystuje sie ztagcza MC4. Elementy zigczne zapewniajg
wodoszczelno$¢ i odporno$¢ na promieniowanie UV. Po stronie AC instalacje taczacq falownik z
rozdzielnicg gtdwna projektuje sie w oparciu o kabel typu YDY, (YKY), o przekroju stosownie dobranym
do mocy cafej instalacji fotowoltaiczne;.

Przewdd uziemiajacy powinien tworzy¢ najkrotsza i bezposrednig droge do uziomu. Jako przewody
uziemiajace nalezy stosowa¢ przewody o przekroju nie mniejszym niz: 50mmz2- Fe, 25mmz2-Al. Oraz
16mm2-Cu.
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Na dachu budynku przy instalacji odgromowej nalezy uwzgledni¢ brak mozliwosci zachowania
minimalnych odstepdw izolacyjnych pomiedzy elementami instalacji fotowoltaicznej i odgromowej
(metalowe poszycie dachu), zaktada sie oddziatywanie cze$ci pradu piorunowego na przewody pradu
statego po stronie DC. Przewidywang konstrukcje pod panele fotowoltaiczne, obja¢ potaczeniami
wyréwnawczymi do instalacji odgromowej linkg LgY 25mm2. W celu zachowania odpowiedniego poziomu
ochrony instalacji fotowoltaicznej, po stronie DC nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ typu 112 (klasy
B+C), tak samo jak po stronie AC.

1.17. System sygnalizacji pozaru SSP

Ze wzgledu na przeznaczenie, zastosowany system powinien charakteryzowac sie pewno$cig
dziatania i wysoka skutecznoscig detekciji. Centrala systemu SSP zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu
1.28 Biuro. Centrale SSP nalezy zasili¢ z przed gtdwnego roztacznika obiektu. Centrala wyposazona
bedzie w dwa akumulatory 12V/18Ah, ktére zapewnig prace systemu SSP bez zasilania sieciowego 230V
AC przez 72 godziny bez alarmu i 0,5 godziny w alarmie. Wszystkie elementy wykonawcze systemu
powinny by¢ dedykowane i przeznaczone pod konkretnie wybrany model centrali przez producenta.

W kazdym pomieszczeniu zamontowane bedg czujniki multidetektorowe dymu i temperatury. W
korytarzach zamontowane beda réwniez czujniki multidetektorowe. Czujniki powinny by¢ zamontowana
co najmniej 0.5m od $cian oraz od lamp o$wietleniowych, a takze 1.5m od wylotéw powietrza. W ciggach
komunikacyjnych, na drogach ewakuacji bedg reczne ostrzegacze pozarowe (ROP), ktérych naci$niecie
spowoduje natychmiastowe uruchomienie alarmu pozarowego |l stopnia, wraz z powiadomieniem do
Panstwowej Strazy Pozarnej. Oprdcz tego zgodnie ze scenariuszem pozarowym bedg wystepowaty dwa
stopnie alarmow: | i Il stopnia. Pierwszy z nich bedzie sie charakteryzowat w przypadku zadziatania jednej
czujki. Po zasygnalizowaniu tego typu alarmu pracownik bedzie miat 60 sekund na potwierdzenie. Brak
anulowania alarmu (po jego potwierdzeniu) spowoduje uruchomienie automatyczne alarmu Il stopnia po
uptywie 3 minut (180 sekund). Alarm Il stopnia wtaczy sie gdy zadziatanie czujki po uruchomionym ROP’ie
(gdy uruchomienie ROP’a nie zostato jeszcze sprawdzone i skasowane) spowoduje alarm Il stopnia z
lokalizacjq pozaru w miejscu gdzie uruchomifa sie czujka. Réwniez zadziatanie dwdch elementéw w
koincydenciji — dwie czujki w tej samej strefie dozorowej wywota alarm Il stopnia. Kolejnym i ostatnim
czynnikiem ktory wywota alarm jest brak reakcji przy centrali po wystapieniu alarmu | stopnia w ciggu 60
sekund oraz brak anulowania alarmu | stopnia w ciggu 3 minut (180 sekund).

W systemie zainstalowane tez bedg moduty sterujace, ktdre zapewnig otwarcie przejsé
zabezpieczonych Kontrolg Dostepu w sytuacji alarmu pozarowego. W systemie zainstalowane bedq
sygnalizatory optyczno-akustyczne, ktdre beda uruchamiane w czasie alarmu Il stopnia.

Zasilanie do centralki wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5 mm?2 z przed wytacznika gtdwnego
obiektu. Petle dozorowe nalezy wykonac¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8mm2. Przewody uktada¢ w
rurkach podtynkowo, na korytach kablowych niskopradowych oraz na drabinkach kablowych w szachcie
wydzielonym niskopradowym od czesci elektrycznej, z wyjatkiem przewodu HDGs zasilajgcego centrale,
ktory nalezy uktada¢ na dedykowanych ognioodpornych E90 korytach lub mocowaé do Scian/stropéw na
dedykowanych uchwytach E90. Instalacje systemy alarmu pozarowego nalezy wykona¢ w oparciu o
rysunki E-1.7, E-1.8, E-4.3.

Z centralki pozarowej nalezy wyprowadzi¢ przewod HDGs 3x1,5 mm2 w kierunku windy gtowne;j,
ktéra w przypadku pozaru spowoduje albo zjazd windy w dét albo podjazd do gory w zaleznosci, gdzie
bedzie blizej, do centralek oddymiania NHXH FE 180/PH120/E90 3x2,5mm2 oraz do klap ppoz NHXH FE
180/PH120/E90 3x1,5mm2. Poszczegdine rozmieszczenie centralek oddymiania oraz klap ppoz zostato
przedstawione na rysunkach E-1,7 oraz E-1,8.

Instalacje SSP nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace Polskie normy i przepisy:

= Polska Norma PN-EN 54-1-12 Systemy sygnalizacji pozarowej (Czesci od 1 do 12)
= Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej (CNBOP) — opracowanie
mgr inz. Jerzy Ciszewski
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= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw / Dz.U.
Nr 80 poz. 563/ w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i
terendw

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

= Obowigzujace normy i przepisy

Centrala sygnalizacji systemu pozarowego, przeznaczona jest do:

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspdtpracujacych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacii
do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,

o ochrony przeciwpozarowej roznego rodzaju obiektow, zwtaszcza duzych lub rozlegtych np. hoteli,
biurowcow, magazynow, obiektow zabytkowych, inteligentnych” budynkdw z duzg liczbg
wspétpracujacych urzadzen automatyki pozarowej.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada
sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typdw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére
pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw. wezly), moga by¢ rozmieszczone w réznych punktach
chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Odlegtosci pomiedzy weztami centrali mogg
wynosi¢ do 1200 m w przypadku kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometréw w przypadku stosowania
Swiattowodu jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy
sobg, pofaczone sg wspdlng, podwaojng (redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjna.
Centrala powinna sktadac sie z:

o paneli sterujgcych z wySwietlaczem dotykowym 107,

o modutéw funkcjonalnych:
linii dozorowych z przetwornica lub bez,
kontrolno-sterujacych,
Wyjs¢ przekaznikowych,
wyj$¢ potencjatowych,
wyj$¢ przekaznikowych wysokonapieciowych,
wejs¢ kontrolnych,
zasilania w zalezno$ci od potrzeb 150W lub 300W,
drukarki,
transmisji bez separacji galwanicznej, z separacjg galwaniczng lub wersja
Swiatlowodowa.
Panele sterujace oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktére mozna
ze sobg taczy¢ mechanicznie. Pofgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy wezet
musi by¢ wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiada¢ przynajmniej jeden
wezet, w ktérym zamontowany jest gtdwny panel sterujacy o numerze 1. Jest to tzw. wezet gtowny centrali
i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali tworzy tzw. wezty wyniesione, ktore
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muszg by¢ podtaczone do wezta gtdwnego centrali. Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za
pomocg zdublowanego potaczenia kablowego (RS-485) lub zdublowanej pary $wiattowoddw. W kazdym
wezle centrali (oprocz zasilacza) mogg znajdowaé sie moduty funkcjonalne realizujace podtaczenie linii
dozorowych, lub do bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym
wezle wyniesionym moze znajdowac si¢ panel sterujacy petnigcy funkcje dodatkowego terminala
obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master.

Charakterystyka ogdlna systemu:

System sygnalizacji pozarowej tworzy nowa centrala o architekturze rozproszonej i nowy szereg
elementéw liniowych (czujek pozarowych, elementéw kontrolno-sterujacych, sygnalizatoréw
akustycznych), uzupetniony o niektdre elementy starszej serii ze zmienionym oprogramowaniem. System
musi by¢ takze kompatybilny wstecz w zakresie wspotpracujacych elementdw liniowych. Mozliwe jest
deklarowanie trybu pracy linii dozorowych jako nowa wersja — wowczas pracujg nowe i zmodernizowane
programowo elementy lub jako stara wersja — wowczas z nowg centralg mogq pracowa¢ wszystkie
elementy liniowe starszego systemu.

System moze chroni¢ Srednie, duze i bardzo duze obiekty. Szczegdlnie obiekty o skomplikowanej
budowie lub rozproszone na rozlegtym terenie, z duzq liczbg wspdtpracujacych urzadzen automatyki
pozarowej (czyli ze ztozonymi scenariuszami zdarzen). Doskonale nadaje sie¢ do stosowania w
odpowiedzialnych instalacjach bezpieczenstwa “inteligentnych” budynkdw ze wzgledu na zdolno$¢ do
przekazywania duzej ilodci informaciji cyfrowych do systemow integraciji i nadzoru. Stad moze by¢ tatwo
integrowany w ramach wielu istniejacych na rynku systemoéw zarzadzania bezpieczenstwem obiektu.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej systemu majg posiadac takie cechy jak:
mozliwo$ci systemu majg przewyzsza¢ dotychczasowe stosowane cate sieci central pod wzgledem
parametrow (liczby linii dozorowych, linii sterujacych, wyjs¢ sterujgcych, wejs¢ kontrolnych, itp.);
pozwalajg na ich zastgpienie, a wiec pozwalajg na eliminacje zbednego standardowego wyposazenia
central pracujacych w sieci, ktére jest wielokrotnie powielane (sterownikéw, drukarek, wyswietlaczy,
klawiatur, itp.) i tym samym na obnizenie kosztow.

Im wigksza instalacja tym wigksze oszczednosci w stosunku do klasycznych rozwigzan,

o gwarancja wysokiej niezawodnos$ci funkcjonowania systemu dzigki zastosowaniu zdublowanych
sterownikow procesorowych, magistral komunikacyjnych i potaczen kablowych pomiedzy
weztami centrali (redundancja),

o modutowos$¢ - dobdr wyposazenia centrali ograniczony tylko do niezbednych elementow -
modutéw funkcjonalnych, dla wybranej lokalizacji wezta centrali, nie ma zbednego wyposazenia.
Optymalizacja kosztow,

o rozproszona struktura - lokalizacja weztéw centrali bezpo$rednio w miejscach wymagajacych
ochrony lub sterowania urzadzeniami automatyki pozarowej. Ogranicza koszty okablowania
instalacji (zwtaszcza drogiego o klasie PH),

o skalowalno$¢ - tatwo$¢ rozbudowy centrali, poprzez dotaczenie kolejnych obuddéw z
wyposazeniem, w dowolnej lokalizacji, bez pogorszenia parametrow szybkoSci transmis;i
sygnatow,

o centrala pozwala na modernizacje istniejacych instalacji sygnalizacji pozarowej starszego
systemu.

o bardzofatwa obstuga systemu, poprzez panele operatorskie, wyposazone w 10-calowe dotykowe
wyswietlacze. Mozliwy dostep do systemu w wielu punktach (mozliwo$¢ stosowania az 99 paneli
obstugowych),

o mozliwo$¢ przeprowadzenia konfiguracji za pomoca klawiatury i myszki komputerowej taczacych
sie z centralg przez port USB,
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o zdalny dostep do systemu, poprzez sieC Ethernet, z wykorzystaniem firmowego
oprogramowania. Wbudowany protokét Modbus TCP, jako najczesciej stosowana platforma dla
systemow wizualizacji i nadzoru obiektu. Mozliwo$¢ stosowania firmowego oprogramowania do
wizualizacji instalacji. Latwa integracja z innymi systemami ochrony obiektu w ramach jednolitego
systemu zarzadzania bezpieczenstwem obiektu,

o mozliwos¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem systemami
oddymiania i wentylacji w ramach urzadzen jednego producenta (praca centrali sterujgcej na
petlach dozorowych centrali); mozliwos¢ programowania i obstugi wszystkich urzadzen z panelu
operatorskiego centrali,

o zdolno$¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem wielu
wariantéw alarmowania (12 wariantéw standardowych i mozliwo$¢ tworzenia wiasnych) oraz
powigzan logicznych, pomiedzy zachodzacymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i kontroli
dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowej,

o mozliwo$¢ instalowania obuddw z wyposazeniem centrali w szafach 19 calowych, typu Rack czy
innych szafach sterowniczych,

o izolatory zwar¢, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiajg dowolne
rozmieszczanie elementéw w petlach dozorowych, upraszczajac znacznie projektowanie
instalacii,

o mozliwos¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyska¢ oszczednosci na
kosztach okablowania,

o mozliwo$¢ instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementdw liniowych (krajowe
wytyczne projektowania ograniczajq liczbe elementéw na petli do 128, jednak w innych krajach
nie ma tego typu ograniczen),

o bardzo duza liczba rodzajéw podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do pracy w
ramach systemu. Sg to czujki jednosensorowe jak i wielosensorowe. Szeroka gama czujek
pozwala na wifasciwy ich dobdér do warunkéw $rodowiskowych w chronionym obiekcie.
Stosowanie czujek jednosensorowych dymu - kazda z nich jest wyspecjalizowana do wykrywania
zjawisk pozarowych w konkretnych warunkach otoczenia - w miejsce uniwersalnych czujek

o umozliwia¢ podtgczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

o mozliwo$¢ stosowania elementdw sterujacych/przekaznikow ze zestykami o napieciu roboczym
230 VAC z programowang funkcjq ,fail safe” — programowania bezpiecznego potozenia stykow
przekaznikéw w przypadku awarii zasilania,

o mozliwo$¢ kontroli obwoddw napieciowych 230 VAC przez linie kontrolne elementédw kontrolno-
sterujacych, ktére moga by¢ programowane na kontrole niskich lub wysokich napiec,

o mozliwo$¢ stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatoréw akustycznych lub
akustyczno-gtosowych z programowanymi komunikatami gtosowymi w obiektach, gdzie nie jest
wymagane stosowanie dzwiekowych systemoéw ostrzegania DSO,

o mozliwo$¢ kontrolowania czterech standw urzadzenia lub przyjmowanie alarmu pozarowego
przez jedno wejscie kontrolne na modutach centrali lub elementach kontrolno-sterujacych,

o mozliwo$¢ grupowania sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup wyjs¢, ktdre
majg by¢ jednoczesnie wysterowane,

o mozliwo$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujacych jednoczes$nie,

o mozliwo$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatorow
tonowych lub gtosowych,

o mozliwo$¢ wysterowania i zasilania sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych bezpo$rednio
z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt zwigzany z zakupem
dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki pozarowej,
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mozliwo$¢ zabezpieczania obiektéw ze strefami zagrozonymi wybuchem (poprzez zastosowanie
czujek iskrobezpiecznych: ptomienia, jonizacyjnej dymu, optycznej dymu, ciepfa i o budowie
ognioszczelnej - trojpasmowej ptomienia). Mozliwos¢ stosowania czujek specjalnych innych
producentdw: ptomienia, liniowych czujek ciepfa, systemdw zasysajacych, czujek gazu, itp.,
utatwienia dla instalatora - dla elementdw liniowych nowej serii jest mozliwe pobudzenie
elementu, badz za pomocg magnesu (dla czujek, ktére majg wbudowany hallotron), badz
wbudowanego przycisku (modut kontrolno-sterujacy, czujnik liniowy). Tak wyzwolony element
przesyta informacje do systemu, ktory wySwietla jg w postaci komunikatu o lokalizacji
pobudzonego elementu. Dostepny bedzie takze przyrzad serwisowy do testowania linii
dozorowej bez koniecznosci podtaczenia centrali, w celach weryfikacji poprawnego dziatania
zainstalowanych element6w liniowych i sprawdzenia parametrow elektrycznych linii (rezystancji,
pojemnosci),

utatwienia dla projektanta — program konfiguracyjny utatwiajgcy kompletacie wyposazenia
poszczegdlinych obuddw central i weryfikujacy jej parametry (liczby elementéw na liniach
dozorowych, dopuszczalne pobory pradu z linii i pojemno$¢ okablowania linii, pojemnosci
akumulatorow, itp.),

urzadzenia spetniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm
europejskich.

Zalecenia dla uzytkownika

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej
nalezy umiescic:

O

O O O

o

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystapienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

ksiazke przegladdw okresowych,

wykaz 0s6b powiadamianych.

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie 0s6b
zajmujacych sie systemem SAP.

Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymag
taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

Konserwacja i utrzymanie dodatkowe systemu

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okre$lajg ramowy i szczegdtowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we witasciwy sposob zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje,

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

czy jesli instalacja byta wytaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.
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Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:
o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwdrczego oraz
sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby — uzupetniono,
o przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat odnotowany.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specijalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢
do prawidtowej pracy instalacii,

o spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wysSwietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

o sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo,

o W miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tacza do strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacii,

o przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okre$lone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

o dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewni¢, aby specjalista:

o przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

o sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet s sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastapity jakie$ zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktére mogtyby wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkq jest
utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne
ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatorow.
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Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie proby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru, protokét
stwierdzajacy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach zostata
powiadomiona osoba odpowiedzialna.

1.18. Instalacja nagtosnienia

Sala dziecigca (8x) oraz sala warsztatowa (2x)

System sktadat si¢ bedzie z dotykowego monitora interaktywnego. Obraz do monitora
doprowadzany bedzie z umieszczonego przy biurku pedagoga przytacza Sciennego HDMI, natomiast
sygnaty sterujace przesytane bedg z monitora do komputera z uzyciem kabla USB. Do wyjscia audio
monitora podtaczony zostanie aktywny zestaw gtoSnikowy stereo, poszczegdlne gtosniki zostang
umieszczone po bokach monitora interaktywnego.

Sala wielofunkcyjna

System sktadat sie bedzie z projektora multimedialnego o rozdzielczosci 1920x1200 (WUXGA) i
jasno$ci min. 5000 lumendw, zainstalowanego pod sufitem i wy$wietlajacego obraz na $ciennym ekranie
projekcyjnym, rozwijanym automatycznie po wigczeniu projektora oraz zwijanym po jego wytaczeniu
(dzieki modutowi sterowania 230V). Sygnat do projektora doprowadzany bedzie z umieszczonego przy
biurku pedagoga przytacza Sciennego HDMI z uzyciem ekstendera HDBaseT, aby unikng¢ stosowania
dtugich kabli HDMI. Pomiedzy przytaczem a nadajnikiem HDBaseT umieszczony zostanie de-embedder
audio z sygnatu HDMI, z ktérego wyj$¢ doprowadzony zostanie sygnat audio do miksera. Pozostatymi
zrodtami dzwieku beda odtwarzacz SD/USB/FM/Bluetooth oraz przytacze $cienne minijack, zintegrowane
z Sciennym regulatorem gto$nosci i wyboru zrédta (podtaczanego do miksera instalacyjnego). Mikser
bedzie posiadat podstawowe funkcje DSP, takie jak korektor, kompresor, itp. Z wyjs¢ miksera sygnat
doprowadzony zostanie do wzmacniaczy mocy, zasilajgcych dwie kolumny szerokopasmowe
(lewo/prawo, umieszczone po bokach ekranu projekcyjnego) oraz kolumne niskotonowg (umieszczong
pod ekranem). Mikser, wzmacniacze oraz odtwarzacz zostang umieszczone w szafie rack, ktora
znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu za ekranem projekcyjnym lub w sali wielofunkcyjnej w okolicy
ekranu projekcyjnego.

Gabinet Terapeutyczny (3x)
W pomieszczeniu zainstalowany zostanie aktywny zestaw gtosnikowy, ktéry zostanie podtgczony
do komputera znajdujacego sie w sali.

WYMAGANE PARAMETRY URZADZEN:

Projektor multimedialny typ 1:

e Rozdzielczo$¢ min. 1920x1200 WUXGA
Jasnos¢ min. 5000Im
Wspdtczynnik obrazu 16:10
Wspétczynnik kontrastu min. 1,500,000:1
Wspdtczynnik projekcji w zakresie min. 1.5 - 2.2
Laserowe zrdto obrazu
Zywotno$é w trybie normalnym min. 20000h
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e Wejscia min. 2xHDMI, USB, 2xVGA, HDBaseT
e Sterowanie po RS-232, TCP/IP
e \Waga maks. 8kg

Projektor multimedialny typ 2:

e Rozdzielczo$¢ min. FullHD
Jasnos¢ min. 3000Im
Wspétczynnik kontrastu min. 15,000:1
Wspdtczynnik projekcji w zakresie 0,25
Zywotnos¢ lampy w trybie normalnym min. 3000h
Rozmiar projekcji min. 78 cali
Wejscia min. 2xHDMI
Waga maks. 5kg

Tablica multimedialna typ 1:
e Przekatna min. 85”
e Obstuga wielodotyku (multitouch)
e Komunikacja z komputerem oraz zasilanie przez USB 2.0
e W zestawie oprogramowanie wymagane do poprawnego dziafania tablicy
e \Waga maks. 20kg

Ekran projekcyjny typ 2:
e Wymiary powierzchni aktywnej maks. 390x244cm (16:10)
e Szeroko$¢ catkowita maks. 400cm
e  Szeroko$C¢ ramki 5cm
e Wbudowany silnik elektryczny

Uchwyt do projektora typ 1:
e Montaz do sufitu
e Ptynna regulacja w zakresie min. 80-100 cm
e Mozliwo$¢ nachylenia w dwdch ptaszczyznach o min. 10 stopni
e Udzwig min. 10kg

Uchwyt do projektora typ 2:
e Montaz Scienny
e Regulacja wysunigcia ramienia, min. 40cm od $ciany
e Mozliwo$¢ wygiecia do min. +/-5 stopni
e Udzwig min. 10kg

Modut wzbudzajacy typ 1:
e Praca z napieciem 230V
e Mozliwo$¢ uruchomienia rozwijania / zwijania podtaczonego ekranu projekcyjnego po wykryciu
obcigzenia w sieci 230V spowodowanego wigczeniem projektora
e Mozliwo$¢ podigczenia przetacznika $ciennego
e (Czas zafgczenia rozwijania / zwijania min. 120 sekund

Ekstender wideo typ 1:
e Zestaw nadajnik + odbiornik
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Min. 1x wejscie HDMI typu A (nadajnik)

Min. 1x wyj$cie HDBaseT (nadajnik)

Min. 1x wejscie HDBaseT (odbiornik)

Min. 1x wyjécie HDMI (odbiornik)

Zasieg do 70m przy rozdzielczosci 1080p (do 40m dla 4k UHD)
Obstuga rozdzielczosci do 4K UHD @ 60Hz 4:2:0
Dwukierunkowa transmisja sygnatéw sterujacych IR
Dwukierunkowe zasilanie PoC

Zgodnos¢ z HDCP 2.2 i zarzadzanie EDID

Waga maks. 1kg

Maks. wymiary: 110 x 80 x 25 mm

Zestaw gtosnikowy typ 1:

Zestaw 1x gtosnik aktywny + 1x gtosnik pasywny
Konstrukcja dwudrozna

Przetwornik niskotonowy min. 57

Przetwornik wysokotonowy min. 1”

Moc min. 2x20W

Impedancja 8Q

Pasmo przenoszenia min. 90Hz — 20kHz
Wbudowana dwupasmowa korekcja tonu
Przetacznik trybu stereo / mono

Kolumna gtosnikowa typ 1:

Konstrukcja dwudrozna

Przetwornik niskotonowy min. 8”
Przetwornik wysokotonowy min. 1”
Moc min. 150W

Impedancja 8Q

Dyspersja min. 120°x120°

Pasmo przenoszenia min. 70Hz-20kHz
SPL (dB @ 1m) min. 106dB

Wymiary maks. 250x400x300mm
Waga maks. 10kg

Kolumna gto$nikowa, niskotonowa typ 1:

Przetwornik niskotonowy min. 10
Moc min. 150W

Impedancja 8Q

Pasmo przenoszenia min. 55Hz-3kHz
SPL (dB @ 1m) min. 112dB

Wymiary maks. 330x520x450mm
Waga maks. 20kg

Wzmacniacz typ 1:

Min. 2x345W @ 4Q lub 2x200W @ 8Q
Pasmo przenoszenia min. 20Hz-30kHz
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THD+N @ 1kHz (przy petnej mocy) < 0,05%
Wejscia min. 2x XLR

Wyjscia 2x SPEAKON

Zabezpieczenie przepieciowe

Mozliwo$¢ montazu w szafie rack

Mikser typ 1:

Min. 2 wejScia stereo RCA

Min. 4 wej$cia mono MIC/LINE EUROBLOCK

Min. 4 wyj$cia mono EUROBLOCK

Mozliwo$¢ wystania dowolnego wejscia na dowolne wyjscie

Sterowanie RS-232

Zasilanie PHANTOM na wszystkich kanafach wejsciowych

Procesor DSP: 10-punktowe EQ, Filtry FIR, Limiter, Kompresor, Bramka szumdw, Delay
Obstuga priorytetow wejs¢

Pasmo przenoszenia min. 20Hz-20kHz

Mozliwo$¢ montazu w szafie rack

Odtwarzacz typ 1:
[

De-Emb
[ ]

Mozliwo$¢ odtwarzania plikéw audio z no$nikéw USB, kart SD oraz poprzez potaczenie
Bluetooth

Wbudowany tuner FM

Wyjscia symetryczne (2x XLR) oraz niesymetryczne (stereo RCA)

Sterowanie IR z uzyciem dotaczonego pilota

Mozliwo$¢ montazu w szafie rack

edder typ 1:

Min. 1x wejscie HDMI typu A

Min. 1x wyj$cia audio stereo (minijack)
Obstuga rozdzielczo$ci do 4K UHD

Wsparcie dla wszystkich znanych formatéw audio HDMI (w tym Dolby TrueHD, Dolby Atmos,

Dolby Digital Plus oraz DTS-HD Master Audio)

Regulator gtosnosci typ 1:

Min. 1x pokretto regulacji glosnosci

e Min. 1x pokretto wyboru zrédta
e Min. 1x wejscie audio stereo (minijack lub RCA)
e Kompatybilno$¢ z zastosowanym mikserem
e Mozliwo$¢ montazu sciennego
Szafa rack typ 1:

Szafa wiszaca lub stojaca

Wysoko$¢ min. 12U

Drzwi przednie z szybg

W zestawie wyposazenie niezbedne do montazu wszystkich urzadzen (pdtki, Sruby, itp.)

Przytacze Scienne typ 1:

Min. 1x wejécie HDMI typu A
Mozliwo$¢ montazu $ciennego
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1.19. Instalacja rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu

Rejestracja pobytu dzieci w przedszkolu odbywac sie bedzie na kontrolerze RCP rejestraciji czasu
pracy oraz kontroli dostepu. Kontroler posiada nowoczesne oprogramowanie i przejrzyste menu dostepne
na wbudowanym ekranie LCD. Porty TCP/IP, RS232/485 pozwalajg na rézne sposoby skomunikowac sie
z urzadzeniem. Port USB mozna wykorzysta¢ do odczytu lub przestania danych do terminala. Kontroler
posiada na tylnej $ciance interfejs do kontroli dostepu umozliwiajacy podtaczenie zamka elektrycznego,
czujnika stanu drzwi, przycisku wyjécia i dwa porty Wiegand do podtgczenia czytnika lub podtaczenia do
kontrolera jako czytnik biometryczny .

Funkcje
* Odczyt kart typu Unique (125 kHz), Mifare Classic i Desfire (13,56 MHz)
* |dentyfikacja biometryczna w czasie ponizej 1s
* ID uzytkownika moze zawierac cyfry i litery
* Opcjonalne zintegrowane Wi-Fi/GPRS
* Mozliwo$¢ podtaczenia drukarki i bezposredni wydruk zdarzen
* Wyjscie do podtgczenia dzwonka i sygnalizatora alarmu
* Implementacja wiasnych tapet klienta na wyswietlaczu
* Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych
* Szyfrowanie chipéw w celu ochrony oprogramowania sprzetowego

Kontroler RCP powinien by¢ kompatybilny bazodanowo z systemem KD oraz CCTV zarzadzanym
Z jednego programu nadzorczeqo systemu wizualizaciji i zrzadzania obiektem.

1.20. Centrala telefoniczna

Wymagania dla centrali telefonicznej wraz wyposazeniem towarzyszacym

l. Konfiguracja sprzetowa

Uniwersalno$¢ kart wyposazen — dowolna karta moze by¢ zainstalowana w dowolnym slocie. Wyjatek

moze stanowi¢ karta procesora.

1. Obudowa zapewniajaca montaz w szafie lub stojaku RACK 19” zajmujgca w szafie miejsce 1U.

2. Wymagana konfiguracja sprzetowa centrali oraz mozliwo$ci dalszej rozbudowy:

a) 1 port VOIP do obstugi facza SIP Trunk o realizujacy co najmniej 10 jednoczesnych potaczen
(kanatéw) do wspdtpracy z operatorem;

b) 10 portéw VolP dla przytaczenia aparatéw VolP z mozliwo$cig rozbudowy do 30 portéw VolP;

c) mozliwos¢ rozbudowy o zintegrowane wyposazenia (bramki) GSM rozumiane jako wbudowane
interfejsy w petni zarzadzane z oprogramowania konfiguracyjnego centrali;

d) mozliwos¢ rozbudowy o modut sterowania urzadzeniami zewnetrznymi umozliwiajacy sterowanie w
zakresie wigczania/wytaczania niezaleznych urzadzen elektrycznych przy pomocy kodéw z
dowolnego telefonu przytaczonego do centrali.

3. Centrala musi umozliwia¢ sieciowanie z wykorzystaniem technologii VoIP z protokotem SIP z
utworzeniem jednolitego spdjnego systemu telekomunikacyjnego.

4. W przypadku catkowitego zaniku zasilania i ponownego przywrdcenia zasilania centrala uruchomi sig
w petnym zakresie realizowanych ustug w czasie nie dtuzszym niz 90 sekund.

5. Port Ethernet pozwalajacy na zdalne zarzadzanie, konfiguracje, diagnostyke, pobieranie danych
taryfikacyjnych poprzez sie¢ IP.
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Wyprowadzenie portéw abonenckich centrali wykonane na gniazdach RJ45. Powinno umozliwia¢
bezposrednie taczenie z siecig strukturalna. Jesli centrala posiada inny sposdb wyprowadzenia
portdw nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe patchpaneli do wyprowadzenia wszystkich portdw
centrali.

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania centrali telefonicznej jako platformy programowej (np. opartej
na Asterisk) i realizacji wymaganych wyposazen analogowych poprzez bramki VOIP.

Oferowane urzadzenie musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z dyrektywg 1999/5/EC R&TTE oraz
musi spetnia¢ wymagania wymienionych norm: EN 55022:2011, EN 55024:2011, EN 61000-6-
1:2007, EN 61000-6-3:2007, EN 60950-1:2007, EN 61000-3-2:2007, EN 61000-3-3:2011.

Il. Funkcjonalnosé.

Ustugi realizowane przez centrale telefoniczna;

mozliwos¢ kierowania przychodzacego ruchu do grup uzytkownikéw wg zadanych kryteriow:
rownomiernie, zgodnie z tematem wybranym przez dzwonigcego w interaktywnym menu gtosowym,
na podstawie zidentyfikowanego numeru dzwonigcego (ACD),

ustuga MSN/DDI dla faczy ISDN oraz SIP trunk VolP,

ustuga DISA - bezpo$rednie wybieranie numerdw wewnetrznych podczas zapowiedzi powitalnej,
automatyczne rozpoznawanie sygnatu FAX-u na wszystkich wyposazeniach miejskich analogowych
i ISDN,

obstuga protokotu T.38 do transmisji fakséw z wykorzystaniem taczy VolP umozZliwiajacego
jednoczesng transmisje dla co najmniej 4 faksow,

ustuga CLIP oraz CLIR - dla wszystkich rodzajow wyposazen,

wybdr najtariszej drogi potaczenia - ustuga ARS/LCR,

ograniczenie czasu trwania potaczen miejskich dla wybranych numeréw wewnetrznych,
bezposredni dostep do numerdw alarmowych 112, 999, 998, 997 itp,

pofgczenie tranzytowe,

ustuga rezerwacii:

dostepu do linii miejskiej w przypadku jej zajetosci,

pofaczenia z zajetym abonentem wewnetrznym,

zamawianie potaczen:

za posrednictwem sekretarki,

automatyczne poprzez wybor kodu ustugi dla potaczer wewnetrznych i miejskich,

bezposrednie wywotanie na gto$nik aparatu systemowego,

REDIAL - powtdrzenie ostatnio wybranego numeru miejskiego,

korzystanie z bankéw numerdw skroconych — mozliwos¢ zdefiniowania 1000 numerdw skréconych;
blokowanie lub ograniczenie wyj$cia na miasto z danego telefonu (OCB),

logowanie abonenta wirtualnego na czas jednej rozmowy miejskiej,

potaczenia konferencyjne:

trojstronne (3PTY) — np. jeden abonent centrali oraz dwdch spoza centrali,

konferencja dla 32 uczestnikdw — po wybraniu numeru dostepowego i kodu PIN uczestnik zostaje
dofgczony do systemu telekonferencyjnego, w telekonferencji moga bra¢ udziat zaréwno abonenci
wewnetrzni oraz dzwonigcy z sieci publicznej

wywotanie grupowe — po wybraniu odpowiedniego kodu centrala dzwoni do zdefiniowanych
abonentéw i dofgcza ich do konferencii;

przekazywanie rozmowy miejskiej abonentowi wewnetrznemu gdy jest wolny lub zajety,

potaczenia zwrotne (konsultacje),

potaczenie oczekujace (CW),

HOLD - zawieszenie rozmowy miejskiej,

transferowanie potaczenia na linie miejska,
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przechwytywanie potaczen:

w ramach zdefiniowanej grupy (hunting),

okre$lonego abonenta wewnetrznego,

przeniesienia wywotania na inny numer wewnetrzny (CF):

bezwarunkowe (CFU),

gdy zajety (CFB),

gdy nie odbiera, po okre$lonym czasie (CFNR),

mozliwo$¢ tworzenia grup wspolnego wywotania:

umozliwiajacych kierowanie potaczen do grupy uzytkownikow z okreslong strategig dzwonienia lub
przy wykorzystaniu ustugi rownomiernej dystrybuciji ruchu,

logowanie do i wylogowywanie sie z grupy wspdlnego wywotania, uzytkownik wewnetrzny ma mie¢
mozliwo$¢ logowania sie do wielu grup wspdlnego wywotania,

aa) DND - ustuga NIE PRZESZKADZAC.

2.

Mozliwo$¢ tworzenia dowolnych plandw numeracji, poszczegélne numery moga mie¢ rézne dtugosci
w zakresie od jednej do 16 cyfr (np. numer publiczny moze by¢ jednocze$nie numerem
wewnetrznym).

Mozliwos¢ tworzenia dowolnych planéw koddw dostepu do ustug przy wykorzystaniu wszystkich cyfr
oraz znakow ,#"i,*".

Zintegrowana Poczta Gtosowa dla wszystkich uzytkownikow.

Wielopoziomowe zapowiedzi gtosowe (IVR) umozliwiajace utworzenie interaktywnego menu
gtosowego obejmujacego co najmniej 10 poziomdw z przypisaniem odrebnych zapowiedzi
gtosowych. Bank zapowiedzi gtosowych musi umozliwiaC zapisanie w wewnetrznej pamieci centrali
co najmniej 20 réznych zapowiedzi gtosowych do opcjonalnego wykorzystania w ramach IVR.
Gtosowe komunikaty systemowe bedace elementem IVR informujgce dzwonigcych o miejscu w
kolejce oczekujgcych i przewidywanym czasie oczekiwania.

Globalna ksigzka dostepna dla uzytkownikow aparatéw systemowych i VolP o pojemno$ci minimum
1000 rekordow:

mozliwo$¢ podgladu i edycji rekordéw z poziomu zarzadzania centralg przez uprawnionych
uzytkownikow;

wybieranie numeréw po nazwach z ksigzki telefonicznej z aparatéw systemowych oraz aparatéw
VOIP (aparaty moga by¢ w przysztosci zakupione do wspétpracy z centrala);

szybkie wyszukiwanie z ksigzki w aparatach systemowych — po wybraniu pojedynczej litery, cyfry lub
ciggu znakdw wyswietlone zostang nazwy zaczynajace si¢ na dana litere, cyfre lub cigg znakéw;
import oraz eksport ksigzki do pliku tekstowego (lub w innych powszechnie stosowanym formacie(np
*.csv w celu jej przygotowania i wgrania jako gotowej do systemu).

Autoprovisioning — autokonfiguracja aparatéw VOIP do wspétpracy z serwerem po podtaczeniu ich
wraz z serwerem w jednej podsieci (aparaty moga by¢ w przysztosci zakupione do wspdtpracy z
centrala).

Synchronizacja czasu wtasnego centrali z serwera NTP.

. Taryfikacja:

pojemno$¢ minimalna bufora - 100 000 rekordow przechowywanych w buforze centrali;

pobieranie rekorddéw taryfikacyjnych realizowane zdalnie poprzez sie¢ Ethernet (komunikacja
protokdt TCP IP)

rekord taryfikacyjny powinien zwieraC co najmniej nastepujace informacje: typ rozmowy
(wychodzaca, przychodzaca, wewnetrzna), numer wyposazenia (translaciji), przez ktorg zostato
zrealizowane pofgczenie, numer abonenta realizujacego potaczenie, doktadny czas rozpoczecia
potaczenia (data, godzina, minuta, sekunda), czas trwania potaczenia (godzina, minuta, sekunda),
numer docelowy, koszt potaczenia wychodzacego;

mozliwo$¢ tworzenia raportéw potaczen uwzgledniajacych nastepujace kryteria:

zdefiniowany przedziat czasowy,
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13.

14,

predefinowang grupe abonentoéw (np. rozliczenie dziatu firmy),

wybrane wyposazenia (translacje), przez ktore zostato zrealizowane potaczenie wychodzace,
dtugos¢ potaczen (wyszukiwanie potaczen dtuzszych niz zdefiniowany czas),

tylko rozmowy nieodebrane,

typ rozmowy (wychodzaca, przychodzaca, wewnetrzna),

zdefiniowany szablon numeru;

mozliwo$¢ tworzenia wiasnych taryfikatoréw uwzgledniajacych indywidualne stawki za potaczenia wg
cennika otrzymanego od operatora;

interfejs uzytkownika w jezyku polskim;

z poziomu dostepu do interfejsu taryfikacyjnego nie moze by¢ mozliwosci zarzadzania centralg -
wymagany odrebny login i hasto;

liczba uzytkownikdw posiadajacych uprawnienia do pobierania danych taryfikacyjnych minimum 1.

. Limitowanie potaczen:

mozliwo$¢ ustawienia limitdw kwotowych na wykonywanie potaczen dla poszczegdinych
uzytkownikdw centrali;

przekroczenie limitu ma powodowac automatyczne blokowanie potaczen wychodzacych do sieci
publicznej za wyjatkiem numerdw alarmowych;

kwota dostepnych $rodkéw ma by¢ automatycznie odnawiana w okreslonym dniu miesiaca;
administrator ma mie¢ mozliwos¢ obserwaciji aktualnie ustawionych limitow, wartodci aktualnego
wykorzystania, wykonywania wydruku oraz zapisywania do pliku zbiorczego zestawienia dla
wszytkich uzytkownikow.

. Zarzadzanie centralg;

konfiguracja i programowanie bez koniecznos$ci instalacji dedykowanej aplikacji z wykorzystaniem
standardowej przegladarki www (np. IE, Firefox) pracujacej w dowolnym systemie operacyjnym
(Windows, Linux, MAC OS);

zdalne pofaczenie z centralg poprzez sie¢ IP ze wzgledéw bezpieczenstwa musi by¢ na catym
odcinku szyfrowanie z kluczem min. 256 bitowym;

mozliwo$¢ utworzenia i przekazanie Zamawiajacemu hasta dostepu, do co najmniej dwdch poziomow
zarzadzania centralg — pierwszy ,administrator’ — dostep do wszystkich elementéw zarzadzania
centralg oraz ,uzytkownik zaawansowany” — dostep do dowolnie wybranych przez Zamawiajacego
elementdw zarzadzania centralg;

mozliwo$¢ zdalnego zarzadzania centralg za poSrednictwem serwera po$redniczacego
utrzymujacego nieprzerwang komunikacje z centralg telefoniczng, potaczenie z serwerem
posredniczacym powinno ze wzgleddw bezpieczenstwa by¢ szyfrowane przy wykorzystaniu
protokotu https;

system utatwien dla administratora - wykrywanie btedéw w konfiguracji programowej i wy$wietlanie
komunikatéw informujacych o btedach

Utatwienia dla uzytkownika — indywidualny dostep (odrebne loginy i hasta) przez standardowg
przegladarke internetowg do modutu informacyjnego centrali dla wszystkich uzytkownikdw., w ktorym
zamieszczone sg informacje o podstawowych ustugach realizowanych dla uzytkownika (nr DDI,
przeniesienia wywotania, przynalezno$¢ do grup, poczta gtosowa), zrealizowanych potaczniach,
ksigzki telefonicznej z mozliwoscia jej edyciji dla uprawnionych uzytkownikéw.

Otwarty protokdt zapewniajacy komunikacje z aplikacjami (aplikacje dyspozytorskie, Call Center,
CRM, etc.) i urzadzeniami zewnetrznymi. W ramach zamdwienia nalezy dostarczy¢ dokumentacje
zawierajaca opis protokotu.
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1.21. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Dla projektowanego obiektu przewiduje sie¢ wykonanie systemu uziemienia 0 wymagane;
rezystancji uziemienia nie wigkszej niz 10Q. Uziemienie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E-2.0. Uziom
fundamentowy, ktory zostanie potgczony przewodami odprowadzajacymi (z dachu) z przewodami
uziemiajgcymi w zfgczach kontrolnych, umiejscowionych na wysokosci 0,5m od poziomu gruntu.
Potaczenia bednarki wykonaé metodg spawania elekirycznego. Wszystkie potaczenia w instalacii
uziemienia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez stosowanie wazeliny technicznej bezkwasowe;
— pofaczenia naziemne. W przypadku potaczen w ziemi potaczenia nalezy zabezpieczy¢ lakierami
asfaltowymi.

Instalacje odgromowg zaprojektowano metodg kata ochronnego w IV klasie LPS. W tym celu
zaprojektowano zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego @ 8, o wysokosciach i rozmieszczeniu
zgodnym z rys. E-2.1. Zwody pionowe potaczono zwodem poziomym. Wszelkie wyrzutnie
dachowe/kominy, inne elementy przewodzace oraz wrazliwe elementy elektroniczne nalezy potaczy¢ ze
zwodami pionowymi, poprzez zwody poziome uktadane na powierzchni dachu na uchwytach dachowych.
Nalezy zachowa¢ odpowiednie odstepy izolacyjne zwoddw pionowych od elementdéw przewodzacych.

Do dokumentacji jest dotgczona analiza ryzyka ochrony odgromowej jako zatgcznik nr 2.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykonaé wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

1.22. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Projektuje sie wykonanie gtéwnej szyny wyrdwnawczej GSW, zlokalizowanej przy RG. Przy
rozdzielnicy pietrowej wykona¢ lokalng szyne wyrownawcze LSW i potaczy¢ z GSW oraz uziemieniem
budynku. Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normami PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701.

GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego umieszczonego obok rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG. Do GSW nalezy przytaczy¢: uziom budynku, gtdwne ciggi instalacji rurowych, wod-
kan, kanaty wentylacyjne, lokalne szyny wyréwnawcze (je$li bedg konieczne), przewody PE rozdzielnic i
wszystkie inne elementy metalowe mogace stanowi¢ czesci przewodzace obce stwarzajace zagrozenie
dla uzytkownikow.

W tazienkach nalezy wykonac lokalne potaczenia wyrdwnawcze miedzy cze$ciami przewodzacymi
obcymi, a LSW. Lokalne pofaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonac przewodem LgYZo 1x6mmz2. Szyne
wyréwnawczg przymocowac do Sciany, na wysokosci 0,3m od gotowej posadzki w puszce podtynkowe;j.
Na etapie wykonywania robdt budowlanych nalezy przedstawi¢ inspektorowi do akceptacji karte
katalogowa szyny wyréwnawczej. W strefach 0, 1 i 2 (blizej niz 60cm od wanny, natrysku) nie instalowa¢
zadnych elementdw instalacji elektrycznych (urzadzen i sprzetu taczeniowego), gniazdo do pralki i przy
umywalce musi znajdowac sie w 3 strefie (powyzej 60cm od strefy 1 — wanny, natrysku).

Wszystkie GSW wystepujace na obiekcie nalezy przytaczy¢ do projektowanego uziemienia budynku
za pomocg bednarki FeZn 25x4mm. Od zacisku PEN w ztgczu kablowym ZK nalezy utozy¢ rdwnolegle z
WLZ do RG bednarke ocynkowang stalowg FeZn 25x4mm.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

1.23. Przyciski — przeciwpozarowy wytacznik pradu - PWP

Przyciski PWP zainstalowane beda przy wyjsciu z budynku oraz wewnatrz pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej 1.42. Zatgczenie przyciskow PWP spowoduje wytaczenie gtéwnego wytacznika pradu
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zasilania z sieci w rozdzielnicy gtéwnej budynku oraz w rozdzielnicy wezta cieplnego, i tym samym
wytaczenie zasilania w catym budynku.

Przyciski w obudowie z wybijang szybka potaczone sg kablem sterowniczym niepalnym typu HDGs
2x1,5mm2 z cztonami wybijakowymi wytacznikéw pradu.

Przycisk wytacznika nalezy oznaczy¢ napisem:

,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

Przej$cia przewodow instalacji elektrycznych przez Sciany i stropy bedace przegrodami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci nie mniejszej niz odporno$¢ przegrody zgodnie z
Aprobatg Techniczna. Na przewodach / kablach przechodzacych przez uszczelnienia pozarowe zatozy¢
oznaczniki metalowe po obydwu stronach Sciany pozarowej. Wszystkie kable wchodzace badz
wychodzace z obiektu ponizej poziomu terenu prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych. Przepusty
nalezy wykonac jako gazo i wodoszczelne.

Doktadng lokalizacjg przycisku ustali¢ na etapie wykonawstwa w porozumieniu z Inwestorem i
rzeczoznawca ds. ppoz.

1.24. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zostata zrealizowana w postaci izolowania przewoddw,
obuddw ochronnych aparatéw i urzadzen elektrycznych chronigcych przed niezamierzonym dotknieciem.
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg od porazen pradem elektrycznym zastosowano
samoczynne wytgczenie napiecia za pomoca wytacznikdw nadmiarowo-pradowych wg. PN-HD 60364-4-
41 w ukfadzie sieciowym TN-S dla zasilania obwodéw z zastosowaniem oddzielnego przewodu
ochronnego. Do wszystkich odbiornikow, nalezy doprowadzi¢ przewod ochronny PE.

Jako Srodek uzupetniajgcy ochrone podstawowg zastosowano wytgczniki roznicowopradowe w
obwodach odbiorczych o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Po oddaniu urzadzen do eksploatacji uzytkownik powinien raz w m-cu dokonywaé¢ sprawdzenia
testowego zadziatania wytacznika réznicowo-pradowego.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy sprawdzi¢ wykonujac badania i proby po montazowe oraz w
trakcie eksploatacji — okresowe.

Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne
oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - |[EC 60364.

Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzié odpowiednimi pomiarami po wybudowaniu catej sieci
rozdzielczej nn-0,4kV i instalacji w budynku.

1.25. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RG oraz w
rozdzielnicy pietrowej, ogranicznikéw przepie¢ klasy | i Il (B+C). Powinny spetni¢ wymagania dot.
redukujacy przepiecia taczeniowe i atmosferyczne zalecane wg. normy.

W przypadku stosowania bardzo czutych urzadzen elektronicznych nalezy zastosowaé ochronniki
klasy Ill - D np. w gniazdach zasilajacych.

1.26. Uwagi dla wykonawcy

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne préby odbiorcze oraz pomiary
zgodnie z PN-HD 60-364-6-61.

Wszelkie zmiany do projektu, powstate na etapie wykonawstwa nalezy wyraznie zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawcze;.
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1.27.

Uwagi koncowe

W projektowanym budynku nalezy uzy¢ kabli i przewoddw, ktérych klasa reakcji na ogien Eca
odpowiada wymaganiom normy, zgodnie z normg N SEP-E-007.
Wykonane instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
,rablice i znaki bezpieczenstwa’”.
W trakcie realizacji projektu budowlanego powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
z zainteresowanymi instytucjami.
W projekcie zastosowano wytacznie materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
na rynku polskim. Stosowanie zamiennikow nie moze powodowa¢é wzrostu kosztow robdt
budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikéw nie moze
powodowac¢ zmian odstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikow wymaga odpowiednich zapiséw
do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢
potwierdzone przez projektant i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.
Wykonane roboty elekiryczne podlegajg odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacii.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku zmian
w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢ w niniejszym projekcie.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed realizacjg na budowie.
W przypadku zmian lokalizacji opraw osSwietleniowych nalezy sprawdzi¢é  natezenie
i rownomiernos¢ o$wietlenia.
W trakcie odbioréw nalezy szczegolnie sprawdzi¢:
= zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
| odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy,
a takze zgodnosci z przepisami szczeg6towymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg
techniczna,
= jako$¢ wykonanych robét,
= badanie izolacji kabli i przewoddw, skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkow
ochrony od porazen pradem elektrycznym oraz ciggtos¢ przewodow wyréwnawczych
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,
= zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach
oraz czy posiadajg one aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania
na rynku polskim.

Opracowat:
mgr inz. Dawid Ostanski
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2. Obliczenia technicznie

2.1 Bilans mocy obiektu

RGnn
OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR | Moc ki Moc
zainstalowana szczytowa
Rozdzielnica gtéwna P; [kW] [-] P, [kW]
Oswietlenie wewnetrzne 6,46 1,00 6,46
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 0,40 1,00 0,40
Oswietlenie zewnetrzne i baner 1,24 1,00 1,24
Gniazda wtyczkowe jednofazowe 30,20 0,20 6,04
Gniazda zewnetrzne 1,00 0,10 0,10
Rozdzielnia gniazd wtykowych (amfiteatr) 6,00 0,87 5,22
Rozdzialnia pietrowa RP 34,67 1,00 34,67
Okiennice sterowane 0,10 1,00 0,10
Obwody multimedialne (M1, M2...) 3,00 1,00 3,00
Brama wjazdowa 1 0,60 1,00 0,60
Brama wjazdowa 2 0,60 1,00 0,60
Brama wjazdowa 3 0,60 1,00 0,60
UPS - gn. typu DATA 18,05 0,50 9,03
Kontrolery KD 0,30 1,00 0,30
GPD 1 4,00 1,00 4,00
GPD 2 4,00 1,00 4,00
Klimatyzacja w rozdzielni elektrycznej 3,20 1,00 3,20
Klima w rozdzielni elektrycznej - REZERWA 3,20 1,00 3,20
Centrala Wentylacji CNW1 1,50 1,00 1,50
Centrala Wentylacji CNW2 2,00 1,00 2,00
Centrala Wentylacji CNW3 1,50 1,00 1,50
Centrala Wentylacji CNW4 1,50 1,00 1,50
Centrala Wentylacji CNW5 1,50 1,00 1,50
Centrala Wentylacji CNW6 2,00 1,00 2,00
Wentylatory kanatowe 0,10 1,00 0,10
Kurtyna powietrzna 15,50 1,00 15,50
Technologia kuchni 54,35 0,70 38,05
10 stanowisk samochodowych 3,70 1,00 3,70
Odbiory ppoz 10,50 1,00 10,50
. Suma mocy szczytowej
Suma mocy zainstalowane P; [kW] 211,76 P, [KW] 160,59
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RP
OBSZAR ZASILANIA / ODBIOR . Moc kij Moc
zainstalowana szczytowa
Rozdzielnica gtéwna P; [kW] [-] P, [kwW]

Oswietlenie wewnetrzne 4,12 1,00 4,12
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne 0,40 1,00 0,40
Gniazda wtyczkowe jednofazowe 25,00 0,10 2,50
Winda gtéwna 4,00 1,00 4,00
Winda towarowa w kuchni 1,10 1,00 1,10
Kontrolery KD 0,30 1,00 0,30
Multimedia 3,60 1,00 3,60
Centrala wentylacyjna NW7 1,50 1,00 1,50
Centrala wentylacyjna NW8 1,50 1,00 1,50
Wentylatory kanatowe 1,00 1,00 1,00
Wentylatory dachowe 0,45 1,00 0,45
Kuchnia indukcyjna 2,00 2,00 4,00
Bemar 1 1,40 3,00 4,20
Bemar 2 1,40 4,00 5,60
Okiennice sterowane 0,10 4,00 0,40

. Suma mocy szczytowej
Suma mocy zainstalowane P; [kW] 47,87 P, [kW] 34,67

Projektowat:

mgr inz. tukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzit:

mgr inz. Dariusz Kwidzirski

POM/0261/PBE/16

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

P~ Projekt Wykonawczy — Branza Elektryczna:
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2.2. Dobor przewodow i zabezpieczen

Kryterium wytrzymato$ciowe doboru przewoddw zaktada, ze przekrdj przewodu nie moze by¢
mniejszy niz 1,5mm2 i dla wszystkich obliczen jest takie samo, w zwigzku z czym nie zostato powielane

w ponizszych obliczeniach.

Przy doborze przewoddw zasilajacych gniazda wtyczkowe, przyjeto zatozenie, ze maksymalny
prad w nich ptynacy nie przekroczy 16A. Na podstawie tego zatozenia zostata dobrana moc obwodu

wykorzystana w obliczeniach.

Kryteria doboru przekroju przewodu oraz wzory w nich wykorzystywane.

1) Nagrzewanie pradem roboczym

P
Ibsr =5 Feosw )

gdzie:

P — moc obwodu,

Un — napiecie znamionowe obwodu,
cos¢ - wspotczynnik mocy obwodu.

2) Nagrzewanie pradem przeciazeniowym

- dla bezpiecznikow zawartych w projekcie

1,6
L,=15h @

- dla wylgcznikéw zawartych w projekcie

gdzie:
I, — prad znamionowy zabezpieczenia.

3) Nagrzewanie pradem zwarciowym

5@

s =
1

=

1%t — warto$¢ calki Joule’a wytgczania

k — najwieksza jednosekundowa gestos¢ pradu, przy czym:

dla aluminium wspétczynnik ma wartos¢ k,; = 74 —

mm?’
dla miedzi wspo6tczynnik ma wartos¢ k¢, = 115 >
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4) Dopuszczalny spadek napiecia

- dla obwodow tréjfazowych

52100.@.M (5)

Y70- AUy U

- dla obwodu jednofazowych

I'l-:cosg
> 200 ——
$= Y70 AUy U 6)

gdzie:

| — znamionowy prad obwodu,

| - dtugo$¢ obwodu,

Y70 — konduktywno$¢ zyly przewodu miedzianego w 70°C,

AUy, — najwiekszy dopuszczalny spadek napigcia przy obcigzeniu pradem I [%],

U - napiecie znamionowe obwodu.
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2.3. Obliczenia natezenia oSwietlenia zewnetrznego i wewnetrznego.

Obliczenia natezenia o$wietlenia ze wzgledu na obszernos¢ znajduja sie w oddzielnym pliku —
zatgczniku nr 1 do opisu wykonawczego.

2.4. Obliczenia analizy ryzyka ochrony odgromowe;.

Obliczenia analizy ryzyka ochrony odgromowej ze wzgledu na obszernos¢ znajdujg si¢ w oddzielnym
pliku — zatgczniku nr 2 do opisu wykonawczego.
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3. Zaftaczniki

Zatacznik nr 3.1.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ) ) s i
80-360 Gdarisk, @ Rzeczypospolite] 4/155 Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

Tel. 58-324-88-77, fax 58-301-44-88
=T

sygn. akt. 320/POM/OKE/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawedowych
architektéw oraz inZzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 nst. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze #m.) oraz § 101 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktory i Rozwaju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicnych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(. j. Dz. U. 7z 2016 1, poz. 23 7e zm.). po ustaleniu, Ze spenione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwulifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Eukasz Szokalski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 05.09.1990 r. w Olsztvnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0258/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznyceh i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

P~ Projekt Wykonawczy — Branza Elektryczna:
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Pan Tukasz Szokalski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 ., poz. 290 ze 7m.), w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen
clektryeznych i elekiroenergetycanych, bez ograniczefi do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru aulorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastrukrury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
ninicjszych uprawnief,

2) do projcktowania obieklu budowlanego zwigzanego 7 obieklem budowlanym, takim jak:
sicci, instalacje i urradzenia elcktryczne i elektroenergetycsne, w tym kolgjowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne melra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe] i tramwajowej
sicei trakeyine, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenic
Od niniejszej decyzjii shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Rudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Qkregowe] lzby
Inzynierdw Budownictwa w-terminie 14 dni od daly j¢j dargezenia.:

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej:

!
ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Okregows] Komisjidlwalidikgeyine
P / i cypnej
/

VoM
e
mgr inz. 15/3;1 i yalinnwski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

7

A
A
profZdr hab. inz. Ziemowit Suligowsli

o

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szokalski

80-28% Gdarisk ul. Ferdynanda Magellana 12 13/47
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.afa
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Zatacznik nr 3.2.

@ POLSKDA
2 B A

—
=%
>
=

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

=\74

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VIW-HHL-P9B *

Pan tukasz Szokalski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Magellana 12 b/47, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub

v
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Zatacznik nr 3.3.

Gdansk, dnia 30 grudnia 2016 r.

sygn. akt. 325/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢gpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
magister inzynicr clektrotechniki
urodzony dnia 13.12.1990 r. w Kartuzach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0261/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
7 2016 ., poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

s

7
A7

e

rog dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Dariusz Krzysztof Kwidzinski
83-333 Chmielno ul. Kasztanowa 12
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Zatacznik nr 3.4.

@ POLSKA
. || Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IAZ-JXN-126 *

Pan Dariusz Krzysztof Kwidziriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0254/16

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 12, 83-333 Chmielno

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz.
1202) 0Swiadczam, ze:

Projekt wykonawczy, branza elektryczna:
~Budynek przedszkola wraz z infrastruktura technicznag m. Pogérze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
ewid. Pogorze”.

w zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Wykonawczy stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu
usta wyz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz z pdzniejszymi zmianami) OfaZ
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
spra wie szczego'fo wego zakresu i fon my pr ojek ftu budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz z poznigjszymi
zmianami). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz z pézniejszymi zmianami). Wszelkie zmiany
projektu wymagajq zgody autora.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Szokalski

POM/0258/PBE/16

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Kwidzirski

POM/0261/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

P~ Projekt Wykonawczy — Branza Elektryczna:
»Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogérze, ul. Kosciuszki nr 71/21,
BPE

\,, obreb ewid. Pogérze”. 151



Na podstawi

W oparciu o

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

e art. 20 ust 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami i

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony wykonawca — kierownik robot

zobowigzany jest do sporzadzenia ,planu bioz’, w ktdrym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1.

Zakres robot :

wewnetrzne instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtyczkowych

T ®

wewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia

o

zewnetrzne instalacje elektryczne oswietlenia
d. zewnetrzne instalacje zasilania urzadzen

e. badania i pomiary odbiorcze

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét  budowlanych, okreslajace  skale i rodzaje  zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi, a w szczegdlinosci

przy

sypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz
1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wiekszej niz 3,0m,

- Wystepujg

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
- wystepuja

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8m,

- nie wystepujg

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakfadéw przemystowych,

- nie wystepuja

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysoko$ciowych,

- nie wystepuja

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcdéw,

- wystepujg

g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
- nie wystepuja,

h) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuja,

i) betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i

pylony,

P~ Projekt Wykonawczy — Branza Elektryczna:
»Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogérze, ul. Kosciuszki nr 71/21,

rrrrrrrrrrr

obreb ewid. Pogérze”. 152



- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuja,
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
- 5,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajagcym
15KV,
- nie wystepujg
- 10,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajacym 30kV
- 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV

- nie wystepuja,

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkdw,

- hie wystepuja,

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia

powyzej 1m,

- nie wystepuja,

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

- nie wystepuja,
Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze ponizej -10°C
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopéw;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110kV,
- nie wystepujg;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV,
- hie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuja,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
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- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- nie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym
w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektow budowlanych
na palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuja
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi;
- wystepuia,
Roboty = budowlane  wykonywane  przez  kierujgcych  pojazdami  zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
- nie wystepuja,
Roboty  budowlane  wykonywane w  kesonach, z  atmosferg  wytwarzang
ze sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych iprzepraw
mostowych;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuja,
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuja,
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3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do robdt Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na
poszczegdlnych  stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen
wykorzystywanych do robot. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowaé
sie na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikow
wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci
od zastosowanych metod i Srodkéw zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci  wokdt nie  ostonietych  urzadzen i instalacji  elektroenergetycznych

lub ich cze$ci znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace granice strefy prac

w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza;

Napiecie znamionowe  |Strefa
urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do 1,1 powyzej 1,1 do 2,1
2. Odlegtosci okreSlone w wust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych

0 napieciu znamionowym do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $srodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkéw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wiasciwg technologie pracy iprzy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okre$lonych
w instrukcji wykonywania tych prac.

4. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajagcym z  wykonywania robét  budowlanych
w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sasiedziwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé poprzez
e Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikéw obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie oddziatywanie
na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
e Staty dostep do podrecznej apteczki
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Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
e Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych przy jednoczesnym wytaczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
e Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

w przypadku prac __ ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
przy skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napigciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
$rodki ochrony indywidualnej pracownikéw
e Pracownikow obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach
w poblizu dzwigéw, koparek i innego sprzetu takze kaskéw ochronnych.

e Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien
by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
Z Wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczerstwu w strefach zagrozenia
e Przeno$ne bariery

Tadmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

taczno$c¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wtazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu osdb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie drabin

ewakuacyjnych.

e Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

e Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

e Przy pracach ze Swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczeristwo
przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

e Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster
lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

e Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych os6b i
petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

e W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i 0 zaistniate] sytuacji powiadomic¢
kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy
lub brygadziste.

e Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacy instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku
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e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwaé pogotowie, policje,
straz pozarng

e Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy
i Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 |1 2003 w

sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robét na budowie / planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic¢ ze stuzbg BHP Inwestora.

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Szokalski
POM/0258/PBE/16

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Dariusz Kwidzinski

POIM/0261/PBE/16

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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4. Rysunki

41.  Rys. E-1.0. Plan zagospodarowania terenu — Instalacje zewnetrzne.

4.2.  Rys. E-1.1. Plan instalacji o$wietleniowej — parter.

43.  Rys. E-1.2. Plan instalacji o$wietleniowej — pietro.

4.4,  Rys. E-1.3 Plan instalacji elektrycznych — parter.

45.  Rys. E-1.4. Plan instalacii elektrycznych — pietro.

4.6.  Rys. E-1.5. Plan instalacji niskopradowych — parter.

4.7.  Rys. E-1.6. Plan instalacji niskopragdowych — pietro.

4.8. Rys. E-1.7. Plan instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru — parter.

49.  Rys. E-1.8. Plan instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru - pietro.

410. Rys. E-1.9. Plan instalacji fotowoltaiczne;.

411. Rys. E-2.0. Plan instalacji uziemiajace;.

412. Rys. E-2.1. Plan instalacji odgromowe;.

4.13. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.1.

414. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.2.

415. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.3.

4.16. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.4.

417. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.5.

4.18. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.6.

4.19. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.7.

4.20. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.8.

4.21. Rys. E-3.0 Schemat RG - ark.9 (UPS)

4.22. Rys. E-3.0 Widok elewacji rozdzielnicy RG.

4.23. Rys. E-3.1 Schemat RP - ark.1.

4.24. Rys. E-3.1 Schemat RP - ark.2.

4.25. Rys. E-3.1 Schemat RP - ark.3.

4.26. Rys. E-3.1 Schemat RP - ark.4.

4.27. Rys. E-3.1 Schemat RP - ark.5.

4.28. Rys. E-3.1 Schemat RP - ark.6.

4.29. Rys. E-3.1 Widok elewaciji rozdzielnicy RP.

4.30. Rys. E-3.2 Schemat RWC (wezet ciepiny).

4.31. Rys. E-3.2 Widok elewacji rozdzielnicy RWC

4.32. Rys. E-3.3 Schemat R-ECO (fadowanie samochodéw el).

4.33. Rys. E-3.5 Schemat ideowy zasilania budynku przedszkola

4.34. Rys. E-3.6 Schemat ideowy zasilania wezta cieplnego

4.35. Rys. E-3.7 Schemat blokowy zasilania budynku

4.36. Rys. E-4.0 Schemat strukturalny niskopradowy — Gtéwny Punkt Dystrybucji

4.37. Rys. E-4.1 Schemat strukturalny niskopradowy — System kontroli dostepu SKD

4.38. Rys. E-4.2 Schemat strukturalny niskopradowy — System przyzywowy

4.39. Rys. E-4.3 Schemat strukturalny niskopradowy — System Sygnalizacji Pozaru

4.40. Rys. E-4.4 Schemat strukturalny niskopradowy — System CCTV

4.41. Rys. E-4.5 Schemat strukturalny niskopradowy — Sys. nagtosnienia sali wielofunkcyjne;

4.42. Rys. E-4.6 Schemat strukturalny niskopradowy — Sys. nagto$nienia sal dzieciecych i
warsztatowych

4.43. Rys. E-4.7 Schemat strukturalny niskopradowy — Sys. nagto$nienia gab.
Terapeutycznych

444, Rys. E-4.8 Schemat oddymiania ark. 1

4.45. Rys. E-4.9 Schemat oddymiania ark. 2

4.46. Rys. E-4.10 Schemat oddymiania ark. 3
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4.47. Rys. E-4.11 Schemat oddymiania ark. 4
4.48. Rys. E-4.12 Schemat oddymiania ark. 5
4.49. Rys. E-4.13 Schemat szafy rack nagtosnienia
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Zatacznik nr 1
2.3. Obliczenia oswietlenia zewnetrznego.

Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wybrane wyniki przedstawiono
ponizej.
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DIALux

Przedszkole )

Teren przedszkola

Creatad with DIALuk

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
mih ewid. Pogorze”. | 2




DIALUX

Lista opraw
Prazem Prazam Skutecznost dwietina
112674 Im 1003.0W 1123 ImMW
Szt Producent Mumer artybutu Nazwa artykutu P ¥ Skutecznose swietlna
16 £2241 /2B LEDs S00mA NW 740 46.0W 4632 Im 1007 Imd W
45W / Reflector siver-coated - Asymmetrical
-[0-R1/ 336921
3 [/5103 /32 LEDs 450ma NW 44.5W 6427 Im 1444 Imd W

740 44.5W f Light Exhauster / 483622
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DIALUX

Obrazy

i} . I
.10 0.20 030 0.50 078 1,00 124 .54 181 230 265 187 456 567 704 875 iE

14 17 ] 26 32 a0 176 TTd 2408 15000 [ix]

Widaok
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Producent P 46.0'W

Mazwa artykutu {2241 Dopeawa 4632 Im
28 LEDs 500ma NW
740 46W [ Reflector
silver-coated -
Asymmetrical - [O-R] /
336921

Wyposazenie 1x 28 LEDs S00mA
NW 740

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokost Oprawa
montaiu

32.885m 108321 m 4000 m

41553 m 95035 m 4000 m

S58.385m 75,546 m 4000 m

LT m FQI2im A 000 m

72896 m 65871 m 4000 m

85591 m 55328 m 4.000m

40575 m 83.855m 4000 m

24009 m 97769 m 4000 m

29305 m 21.835m 4000 m

EIEEE == E|E| = =

S446m 37133 m 4.000m

71605 m 34853 m 4000 m

21112 m 35270 m 4000 m
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DIALUX

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokose Oprawa
montazu

34.26%9 m 10,538 m 4000 m 15

S7.385m AD.A4E m 4000 m

42.730m 25288 m 4000 m

35917 m 30.704 m 4.000m 22
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

A

Producent P 445 W

Mazwa artykutu 1/5103 ¢ Dopeawa 6427 Im
32 LEDs 450mA NW
T4 44,5W ¢ Light
Exhauster / 483622

Wyposazenie 1% 32 LEDs 450mA
W 740
2x /5103 / 32 LEDs 450maA NV 740 44,5W / Light Exhauster / 483622
Typ Rogmieszczania * Y Wysokosd Dprawa
katowe montaiu
1. oprawa XN/ Z) 58.242 m/120.330 SE.242m 120330 m 9.000 m
m/9.000m
56.089m TB24m 9.000 m
Rozmieszczenie Al
2% /5103 / 32 LEDs 450mA NW 740 44 5W / Light Exhauster / 483622
Typ Rozmieszczenie ® Y Whysokosd Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X,/ Z) 79.960 m /93819 79.960 m 93.819m 9.000 m

m/ 9.000 m

Fraadm S92.162m 9,003 m

Rozmieszczenie A2

1x /5103 / 32 LEDs 450mA NW 740 44,5W / Light Exhauster / 483622
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DIALUX

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie ® ¥ Whysokosd Oprawa
katowe montazu
T.oprawa X/NV/Z)  28904m/139.096 28904m  139.096m  9.000m
m/9.000m
Rozmieszczenie Ad
1x /5103 / 32 LEDs 450mA NW 740 44, 5W / Light Exhauster / 483622
Typ Rozmieszczenie X ¥ Whysokosd Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 99933 m 766697 99.933m 66,697 m 9.000 m
m{2.000 m
Rozmieszczenie A
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S DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Obiekty obliczeniowe

010 0.20 030 0.50 (] 1.00 124 1.54 1.81 2.38 288 EX-i 4.58 567 T.08 8.75 1
| |
1" 17 3 26 k] 40 1 4 408 15000 [k
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DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Whasciwosci E Ermin, Emaks 0 gz Indeks

Droga wewnetrzna z parkingami 114 1% 4.4 |x 274 0% 0.36 015
Prostopadie natezenia oswietlznia
Wysakose: 0,000 m

Droga wewnetrzna z parkingami 1351x 347 Ix 243 Ix 0.26 014
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Chodnik przed budynkiem 132 Ix 3051« 2551x 0.23 012 a3
Prostopadbe natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Cheodnik za budynkiermn B.15 Ik 1.261x 228 Ix 0.15 0.055
Prostopadie natezenia oswietlenia
Wysokosd: 0.000 m

Plac zabaw 108 I 325 % 17.2 I 0.30 019
Prostopadhe natezenia ofwietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Plac zabaw 13.2 % 240 1% 19.9 Ix 0.64 042 a6
Prostopadbe natgzenia odwietlenia
Wysakosc: 0.000 m
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S DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Droga wewnetrzna z parkingami

]
iar 455 587 T.04 Brs 1" 14 v 21 26 32 ]
Whasciwosci E Emin, Emaks [+ qz Indeks
Droga wewnetrzna z parkingami 11.41x% 414 1x 27.41% 0.36 015

Prostopadhe nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Praofil wzytkewania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard fobszar ruchu na 2ewngirz)

1
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S DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Droga wewnetrzna z parkingami

295 36 456 a67 T A LR 14 L n 25 ]
Wiasciwasci E Emin, Emaks < 0z Indeks
Droga wewngtrzna 2 parkingarmi 135 Ix 347 Ix 2431x 0.26 014

Prostopadhe nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Praofil wzytkewania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard fobszar ruchu na 2ewngirz)

12

e~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BP E »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,T‘"“:‘E::ﬁ::: ewid. Pogorze”. | 13



DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik przed budynkiem

295 367 4 56 a67 T4 8./ 11 14 1w Fal 25 ]
Whasciwosci E Ermin, Emaks o gz Indeks
Chodnik przed budynkienm 13.2 1% 3.05 1% 2551x% 0.23 012

Prostopadhe nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Frofil uzytkessiania: Lstawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zenwngir)

13
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DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)

Chodnik za budynkiem

oo [ B
124 150 181 238 295 367 456 567 4 875 1 14 17 2 26 [ix]
Wiasciwosc E Ermin, Emaks o gz Indeks
Chodnik za budynkiem 815 1x 1.261x 228 1% 0.5 0055 G4

Prostopadhe nateienia oswietlenia
Wysokos<: 0.000 m
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S DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Plac zabaw

29 3l 456 1] T . 11 14 117 211
Wiasciwasci E Emin, Emaks < 0z Indeks
Plac zabaw 108 Ix 3.251x 17.21x 0.30 019

Prostopadhe nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Praofil uiytkewania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zeswnairg)

135

e~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BP E »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,f”‘*‘ih ewid. Pogorze”. | 16



S DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)
Plac zabaw

704 8. 1 14 7 21 ik}
Wiasciwosci E Ermin, Emaks [ 0z Indeks
Plac zabaw 132 Ix B.40 Ix 199 1x 0.64 0.42

Prostopadhe nateienia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m

Praofil uiytkewania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zeswnairg)

16
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2.4. Obliczenia o$wietlenia wewnetrznego

Obliczen natezenia o$wietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux.
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
PRZEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOSAKOWO
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
1.1 WIATROLAP
Sceny Swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 13
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 14
1,2 KORYTARZ
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 15
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izalinie (E) 16
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) ¥
Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow) 18
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 20
1,3 KLATKA SCHODOWA
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) 21
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 22
1,4 SZATNIA DZIECI
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 23

1,5 WOZKOWNIA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 24
1,6 SZATNIA DZIECI
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 25
1,7 WC PRACOWNIKOW
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 26
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy.  Strona 2
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28.05.2021
Spis tresci
Izolinie (E) 27
AW

Powierzchnie abliczeniowe (zestawienie wynikow) 28

Powierzchnie pomieszczenia

Plaszczyzna pracy

Izolinie (E) 29

1,8 POM PORZADKOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
1zolinie (E) 30
1,9 WC PRACOWNIKOW- MESKIE/NPS
Sceny $wietlne

OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 31
AW

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izalinie (E) 32
1,10 WC ODWIEDZAJACYCH- DAMSKIE
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 33
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 34
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 35
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) 36
1,11 MAGFAZYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
lzolinie (E) ar
1,12 POKOJ KARMIENIA | PRZEWIJANIA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 38
1,13 SZATNIA PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 39
1,15 PIELEGNIARKA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 40
1,16 SALA WIELOUNKCYJNA
Sceny $wietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 41
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy.  Strona 3
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
lzalinie (E) 42

AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 43

Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1

Izolinie (E, prostopadle) 44

1,17 MAGAZYN

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
I1zolinie (E) 45
1,14 WC ODWIEDZAJACYCH-MESKIE/NPS
Sceny $wietlne

OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 48
AW

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

. Izolinie (E) 47
1,18 SALA DZIECI- ZLOBEK
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 48
AW

Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1

Izalinie (E, prostopadie) 49
1,19 WEZEL SANITARNY
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 50

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izalinie (E) 51
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 52
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Izolinie (E) 53
1.20 WEZEL SANITARNY
Sceny Swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 54

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Izolinie (E) 55
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 56
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 57

il
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
1,21 SALA DZIECI- ZLOBEK
Sceny swietine
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 58
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
; Izolinie (E, prostopadie) 59
1,22 SALA DZIECI- ZLOBEK
Sceny $wietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 60
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadie) 61
1,23WEZEL SANITARNY
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 62
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 63
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 64
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) 65
1,24 WEZEL SANITARNY
Sceny Swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 66
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
lzolinie (E) 67
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 68
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
) Izolinie (E) 69
1,25 SALA DZIECI- ZLOBEK
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izalinie (E) 70
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
lzclinie (E, prostopadle) 71

.
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
1,26 BIURO
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 72
1,27 BIURO
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 73
1,28 BIURO
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 74
1,29 MAGZAYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 75
1,30 MAGAZYN ZEWNETRZNY Z WEZLEM SANITARNYM | ANEKSEM KUCHENNYM
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 76

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
1zolinie (E) 77
1,31 WC ZEWNETRZNE NPS
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 78
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Izalinie (E) 79
KOMUNIKACJA
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 80

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

lzolinie (E) 81
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) az
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) 83
1,32 MAGAZYN

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
1zolinie (E) 84
1,33 MAGAZYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 85
1,34 KUCHNIA
Sceny swietlne
OGOLNE
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 86
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) a7

1,35 ZMYWALNIA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
I1zalinie (E) 88
1,36 POM. PORZADKOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
~ lzolinie (E) 89
1,37 MYCIE WOZKOW
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
1zolinie (E) 90
1,38 MAGAZYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 91
1,39 KLATKA SCHODOWA
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
lzolinie (E) 92
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 93
1,40 WNETYLATOROWNIA
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

lzalinie (E) 94
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) 95

1,41 KOTLOWNIA
Sceny Swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Izolinie (E) 96
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) a7

1,42 ROZDZIELNIA ELE.

.
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) 98
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) a9
1,43 ANEKS KUCHENNY
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 100
1,44 MAGAZYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 101
2,1 KORYTARZ
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 102
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 103
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 104
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
lzolinie (E) 105
2,2 MAGAZYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 106
2,3 KLATKA SCHODOWA
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
lzalinie (E) 107
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) 108
2,4 MAGAZYN
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
1zolinie (E) 109

2,5 SALA WARSZTATOWA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 110
2,6 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
Sceny swietlne
OGOLNE

e
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 111
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle) 112
2,7 WEZEL SANITARNY
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 113
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 114
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 115
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 116
2,8 WEZEL SANITARNY
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 117
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 118
AW
Powigrzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 119

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
lzolinie (E) 120
2,9 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Izolinie (E) 121
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle) 122
2,10 SALA WARSZTATOWA

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 123
2,11 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 124
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznoscl od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy.  Strona 8

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 26




PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
lzolinie (E, prostopadie) 125
2,12 WEZEL SANITARNY
Sceny $wietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 126
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 127
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 128
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 129
2,13 WEZEL SANITARNY
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 130
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izalinie (E) 131
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 132
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izclinie (E) 133
2,14 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izalinie (E) 134

AW
Powierzchnie pomieszczenia
Powierzchnia antypanikowa 1
Izolinie (E, prostopadle) 135
2.15 GABINET TERAPEUTYCZNY
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 136
2.16 GABINET TERAPEUTYCZNY
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
|zalinie (E) 137
2,17 GABINET TERAPEUTYCZNY
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
1zolinie (E) 138
2,19 POKOJ NAUCZYCIELSKI
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 139
2,20 PRALNIA
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy

s
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
Izolinie (E) . 140
2.21 SZATNIA | POM SOCJALNE PRACOWNIKOW
Sceny $wietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 141
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 142
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 143

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 144
2,22 ROZDZIELNIA POSILKOW
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy

Izalinie (E) 145
KOMUNIKACJA
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie abliczeniowe (zestawienie wynikdw) 146
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 147
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 148
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
lzolinie (E) 149
2,23 MAGAZYN

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 150
2,24 POM. PORZADKOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
. lzolinie (E) 151
2,25 MYCIE WOZKOW
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
1zolinie (E) 162
2,26 KLATKA SCHODOWA
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 153
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 154
2,18 POMIESZCZENIE SOCJALNE Z WEZLEM SANITARNYM
Sceny swietlne
OGOLNE

s
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD

28052021
Spis tresci
Powigrzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 155
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 156
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 157
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 158
2,27 MAGAZYN

Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 159
2,28 WC PRACOWNIKOW. MESKIE/ NPS
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E) 160
AW
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 161
2,29 WC PRACOWNIKOW-DAMSKIE
Sceny swietlne
OGOLNE
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 162
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy

Izalinie (E) 163
AW
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikaw) 164
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E) 165

2,30 POM. PORZADKOWE
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izalinie (E) 166
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PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1.1 WIATROLAP / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

[ |/N | T566m
210
210
240
- 240
\ 210
2 240
240
( 210
240 Q 240
210
240
240
210
210 240___240
\ 1801
210210 /
s 0L
y . 000
0.00 326m

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(40.351 m, 20.404 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E [x] Epnin ] E ax [1X] Erin ! Em Errin / Emax
221 144 261 0.651 0.553
Y
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PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1.1 WIATROLAP /| AW | Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

L1 L] Tsesm
314
3.14"#'..'-.- \\‘
/ 3 14\\
/6(”1 ”1\5\
4,71 © AT
—6.28
6.28 el
PR 6. N
o ,?.85'?-35-735
7.85
\ B.28
7.85
785 942 i, )
7.85
7.85 / el
7.857 g5- -85
.28 7485
5, 8 6
\ ) 828—__ga2g—" ()
4.71 471
T—an—
\ 314
M a—
o 000
0.00 326m
Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(40.351 m, 20.404 m, 0.000 m})
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [x] Erin (] Emax [ix] Erin / Em Emin ! Ema:-:
5.41 1.80 9.66 0.332 0.186

.
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD
28.05.2021

1,2 KORYTARZ / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

2820 m
C I | [ 21.25
@ I ’ m 18.32
L 4 4 s 4 1542
10.93 19.23 3417 54.39 G8.43m
Skala 1:412
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,xl E..[K E..[x] Emirn { Em | SIS 4 =
HYDRANT pionowa  8x8 129 122 137 0.947 0.889
2 HYDRANT pionowa  8x8 137 127 148 0.925 0.858
3 PRZED WINDA pionowa  8x8 218 192 233 0.891 0.825
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin ! Em E in ! Emax
picnowa 3 161 122 233 0.76 0.52

.
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PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,2 KORYTARZ / OGOLNE / Ptaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

1278 m
- 5.88
. AGO=120 t120% 160
A60= 12071202 _"Cr S 1255 4.14
0 210
k s 4 s 4 4 4 ODD
000 504 2258 2918 36.67 45.80 57.50m

Wartosci Lux, Skala 1: 412
Polozenie powierzehni w
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:

(10.931 m, 28.204 m, 0.000 m) |_| ,—]
Siatka: 45 x 9 Punkty

Em ¥ Emin (] Emax [ Emm / Em Emin ! Ema:

154 867 253 0.437 0.266

.
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PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD
28.05.2021

1,2 KORYTARZ | AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

28.20m
C I | [ 21.25
@ l ’ @ 18.32
L 4 4 s 4 1542
10.93 19.23 3417 54.39 G8.43m
Skala 1:412
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka  E, ] En I B I B /By B/
1 HYDRANT picnowa 16 x 16 12 11 15 0.878 0.729
2 HYDRANT picnowa 16 x 16 13 11 14 0.874 0.801
3 PRZED WINDA picnowa 16 x 16 2.70 1.94 3.66 0.716 0.529
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin ! Em E in ! Emax
picnowa 3 9.25 1.94 15 0.21 0.13

.
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BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 34




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE

28.05.2021

1,2 KORYTARZ / AW |/ Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

28.20m
1 2215
R | E‘p (:.jl " < 2085
1 - I 5 —]
o @ v 18.99
I_ J 16.79
2 i 4 " P 15.28
10.93 35.86 47 60 58.48 G8.43m
Skala 1:412
Lista drog ewakuacyjnych (ratunkowych)
Nr.  Etykieta Siatka Epir, X1 B lE o E i, [1%] E o lE ..
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)
1 Droga ewakuacyjna 1 128 x 8 2.0 0.147 2.47 0.18 (1:5.49)
2  Droga ewakuacyjna 2 64 x 32 4.08 0.343 0.00 0.00(1:1)
3  Droga ewakuacyjna 3 64 x 32 5.12 0.393 6.32 0.50 (1 :2.00)
4 Droga ewakuacyjna 4 B84 x 32 4.80 0.407 6.08 0.55(1:1.81)
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 18

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 35



PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIIEGE
28052021

1,2 KORYTARZ / AW | Drogi ewakuacyjne (zestawienie wynikow)

Lista draog ewakuacyjnych (ratunkowych)

Mr.  Etykieta Siatka Emin X1 Epiny/ Eppas Ein [1x] E in ! Emax
(Linia srodkowa) (Linia srodkowa)

5  Droga ewakuacyjna 5 128 x 32 2.63 0.182 3.02 0.23 (1:4.27)
6  Droga ewakuacyjna 6 64 x 32 2.03 0177 2.56 0.25(1:4.06)
7  Droga ewakuacyjna 7 128 x 32 1.55 0174 2.00 0.23(1:4.29)

Podsumowanie wynikow:

E i 1.551x, E /E 011, E_, (Linia rodkowa): 0.00 Ix, E_, [ E__ (Linia rodkowa): 0.00 (1:/)

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 18

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 36




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED

28.05.2021

1,2 KORYTARZ /| AW / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

1278 m
5 -5 3 6.88
« 57 . ﬂ 5 e . | o [« « A0z ~—— 414
55. i 2.10
k b 4 4 4 i 4 ODD
0.00 5.04 22.58 29.18 36.67 45.80 57.50m
Wartosci Lux, Skala 1: 412
Polozenie powierzehni w
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:
(10.931 m, 28.204 m, 0.000 m) |_| ,—]
Siatka: 45 x 9 Punkty
Em [lx] Emin [lx} Emax [lX] Emm ! Em Emin Jr Ema:
6.24 1.26 14 0.203 0.093

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 20

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

Biurs Praje
Elekroener, e

v

ewid. Pogorze”.

| 37



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,3 KLATKA SCHODOWA / OGOLNE / Ptaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

/ T180m
e
180
140 T T
160 /1&0 130\
180 180
. |
181 o 180
160 \ }
180 180
180 4a0
160
- " 0.0
0.00 264 m
Wartosci Lux, Skala 1:19
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(43.851 m, 20.404 m, 0.000 m})
Siatka: 32 x 32 Punkty
E., [1x] E. i [Ix] E e 2] E_ ./E, Ein ! Emax
168 125 195 0.748 0.641

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 21

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 38



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,3 KLATKA SCHODOWA /| AW / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

T190m
8.37 3.3?/ 5.58
\-__’__, /
7.44
¥l 1
- 0.0
0.00 264 m
Wartosci Lux, Skala 1:19
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(43.851 m, 20.404 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Ernin [|X] Emaw "x] Emin ! Em Emin ! Emax
7.88 5.04 9.67 0.640 0.521

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 22

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 39



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

1,4 SZATNIA DZIECI / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

Trrem
1749

. E
: . 000

i i i i i

0.00 058 120 1.75223 291 342 400 5.31 664 T7.30m

Wartosci Lux, Skala 1 : 61
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(43.851 m, 22.544 m, 0.850 m)

Siatka: 9 x 11 Punkty

E|-|-| [lx] Ernin [|}C} Emaw [lx] Ernin / Em E|1'|in ! Erna::
202 120 263 0.593 0.457

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 23

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 40




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,5 WOZKOWNIA / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T Taszm
100

10— 120 \/

~

140———140 120
120 / ™ T
140 \
/ 160— 140
16
140
140 ”E 160
\ ot
140

\ 140
40— q4g—
120

120 /
TReaian e (100--.

T 0.00
0.00 3.10m

Wartosci Lux, Skala 1 : 28
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(37.011 m, 22.544 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Epn [Ix] Enin [X] E i [14] Erin ! Em Errin / Emax
130 91 162 0.697 0.560

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 24

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 41




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,6 SZATNIA DZIECI / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

180 776 m
Fraa
200 Tr.o
- :! Ts.80
8 200-—-'—'-1200-(1-")
6.06
120 L
554
L < > [ 517
160
f 447
/\\\~ Jzao __4.2[)
120 20{_—1—:—)—-—"3&0_—_\\ O 160 373
\ T3.08
160 Z 200 200\
| 1.82
200
20 N\ al
\___ 200
O = S O
M, e Tosa
160 200 T
W V. Y 1
It i 4 i 4 4 I ! 4 i d UDG
0.00 083 1.96 3.18 396 465 514 563 6.10 6.55 7.30m
Wartosci Lux, Skala 1 : 61
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(29.471 m, 22.544 m, 0.850 m})
Siatka: 9 x 11 Punkty
E_ [Ix] E i [Ix] E, e [1X] E in'En Erici VB
205 111 269 0.543 0.414

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 25

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 42




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,7 WC PRACOWNIKOW / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
] T2230m
® @ T2135
: 3 , . 2040
22.08 22 67 2385 2451 m
Skala 1: 22
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ein B Enin/ Eoin !
[1x] [1x] [Ix] E. E i
Powierzchnia ¢
1 SR i pionowa 32 x 32 266 187 334 0.705 0.562
Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pionowa 32 x 32 267 188 335 0.703 0.561
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] Eiin ! Em Ein ! Emax
pionowa 2 267 187 335 0.70 0.56
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 26

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 43




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,7 WC PRACOWNIKOW / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

T190m
210
210 \
/Az‘m 7 Tm

0
40

2
240 /——-275 270 \
270 ——300—_ 20— 300~
- 00 300 270

/

\

’ 4

300 300

300 f 300
{ 1 300 F 0 1
300 el 300 3 - 300

3 300
300 300
300{,—,;300 270 570 300——_300
oSS 240 \____ 270

R

. . 000
.00 1.19 243 m

\

oT B

Wartosci Lux, Skala 1:18

PotoZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.081 m, 20.404 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty
{E., E. .. LE

Em [|K] Ernin [|}<] Emax [Ix] En'|in min max
265 184 333 0.695 0.553

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 27

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 44




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,7 WC PRACOWNIKOW / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
] T2230m
® @ T2135
I I I i 6 2040
22.08 22 67 2385 2451 m
Skala 1: 22
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Erin E ax Ein/ Eoin !
[Ix] [1x] [Ix] E:- B
9 Powierzchnia pionowa 32 x 32 72 8.26 3z 0.377 0.259

obliczeniowa 1

Powierzchnia .
2 Lpliczeniowa 2 pionowa 1x1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] Eiin ! Em Ein ! Emax
pionowa 2 M 0.00 32 0.00 0.00
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 28

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 45




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE

28.05.2021

1,7 WC PRACOWNIKOW / AW | Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

/ = = 1.90 m
20—
/ 20
20 g —~
[ ™\ oy
{ ) )
\_/ 20 A
30
f \ 1)
L 30
N ,
30_3p—3p0—30
f . . 000
0.00 1.19 243m

PotoZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.081 m, 20.404 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E,, [Ix] E, ;i [IX]
1 0.00

E ax (1]

Wartosci Lux, Skala 1:18

En'|in / Em

0.000

Ei_..CE

min max

0.000

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 28

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

Biurz
Elkiraener,

ewid. Pogorze”.

| 46



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,8 POM PORZADKOWE / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

! 7 140 T T190m
130 i 130
150————150 A

140 / 140
150'-__160_160-_"\

\150 160 150/

160

160 160

160 160

/\ \160——-—150—-—160/ /\
- 150
— e /\

N7 <0

2 . 000
0.00 120 m
Wartosci Lux, Skala 1: 15
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt;
(24.631 m, 20.404 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [x] Emm (] Emax [1x] Ermn / Em Emin ! Ema:
149 123 168 0.827 0.734

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 30

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 47




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED

28.05.2021

1,9 WC PRACOWNIKOW- MESKIE/NPS / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T1.90m
250——-__\\
250
_,,..-300-1..,_
200 200
250 300 30{]
300 Q 3‘39 250
200 250 300 = s
U 300
300 zsn
250 \-em—»-
150 zso___-f-m
g . T 0.00
0.00 280m
Wartosci Lux, Skala 1: 21
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:
(25.951 m, 20.404 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
EI'I'I [lX] mlﬂ [lxl Emax [Ix] El‘ﬂl-ﬂ ; Em El'ﬂiﬂ Jr Ema:
218 114 346 0.525 0.330
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

bt
Eekiraentrs -mm ch
w Balisk:

ewid. Pogorze”.

| od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 31

| 48



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,9 WC PRACOWNIKOW- MESKIE/NPS / AW / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

/ T190m
10
20
/ \ 10
20 20\
20 %gh 20
3 b\ 20
s gy ¥
| w3 20
20 30 §D
\ 3030
o 10
20 /
g . T 0.00
0.00 280m
Wartosci Lux, Skala 1: 21
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:
(25.951 m, 20.404 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em (¥ Emin (] Emax 1] Emm / Em Emin ! Emax
18 6.11 32 0.333 0.192
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 32

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 49



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,10 WC ODWIEDZAJACYCH- DAMSKIE / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

Tz230m

@ @ T213s

I ! I i i 20 40
28.87 29.54 3085 31.38m
Skala 1: 22
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ein B Enin/ Eoin !
[Ix] [1x] [Ix] Ep E max
§ Fowsmding pionowa 32x32 254 175 323 0.690 0.542

obliczeniowa 1

Powierzchnia .
2 Lpliczeniowa 2 pionowa  16x 32 271 188 339 0.691 0.554

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] Eiin ! Em Ein ! Emax
pionowa 2 262 175 339 0.67 0.52
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 33

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 50




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,10 WC ODWIEDZAJACYCH- DAMSKIE / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

200 \’ \ 190m
240
/_——-'-_240—\ //’ \
240 240
240 =~

240

280
/ 280——. g 280
,"'—.— 280 280
280
_-320 \
240 320 b 280
280 i A 320
280 3!20 L
|
[ " 280 e 320
280 240 320 I
!
T

280
\ / e 280 /
240._ 240 \ 240
Y I

0.00 137 251m

Wartosci Lux, Skala 1:18

PotoZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(28.871 m, 20.404 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em [|K] Ernin [|}<] Emax [lJ{] En'|in / Em Emin / Emax
259 140 339 0.540 0412
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 34

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 51



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,10 WC ODWIEDZAJACYCH- DAMSKIE / AW / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T2230m
® @ T213s
I ! I i i 2040
2887 2954 3085 31.38m
Skala 1: 22
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Erin E ax Ein/ Eoin !
[Ix] [1x] (1] E, E s
j Rewcmdine pionowa 32 x 32 23 972 32 0427 0.305

obliczeniowa 1

Powierzchnia .
2 Lpliczeniowa 2 pionowa 1x1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] Eiin ! Em Ein ! Emax
pionowa 2 13 0.00 32 0.00 0.00
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 35

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 52




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,10 WC ODWIEDZAJACYCH- DAMSKIE / AW / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

T190m
20 ;”'A\‘\}
4
\
20
li\ . . 000
0.00 137 251m
Wartosci Lux, Skala 1:18
PoloZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(28.871 m, 20.404 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|K] Ernin [|}<] Emax {Ix] En'|in / Em Emin / Emax
12 0.00 32 0.000 0.000

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 38

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 53



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

1,11 MAGFAZYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 32

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(47.711 m, 20.404 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Ern [|.1(] Er|'|in [|X} Emax [lx] En'lin ! Em En'lin ! Erna:t
106 59 148 0.561 0.403

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 37

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 54




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE

28.05.2021

1,12 POKOJ KARMIENIA | PRZEWIJANIA / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(62.711 m, 19.684 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E_ [x]
216

En'|in / Ern

0.521

Emin / Emax
0.328

l':'rnin [|X]
113

E max {Iﬁ]
343

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zalenosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 38

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 55




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,13 SZATNIA PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 31

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(52.191 m, 20.404 m, 0.850 m})

Siatka: 13 x 7 Punkty

Em [x] Ernin [x] Ernax [1x] I'I'III'I / E Emin / Emax
222 144 312 0. 5-48 0.461
s

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 38

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 56



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

1,15 PIELEGNIARKA / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 26

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(64.931 m, 19.684 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em [|X] Ernin [|.K} Emaw [b"] Emin ! Em Emin ! Emax
513 334 642 0.652 0.521
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 40

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 57




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IR
28052021

1,16 SALA WIELOUNKCYJNA / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

Ta030m

@ T23z7

) 2287
53.31 67.19 m
Skala 1: 100
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,lxl  E..0x E..0x E..'E.  Eupn!Eoax
1 HUDRANT pionowa 4x4 333 305 364 0.915 0.838

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 41

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogorze”. | 58



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

1,16 SALA WIELOUNKCYJNA / OGOLNE / Pltaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 100

Polozenie powierzchni w
pomigszczeniu;

Zaznaczony punkt:

(53.311 m, 22.669 m, 0.850 m)

Siatka: 13 x 7 Punkty
E,, [x] E i [X] E e [X] E_ /E En'E

min m max

549 370 666 0.674 0.555

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zalenosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 42

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 59




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IR
28052021

1,16 SALA WIELOUNKCYJNA / AW /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

Ta030m

@ T23z7

) 2287
53.31 67.19 m
Skala 1: 100
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, k1 E.K  E,oMxl  E../E.  Euin/Enas
1 HUDRANT pionowa 16 x 16 6.50 6.01 6.93 0.925 0.868

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 43

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogorze”. | 60



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,16 SALA WIELOUNKCYJNA / AW | Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,

prostopadle)
117 Sy
147
147 ns
’ 2.34
/ 3.51—
234 /3.51"’
/ s aes™ ]
[ 458 585
I 1
" 000
0.00 1288 m
Wartosci Lux, Skala 1:93
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(53.811 m, 23.169 m, 0.000 m}
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [x] Emin (] Emax (] Emnn / Em Emin ! Ema:-:
1.69 0.78 6.63 0.464 0.118
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zalenosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 44

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 61



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,17 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 60
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(51.391 m, 22.669 m, 0.000 m)

Siatka: 16 x 64 Punkty

E,, [%] E,pi [1X] E e [ E i/ Epy Eppin ! Enn
137 7 206 0.517 0.344

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 45

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 62




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,14 WC ODWIEDZAJACYCH-MESKIE/NPS / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(60.431 m, 19.684 m, 0.850 m}

Siatka: 64 x 64 Punkty

EI'I'I [lx] I'I'III'I [lxl EITIEX [IX] H'IIJ'I ,f E EI'I'Iil'l Jr Emax
213 110 341 0516 0.322

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 48

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

i

k,j'"i*"”.*:‘:ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 63



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,14 WC ODWIEDZAJACYCH-MESKIE/NPS / AW / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(60.431 m, 19.684 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|K] Ernin [|XI Emax {l)t] Emin ! Ern Emin / Emax
18 4.81 3z 0.266 0.151
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 47

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 64



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

1,18 SALA DZIECI- ZLOBEK / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala1: 76

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(57.931 m, 11.524 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [x] Ernin [x] Erna.x [1x] Emin / Ern Emin / Emax

304 243 362 0.799 0.669

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleZznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 48

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 65




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,18 SALA DZIECI- ZLOBEK / AW / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,
prostopadle)

Tsoom

- 0.00
9.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(58.431 m, 12.024 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|)C] Emax [Iﬁ] Emin / Ern Emin ! Emax
0.97 0.87 1.18 0.902 0.743
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 48

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 66



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,19 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T17.52m
@ Tis.78
—_ ® | RESE
@ T13.48
| r—
@ T1za
; . . . 1102
54.45 55.08 56.07 57.69m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, E i E nax Epin/ Ewin !
[1x] [1x] [Ix] E, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 128x 128 233 125 297 0.536 0.421
Powierzchnia )
2 bhliczanioa 2 pionowa 32 x 16 228 196 247 0.859 0.793
Powierzchnia 1
3 eyt pionowa 16 x 16 215 193 232 0.899 0.835
Powierzchnia .
4 e pionowa 16x16 215 192 232 0.893 0.828
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 229 125 297 0.54 0.42
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 50

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 67




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,19 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Piaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(54.451 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E  [x] E i [X] E e (1] E in!En E it B
227 140 299 0.618 0.469

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 51

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 68




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,19 WEZEL SANITARNY / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1752m
@ T16.76
—_ @ T14.19
@ T13.46
| P—
@ T12.41
: . . 1192
54.45 55.08 56.07 5769 m
Skala 1 : 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ein ! Ewin !
[Ix] [Ix] [1x] E. E max
Powierzchnia g
1 obliczeniows 1 pionowa 128 x 128 9.87 1.26 19 0.127 0.067
Powierzchnia .
2 bhliczanioa 2 pionowa 64 x 32 13 6.79 19 0.521 0.362
Powierzchnia .
3 SElicrariows 3 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia :
4 i pionowa 4 x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 9.42 0.00 19 0.00 0.00
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 52

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 69




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,19 WEZEL SANITARNY / AW / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

~15—15— Ts580m
15 15\ \
/ 10
1 15
Tao4
T204
T1.00
, s i __0'00
0.00 1.22 324m
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(54.451 m, 11.924 m, 0.850 m}
Siatka: 128 x 128 Punkty
E_ [Ix] E i [Ix] E, e [1X] E in'En Erici VB
9.41 0.00 19 0.000 0.000

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 53

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 70



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1.20 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T17s0m
O O 1 16.76
Q O
®C
| T14.18
@‘ | REXY
——1}
o}
@ T1243
; ) - T11.02
51.09 52.46 5373 5433m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, E i E nax Epin/ Ewin !
[1x] [1x] [Ix] E, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 16x16 216 194 232 0.900 0.838
Powierzchnia )
2 bhliczanioa 2 pionowa 16 x 16 216 194 231 0.897 0.838
Powierzchnia 1
3 eyt pionowa 32 x 16 228 191 247 0.5838 0.775
Powierzchnia .
4 e pionowa 128 x 128 236 161 303 0.681 0.531
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 231 161 303 0.69 0.53
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleZznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 54

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 71




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
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1.20 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Piaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 44
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt;
(51.091 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [x] Emm (] Emax [1x] Ermn / Em Emin ! Ema:
229 143 306 0.623 0.467

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 55

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 72




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1.20 WEZEL SANITARNY / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T17.50m
@ T1e.78
@ T14.18
@ T13.47
e |
® T124a
, ) '  T1192
51.09 52.46 53.73 5433 m
Skala 1 : 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ein ! Ewin !
[Ix] [Ix] [1x] E. E max
Powierzchnia g
1 obliczeniows 1 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia .
2 bhliczanioa 2 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia .
3 SElicrariows 3 pionowa 64 x 32 13 6.76 19 0.517 0.360
Powierzchnia :
4 i pionowa 128 x 128 9.91 1.79 19 0.181 0.096
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 9.48 0.00 19 0.00 0.00
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zalenosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 58

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 73




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
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1.20 WEZEL SANITARNY / AW / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

/ A5 \ T558m
5
r \
T4.03
Tz204
\ T1.00
o ) . 0,00
0.00 109 324m
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt;
(51.091 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [x] Emm (] Emax [1x] Ermn / Em Emin ! Ema:
9.43 0.00 19 0.000 0.000

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 57

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 74
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28.05.2021

1,21 SALA DZIECI- ZLOBEK / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

/ "6.00 m
/ 300 300 9 330 2 300
330 200 3343 U 300ﬁ
A\ AN
330 330 330 330 30
Q’/ Nas. 330 330 0’ 333’1
2?0; 2?0-.\ 2'.-'0"‘-\
2?0 270 © 2?0 2?0
370 2?u- \- 270 2?0-
300
330
330, P 339 330 iy
330
D 330 2 33 i \
St E e G
\ 330 330 / i
ikt 300
@/ \33:)#-';00/'\\330-330 300\-330
300
I /—\\\ / |
: - T0.00
0.00 10.50 m
Wartosci Lux, Skala1: 76
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(40.351 m, 11.524 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [x] Ernin [x] Emax [1x] Emin / Ern Emin / Emax
304 243 g2 0.801 0.871

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zalenosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 58

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

re Projehbin

Biurs Praje
Eiektoenergeytmyeh

ewid. Pogorze”.

| 75
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1,21 SALA DZIECI- ZLOBEK / AW { Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,
prostopadle)

Tsoom

- 0.00
9.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(40.851 m, 12.024 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|)C] Emax [Iﬁ] Emin / Ern Emin ! Emax
0.97 0.87 1.18 0.902 0.743
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 58

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 76



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,22 SALA DZIECI- ZLOBEK / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

"6.00 m
300 \\—2?0/
@. \_.//330 3307 -330 330 300 /30?-.\300

\
D 330 33'3 3"50 |:| asc [:j
QD_J/ wm/\ \-3@‘“/ \__,/300
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o 2?0- xrz?o 2m.-27°

/’;30\/ Pl 390/ 330\/ 330R
330 330 330 !
330 330 33
30 330

0 [ o
300
\/ \i /\3303V’\30°Ji"/
"~ 0.00

U.[JCI 10.50 m

Wartosci Lux, Skala1: 76

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(22.771 m, 11.524 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [x] Ernin [x] Emax [1x] Emin / Ern Emin / Emax

304 242 362 0.798 0.669

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 60

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 77
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1,22 SALA DZIECI- ZLOBEK / AW { Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,
prostopadle)

Tsoom

- 0.00
9.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(23.271 m, 12.024 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|)C] Emax [Iﬁ] Emin / Ern Emin ! Emax
0.97 0.87 1.18 0.902 0.743
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 61

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 78
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1,23WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T17.52m
@ Tis.78
@ 11418
@ T13.48
_
@ T1za
; ) ) . 1102
19.29 10.88 20.90 22.53m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, E i E nax Epin/ Ewin !
[1x] [1x] [Ix] E, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 128x 128 233 158 295 0.679 0.537
Powierzchnia )
2 bhliczanioa 2 pionowa 32 x 16 228 193 247 0.848 0.782
Powierzchnia 1
3 eyt pionowa 16 x 16 215 193 231 0.897 0.836
Powierzchnia .
4 e pionowa 16x16 215 192 232 0.891 0.828
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 229 158 295 0.69 0.54
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 62

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 79
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1,23WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

=Y Tse0m
240-240 <240+,
240 /
é 1 O sap
\ 240 \ 240
2402407 240240~

/————_\ (\_ T 404
,-—240——240

240
[ 280" -280-280. ZBCI
240 % \
~
\ 280.280.55p 280
\ 240 N280”
240 T
/ / 200 2.04
C) 240
\ / 240
/ Toss
N \L‘\ \__200
, 4 4 __0'00
0.00 1.20 324m
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.291 m, 11.924 m, 0.850 m}
Siatka: 128 x 128 Punkty
E_ [Ix] E i [Ix] E, e [1X] E in'En Erici VB
226 142 297 0.626 0.476

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 63

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 80
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1,23WEZEL SANITARNY / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1752m
@ T16.76
_ @ T14.18
@ T13.46
| ——
@ T12.41
: ) ) 1192
16.29 19.88 20.90 2253 m
Skala 1 : 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ein ! Ewin !
[Ix] [Ix] [1x] E. E max
Powierzchnia g
1 obliczeniows 1 pionowa 128 x 128 9.90 1.62 19 0.163 0.086
Powierzchnia .
2 bhliczanioa 2 pionowa 64 x 32 13 6.79 19 0.520 0.362
Powierzchnia .
3 SElicrariows 3 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia :
4 i pionowa 4 x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 9.46 0.00 19 0.00 0.00
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 64

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 81
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1,23WEZEL SANITARNY / AW [ Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

15— 15— ¢ 10 Ts580m
/ 15 %
) s 'S
J 15 o ) LJ
1

10
15 10
\ ; .
8
~ Ta.04
5 —10 ¢
/10 m\m

15—15—15 /m 1204
/ Toss

: . 000
.00 1.20 324m

oT ®

Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(19.291 m, 11.924 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E|-|-| [lx] Ernin [|}C1 Emaw {lx] Ernin / Em E|1'|in ! Erna::
9.38 0.00 19 0.000 0.000

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 65

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 82
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1,24 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T17.53m
® T18.75
@ — TR
® T1346
———
® T12.42
s ) ) . T 1182
15.93 17.32 18.59 19.20 m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, E i E nax Epin/ Ewin !
[1x] [1x] [Ix] E, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 16x16 214 194 231 0.904 0.839
Powierzchnia )
2 bhliczanioa 2 pionowa 16 x 16 210 188 227 0.898 0.829
Powierzchnia 1
3 eyt pionowa 32 x 16 228 190 246 0.835 0.772
Powierzchnia .
4 e pionowa 128 x 128 232 127 301 0.545 0.421
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 228 127 301 0.55 0.42

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 68

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 83
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1,24 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Piaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

Ts580m
2407240 240~
240 2}0
2 ) O 240 :
240 240 N240-240
Lo =200 200
180 1402
= 240——240
240/. m
_280-280-280_
280 280
Tzo03
Tos9
0.00
32Tm
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.931 m, 11.924 m, 0.850 m}
Siatka: 128 x 128 Punkty
Er|-| [lx] Ernin [|}C} Emaw {lx] Ernin ! Em E'|1'|in ! Erna::
226 123 303 0.543 0.406

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleZnosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 67

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 84
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1,24 WEZEL SANITARNY / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T17.53m
® T18.75
@ — TR
® T1346
———
® T12.42
s ) ) . T 1182
15.93 17.32 18.59 19.20 m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ein ! Ewin !
[1x] [Ix] [1x] E. E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia .
2 bhliczanioa 2 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia :
3 SElicrariows 3 pionowa 64 x 32 13 6.76 19 0.518 0.360
Powierzchnia :
4 e pionowa 128 x 128 9.92 1.34 19 0.1386 0.072
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 9.48 0.00 19 0.00 0.00
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zalenosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 68

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 85
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1,24 WEZEL SANITARNY / AW / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

— 1 T5.60
..-15 15—, 5 10 m
14.02
T2o03
Tose9
£
T g
| W
. : 0.0
0.00 2Mm 32Tm
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(15.931 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Er|-| [|."€] rnln [|}C} Emaw {lx] Ernin ! Em E'|1'|in ! Erna::
9.37 0.00 19 0.000 0.000
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 68

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 86
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1,25 SALA DZIECI- ZLOBEK / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala1: 76

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

{5.191 m, 11.524 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [x] Ernin [x] Emax [1x] Emin / Ern Emin / Emax

304 243 362 0.800 0.670

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 70

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 87
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1,25 SALA DZIECI- ZLOBEK / AW { Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,
prostopadle)

Tsoom

- 0.00
9.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

{(5.691 m, 12.024 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|)C] Emax [Iﬁ] Emin / Ern Emin ! Emax
0.97 0.87 1.18 0.902 0.743
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 71

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 88
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1,26 BIURO / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

T255m
560
BT T TE6D
\ 480
pag— B40—0 560
400
400 j/ / 640
o
640
g Ay 90D 640 i 560 480
\ \340 640"'/ / 400
560 560
\-‘-"“560 ss0— 480
480
L . T0.00
0.00 5.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu;

Zaznaczony punkt:

(5.191 m, 17.764 m, 0.850 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty
E, [Ix] E i [Ix] E e 1] E . /E Ein'E

min m min max

534 328 8697 0.613 0.470

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 72

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 89
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1,27 BIURO / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(5.191 m, 20.437 m, 0.850 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

E,, [x]
533

E . [1x]
327

E e (1]
696

E

min’rEm
0.614

Wartosci Lux, Skala 1: 40

Ein ! Emax

0.470

min

.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 73

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

Biurs Projehtin
Elekirsenergetyranych

ewid. Pogorze”.

| 90



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,28 BIURO / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 40

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Plaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines

Zaznaczony punkt:

(5.391 m, 23.424 m, 0.850 m)

Siatka: 8 x 9 Punkty

Em [|K] Ernin [|XI Emax {l)t] En'|in / Ern Emin / Emax
514 343 628 0.667 0.546
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona T4

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 91




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,29 MAGZAYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 30
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(13.171 m, 24.486 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|K] Ernin [|XI Emax {l)t] En'|in / Ern Emin / Emax
105 59 156 0.560 0.379

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 75

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 92




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,30 MAGAZYN ZEWNETRZNY Z WEZLEM SANITARNYM | ANEKSEM KUCHENNYM /
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3438m
Q
O ® T33es
O
)
L8, o
©) T21.02
O o
- . : , 2842
5.18 7.74 9.30 1069 m
Skala 1 : 68
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Eciii E i Ein ! Enin !
[1x] [1x] (1] E: Eioc
Powierzchnia g
1 obliczeniowa 1 picnowa 32X 16 260 202 287 0.775 0.702
Powierzchnia i
2 obliczeniowa 2 picnowa 64 x 64 243 121 314 0.499 0.385
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin ! Em E in ! Emax
picnowa 2 245 121 314 0.49 0.39
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona T8

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 93



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,30 MAGAZYN ZEWNETRZNY Z WEZLEM SANITARNYM | ANEKSEM KUCHENNYM /
Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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0.00 241 550 m
Wartosci Lux, Skala 1:47
PoloZzenie powierzchni w
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:
(5.191 m, 28.424 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 9 Punkty
Em [« Emin [x] Emax [1x] Err|in / Em Emin ! Emax
243 128 307 0.528 0.418

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 77

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 94



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,31 WC ZEWNETRZNE NPS / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 26

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(33.511 m, 11.924 m, 0.850 m})

Siatka: 32 x 64 Punkty

Epn [1x] Enin [X] E i [14] Erin ! Em Errin / Emax
214 a9 357 0.464 0.279

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona T8

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 95



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED

28.05.2021

1,31 WC ZEWNETRZNE NPS / AW / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

20 0 )O ),

T3286m

" 000

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(33.511 m, 11.924 m, 0.850 m})

Siatka: 32 x 64 Punkty

E, [x] E i [X]
18 4.98

1.56m

E pax 1]
32

Wartosci Lux, Skala 1 : 26

Erin ! Em E in ! Emax
0.284 0.156
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona T8

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

iure Projehtin
Elekirsenergetyranych
w Balisk:

ewid. Pogorze”.
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PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IR
28052021

KOMUNIKACJA / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T3978m
O) 13896
) ) 3054
519 11.51 1283 m
Skala 1: 106
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [x] E i [1x] E e 1] Ein ! Em Epin / Emax
1  HYDRANT pionowa Bx8 124 118 136 0.952 0.871
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleZznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 80

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogorze”. | 97



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

KOMUNIKACJA /| OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

7 To24m

e +
5.56
00 \—\-— -——‘// 120 . o T
w0 o j
an BD_\_%

5 140 T406
80
120
wol
120
&,
80 \_100—
I 4 L 1 = GUD
0.00 2.00 574 7.74m
Wartosci Lux, Skala 1:73
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(5.191 m, 34.604 m, 0.000 m) |
Siatka: 11 x 9 Punkty
Em [x] Emm (] Emax [1x] Ermn / Em Emln ! Ema:
117 67 159 0.574 0.422

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 81

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 98



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IR
28052021

KOMUNIKACJA | AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3978m
O) 13896
) ) 3054
519 11.51 1283 m
Skala 1: 106
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [Ix] E i [1X] E pnax (1] Enin! Em Epin / Emax
1 HYDRANT pionowa 16 x 16 9.69 8.29 11 0.855 0.786
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 82

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogorze”. | 99



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

KOMUNIKACJA | AW |/ Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

To24m

/

[ 4.06

T0.00
0.00 2.00 574 7.74m

Wartosci Lux, Skala 1:73
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(5.191 m, 34.604 m, 0.000 m) |

Siatka: 11 x 9 Punkty

Ep [Ix] Enin [X] E ax (1] Epin ! Em Errin / Emax
7.76 2.55 12 0.329 0.211

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 83

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 100



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,32 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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0.00 3.20m

Wartosci Lux, Skala 1: 23

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(5.191 m, 36.224 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

E_ [Ix] E i [Ix] E e 1] E .. /E, Ein ! Emax
109 73 143 0.673 0.513

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 84

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 101




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,33 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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0.00 218m

Wartosci Lux, Skala 1: 16
PoloZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.511 m, 36.224 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em {lx] Ernin [|}C1 Emaw 1'3{] En'|in / Em Emin ! Ernax
130 99 154 0.763 0.644

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 85

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 102




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,34 KUCHNIA / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 40

PoloZenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(10.691 m, 38.244 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 9 Punkty

E,, [IX] Eppin IX] E e [X] Epmin/ En EplEry
520 295 614 0.568 0.480
E

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 88

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 103




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,34 KUCHNIA / AW / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

T416m

= =500

n I

437 550m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

PoloZenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(10.691 m, 38.244 m, 0.850 m)

Siatka: 7 x 9 Punkty

E,, [IX] Eppin [1X] E e [X] Epmin/ En EplEry
7.18 1.60 19 0.223 0.086

.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 87

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 104



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

1,35 ZMYWALNIA / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 37

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(10.931 m, 39.904 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty
E,, [Ix] E i [X] E e (] E in' Em Enin' E

min max

396 233 501 0.587 0.465

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 88

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 105




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,36 POM. PORZADKOWE / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(13.171 m, 38.419 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em [|K] I':‘rnin [|X] Emax {l)t] Emin / Ern Emin / Emax
126 a0 154 0.715 0.587

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 88

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 106



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
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1,37 MYCIE WOZKOW / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
{13.171 m, 35.884 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em Elx] ":'rnin [|X] Emax [l)(] EI‘I‘IiI‘I / Ern E’min / Emax
340 212 440 0.624 0.481
Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 90

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 107



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
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1,38 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 40

PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(13.171 m, 30.544 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

E|-|-| [lx] Ernin [|}C} Emaw [lx] Ernin / Em E|1'|in ! Erna::
104 68 136 0.647 0.495

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 91

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 108




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED

28.05.2021

1,39 KLATKA SCHODOWA / OGOLNE / Piaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 37
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
({10.931 m, 28.444 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 5 Punkty
EI'I1 [|)(] Ernin [|X} Emax llx] En'|in ! Em Emin ! Emax
121 92 134 0.765 0.692

.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 92

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

Biure Projehtiv
Elkiraener,

ewid. Pogorze”.
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PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,39 KLATKA SCHODOWA | AW | Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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: . 000
0.00 504 m
Wartosci Lux, Skala 1: 37
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(10.931 m, 28.444 m, 0.000 m})
Siatka: 15 x 5 Punkty
EI'I1 [|)(] Ernin [|X} Emax llx] En'|in ! Em Emin ! Emax
5.85 1.50 9.64 0.256 0.156
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 83

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 110



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,40 WNETYLATOROWNIA / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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. . 000
0.00 6.30m

Wartosci Lux, Skala 1 : 46
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(16.211 m, 22.544 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty
E_ [Ix] E, i, [I] E e 1] E . /E E.<lE

mm m min max

260 123 414 0.475 0.298

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 94

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 111




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,40 WNETYLATOROWNIA / AW / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

T566m
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0.00 6.30 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 46
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(16.211 m, 22.544 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|?€] Ernin [|J(] Emax {lx] En'|in / Em Emin / Emax
4.66 0.61 14 0.131 0.044
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 85

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 112



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,41 KOTLOWNIA / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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- . 000
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Wartosci Lux, Skala 1:43
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.751 m, 22.639 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E|-|-| [lx] rnln [|}C1 Emaw {lx] Ernin ! Em E|1'|in ! Erna::
204 96 357 0.470 0.268

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 98

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 113




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,41 KOTLOWNIA / AW / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

5 5 T546m

10
- p—_— ]
5__-""/
- . 000
0.00 364m
Wartosci Lux, Skala 1:43
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(22.751 m, 22.639 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Er|-| [lx] Ernin [|}C} Emaw {lx] Ernin ! Em E'|1'|in ! Erna::
6.22 0.78 14 0.128 0.057

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 97

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 114



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

1,42 ROZDZIELNIA ELE. / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

U L) | [P
180 ————o_
/ 180
i, SRR

300 300

g, Lt

300—2300

F\ - 2io /
\ 180

180 ———"
.ﬁ

120
(4]
0.00

0.00 2680m

Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(26.631 m, 22.544 m, 0.850 m})

Siatka: 32 x 64 Punkty

E [ix] Epnin ] E ax [1X] Erin ! Em Errin / Emax
233 111 385 0476 0.288

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 98

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 115




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE

28.05.2021

1,42 ROZDZIELNIA ELE. / AW [ Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

3.66m

000

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(26.631 m, 22.544 m, 0.850 m})

Siatka: 64 x 128 Punkty

2680m

E., [Ix] E i [Ix] E nax [1X]
6.76 0.85 14

Wartosci Lux, Skala 1 : 45

Emin / Em Emil'l ! Emax
0.126 0.062
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 98

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

iure Projehtin
Elekirsenergetyranych
w Balisk:

ewid. Pogorze”.
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PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

1,43 ANEKS KUCHENNY / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21

Polozenie powierzchni w
pomigszczeniu;

Zaznaczony punkt:

(13.171 m, 22.544 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty
E,, [Ix] E i [X] E e (] Erin ! Em E:ulE

min max

224 119 351 0.531 0.338

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 100

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 117




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE

28.05.2021

1,44 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

I‘ T180m
80 .--"_"120_‘--..__
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120 \ e
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\ / 100 /J
80
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\120———-120'/
100
| 1
b . 0,00
0.00 343m

Wartosci Lux, Skala 1:25

Polozenie powierzchni w
pomigszczeniu;

Zaznaczony punkt:

(18.531 m, 20.404 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

E,, %]
105

Emm / Em

0.639

E nin ! Emax
0.479

Eqna [0
67

E e (1]
140

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 101

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 118




PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD
28.05.2021

2,1 KORYTARZ / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

2820m

E 21.22

@ @ |
It 4 L i | 1??6
124.80 133.12 14811 168.22 174.06 m
Skala 1:353
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,x]  Eg[x]  E.., [1x] Erin { Em Ergid B
HYDRANT pionowa BxEB 134 121 144 0.909 0.842
2 HYDRANT pionowa 8x8 140 129 147 0.927 0.880
PRZED WINDA pionowa Bx8 205 170 228 0.832 0.745
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1] Emin/ Em Erin / Emax
pionowa 3 159 121 228 0.76 0.53

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleZznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 102

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 119




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,1 KORYTARZ /| OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

1044 m

[2%{: T ﬁ 4.54
- - - - 3 \:. ;j.fao - ::]";J 2.40

L , 000
0.00 22,58 26.08 49.26 m

Wartogci Lux, Skala 1 : 353
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(124.802 m, 28.204 m, 0.000 m)

Siatka: 43 x 11 Punkty

Em %] Emin [x] Emax [1x] IEn'lin / Em IEmin ! Erna:-:
142 74 243 0.518 0.302
Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 103

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 120




PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs IIIEIEGEGD
28.05.2021

2,1 KORYTARZ /| AW /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

2820m

E 21.22

@ @ |
It 4 L i | 1??'6
124.80 133.12 14811 168.22 174.06 m
Skala 1:353
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enld EnlXl  Epo M Eno/En Egin/ Epax
1 HYDRAMNT pionowa 32x 32 12 10 13 0.883 0.793
2  HYDRANT pionowa 32 x 32 12 1 13 0.879 0.811
PRZED WINDA pionowa 16 x 16 3.96 297 4.98 0.750 0.596
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1] Emin ! Em Erin / Emax
pionowa 3 9.22 297 13 0.32 0.23

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 104

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 121




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,1 KORYTARZ /| AW [ Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

1044 m

% ¢y i
.5 . . P B Emhe Eine Bl 240
i fﬂﬁ—:\*«s@ €925 ‘Vsﬂ\\\s L lnd ] 5‘_5-5 /40\ 5

) . . 000
0.00 2258 26.08 49.26 m

Wartogci Lux, Skala 1 : 353
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(124.802 m, 26.204 m, 0.000 m)

Siatka: 43 x 11 Punkty
= E..lE

Em [lx] Emin [|)€} Emax [lx] IEn'lin min man
4.72 1.45 13 0.308 0114

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 105

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 122




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,2 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T T180m
B ) ) o (k|
B0

200
w0 160 / \zuo - \

200 i

[ 200 180 120
80 200
120 160 j / 80

\ 200
200
\—zﬁ/ 180 420
160 200 \

: . 000
0.00 5.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(1564.222 m, 20.404 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty

Em [|K] Ernin [lx} Emax [h(] En'|in / Ern Emin / Emax
141 62 21 0.435 0.267

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 108

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 123




przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

2,3 KLATKA SCHODOWA / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

120 156 .1'50 r 120 ) 190m
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(% 1d& 1s[]
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160 160
l y € (%
0.00

0.00 1040m

Wartosci Lux, Skala1:75

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(159.962 m, 20.404 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 16 Punkty

Em [|K] Ernin [|.KI Emax [lh] En'|in ! Em Emin ! Emax
124 26 194 0.211 0.134
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 107

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogorze”. | 124



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,3 KLATKA SCHODOWA /| AW / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

= - q
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\ N - 8 A
: 0.00
0.00 10.40 m

Wartosci Lux, Skala1:75

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(159.962 m, 20.404 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|H] Ernin [|XI Emax [lh] En'|in ! Ern Emin ! Emax
6.86 1.21 10 0177 0.119
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 108

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 125



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,4 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1:25

Polozenie powierzchni w
pomigszczeniu;

Zaznaczony punkt:

(170.602 m, 20.404 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 32 Punkty
E,, [x] E i [IX] E e [X] Erin ! Em En'E

min max

104 66 140 0.628 0.469

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 108

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 126




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,5 SALA WARSZTATOWA | Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 58

PoloZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(174.302 m, 17.764 m, 0.850 m)

Siatka: 11 x 7 Punkty

Em E|K] Ernin [|}<I Emax [l){] En'|in / Ern Emin / Emax
511 334 619 0.654 0.540
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 110

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 127




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED

28.05.2021

2,6 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE / OGOLNE / Piaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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U.UO
Wartosci Lux, Skala1: 76

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(171.802 m, 11.524 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty
Jr Emax

0.669

Emin / Ern

0.798

Emax [|)(] Emin

362

E,,[x]
304

Ernin [x]
242

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 111

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
ewid. Pogorze”. | 128
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PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,6 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE / AW / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,
prostopadle)

Tsoom

- 0.00
9.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

{172,302 m, 12.024 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|)C] Emax [Iﬁ] Emin / Ern Emin ! Emax
0.97 0.87 1.18 0.902 0.743
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 112

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 129



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

2,7 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T17.52m
©)] T18.75
@ T1aa7
@ T13.44
® T12.39
) : : 1182
168.20 168.92 169.94 171.56 m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, E i E nax Epin/ Ewin !
[1x] [1x] [Ix] E, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 128x 128 230 a7 294 0.424 0.331
Powierzchnia )
2 bhliczanioa 2 pionowa 32 x 16 226 194 245 0.859 0.792
Powierzchnia 1
3 eyt pionowa 16 x 16 204 148 231 0.723 0.638
Powierzchnia .
4 e pionowa 16x16 213 188 230 0.884 0.820
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 226 a7 294 0.43 0.33

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 113

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 130
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2,7 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(168.202 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E|-|-| [lx] Ernin [|}C1 Emaw {lx] Ernin ! Em E|1'|in ! Erna::
226 142 295 0.628 0.480

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 114

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 131




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

2,7 WEZEL SANITARNY / AW /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1752m
©)] IRGRE
@ T14.47
@ T13.44
@ T12.30
) : : 1182
168.20 168.92 169.94 17156 m
Skala 1 : 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ein ! Ewin !
[Ix] [Ix] [1x] E. E max
Powierzchnia g
1 obliczeniows 1 pionowa 128 x 128 9.86 0.94 19 0.095 0.050
Powierzchnia .
2 bhliczanioa 2 pionowa 64 x 32 13 6.79 19 0.521 0.362
Powierzchnia .
3 SElicrariows 3 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia :
4 i pionowa 4 x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 9.42 0.00 19 0.00 0.00
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 115

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 132
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2,7 WEZEL SANITARNY / AW / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(168.202 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E|-|-| [lx] Ernin [|}C1 Emaw {lx] Ernin ! Em E|1'|in ! Erna::
9.25 0.00 19 0.000 0.000

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 118

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 133
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2,8 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1753m
® T1e.75
@ T14.17
@ T13.48
@ T12.43
k . 1102
164.96 166.34 168.20m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, E i E nax Epin/ Ewin !
[1x] [1x] [Ix] E, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 16x16 216 193 232 0.893 0.831
Powierzchnia )
2 bhliczanioa 2 pionowa 16 x 16 216 193 231 0.893 0.834
Powierzchnia 1
3 eyt pionowa 32 x 16 228 192 246 0.842 0.779
Powierzchnia .
4 e pionowa 128 x 128 234 161 300 0.686 0.535
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 230 161 300 0.70 0.53
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 117

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 134
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2,8 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(164.962 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E|-|-| [lx] rnln [|}C} Emaw [lx] Ernin ! Em E|1'|in ! Erna::
227 141 304 0.620 0.465

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 118

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 135
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2,8 WEZEL SANITARNY / AW /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1753m
©) T1e.75
@ Tr4aa7
@ T13.46
@ T12.43
k . 1192
164.96 166.34 168.20 m
Skala 1 : 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ein ! Ewin !
[Ix] [Ix] [1x] En E max
Powierzchnia g
1 obliczeniows 1 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia .
2 bhliczanioa 2 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia .
3 SElicrariows 3 pionowa 64 x 32 13 6.76 19 0.517 0.360
Powierzchnia :
4 i pionowa 128 x 128 9.91 1.79 19 0.181 0.096
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 9.48 0.00 19 0.00 0.00
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 118

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 136
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2,8 WEZEL SANITARNY / AW / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(164.962 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E  [x] E i [X] E e (1] E in!En E it B
9.40 0.00 19 0.000 0.000
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 120

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

i

k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 137
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2,9 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE / OGOLNE / Piaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 76

PoloZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(154.224 m, 11.541 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty
E,, [Ix] E i [IX] E,p [X] E, i /E E, ! E

mm m min max

304 239 364 0.788 0.657

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 121

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 138
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2,9 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE / AW / Powierzchnia antypanikowa 1 / Izolinie (E,
prostopadle)

Tsoom

- 0.00
9.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

{154.735 m, 12.062 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|)C] Emax [Iﬁ] Emin / Ern Emin ! Emax
0.97 0.87 1.18 0.902 0.743
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 122

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 139
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2,10 SALA WARSZTATOWA / Plaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 48
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(147.382 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 9 x 9 Punkty
Em [|J<] Emin [|){} Emax [l)(] Emin ‘f Em Ernin Jr Emax
559 361 696 0.646 0.520
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 123

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogorze”. | 140
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2,11 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala1: 76
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(136.642 m, 11.524 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [x] Ernin [x] Emax [ix] Emin / Ern Emin / Emax
304 241 383 0.794 0.664

il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 124

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

Biurs Praje
Elekroener, e

v

ewid. Pogorze”.

| 141
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2,11 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE / AW / Powierzchnia antypanikowa 1 / |zolinie (E,
prostopadle)

Tsoom

- 0.00
9.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

{137.122 m, 12.024 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|)C] Emax [Iﬁ] Emin / Ern Emin ! Emax
0.97 0.87 1.18 0.902 0.743
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 125

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 142
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2,12 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T17.52m
©)] T1e.7s
@ T14.17
® T134s
@ T1240
; . 1102
13316 134.77 136.40 m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, E i E nax Epin/ Ewin !
[1x] [1x] [Ix] E, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 128x 128 228 98 295 0.430 0.332
Powierzchnia )
2 bhliczanioa 2 pionowa 32 x 16 224 158 248 0.707 0.642
Powierzchnia 1
3 eyt pionowa 16 x 16 197 118 231 0.598 0.509
Powierzchnia .
4 e pionowa 16x16 206 153 232 0.741 0.657
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 223 98 295 0.44 0.33
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 126

Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

»Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
ewid. Pogorze”. | 143
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2,12 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Piaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(133.162 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E|-|-| [lx] rnln [|}C1 Emaw {lx] Ernin ! Em E|1'|in ! Erna::
227 137 298 0.805 0.461

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 127

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 144
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2,12 WEZEL SANITARNY / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1752m
@ T1e7s
@ Tr4aa7
® T134s
@ T12.40
; : 1192
133.186 13477 13640 m
Skala 1 : 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ein ! Ewin !
[Ix] [Ix] [1x] E. E max
Powierzchnia g
1 obliczeniows 1 pionowa 128 x 128 9.85 0.94 19 0.096 0.050
Powierzchnia .
2 bhliczanioa 2 pionowa 64 x 32 13 5.10 19 0.392 0.272
Powierzchnia .
3 SElicrariows 3 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia :
4 i pionowa 4 x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 9.40 0.00 19 0.00 0.00
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 128

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 145
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2,12 WEZEL SANITARNY / AW [ Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

_15—15- \ Tse0m
15\ 10
15
.
1' 15 19 ) C
\ .
1
5'\-.______.15:1/f ’/
~ Ta0a
5 10-"—10 d

e

/15'15‘15 \
O @J

15 15~15 10 T=2.03
O I ol
/ Toes

, " 4 __0'00
0.00 1.1 324m
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(133.162 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E|-|-| [lx] rnln [|}C1 Emaw {lx] Ernin ! Em E|1'|in ! Erna::
9.40 0.00 19 0.000 0.000
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 128

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

i

k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 146
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2,13 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1753m
® Trerr
]
@ 11418
@ | REXY
® T12.44
: ) S 1102
129.80 131.18 133.04 m
Skala 1:64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, E i E nax Epin/ Ewin !
[1x] [1x] [Ix] E, E max
Powierzchnia .
1 obliczeniows 1 pionowa 16x16 216 194 232 0.900 0.838
Powierzchnia )
2 bhliczanioa 2 pionowa 16 x 16 216 194 231 0.897 0.837
Powierzchnia 1
3 eyt pionowa 32 x 16 228 193 246 0.548 0.785
Powierzchnia .
4 e pionowa 128 x 128 234 154 300 0.660 0.514
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 230 154 300 0.67 0.51
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 130

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 147




przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

2,13 WEZEL SANITARNY / OGOLNE / Piaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

T581m
240742 27280,
240 240
R
\“2-40/ \240-2“0
o 200 200 200

_,/ 200 -  [==
240 240—1 200
— 240 \l

240
o - 260°280-280,
/ 2n3 280 \

T204
T100
It & i “0'00
0.00 1.99 324m
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(129.802 m, 11.924 m, 0.850 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
E  [x] E i [X] E e (1] E in!En E it B
226 138 303 0.610 0.455

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 131

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,rx tww  ewid. Pogorze”. | 148




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,13 WEZEL SANITARNY / AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T1753m
@ T1s77
]
® | Tras
@ T13.47
® T12.44
: ) 1192
129.80 131.18 133.04 m
Skala 1 : 64
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Ein ! Ewin !
[Ix] [Ix] [1x] E. E max
Powierzchnia g
1 obliczeniows 1 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia .
2 bhliczanioa 2 pionowa 4x4 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia .
3 SElicrariows 3 pionowa 64 x 32 13 6.76 19 0.517 0.360
Powierzchnia :
4 i pionowa 128 x 128 9.91 1.79 19 0.181 0.096
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [1x] E. fE_ Eai FE
pionowa 4 9.48 0.00 19 0.00 0.00
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 132

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 149
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2,13 WEZEL SANITARNY / AW [ Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 44
PotoZenie powierzchni w

pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(129.802 m, 11.924 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E|-|-| [lx] Ernin [|}C} Emaw [lx] Ernin / Em E|1'|in ! Erna::
9.42 0.00 19 0.000 0.000

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 133

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogorze”. | 150



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED

28.05.2021

2,14 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

320 g 0 200" 3p39-320- 320N
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3 320
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—/\-—/280’_\\__/
280
SR ey
. T 0.00
0.00 10.74 m
Wartosci Lux, Skala 1: 77
Polozenie powierzehni w
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:
(118.822 m, 11.284 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em (x] Emin [x] Emax [Ix] Err|in / Em Emin ! Emax
294 198 359 0.673 0.552

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenosci od wa

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE ~Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna,
ewid. Pogorze”.

Biurs Praje
Elekroener, e

il
runkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 134

m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

| 151



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,14 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE / AW / Powierzchnia antypanikowa 1 / |zolinie (E,
prostopadle)

Tsoom

- 0.00
9.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 68

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

{119.562 m, 11.998 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|)C] Emax [Iﬁ] Emin / Ern Emin ! Emax
0.97 0.87 1.18 0.902 0.743
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 135

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 152



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2.15 GABINET TERAPEUTYCZNY / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

T255m
SN sso\

/ /540___540__\\ 560 400
o N\
400 2 -m ] 1
560

400 340 /480

640
840—gip—" / s

L . T0.00

0.00 550m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu;

Zaznaczony punkt:

(119.062 m, 17.764 m, 0.850 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

Epn [Ix] Eqnin [X] E i [14] Enin ! Em Erin ! Emax
534 332 698 0.621 0.475

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 138

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

i

k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 153



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
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2.16 GABINET TERAPEUTYCZNY / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

280 257m
;_.._—-—‘sﬁo—--sau\
// e 400
480 560 .54 480
400
‘ o 1 560
a0 48P 540 40 )
\ 640 ﬁdt} 480 400
480 “"“"-—-560_,560""/
- . 0,00
0.00 550m

Wartosci Lux, Skala 1: 40

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(119.062 m, 20.417 m, 0.850 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

Em [|?(] Ernin [|.KI Ernaw [Ix] En'|in ! Em Emin ! Emax
532 329 697 0.618 0472

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 137

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

i

k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 154
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2,17 GABINET TERAPEUTYCZNY / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

7 - 580 \ Tz43m
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560 ( e
48 |
1 560 640
566

400 8 30 400
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64"3“‘—640-""/
55[3\\_\ 560
480 560 560— sk
- 0,00
0.00 5.50m
Wartosci Lux, Skala 1 : 40
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(119.062 m, 23.202 m, 0.850 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [|K] Ernin [|J'C} Emax [h‘] En'|in / Ern Emin / Emax
545 341 706 0.625 0.483
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 138

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 155



przeDsSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIEIEGD
28.05.2021

2,19 POKOJ NAUCZYCIELSKI / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)

N Teezm
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Wartosci Lux, Skala 1 : 68
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt;
(119.062 m, 25.744 m, 0.850 m)
Siatka: 7 x 11 Punkty
Em [x] Emin (] Emax [1x] Emm / Em Emin ! Ema:
319 201 420 0.631 0.479

e
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 138

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogorze”. | 156



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

2,20 PRALNIA / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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0.00
Wartosci Lux, Skala 1 : 39

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(119.131 m, 34.604 m, 0.850 m)

Siatka: 15 x & Punkty
Em Eh{] Ernin [|}'C] Emax {h‘] En'|in / Ern Emin / Emax
201 115 260 0.573 0.444

.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleZznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 140

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:
BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
| 157

55 ewid. Pogorze”.




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

2.21 SZATNIA | POM SOCJALNE PRACOWNIKOW / OGOLNE / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3952m
@ @ T3s.s
I i i i =i 35??
119.06 120.23 123.04 124.56 m
Skala 1:40
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr.  Etykieta Typ Siatka Ex; Ein | S Eiiiif Eoain !
[Ix] [1x] [Ix] En E max
Powierzchnia .
1 obliceniowad pionowa 32 x 32 239 157 310 0.654 0.505
Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pionowa 32 x 32 201 135 252 0.669 0.534
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Euin ! Em I
pionowa 2 218 135 310 0.62 0.43

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 141

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 158



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE

28.05.2021

2.21 SZATNIA | POM SOCJALNE PRACOWNIKOW / OGOLNE / Ptaszczyzna pracy /

Izolinie (E)
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l’HL'I 60 /
' ., T 000
U.UO 2.32 550m
Wartosci Lux, Skala 1: 40
PoloZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(119.062 m, 36.774 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
m [|?(] Ernin [|J(I Emax [Ix] Emin / Em Emin ! Emax
218 131 311 0.600 0.420
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 142

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 159
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2.21 SZATNIA | POM SOCJALNE PRACOWNIKOW / AW / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3952m
@ @ T3s.s
I i i i =i 35??
119.06 120.23 123.04 124.56 m
Skala 1:40
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr.  Etykieta Typ Siatka Ee E i | Brain! Eoain !
3] [Ix] [1x] E, E max
Powierzchnia g
1 obliceniowad pionowa 64 x 64 13 6.49 19 0.510 0.346
Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pionowa 64 x 64 12 4.80 19 0.414 0.255
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Euin ! Em S
pionowa 2 12 4.80 19 0.40 0.26

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 143

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 160
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28.05.2021

2.21 SZATNIA | POM SOCJALNE PRACOWNIKOW / AW | Plaszczyzna pracy / Izolinie
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Wartosci Lux, Skala 1 : 40

PotoZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(119.062 m, 36.774 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 64 Punkty

Em E|K] Ernin [|X] Emax [Ix] En'|in / Em Emin / Emax
12 4.89 19 0.405 0.260
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 144

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 161



PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,22 ROZDZIELNIA POSILKOW / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 40

PotoZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(124.562 m, 39.644 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

Em [|K] Ernin [|J'CI Emax [l){] En'|in / Ern Emin ! Emax
351 192 471 0.548 0.408
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 145

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 162




PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIIEGE
28052021

KOMUNIKACJA / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4240m

@ T3s92

30.54
12480 12680m

Skala 1:135

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [x] E i [1x] E e 1] Ein ! Em Epin / Emax
1 HYDRANT pionowa 8x8 134 127 144 0.944 0.881
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleZznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 148

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 163



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

KOMUNIKACJA /| OGOLNE / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 93
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(124.802 m, 30.544 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Er|-| [|."€] rnln [|}C} Emaw {lx] Ernin / Em E'|1'|in ! Erna::
141 123 161 0.875 0.763
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 147

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 164



PrzeDSzKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs | IIIIEGE
28052021

KOMUNIKACJA | AW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T4240m

@ T3s92

30.54
12480 12680m

Skala 1:135

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [Ix] E i [1X] E pnax (1] Enin! Em Epin / Emax
1 HYDRANT pionowa 32x 32 11 9.69 14 0.868 0.699
il

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 148

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 165
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KOMUNIKACJA | AW |/ Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)

T1186m

o

“n.oo
0.00 200m
Wartosci Lux, Skala 1:93
PotoZenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(124.802 m, 30.544 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty
1E,, E. ..lE

Er|-| [|."€] |':‘rnin [|}C} Emaw {lx] E|'|'|in min mMax
6.16 2.08 13 0.337 0.155

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 148

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 166




PrzeEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, Kos | IIIEGEGED
28.05.2021

2,23 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(127.042 m, 39.904 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty
E,, [X] E, i [X] E e [1] E il Enm Epin ' E,

max min min max

109 70 137 0.660 0.508

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 150

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 167




PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE

28.05.2021

2,24 POM. PORZADKOWE / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(127.042 m, 38.419 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em [|K] I':‘rnin [|X] Emax {l)t] Emin ! Ern Emin ! Emax
126 a0 154 0.716 0.587

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 151

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 168
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2,25 MYCIE WOZKOW / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)

Nl Do T242zm
\250\
/300__-“_—___ A

— T — -_-_-1""--..____‘_‘
350 350__________..350 .

50
400 \
400#400\ / _-_‘—\\\

400
400 \
400 Q O i

‘,-""'_""'-,
\ " 400
Xﬂm—f‘/ \\_400 350/
li]
\350________..:-""—- 35 '__‘—-——-,.‘_______350’_/’_//4—'
300
300__"___..-—————-300—--.___"_____.--

250/
P P il

b 0,00

0.00 280m

Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(127.042 m, 35.884 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em Elx] ":'rnin [|X] Emax [l)(] EI‘I‘IiI‘I / Ern E’min / Emax
340 212 440 0.624 0.481
Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 152

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 169
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2,26 KLATKA SCHODOWA / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 57
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(124.802 m, 28.444 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [b(] Emm [l)(] l‘nﬂi {Ix] El'ﬂlﬂ ]r Em Emln Jr Ema:
116 63 174 0.539 0.361

.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 153

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 170
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2,26 KLATKA SCHODOWA / AW / Plaszczyzna pracy / |zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 57

Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(124.802 m, 28.444 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

Ep [Ix] Enin [X] E [ Epin ! Em Errin ! Emax
7.00 2.74 10 0.392 0.270

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 154

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 171



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

2,18 POMIESZCZENIE SOCJALNE Z WEZLEM SANITARNYM / OGOLNE /
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Tz820m
]
I @ T2s5a7
O 1
 —
o @ = T21.29
2028

126.92 128.38 129.84 m

Skala 1:91

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Eciii E i Ein ! Enin !
[1x] [1x] (1] E: Eioc
3 Foaapchnia pionowa 32 x 32 235 179 272 0.759 0.656

obliczeniowa 1

Powierzchnia i
2 obliczariows 5 pionowa 32 x 64 219 148 283 0.676 0.524

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin ! Em E in ! Emax
picnowa 2 224 148 283 0.66 0.52
.

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 155

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 172
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2,18 POMIESZCZENIE SOCJALNE Z WEZLEM SANITARNYM / OGOLNE / Plaszczyzna
pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 62
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(126.922 m, 20.284 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 128 Punkty
Em [|X] Ernin [|J(] Emax [Ix] Emin ! Em Emin ! Emax
223 139 281 0.625 0.496

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 158

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__**““ ewid. Pogérze”. | 173



PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

2,18 POMIESZCZENIE SOCJALNE Z WEZLEM SANITARNYM / AW / Powierzchnie
obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Tz820m
@ 12537
@ T21.29

2028

126.92 128.38 129.84 m

Skala 1:91

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, Evin B Ein/ Ewin !
[1x] [1x] [1x] E, E max
1 Powierzchnia pionowa B4 x 64 13 6.71 19 0.519 0.358

obliczeniowa 1

ke s pionowa 64x128 775  0.84 19 0.109 0.045

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin f Em Eipit B
picnowa 2 9.1 0.84 19 0.09 0.04
Y

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleZnosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 157

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
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PrzEDSZKOLE GMINNE UL. PADEREWSKIEGO, KOs [ IIIEIEE
28.05.2021

2,18 POMIESZCZENIE SOCJALNE Z WEZLEM SANITARNYM / AW / Ptaszczyzna pracy /
Izolinie (E)

T792m

/ N
10.-—' 10--._‘_

/ 10

10

f O \‘I 5
. ;—E -‘ | \
\

15 10

!
% 15-15-15 /

10

\10-—10/

T228

s Tzo
10 ,15"'5~15_\‘

T 0.00
0.00 2.02m

Wartosci Lux, Skala 1: 62
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(126.922 m, 20.284 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 128 Punkty

Em [|X] Ernin [|J(] Emax [Ix] Emin ; Em Emln ’r Emax
9.14 0.85 19 0.093 0.045

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 158

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 175
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28.05.2021

2,27 MAGAZYN / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 43

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu;

Zaznaczony punkt:

(132.402 m, 20,404 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 5 Punkty

E,, [1%] Epy [1X] E g (1] Epir ! Enm Ep ! E

min ma

134 89 161 0.670 0.555

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 158

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
=5 ewid. Pogérze”. | 176
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28.05.2021

2,28 WC PRACOWNIKOW. MESKIE/ NPS / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 21
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:
(139.822 m, 20.404 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
EI'I'I [lX] mlﬂ [lxl Emax [Ix] El‘ﬂl-ﬂ ; Em El'ﬂiﬂ Jr Emax
218 114 346 0.525 0.330
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 160

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb

bt
Eekiraentrs -mm ch
w Balisk:

ewid. Pogorze”.
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2,28 WC PRACOWNIKOW. MESKIE/ NPS /| AW / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 21
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu;
Zaznaczony punkt:
(139.822 m, 20.404 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em (¥ mln (] Emax 1] Emm / Em Emin ! Emax
18 5.80 32 0.325 0.185
F .

Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle rddnié w zalenoscl od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 161

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,j'“i*"”.*::‘ﬁﬁ: ewid. Pogorze”. | 178
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2,29 WC PRACOWNIKOW-DAMSKIE / OGOLNE / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

T2230m
® O, T213s
: - ] . 2040
142.74 14341 14473 14525 m
Skala 1: 22
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ein B Enin/ Eoin !
[Ix] [Ix] [1x] E. By
Powierzchnia ¢
1 oblicseniowa i pionowa 16 x 32 274 191 339 0.699 0.564
Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pionowa 32 x 32 254 175 323 0.689 0.542
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] Eiin ! Em Ein ! Emax
pionowa 2 263 175 339 0.67 0.52

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 162

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 179
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2,29 WC PRACOWNIKOW-DAMSKIE / OGOLNE / Plaszczyzna pracy / I1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1:18
PoloZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(142.742 m, 20.404 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|K] Ernin [|}<} Emax [lJ{] En'|in / Em Emin / Emax
259 146 341 0.561 0.428

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 163

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__*“‘“ ewid. Pogérze”. | 180
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2,29 WC PRACOWNIKOW-DAMSKIE / AW / Powierzchnie obliczeniowe
(zestawienie wynikow)

Tz230m

@ @ T213s

: - ] . 2040
142.74 14341 14473 14525 m
Skala 1: 22
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Emn Erin E ax Ein/ Eoin !
(] =] (=] En E max
Powierzchnia .
1 ShlicSeniowa pionowa 1x1 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000
Powierzchnia .
2 obliczeniowa 2 pionowa 32 x32 23 10 32 0.448 0.323
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [1x] Eiin ! Em Ein ! Emax
pionowa 2 13 0.00 32 0.00 0.00

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 164

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 181
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2,29 WC PRACOWNIKOW-DAMSKIE / AW / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T190m
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0.00 1.36 251m
Wartosci Lux, Skala 1:18
PoloZzenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(142.742 m, 20.404 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|K] Ernin [|}<] Emax [lJ{] En'|in / Em Emin ! Emax
13 0.00 32 0.000 0.000

il
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 165

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 182
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2,30 POM. PORZADKOWE / Plaszczyzna pracy / lzolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1: 15
Polozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt;
{138.502 m, 20.404 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [x] Emm (] Emax [1x] Ermn / Em Emin ! Ema:
149 123 168 0.827 0.734

.
Projekt nie jest oferta w rozumieniu prawa. Wyniki moga sle réénié w zaleznosci od warunkdw w jakich zainstalowane s3 oprawy. Strona 168

P~ Projekt Techniczny — Branza Elektryczna:

BPE »Budynek Przedszkola wraz z infrastruktura techniczna, m. Pogdrze, ul. Kosciuszki nr 71/21, obreb
k,__* e ewid. Pogérze”. | 183
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UWAGI: 1. Układ pracy instalacji: TN-S 400V 50Hz; Układ pracy instalacji: TN-S 400V 50Hz; 2. W biurach instalacje elektryczne wykonywać jako podtynkowe. W W biurach instalacje elektryczne wykonywać jako podtynkowe. W pomieszczeniach technicznych instalację wykonać natynkowo; 3. Instalacje elektryczną ukladać przewodami typu: YDY wg. rysunku; Instalacje elektryczną ukladać przewodami typu: YDY wg. rysunku; sposób ułożenia podtynkowy wewnątrz budynku i w rurkach winidurowych sztywnych na zewnątrz; 4. Ochronna przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania; Ochronna przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania; 5. Wysokość montażu gniazd: standardowe 0,3 m od podłogi; w kuchni Wysokość montażu gniazd: standardowe 0,3 m od podłogi; w kuchni - na wysokości 1,2 m (wyjątek gniazdo lodówki na wysokości 0,4 m); w łazience - na wysokości 1,6 m oraz min. 0,6m od kabiny prysznicowej, wanny, elementu mokrego tzn. zlew; 3. Przewody w warsztacie prowadzić w korytkach Przewody w warsztacie prowadzić w korytkach perforowanych/ceownikach montowanych do stropu. 4. Instalacje elektryczne wykonać jako podtynkowe w całości obiektu, a Instalacje elektryczne wykonać jako podtynkowe w całości obiektu, a tam gdzie nie jest to możliwe to natynkowo w rurkach; 5. Przejścia przez ścianę REI120 uszczelniać masą ogniochronną o Przejścia przez ścianę REI120 uszczelniać masą ogniochronną o wytrzymałości ogniowej przegrody (EI 120 lub większej); 6. Projektowane gniazda w miejsach wilgotnych powinny mieć stopień Projektowane gniazda w miejsach wilgotnych powinny mieć stopień ochronności min. IP44; 7. Elementy takie jak: piec, zlew itp. należy połączyć z proj. w tym Elementy takie jak: piec, zlew itp. należy połączyć z proj. w tym miejscu LSW lokalną szyną uziemiejącą przewodem LgY 6 mm²; ; 6. Elementy przewodzące dostepne instalacji sanitarnych oraz Elementy przewodzące dostepne instalacji sanitarnych oraz konstrukcji budynku, na których może pojawić się obcy potencjał należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych; 7. Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne, powinny być Przejścia instalacji przez ściany zewnętrzne, powinny być szczelne systemowe - gazoszczelne i wodoszczelne (od strony wewnętrznej kołnierz uszczelniający, od strony zewnętrznej dodatkowe uszczelnienie szczelną zaprawą szybkowiążącą mrozoodporną); 8. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, a w Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi, a w szczególności z projektem architektury z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym; 9. Podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy Podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową; 10. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie; Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie; 11. W przypadku zmiany ilości gniazd w danym obwodzie należy wykonać W przypadku zmiany ilości gniazd w danym obwodzie należy wykonać na nowo odpowiednie obliczenia związane z doborem przekroju przewodów oraz zabezpieczenia; 12. Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary odbiorowe oraz Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary odbiorowe oraz dokumentację powykonwaczą; 10. Wszystkie instalacje i sieci należy wykonać zgodnie z Wszystkie instalacje i sieci należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, Polskimi Normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 11. Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać odpowiednie certyfikaty stwierdzające ich przydatność w budownictwie.
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