ZICEKOWSKA STUDIO

DOKUMENTACJA ZAMIENNA - REW.01/11.05.2022
PROJEKT WYKONAWCZY- BRANZA ARCHITEKTURY

INWESTOR:

Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
WOLNOSTOJACY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE GMINNE Z 6 ODDZIAtAMI

PRZEDSZKOLNYMI | 2 ODDZIALtAMI WIELOFUNKCYJNYMI PRZEDSZKOLNO-Z£tOBKOWYMI
Z INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRADOWYMI, WODOCIAGOWA,
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACI)I DESZCZOWEJ, GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPLA,
PRZYtACZAMI: WODOCIAGOWYM, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWE)J,
CIEPLOWNICZYM | ZAGOSPODAROWANIEM TERENU;
DROGA PUBLICZNA GMINNA Z SIECIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECIA OSWIETLENIOWA | KANALEM
TECHNOLOGICZNYM

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WOLNOSTOJACY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | POZOSTALE DANE ADRESOWE:

dz.nr71/21, 71/20, 60/7, 71/17, 72/16, 50, 72/18, 62/3
ob.ew. 7 Pogorze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO- BRANZA ARCHITEKTURY

REW.01 11.05.2022 AKTUALIZACIA

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU WNETRZ

IOSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

CZESC OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO- BRANZA ARCHITEKTURY

1. SPECYFIKACJA MALEJ ARCHITEKTURY

2. SPECYFIKACJA ROSLIN

3. OBLICZENIA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

CZESC RYSUNKOWA WYKONAWCZEGO- BRANZA ARCHITEKTURY

A-10_W PORTFENETRY

IA—H1 W OKIENMICE PRZESUWNE-1 38 121 122 1256 26309 211 214 USUNIETO
A-11B_W ELEMENTY DEKORACYJNE PRZY OKNACH- ELEWACJA POLUDNIOWA DODANO
A2 W OKIENNICE PRZESUWNE 2.5 USUNIETO
13 A OKHENMHCE PRZESUMWINE ELEWACHA ZACHODNIALKONDYGNACH USUNIETO
A ’l/l_\/\/ OKIENNCEPRPRZESIIAMNE-ELEWACH CHODN KONBYGNACIAH USUN|ETO
A-13B_W ELEMENTY DEKORACYJNE PRZY OKNACH- ELEWACJA ZACHODNIA DODANO
A-15_W ELEMENTY DEKORACYJNE PRZY OKNACH- ELEWACJA POENOCNA REW.01 11.05.2022
A-16_W ELEMENTY DEKORACYJNE PRZY OKNACH- ELEWACJA WSCHODNIA REW.01 11.05.2022

A-17_W SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU PODTYNKOWEGO

A-18_W KOLORYSTYKA | STRUKTURA P£YT W£OKNO-CEMENTOWYCH

A-19_W ROZKLAD PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH (1) REW.01 11.05.2022
IA-20_W ROZKtAD PLYT WLOKNOCEMENTOWYCH (2) REW.01 11.05.2022
A-21_W ROZKLAD PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH (3) REW.01 11.05.2022
A-22_W ROZKLAD PLYT WLOKNOCEMENTOWYCH (4) REW.01 11.05.2022

A-23_W ROZKLAD PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH (5)

A-24_W SCHEMAT MONTAZU PtYT WtOKNOCEMENTOWYCH

A-25_W DETAL IZOLACJI ATTYKI REW.01 11.05.2022
A-26_W DETAL IZOLACJI PRZEJSCIA RUR PRZEZ STROPODACH REW.01 11.05.2022
A-27_W DETAL IZOLACJI NASWIETLA W STROPODACHU REW.01 11.05.2022
A-28_W DETAL WPUSTU | ODWODNIENIA DACHU REW.01 11.05.2022
A-29 W DETALIZOLACHPEYTY-FUNDAMENTOWES USUNIETO

A-30_W DETAL DASZKOW NAD WEJSCIEM REW.01 11.05.2022
A-31_W DETAL IZOLACJI PRZEJSCIA RUR PRZEZ DACH SKOSNY REW.01 11.05.2022

Z-10_W SCENA | MALY AMFITEATR (1)

Z-11_W SCENA | MALY AMFITEATR (2)

Z-12_W WIATA SMIETNIKOWA REW.01 11.05.2022

12 A A ROZKEAD-PEVT\WAOKNOCEMENTOWNCH WIATA SAMIETNIKOAL USUNIETO

Z-13_W WIATA ROWEROWA

Z-14_W DONICA Z tAWKA

Z-15_W PLAC ZABAW REW.01 11.05.2022
Z-16_W OGRODEK PRZEDSZKOLNY
Z-17_W OGRODZENIA REW.01 11.05.2022

Z-18_W NAWIERZCHNIE ZIELONE | NASADZENIA DRZEW

Z-19_W NASADZENIA W OGRODACH DESZCZOWYCH

Z-20_W UTWARDZENIA TERENU REW.01 11.05.2022

WIZUALIZACJE PROJEKTU WYKONAWCZEGO- BRANZA ARCHITEKTURY




ELEMENT DEKORACYJINY 2

ELEMENT DEKORACYJINY 2

OKNAW QOSI: 1-4,7-11, 13-16, 19-22

ELEMENT DEKORACYJINY 1

ELEMENT DEKORACYJINY 1

ELEMENT DEKORACYJNY 1 - WYMIARY:

PROFIL ALUMINIOWY PROSTOKATNY 30x60mm

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm

KOLOR ANTRACYT/N

1:25

7

/

/

ROZSTAW 80mm, KAT NACHYLENIA 60°

ELEMENT DEKORACYJINY 1

ELEMENT DEKORACYJINY 1

ELEMENT DEKORACYJINY 2 - WYMIARY:

PROFIL ALUMINIOWY PROSTOKATNY 30x60mm

1:25

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm ROZSTAW 80mm

KOLOR ANTRACN

VA

/

/[

5
WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO

SRR
234
240

I\

82

kLA

88

ELEMENT DEKORACYJNY STALY.

KAT NACHYLENIA 60°

ELEMENT DEKORACYJINY 2

ELEMENT DEKORACYJINY 2

66

70

WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO.
NALEZY DOPASOWAC ODSTEPY MIEDZY LAMELAMI, TAK ABY UZYSKAC ROWNE WARTOSCI.

PROFILE RAMOWE SKRECANE ALUMINIOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY.
WYPELNIENIE Z LAMELI (DAB, BUK LUB MODRZEW), PODDANYCH IMREGNACJI NA ZEWNETRZNE WARUNKI

ATMOSFERYCZNE.

DOPUSZCZA SIE NIEZNACZNA ZMIANE WYMIAROW LAMELI | RAMY W CELU OPTYMALIZACII ZA

AKCEPTACJA INWESTORA | ARCHITEKTA.

OSTATECZNE WYMIARY OKIENNIC DOBRAC DO WYMIAROW OKNA W POROZUMIENIU Z

PRODUCENTEM ZA AKCEPTACJA ARCHITEKTA.

MONTAZ ELEMENTOW DEKORACYJNYCH DO ELEWACJI ZA POMOCA ELEMENTOW

DYSTANSOWYCH TERMOIZOLACYJNYCH.

[N R NI

(G

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm ROZSTAW 80mm
KAT NACHYLENIA 60°

234
240

WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Zi6tkowska
132/POOKK/IV/2016

W specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Joanna Jakubiniska-Budych
PO/KK/235/2008

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

h

NAZWA RYSUNKU
ELEMENTY DEKORACYINE PRZY OKNACH- ELEWACJA POLUDNIOW,

NR RYSUNKU I BrANZA ]

A-11B_W architektura

REWIZIA [ sTADIUM ]

projekt wykonawczy

DATA || skaLA ]

1.11.2021 1:50/1:25
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ELEMENT DEKORACYJINY 3

ELEMENT DEKORACYJINY 3

ELEMENT DEKORACYINY 3PPOZ
LAMELE ALUMINIOWE

PROFIL ALUMINIOWY PROSTOKATNY 30x60mm

OKNAW QSI: A-M

ELEMENT DEKORACYJINY 4

ELEMENT DEKORACYJINY 4

ELEMENT DEKORACYJINY 4

ELEMENT DEKORACYJNY 4

ELEMENT DEKORACYJINY 4 ELEMENT DEKORACYJINY 3

ELEMENT DEKORACYJNY 4 ELEMENT DEKORACYJNY 3

ELEMENT DEKORACYJNY 3/ 3PPOZ - WYMIARY:
1:25

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm ROZSTAW 80mm

KAT NACHYLENIA 60°
UWAGA! 2PPOZ- LAMELE ALUMINIOWE ZAMIAST DREWNIANYCH

ELEMENT DEKORACYJNY 4 - WYMIARY:

PROFIL ALUMINIOWY PROSTOKATNY 30x60mm

KOLOR ANTRACN

Z

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm ROZSTAW 80mm

KAT NACHYLENJA 60°

150

5

UWAGA! 2PPOZ- LAMELE ALUMINIOWE ZAMIAST DREWNIANYCH

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm ROZSTAW 80mm

8
(YYD ISINI
144

WYSOKOSE OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO

78

KAT NACHYLENIA 60°

KOLOR ANTRACV\

1:25

Z

>

8
(RIS IRIIIIIDIIN]]
144

150

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm ROZSTAW 80mm

ELEMENT DEKORACYINY STALY.

WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO.
NALEZY DOPASOWAC ODSTEPY MIEDZY LAMELAMI, TAK ABY UZYSKAC ROWNE WARTOSCI.

PROFILE RAMOWE SKRECANE ALUMINIOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY.
WYPENIENIE Z LAMELI (DAB, BUK LUB MODRZEW), PODDANYCH IMREGNACJI NA ZEWNETRZNE WARUNKI
ATMOSFERYCZNE.

DOPUSZCZA SIE NIEZNACZNA ZMIANE WYMIAROW LAMELI | RAMY W CELU OPTYMALIZAC)I ZA
AKCEPTACJA INWESTORA | ARCHITEKTA.

OSTATECZNE WYMIARY OKIENNIC DOBRAC DO WYMIAROW OKNA W POROZUMIENIU Z
PRODUCENTEM ZA AKCEPTACJA ARCHITEKTA.

MONTAZ ELEMENTOW DEKORACYJNYCH DO ELEWACII ZA POMOCA ELEMENTOW
DYSTANSOWYCH TERMOIZOLACYINYCH.

W PRZYPADKU ELEMENTOW W PASIE PPOZ (ELEMENT DEKORACYJNY 3PPOZ) LAMELE
ALUMINIOWE W KOLORZE ZBLIZONYM DO KOLORU WYKONCZONYCH LAMELI DREWNIANYCH.

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

WYSOKOSC OKIENNICY DPPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO

KAT NACHYLENIA 60°

[ SPRAWDZAIACY

mgr inz. arch. Joanna Jakubiriska-Budych
PO/KK/235/2008

w specjalnodci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

[ NAZWA RYSUNKU
ELEMENTY DEKORACYJNE PRZY OKNACH- ELEWACJA ZACHODNIA
[ NR RYSUNKU | eranzA \
A-13B_W architektura
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
projekt wykonawczy

[ DATA || skaLA ]

1.11.2021 1:50/ 1:25
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ELEMENT DEKORACYJNY 5

ELEMENT DEKORACYJINY 5

ELEMENT DEKORACYJNY 5

ELEMENT DEKORACYJINY 3

ELEMENT DEKORACYJINY 3

OKNA W QOSI: 15-18

ELEMENT DEKORACYJINY 5 ELEMENT DEKORACYJNY 5

ELEMENT DEKORACYINY 5

OKNAW OSI: 11-13

ELEMENT DEKORACYINY 6 ELEMENT DEKORACYINY 5

OKNAW OSI: 1-5

ELEMENT DEKORACYJINY 3 ELEMENT DEKORACYJNY 3 ELEMENT DEKORACYJINY 3

ELEMENT DEKORACYJNY 3 ELEMENT DEKORACYJNY 3 ELEMENT DEKORACYJNY 3

ELEMENT DEKORACYJNY 5
1:25

PROFIL ALUMINIOWY PROSTOKATNY 30x60mm

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm
ROZSTAW 80mm KAT NACHYLENIA 60°

88

ELEMENT DEKORACYJNY 6
1:25

PROFIL ALUMINIOWY PROSTOKATNY 30x60mm

KOLOR ANTRACYT /N

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm

ROZSTAW 80mm KAT NACHYLENIA 60°

ELEMENT DEKORACYJNY STALY.

WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO.
NALEZY DOPASOWAC ODSTEPY MIEDZY LAMELAMI, TAK ABY UZYSKAC ROWNE WARTOSCI.

PROFILE RAMOWE SKRECANE ALUMINIOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY.
WYPELNIENIE Z LAMELI (DAB, BUK LUB MODRZEW), PODDANYCH IMREGNACJI NA ZEWNETRZNE WARUNKI
ATMOSFERYCZNE.

DOPUSZCZA SIE NIEZNACZNA ZMIANE WYMIAROW LAMELI | RAMY W CELU OPTYMALIZACI ZA
AKCEPTACJA INWESTORA | ARCHITEKTA.

OSTATECZNE WYMIARY OKIENNIC DOBRAC DO WYMIAROW OKNA W POROZUMIENIU Z
PRODUCENTEM ZA AKCEPTACJA ARCHITEKTA.

MONTAZ ELEMENTOW DEKORACYJNYCH DO ELEWACII ZA POMOCA ELEMENTOW
DYSTANSOWYCH TERMOIZOLACYINYCH.

KOLOR ANTRAN

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm
ROZSTAW 80mm KAT NACHYLENIA 60°

(S

8
[XRIRIIDIIDNDIDDIN
104
110

WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm
ROZSTAW 80mm KAT NACHYLENIA 60°

8
[(RIRIDIIDIDIDIDISINI
104
110

WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO

[REW.01 | 11.05.2022 [ AKTUALIZACJA RYSUNKU

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

[ SPRAWDZAIACY

mgr inz. arch. Joanna Jakubiriska-Budych
PO/KK/235/2008

w specjalnodci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

[ NAZWA RYSUNKU
ELEMENTY DEKORACYINE PRZY OKNACH- ELEWACJA POENOCNA

[ NR RYSUNKU | eranzA \

A-15 W architektura
[ REWIZIA [ sTabiuM ]

01 projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]

1.11.2021 1:100/1:25
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ELEMENT DEKORACYINY 5

ELEMENT DEKORACYJNY 7

ELEMENT DEKORA&YJNY 7

ELEMENT DEKORACYJINY 6

OKNA W OSl:

ELEMENT DEKORACYINY 6

OKNA W OSI: K-G

ELEMENT DEKORACYJNY 7

ELEMENT DEKORACYJINY 7

B-H

ELEMENT DEKORACYINY 6

ELEMENT DEKORACYJNY 7 - WYMIARY:
1:25

PROFIL ALUMINIOWY PROSTOKATNY 30x60mm

KOLOR ANTRACN

ELEMENT DEKORACYJNY STALY.

WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO.
NALEZY DOPASOWAC ODSTEPY MIEDZY LAMELAMI, TAK ABY UZYSKAC ROWNE WARTOSCI.

PROFILE RAMOWE SKRECANE ALUMINIOWE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY.
WYPELNIENIE Z LAMELI (DAB, BUK LUB MODRZEW), PODDANYCH IMREGNACJI NA ZEWNETRZNE WARUNKI
ATMOSFERYCZNE.

DOPUSZCZA SIE NIEZNACZNA ZMIANE WYMIAROW LAMELI | RAMY W CELU OPTYMALIZACI ZA
AKCEPTACJA INWESTORA | ARCHITEKTA.

OSTATECZNE WYMIARY OKIENNIC DOBRAC DO WYMIAROW OKNA W POROZUMIENIU Z
PRODUCENTEM ZA AKCEPTACJA ARCHITEKTA.

MONTAZ ELEMENTOW DEKORACYJNYCH DO ELEWACII ZA POMOCA ELEMENTOW
DYSTANSOWYCH TERMOIZOLACYJINYCH.

VA

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm ROZSTAW 80mm

LAMELE DREWNIANE STALE 70x16mm ROZSTAW 80mm

KAT NACHYLENIA 60°

(SIS RN YIRS
34
240

KAT NACHYLENIA 60°

[REW.01 | 11.05.2022 [ AKTUALIZACJA RYSUNKU

[ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDSZKOLE GMINNE
[ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Joanna Jakubiriska-Budych
PO/KK/235/2008

w specjalnodci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

WYSOKOSC OKIENNICY DOPASOWAC DO WYSOKOSCI WYKONCZONEGO OTWORU OKIENNEGO

76

[ NAZWA RYSUNKU
ELEMENTY DEKORACYJNE PRZY OKNACH- ELEWACJA WSCHODNIA
[ NR RYSUNKU | eranzA \
A-16_ W architektura
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
01 projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]
1.11.2021 1:100/1:25
ZIGEKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIGEKOWSKA .
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ELEWACJA POLUDNIOWA OS 4-08 7

3

ELEWACJA POLUDNIOWA OS 11-0S 13
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KIERUNKI ZLOBKOWANIA PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH

UWAGA! WNEKI OKIENNE PRZY ELEWACJI Z PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH TAKZE NALEZY WYKONCZYC PtYTA WEOKNOCEMENTOWA.
OSTATECZNE WYMIARY PLYT ZALEZNE OD WYMIAROW WYKONCZONEJ ELEWACII.

DOPUSZCZA SIE NIEZNACZNA ZMIANE ROZKEADU, KIERUNKU | WYMIAROW PLYT W CELU OPTYMALIZAC) WYKORZYSTANIA PEENYCH FORMATOW.

PROJEKT NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI.

LN

237

/NN

[REW.01 | 11.05.2022 [ AKTUALIZACJA RYSUNKU

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Zidtkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnoci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Joanna Jakubiriska-Budych
PO/KK/235/2008

w specjalnodci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ NAZWA RYSUNKU
ROZKtAD PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH (1)
[ NR RYSUNKU | BraNzA \
A-19 W architektura
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
01 projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]
1.11.2021 1:50
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ELEWACJA POLUDNIOWA OS 16-0S 19
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ELEWACJA ZACHODNIA OS H-0S D
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UWAGA! WNEKI OKIENNE PRZY ELEWACJI Z PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH TAKZE NALEZY WYKONCZYC PLYTA WEOKNOCEMENTOWA,

OSTATECZNE WYMIARY P£YT ZALEZNE OD WYMIAROW WYKONCZONEJS ELEWACII.

DOPUSZCZA SIE NIEZNACZNA ZMIANE ROZKtADU, KIERUNKU | WYMIAROW PLYT W CELU OPTYMALIZAC)I WYKORZYSTANIA PELNYCH FORMATOW.
PROJEKT NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACII ARCHITEKTOW!I.

KIERUNKI ZLOBKOWANIA P£YT WEOKNO-CEMENTOWYCH
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KIERUNKI ZLOBKOWANIA PLYT WEOKNO-CEMENTOWYCH

UWAGA! WNEKI OKIENNE PRZY ELEWACJI Z PLYT WEOKNOCEMENTOWYCH TAKZE NALEZY WYKONCZYC PtYTA WEOKNOCEMENTOWA.
OSTATECZNE WYMIARY PLYT ZALEZNE OD WYMIAROW WYKONCZONEJ ELEWACII.

DOPUSZCZA SIE NIEZNACZNA ZMIANE ROZKEADU, KIERUNKU | WYMIAROW PLYT W CELU OPTYMALIZAC)I WYKORZYSTANIA PELNYCH FORMATOW.
PROJEKT NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ARCHITEKTOWI.
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‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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ul. Kosciuszki, Kosakowo
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mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
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PROJEKT NALEZY PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACI ARCHITEKTOWI.
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ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT
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mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska

w specjalnosci architektoniczne]
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SPRAWDZAJACY

PO/KK/235/2008

mgr inz. arch. Joanna Jakubiriska-Budych

w specjalnosci architektonicznej
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PARA PRIDKRADOWA

15+10/ na "mijanke"

RSTWA SPADKOWA Z PYT WEENY MINERALNE]

GRUNT BITUMICZNY

NA MINERALNA 20,031 20cm

| KONSTRUKCJA ZELBETOWA STROPU
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‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT WEENY SKALNEJ
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ul. Kosciuszki, Kosakowo
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[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

W specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Joanna Jakubiriska-Budych
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WARSTWA SPADKOWA Z PtYT WEENY MINERALNEJ
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‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
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‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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ul. Kosciuszki, Kosakowo
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Gmina Kosakowo
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malowana proszkowo na kolor biaty
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S ) PAROIZOLACJA FOLIA PE
m BLACHA TRAPEZOWA T40

OBROBKA BLACHARSKA

malowana proszkowo na kolor biaty

RYNNA STALOWA @60

T

30 CM

H

12

malowana proszkowo na kolor biafy

KONSTRUKCJA STALOWA
wg projektu konstrukcji

160CM

RZUT DASZKU NAD WEJSCIEM GEOWNYM 1:50

364 CM

RURA SPUSTOWA @50

160 CM

wf%czona w gruncie do najblizszego spusut rury spustowej
~250cm

[l [ [

jC:::::‘C:::::‘C
SPOD DASZKU 300cm nad poziomem 0,00
[

%¢ M3IAVdS

N

RYNNA STALOWA @60
[

I N I A

I
SPADEK 2%
I

325CM
[ 1

[REW.01 | 11.05.2022 [ AKTUALIZACJA RYSUNKU

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE
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ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
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w Kkolorze blachy dachowej /. I \_‘

KOENIERZ USZCZELNIAJACY SYSTEMOWY
w kolorze blachy dachowej ‘
pofaczenie szczelne BLACHA DACHOWA PLASKA na rabek stojacy -click, matowa

EKRAN WHOCHATY
‘ DESKOWANIE PEENE OSB 22mm

L
[ o |
<l I
‘ SZCZELINA WENTYLACYJNA z listwy dystansowej 60x40mm
I — MEMBRANA DACHOWA
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\ e
‘ WIEZBA DREWNIANA DACHOWA R15 wg. projektu konstrukgji
- L
\
\
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ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
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PRZEKROJ A-A

_ DW | Dach wiaty émietnikowej
S ——— S ——— BLACHA TRAPEZOWA T40 |
1 1 KONSTRUKCIA STALOWA |
—_— e — MASKOWNICA
1 — e 4262 0
BLACHA PLASKA V;\ 5 /0 +2.42 MASKOWNICA
——— ——— - | p— =N s BLACHA PLASKA
————————————————————————— ————————————————————————— o
1 ————— L L] {
e e & 200 RYNNA STAL 0100
—— MASKOWNICA . OBROBKA BLACHARSKA
e —— BLACHA NA RABEK malowana proszkowo na kolor antracyt
e WIENIEC ZELBETOWY WW-1
T § wg projektu konstrukcji
o o
o o
N N
ITYNK MINERALNY malowany farba silikonowa na kolor biaty
BLOCZEK SILIKATOWY 24cm
) 352 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
L +0,00=+67,55MNPM
I
1ZOLACIA BITUMICZNA (gr ie + izolacja asfalt
ISCIANA ZELBETOWA
. IZOLACJA BITUMICZNA + izolacja asfalto\
KOSTKA BRUKOWABCY, o 7
RODSYPHA CEMENTOWO-PIASKOWA Beny
DBUDOWA Z MIESZANKT CS0/3 15cms

tAWY FUNDAMENTOWE WL-1
wg projektu konstrukcji

1 |DACH blacha trapezowa T40, malowane proszkowo, kolor antracyt, matowa

2 |ELEWACIA tynk mineralny malowany farbg silikonowa na kolor biaty

3 | STOLARKA DRZWIOWA stalowe, malowane proszkowo, kolor antracyt

4 | RYNNY | RURY SPUSTOWE stalowe, systemowe, malowane proszkowo, kolor antracyt

5 | PANEL SCIENNY rama aluminiowa, malowane proszkowo, kolor antracyt, lamele drewniane (jak elementy przy oknach)
6 | KONSTRUKCJA STALOWA stal 5355, zabezpieczenie antykorozyjne ocynk, elementy malowane proszkowo- kolor antracyt

7

ELEWAC\]A TYLNA C-D ELEWACJA BOCZNA D-A MASKOWNICA blacha plaska, malowane proszkowo, kolor antracyt, matowa
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ROZMIESZCZENIE URZADZEN

ZESTAWIENIE URZADZEN:

URZADZENIE ZABAWOWE- DINOZAUR 1
URZADZENIE ZABAWOWE- ZESTAW SPRAWNOSCIOWY Z KARUZELA
URZADZENIE ZABAWOWE- HUSTAWKA DINOZAUR
URZADZENIE ZABAWOWE- PIASKOWNICA
URZADZENIE ZABAWOWE- HUSTAWKA DINOZAUR 2
URZADZENIE ZABAWOWE- DINOZAUR 2
URZADZENIE ZABAWOWE- PTERODAKTYL
URZADZENIE ZABAWOWE- LINARIUM

URZADZENIE ZABAWOWE- LINARIUM 2
URZADZENIE ZABAWOWE- BUJAK DELFIN
URZADZENIE ZABAWOWE- BUJAK WIELORYB
URZADZENIE ZABAWOWE- BUJAK RAKIETA
URZADZENIE ZABAWOWE- BUJAK SAMOCHOD
KOSZ NA SMIECI

KARMNIK DLA PTAKOW
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WYMIARY, MATERIAEL, KOLORYSTYKA WG. SPECYFIKACII ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY.

N

KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI

PLYTA GUMOWA EPDM 50x50cm/ 45mm HIC 1,5m
RAL 1013 lub 1015 SZAROBEZOWY

PLYTA GUMOWA EPDM 50x50cm/ 45mm HIC 1,5m
RAL 5014 lub 5017 CIEMNIEJSZY NIEBIESKI

PLYTA GUMOWA EPDM 50x50cm/ 45mm HIC 1,5m
RAL 5014 JASNIEJSZY NIEBIESKI

OSTATECZNE KOLORY DOBRAC NA PODSTAWIE PROBNIKOW NA ETAPIE BUDOWY
W KONSULTACII Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM.
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BRAMA WIAZDOWA AUTOMATYCZNA PRZESUWNA 8m

OGRODZENIE GEOWNE H=1230mm, ~370mb

- OGRODZENIE PANELOWE 2D ZE STALOWYCH PRETOW O PROSTOKATNYCH OCZKACH. PRETY ZGRZEWANE PUNKTOWO INSTALOWANE ZA POMOCA
AKCESORIOW MONTAZOWYCH NA SEUPACH O PROFILU ZAMKNIETYM LUB NA KSZTALTOWNIKU.

- STALOWE PRETY 5mm

- PRZERWA MIEDZY PRETAMI O WYMIARACH 50mm x 200mm

- POWLOKA ANTYKOROZYINA

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT

- StUPKI, PANELE, BRAMY WJAZDOWE, FURTKI Z JEDNEGO SYSTEMU

- PODMUROWKA BETONOWA

PLtOTEK H=630m. ~136mb

- OGRODZENIE PANELOWE 2D ZE STALOWYCH PRETOW O PROSTOKATNYCH OCZKACH. PRETY ZGRZEWANE PUNKTOWO INSTALOWANE ZA POMOCA
AKCESORIOW MONTAZOWYCH NA SEUPACH O PROFILU ZAMKNIETYM LUB NA KSZTALTOWNIKU.

- STALOWE PRETY 5mm

- PRZERWA MIEDZY PRETAMI O WYMIARACH 50mm x 200mm

- POWLOKA ANTYKOROZYJNA

- WSZYSTKIE WIDOCZNE ELEMENTY MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYT

- StUPKI, PANELE, BRAMY WIJAZDOWE, FURTKI Z JEDNEGO SYSTEMU

- PODMUROWKA BETONOWA

4 .
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FURTKA PIESZA 1,5m
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CIAGI PIESZE:

NI

]
%

SRR

KOSTKA BETONOWA 6x20x40cm, 6x40x40cm, 6x60x60cm lub podobne/ mieszanie wymiaréw,
faktura gladka, kolor biato-szaro-czarny melanz/ ~870m

S
2 KOSTKA BETONOWA 6x16x16cm lub podobne, pojedyriczy pasek kostki wzdtuz krawedzi,
faktura gtadka, kolor grafitowy/ ~97m?
CIAGI PIESZE wykoniczy¢ obrzezem betonowym grafitowym, wierzch obrzeza na réwno z
ciggiem pieszym. Do uzyskania wiasciwej gry koloréw uktadanej nawierzchni i dla
wyeliminowania wielkopowierzchniowych réznic odcieni koloru, kostke lub ptyty nalezy uktada¢
mieszajac jg z trzech roznych palet. Fugi z piasku ptukanego, wolnego od zanieczyszczen.

PLAC ZABAW:

3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PLYT GUMOWYCH EPDM EPDM 50x50cm, 45mm HIC 1,5m
na podbudowie, ukfad przylegty, bez przesuniecia,/ ~523m?

NAWIERZCHNIE wykoniczy¢ obrzezem gumowym w kolorze przylegajacej nawierzchni EPDM,
wierzch obrzeza na réwno z nawierzchnia przylegajaca.

OGRODEK PRZEDSZKOLNY:

NAWIERZCHNIA PIASKOWA, zgodnie z norma PN-EN 1177, min. 30cm grubodci, piasek
, iany z ziaren ralnych oczyszczony i przebadany pod katem zawartosci
substancji szkodliwych, wielkos¢ ziaren od 0,06 do 2mm/ ~155m’

NAWIERZCHNIE wykoriczy¢ obzezem gumowym w bezowym, wierzch obrzeza na réwno z
nawierzchnig przylegajaca

TARAS:

5 V DESKA KOMPOZYTOWA , min.18cm/max.20cm szerokosci (wszystkie deski tej samej
A szerokosci), ~2,8cm grubosci, uktadana prostopadle do $ciany, ze spadkiem od budynku, z
tloczona struktura drewna, kolor zblizony do modrzewia syberyjskiego, odporna na substancje

chemiczne i warunki atmosferyczne, nie wymaga konserwacji, petna w przekroju / ~182m?
STANOWISKA POSTOIOWE:

BETONOWA PLYTA AZUROWA, wypetniona trawa, grubos¢ 8cm, wymiary: 40x60cm, faktura
gtadka, w kolorze szarym / ~613m¢

7 STANOWISKO NPS- KOSTKA BETONOWA, w kolorze niebieski z
poziomym i pionowym zgodnie z aktualnie obowiazujacym prawem/ ~72m
NAWIERZCHNIE, wykoriczy¢ obzezami i kraweznikami betonowymi w kolorze ptyt azurowych,
wierzch obrzeza na rowno z nawierzchnig przylegajaca. Do uzyskania wtasciwej gry koloréw

uktadanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych réznic odcieni koloru,
kostke lub ptyty nalezy uktadac mieszajac ja z trzech réznych palet.

CIAG PIESZOJEZDNY:

KOSTKA BETONOWA 8x14x14cm lub podobna, faktura gtadka, kolor grafitowy, przystosowana
do stosowania na drogach pozarowych/ ~853m?

NAWIERZCHNIE wykoriczy¢ obzezami i kraweznikami betonowymi w kolorze kostki brukowej,
wierzch obrzeza na réwno z nawierzchnig przylegajaca. Do uzyskania wiasciwej gry kolorow
uktadanej nawierzchni i dla wyeliminowania wielkopowierzchniowych réznic odcieni koloru,
kostke lub plyty nalezy ukiada¢ mieszajac ja z trzech réznych palet.

UWAGA! ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY WYKONANE Z DESKI KOMPOZYTOWEJ,
NP. SCENA, SIEDZISKA tAWEK WYKONAC Z TEGO SAMEGO SYSTEMU DESKI
KOMPOZYTOWEI (TAKI SAM PELNY PRZEKROJ DESKI, KOLOR, STRUKTURA).

DESKA KOMPOZYTOWA

UWAGA! WEAZY REWIZYINE W TARASIE WYKONAC ZA POMOCA WHAZU ZE STALI
NIERDZEWNEJ, DO WYLOZENIA DESKA KOMPOZYTOWA TARASOWA.
POZIOM WYKONCZONEGO WAZU NA ROWNI Z TARASEM.

&N

CIAG PIESZY

KOSTKA BETONOWA grubos¢ 20x40cm, 40x40cm, 60x60cm, 16x16cm/ 6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4/ 5cm

PODBUDOWA z mieszanki niezwi j z kruszywem C90/3/ 15cm

PLAC ZABAW

MATY GUMOWE EPDM 45mm

KRUSZYWO tAMANE ZAGESZCZONE 2-8mm/ Scm
KRUSZYWO tAMANE ZAGESZCZONE 1-31mm/ 15cm
\WARSTWA ODSACZAJACA piasek/ Scm

OGRODEK PRZEDSZKOLNY
[NAWIERZCHNIA PIASKOWA ATESTOWANA/ 30cm

TARAS

DESKA KOMPOZYTOWA

LEGARY KOMPOZYTOWE 4x6cm/ 4cm
ELASTYCZNA POWLOKA USZCZELNIAJACA
PLYTA BETONOWA/ 10cm

2xFOLIA PE gr. 0,5mm uktadana na zaktad
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA/ 5cm
KRUSZYWO tAMANE 4-31mm/ 20cm

STANOWISKA POSTOJOWE- PLYTA AZUROWA

PLYTA AZUROWA BETONOWA 40X60cm, wypetnienie trawa/ 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4/ 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI Z KRUSZYWEM C90/3/ 20cm

STANOWISKA POSTOJOWE- KOSTKA BETONOWA

KOSTKA BETONOWA 14x14cm/ 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4/ 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI Z KRUSZYWEM C90/3/ 20cm

CIAG PIESZO-JEZDNY

KOSTKA BETONOWA 14x14cm/ 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4/ 4cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI Z KRUSZYWEM C90/3/ 20cm
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