PRZEDMIAR ROBOT

Poprawa bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu w Jastrzebiu-Zdroju- drogi powiatowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW
1| kalkulacja Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2
d.1l|wtasna
1.4*3 m?2 4.20
RAZEM 4.20
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4/KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegto$é do 2 km m3
d.1/0110-01
5 m3 5.00
RAZEM 5.00
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
5 mp 5.00
RAZEM 5.00
6/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
3 mp 3.00
RAZEM 3.00
7/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
5<zjazd stacja> m 5.00
5<zjazd rowerowy> m 5.00
4<wjazd> m 4.00
15<ciecie kostki na tgczeniu> m 15.00
RAZEM 29.00
8|Kalkulacja |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 cm, m2
d.1l|wtasna
354*3.1<gléwny ciag> m2 1097.40
5*2.1<pod wiatg> m2 10.50
5*4<wjazd> m?2 20.00
RAZEM 1127.90
9|/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
DO ODZYSKU WRAZ Z OCZYSZCZENIEM
2.5+4+4.5+5+2+4 <obrzeza do korekty> m 22.00
30+31<przy wodociekach> m 61.00
2*27<przesuniecie obrzezy> m 54.00
RAZEM 137.00
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
5<zjazd do stacji> m 5.00
5<zjazd rowerowy> m 5.00
6<wjazd> m 6.00
4<przejazd skrzyz.> m 4.00
RAZEM 20.00
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
20*0.04 m3 0.80
RAZEM 0.80
12|KNR 2-31 Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1/0817-02 piaskowej
24 m 24.00
RAZEM 24.00
13|Kalkulacja |Zatadunek i wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1l|wtasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
(27*0.3*0.15)+0.8+(1127.9*0.06)+(20*0.15*0.5) m3 71.19
RAZEM 71.19
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1/0401-03 kat.1-1l
2.5+4+4.5+5+2+6+7 < korekty obrzezy> m 31.00
33+33+30+30 < wodocieki i przesuniecia obrzezy> m 126.00
2*7 < fawki> m 14.00
2*5 <zjazd rowerowy> m 10.00
2*5 < wjazd> m 10.00
RAZEM 191.00
15/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
33*0.5*0.3 < wodocieki> m3 4.95
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4*1.3*2 <tawki> m3 10.40
(25*0,3*0,3)+(25*0,5*0,3) <przesuniecia obrzezy>
3.3*5*0.3 < zjazd rowerowy> m3 4.95

RAZEM 20.30
16/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
354*3.1 <gtéwny cigg> m2 1097.40
4*1.3*2 <tawki> m2 10.40
3.5*5 <zjazd rowerowy> m2 17.50
4*5 <wjazd> m2 20.00
(25*0.3)+(25*0.5) <przesuniecia obrzezy> m2 20.00
RAZEM 1165.30
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
11.5*0.07 m3 0.81
RAZEM 0.81
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej
6+5 <wjazd> m 11.00
RAZEM 11.00
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
354*3.1<gtéwny ciag> m2 1097.40
4*1.3*2 <tawki> m2 10.40
3*5 <zjazd rowerowy> m2 15.00
(25*0.3)+(25*0.5) <przesuniecia obrzezy> m2 20.00
RAZEM 1142.80
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
345*3.1 <gtéwny cigg> m?2 1069.50
RAZEM 1069.50
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
3*5 <zjazd rowerowy> m2 15.00
(25*0.3)+(25*0.5) <przesuniecia obrzezy> m?2 20.00
RAZEM 35.00
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 ana-
logia tawa pod obrzeza i wodocieki
(191*0.04)+(25*0.06) m3 9.14
RAZEM 9.14
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
33+33+30+30 < przesuniecia obrzezy> m 126.00
2*7 < fawki> m 14.00
2*5 <zjazd rowerowy> m 10.00
2*5 < wjazd> m 10.00
RAZEM 160.00
24/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
OBRZEZA Z ODZYSKU
2.5+4+4.5+5+2+6+7 <korekty na gtéwnym ciggu> m 31.00
RAZEM 31.00
25|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1/0606-03 cementowo-piaskowej
25 m 25.00
RAZEM 25.00
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
KOSTKA Z ODZYSKU
4*1.3*2 <tawki> m?2 10.40
2*5 <pod wiatg> m2 10.00
RAZEM 20.40
27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
4*5 < wjazd> m2 20.00
RAZEM 20.00
28|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1/0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
20 m?2 20.00
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RAZEM 20.00
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej
BEHATON CZARNY NA WJEZDZIE
4*5 m?2 20.00
RAZEM 20.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka integracyjna koloru zéttego wraz z pomalowaniem
analogia jej farba chlorokauczukowsa do betonu na kolor z6ity
4*0.8 <przejscie> m2 3.20
RAZEM 3.20
31|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
SCIEZKA ROWEROWA
MIESZANKA AC11wW
354*3 <gtéwny cigg> m2 1062.00
3*5 <zjazd rowerowy> m2 15.00
RAZEM 1077.00
32|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
AC8S
1077 m?2 1077.00
RAZEM 1077.00
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1077 m?2 1077.00
RAZEM 1077.00
34|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
1077 m?2 1077.00
RAZEM 1077.00
35/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
(354*0.5*2) m?2 354.00
78*0.5 m?2 39.00
RAZEM 393.00
36|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastgpne 5 cm humusu m2
d.1/0510-02
393 m?2 393.00
RAZEM 393.00
37|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni far-|m2
d.1/0706-01 ba chlorokauczukowa
P-23 10 szt
P-26  8szt
cienkowarstwowe
6.62+5.59 m?2 12.21
RAZEM 12.21
2 PERON PRZYSTANKOWY
38/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
66<opornik zatoki> m 66.00
RAZEM 66.00
39|Kalkulacja  |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 cm, m2
d.2|wlasna
1.2*27<peron> m2 32.40
147<zatoka> m?2 147.00
RAZEM 179.40
40|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
DO ODZYSKU WRAZ Z OCZYSZCZENIEM
5 <obrzeza do korekty> m 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|0813-03 piaskowej
67<zatoka> m 67.00
RAZEM 67.00
42|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
67*0.04 m3 2.68
RAZEM 2.68
43|Kalkulacja  |Zatadunek i wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2|wtasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
(67*0.3*0.15)+2.68+(179.4*0.06) m3 16.46
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RAZEM 16.46
44|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2|0401-03 kat.1-11
67 < kraweznik zatoki> m 67.00
66 < opornik przy zatoce> m 66.00
RAZEM 133.00
45|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
147 <zatoka> m2 147.00
RAZEM 147.00
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
133*0.07 m3 9.31
RAZEM 9.31
47|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-03 towo-piaskowej
67.5 < zatoka> m 67.50
RAZEM 67.50
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej - OPORNIK GRANITOWY 12x25cm WTOPIONY
analogia
66 <opornik zatoka> m 66.00
RAZEM 66.00
49|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 8 cm
1.5*27 <peron> m2 40.50
RAZEM 40.50
50|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2|0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
0.3*27 <peron> m2 8.10
RAZEM 8.10
51|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
KOSTKA Z ODZYSKU
0.7*27 <peron> m2 18.90
RAZEM 18.90
52|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
147 <zatoka> m2 147.00
RAZEM 147.00
53|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2|0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
147 m?2 147.00
RAZEM 147.00
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej
BEHATON CZERWONY NA ZATOCE
147 m?2 147.00
RAZEM 147.00
55|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2|0511-03 mentowo-piaskowej - kostka integracyjna koloru zéttego wraz z pomalowaniem
analogia jej farba chlorokauczukowsa do betonu na kolor z6ity
0.8*27 <peron> m2 21.60
RAZEM 21.60
56|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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