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I.         DANE OGÓLNE 

 
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy   z 

dnia    7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243,  poz. 1623,   z 

późn. zm.), §7. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566), 

Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 „Geotechnika. Dokumentowanie 

geotechniczne. Zasady ogólne”. 

 

Zadaniem geotechnicznym badań było rozpoznanie warunków gruntowo- 

wodnych podłoża gruntowego dla projektu przebudowy drogi w miejscowości 

Złotoryja, dz. nr geod. 127/1 i 127/3 oraz określenie kategorii geotechnicznej 

obiektu budowlanego.  

 

W ramach geotechnicznych prac terenowych, wykonano 3 otwory 

geotechniczne do głębokości 2,0 m p.p.t..  Karty dokumentacyjne otworów 

geotechnicznych przedstawione są na załącznikach nr 3/1 – 3/3.  

 

W trakcie wierceń geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe 

gruntów, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz Instrukcją badań 

podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Dróg 

Publicznych - Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Warszawa 1998 r. a także 

obserwacje warunków wodnych. 

 

Kameralnie sporządzono tekst niniejszego opracowania oraz załączniki 

graficzne wymienione w spisie treści. 
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II.       POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

Planowana inwestycja obejmuje drogę w północno - wschodniej części 

miejscowości Złotoryja – działka nr 127/1 i 127/3, gminie Złotoryja, powiecie 

złotoryjskim. 

Geomorfologicznie teren badań położony jest na terenie Równiny 

Chojnowskiej. W budowie geologicznej udział biorą  utwory eoliczne. 

 
III.     CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH  PODŁOŻA 

BUDOWLANEGO 
 

a. WARUNKI GRUNTOWE 
 

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-

74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa Ia –  nasyp budowlany: tłuczeń. 

 

Warstwa Ib – nasyp niekontrolowany w składzie: szlaka, kamień, gruz, 

tłuczeń. 

 

Utwory eoliczne eQp 

 

Warstwa IIa – to piaski gliniaste przewarstwione pyłem, barwy brunatno-

żółtej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL(n)=0,25. Grunty typu „B” wg. 

1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nośności G3. 

Warstwa IIb – to pyły, barwy brunatno-żółtej, wilgotne, w stanie 

twardoplastycznym, o uogólnionym stopniu plastyczności 

IL(n)=0,25. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa 

nośności G3. 

Warstwa IIc – to pyły i pyły ze żwirem, barwy brunatno-żółtej, 

małowilgotne, w stanie półzwartym, o uogólnionym stopniu 

plastyczności IL(n)=0,00. Grunty typu „C” wg. 1.4.6.PN-81/B-

03020. Grupa nośności G3. 
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Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych 

zestawiono w tabeli nr I.  

 

b. WARUNKI WODNE 
 

W podłożu gruntowym do zbadanej głębokości tj. 2,0 m ppt. nie 

stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.  

 

IV.       WNIOSKI I ZALECENIA 
 

1. W podłożu istnieją dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod 

warstwą nasypów budowlanych i niekontrolowanych występują grunty 

grupy nośności G3.  

 

2. Projektowana inwestycja kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej. 

 

3. Szczegółową charakterystykę warunków geotechnicznych przedstawiają 

karty dokumentacyjne otworów - załączniki nr 3/1 – 3/3, oraz tabela 

parametrów geotechnicznych Tabela nr 1. 

 

4. W projekcie robót drogowych zaleca się przyjęcie 3%≤CBR<5%                  

i kategorię nośności G3. W rejonie otworów O-1 - O-3 podłoże gruntowe, 

należy ulepszyć poprzez wbudowanie warstwy wzmacniającej z 

cementogruntu marki Rm = 2,5MPa lub wykonać częściową wymianę 

gruntów poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i 

doprowadzenie podłoża do grupy G1, przy przyjęciu głębokości 

przemarzania gruntów 1,0 m ppt. 

 

 

 

 

                                                                                                                  mgr Tadeusz Berliński 
                                                                                                  Upr. CUG070666                                           



 
 TAB NR I 

*1 Tabela parametrów geotechnicznych 

Nr 
warstwy 

Wilgotność 
naturalna 

Wn(%) 

Gęstość 
objętościowa 

ρ(n) (t/m3)  

Gęstość 
objętościowa 
ρ(n) (kN/m3)  

Spójność 
Cu(n) 

(kPa) 

Kąt tarcia 
wewn. Φu(n) 

(°) 

Moduł 
odkształcenia 

pierwotnego E0(n) 

(kPa) 

Moduł 
ściśliwości 

pierwotnej M0(n) 

(kPa) 
Stan 

gruntu IL/ID 
Typ 

gruntu 
Grupa 

nośności Rodzaj gruntu 

Ia NASYP BUDOWLANY NB(Tłuczeń) 

Ib NASYP NIEKONTROLOWANY 
NN(Szlaka, kamienie, 

tłuczeń, gruz) 

IIa 14,0 2,13 20,90 30,0 17,00 25 000 32 000 IL = 0,25 B G3 Pg//π 

IIb 23,0 2,03 19,91 15,0 14,00 18 000 26 000 IL = 0,25 C G3 π 

IIc 18,0 2,10 20,60 30,0 18,00 34 000 47 000 IL = 0,00 C G3 π, π+Ż 
 

*1 parametry geotechniczne wyznaczono metodą  B – wg. PN-81/B-03020; 
*2 ym – współczynnik materiałowy; 

                                                                                                                                                                                                 mgr Tadeusz Berliński                                          
                                                                                                                                                                                               Upr. CUG. 070666, kat.VII 
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„Budowa dróg gminnych ulic Łąkowej i  Granitowej w mieście Złotoryja”. 
 
 
                                                    OPIS  TECHNICZNY 
 
1. Podstawa opracowania: 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) w sprawie szczegółowych    
     warunków  zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 
2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 31.07.2002   
     w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity DZ.U. z 26.11.2019 poz. 2311) 
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017roku, poz. 784) w sprawie    
     szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  
     ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
4. Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późniejszymi    
     zmianami. 
 
2.  Przedmiot opracowania 
    Opracowanie ma za zadanie ustalenie  sposobu stałego oznakowania ulicy łąkowej i Granitowej w Złotoryi w    
   związku z planowaną „Budową dróg gminnych ulic Łąkowej i  Granitowej w mieście Złotoryja”. 
3.  Charakterystyka drogi i ruchu 
      Stan obecny to jezdnie o nawierzchni tłuczniowej z fragmentami nawierzchni bitumicznej. Po wykonaniu  
      planowanych prac na całej długości będzie nawierzchnia bitumiczna o szerokości od 3,5m do 5,0m, lokalnie     
      do 6,0m z poszerzeniami. Doga dla pieszych o szer. 2,0m. 
   
4.  Projektowane rozwiązanie 
     Nowe oznakowanie pionowe to znaki A-7, B-20, D-15, D-1, A-11a, B-33, B-18, C-9, C-16/13, C16a/13a 
    Wszystkie znaki pionowe z licami z folii odblaskowej typ 2 . Wysokość umieszczenia dolnej krawędzi znaków    
    nad  chodnikiem lub poboczem 2,2m. Wielkość znaków – małe, z utrzymaniem zasad wielkości znaków     
    szczególnych tj. A-7 i B-20. Pylony U-8a wysokości 1,0m i średnicy 35cm do zamontowania w słupkach   
    osadzonych w gruncie. 
    Przewidywane jest wykonanie progów zwalniających wyspowych,  dla ułatwienia przejazdu komunikacji  
    autobusowej. 
    Słupki stalowe grubościenne ocynkowane o średnicy 50 mm. 
    Nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne to linie P-7c i P-7d w miejscach ze     
    wskazanym poprowadzeniem ruchu liniami krawędziowymi. 
   
5.  Uwagi końcowe 

Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zapewnienie należytego stanu 
technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót. 

   Czas trwania prac: Jeden dzień. Prace przy oznakowaniu wykonywane w ramach całego zadania   
   przebudowy i remontu dróg , przed oddaniem do  użytkowania. 

        Przewidywany okres wprowadzenia stałej organizacji ruchu  -  30 grudnia 2023  
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INWESTOR:    Gmina Miejska  Złotoryja, 59 – 500  Złotoryja, plac Orląt Lwowskich 1 

        

OBIEKT:    Budowa dróg gminnych ulic Łąkowej i Granitowej w mieście Złotoryja 

        

BRANŻA:                                     drogowa 

 

STADIUM:         Informacja  dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Data opracowania:  30 Marca 2023 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Obowiązujące przepisy. 

1.3. Dokumentacja projektowa 

 

2. ZAKRES ROBÓT 
2.1. Roboty przygotowawcze 

- roboty rozbiórkowe 

- roboty pomiarowe 

2.2. Roboty ziemne. 

- wykopy pod koryto jezdni, zjazdów, chodników 

- wykopy pod kable i słupy oświetleniowe 

2.3. Odwodnienie 

- remonty przepustów drogowych, odmulanie rowów 

2.4. Podbudowy. 

- wykonanie ławy betonowej pod krawężniki 

-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 

- podbudowa z kruszywa łamanego 

2.5. Nawierzchnie. 

-  ustawianie krawężników  

-  nawierzchnia jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego 

- nawierzchnia chodników i placów z kostki betonowej polbruk 

2.6. Oznakowanie . 

- oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robót 

- stałe oznakowanie pionowe i poziome 

- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego wg zatwierdzonego projektu. 

2.7. Prace towarzyszące . 

- montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejącej instalacji gazowej w miejscu kolizji  

 

3. WYTYCZNE do sporządzenia szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na  
     placu budowy. 
 

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.03.120.1126). 

  1. Niniejszy projekt obejmuje przebudowę i remont odcinków drogi wg projektu, oraz przesunięcie 

sieci oświetlenia drogowego w związku z planowana przebudową w drugim etapie drogi 

gminnej ul. Łąkowa w Złotoryi.  

         W pobliżu projektowanych prac ziemnych występują sieci: kanalizacyjna, kablowa 

elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa i wodna. W obrębie pasa drogowego znajduje 

się napowietrzna linia elektryczna  

  3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie: istniejące sieci gazowe i 

elektroenergetyczne. 

 



 

4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót: 

     Zagrożenia związane z pracami prowadzonymi w pobliżu kablowych linii energetycznych oraz     

     w pobliżu rurociągów gazowych.  

       5. Prace budowlano-montażowe powinien wykonywać zespół pracowników kwalifikowanych    

           posiadających kwalifikacje potwierdzone ważnymi zaświadczeniami kwalifikacjami E oraz 

posiadających niezbędna wiedzę i doświadczenie przy wykonywaniu tego typu robót. 

6. Roboty należy wykonać zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzenia 

Energetycznych oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 

 
4. WSKAZANIE ZAGROŻEŃ 
 wszystkie roboty wykonywane pod ruchem pojazdów na budowie, 

 prace w wykopach i przy montażu kanalizacji deszczowej, 

 wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczeniem i zagęszczeniem gruntu 

 roboty w pobliżu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, teletechnicznych, 

gazowych 

 roboty załadunkowe i wyładunkowe 

 prace przy montażu rur osłonowych na kablach elektroenergetycznych 

 wycinka drzew 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED   
    PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE  
NIEBEZPIECZNYCH 

 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenia 

podstawowe (ogólne), 
 pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzór techniczny każdego szczebla odbędą szkolenie w 

zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych, 
 pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na 

konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, 
 szkolenie stanowiskowe powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 

 wszelkie prace drogowe „pod ruchem” będą wykonywane przy zabezpieczeniu i 

oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji 

ruchu na czas trwania robót, 

 prace ziemne wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia technicznego prowadzić w 

sposób ręczny z zachowaniem szczególnej ostrożności, 

 wszelkie roboty w pobliżu czynnych linii energetycznych prowadzić z zachowaniem 

szczególnej ostrożności, 

 każdy pracownik powinien zostać zaopatrzony w środki ochrony osobistej, odpowiednie do 

rodzaju wykonywania pracy, 

 stanowiska pracy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 

 

7. Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją należy wykonywać zgodnie z  
    ogólnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. 
    Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (Kierownik Budowy) sporządzi stosowny  
    Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia. 
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