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. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z
pozn. zm.), §7. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U. 2016, poz.566),
Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. @ Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne”.

Zadaniem geotechnicznym badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych podtoza gruntowego dla projektu przebudowy drogi w miejscowosci
Ztotoryja, dz. nr geod. 127/1 i 127/3 oraz okreslenie kategorii geotechnicznej

obiektu budowlanego.

W ramach geotechnicznych prac terenowych, wykonano 3 otwory
geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t.. Karty dokumentacyjne otworow

geotechnicznych przedstawione sg na zatgcznikach nr 3/1 — 3/3.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, oraz Instrukcjg badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog
Publicznych - Instytutu Badawczego Drog i Mostéw, Warszawa 1998 r. a takze

obserwacje warunkéw wodnych.

Kameralnie sporzgdzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne wymienione w spisie tresci.



. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje droge w pétnocno - wschodniej czesci
miejscowosci Ztotoryja — dziatka nr 127/1 i 127/3, gminie Ziotoryja, powiecie
ztotoryjskim.

Geomorfologicznie teren badan potozony jest na terenie Rowniny

Chojnowskiej. W budowie geologicznej udziat biorg utwory eoliczne.

. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA
BUDOWLANEGO

a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-
74/B-04452 oraz kryteria geologiczne, wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa la — nasyp budowlany: tluczen.

Warstwa Ib — nasyp niekontrolowany w skfadzie: szlaka, kamien, gruz,

tluczen.

Utwory eoliczne eQp

Warstwa lla — to piaski gliniaste przewarstwione pytem, barwy brunatno-
z0ttej, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym
stopniu plastycznosci IL(M=0,25. Grunty typu ,B” wg.
1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa nosnosci G3.

Warstwa llb — to pyly, barwy brunatno-zottej, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu plastycznosci
IL™M=0,25. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grupa
nosnos$ci G3.

Warstwa llc — to pyly i pyly ze zwirem, barwy brunatno-zottej,
matowilgotne, w stanie potzwartym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci 1LM=0,00. Grunty typu ,C” wg. 1.4.6.PN-81/B-
03020. Grupa nosnosci G3.



Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr l.

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 2,0 m ppt. nie

stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

V.

1.

WNIOSKI | ZALECENIA

W podtozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod
warstwg nasypdéw budowlanych i niekontrolowanych wystepujg grunty

grupy nosnosci G3.

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

Szczegotowyg charakterystyke warunkéw geotechnicznych przedstawiajg
karty dokumentacyjne otworow - zatgczniki nr 3/1 — 3/3, oraz tabela

parametréw geotechnicznych Tabela nr 1.

W projekcie robdét drogowych zaleca sie przyjecie 3%<CBR<5%
i kategorie nosnosci G3. W rejonie otworow O-1 - O-3 podtoze gruntowe,
nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie warstwy wzmacniajgcej z
cementogruntu marki Rm = 2,5MPa lub wykona¢ czesciowg wymiane
gruntéw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i
doprowadzenie podtoza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci

przemarzania gruntow 1,0 m ppt.

mgr Tadegsz Berlinski
Upr. CUIG070666



TAB NR1

" Tabela parametréw geotechnicznych

Modut Modut
Wilgotnos¢ Gestosé Gestosé Spojnosé | Kat tarcia odksztatcenia scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cum wewn. ®,M | pierwotnego Eo™ | pierwotnej Mo Stan Typ | Grupa
warstwy | Wn(%) p™ (t/m3) p™ (KN/m3) (kPa) () (kPa) (kPa) gruntu I/lo | gruntu | no$nosci Rodzaj gruntu
la NASYP BUDOWLANY NB(Ttuczen)
NN(Szlaka, kamienie,
Ib NASYP NIEKONTROLOWANY thuczen, gruz)
lla 14,0 2,13 20,90 30,0 17,00 25000 32 000 IL=0,25 B G3 Pgal/lmt
Ilb 23,0 2,03 19,91 15,0 14,00 18 000 26 000 IL=0,25 C G3 L
lic 18,0 2,10 20,60 30,0 18,00 34 000 47 000 IL.=0,00 C ¢8 1, m+7
*! parametry geotechniczne wyznaczono metoda B — wg. PN-81/B-03020;
*2 ym — wspotczynnik materiatowy;
mgr Tadeusy Berlinski

Upr. CUG. 07666, kat.VII
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GEO&BUD

54-129 WROCLAW UL. BALONOWA 19/16
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Otwér nr.. Q.= 1.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

omwér nr..9.=3.
Obiekt ... Przebudowa drogi w migjscowosci Ztotoryja
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH
| PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH
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Ziotoryja: ul. tagkowa, w-Geanitewa.
Badanie nosnosci jezdni lekky ptyta dynamiczng w dniu 07 paZdziernika 2022
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Ztotoryja: ul. tgkowa, w-Geanitowe. o
Badanie no$nosci jezdni lekka ptyta dynamiczng w dniu 07 pazdziernika 2022
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L STHNDHRDUWEJ NMETUDY
IESTUOWES HSIM EZ2835-11

Data:

PIR ¥/, 18,2022 14:32:0h

Miejsce wydruku:

nnr
ui g

51° 88.4277° N
B815° 56.4747° E

t d =109.2 fIN/n2

ts:@.1mm t:bms->

s [mml v [mm/s]
41 B.214 Biz.m
5: 0.2086 Bre. 1
6: B.199 Bre. 1
@ B.206 B71.4

s/v=2.885 ms

SPECIFIC CURRELHTION=

Eu2 = 240.2 IN/n?



Ztotoryja: ul. tagkowa,ul-Granitewa.
Badanie no$nosci jezdni lekkg ptyta dynamiczng w dniu 07 paZdziernika 2022

Strona 3/4

[ERRATEST
36080

FU 8194 #113484
IYP: 3vémm. LFG 1.8

UYNHNICZNE BHOHNIE
NUSNUSCL LEKKH PLYIH
DYNANICZNA WG
[ECHNICZNYCH PRZEPLISOW
KONTROLNYCH

[P BF-5tB CZ. BB.3-12
I STHNDHRDUWEJ METUDY
[ESTOWEJ ASTN E2835-11

Data:
PIR B/.18.728272 14:36:74

Miejsce wydruku:

N
aioJ

91° ¥8.4651° N
B15° 56.5935" E

E = 61.0 MN/n?

ud

1s:0. 1mm I t:5ms->
s [mm] v Cmm/s]

4: B.338 1:43.1
Bt Ba337 112.6
6: B.334 111.6
¢ B.336 112.4

s/v=2.989 ms

FOPECLIFIC CURRELHTION=

Eu2 = 147.4 N/n?



Ztotoryja: wh=tgkowsa, ul. Granitowa.
Badanie nosnosci jezdni lekkg ptyta dynamiczng w dniu 07 paZdziernika 2022

Strona 4/4

[ERRHTEST
3800

FW 8194 $113484
[YP: 366mm, LFG 1.0

DYNHITLUZNE BHOHNIE
NUSNUSCL LEKKH PLYTH
DYNHMLICZNA WG
IECHNICZNYCH PRZEPISOW
KON TROLNYCH

TP BF-5%B CZ. B8.3-12
I STHNDHRDUWEJ METUDY
PESTOWES RSN EZ2B835-11

Data:
PIR B7.18.2822 15:82:51

Miejsce wydruku:
GPo

51° ¥8.2256° N
Bib® 5Hb.38/3° t

E= 87.2 IN/m?

vd

T5:0. 1am t:5ms->

s Lmm] v [mm/s]
4: B.276 135.4
5: @257 127.8
b: B.242 125.9
8 B.258 129.4

s/y=1.993 ms

FPLCLELIC CURRELHILUN

H2=NL8MWZ

IERRHTEST
3840

FU 8194 #113484
[YP: 3@dmm. LFG 1.9

DYNHMICZNE BHUHNILE
NUSNUSEL LEKKH PLYIH
DYNHMICZNH WG
[ECHNLCZNYCH PRZEPLISUU
KONTROLNYCH

[P BF-5tB CZ. B8.3-12
I STHNDHRDUWEJ MNETUDY
IESTUWEJ HSIN EZ835-11

Data:
PIA W/7.10.2U22 14:59:46

Mieisce wydruku:
~fhHr
al g

g1°¢ @88.1773° N
B15® ©56.4835° E

E o =171.8 fN/n2

ud

\ : : :

) Sl e

- : ; g

\hmhq- o

}siﬂilmm' f:5m§f>
s Cmm] v [mm/s]
RN L v63.6
b L B 182 B61.3
i L ¥58.6
8 B.131 b61.?2

s/u= 2.148 ns

SPECLIFIC CURRELHT [UN==

Eu2 = 31,9 N/n?

TERRATEST
3804

FU @194 #113484
[YP: 3@énm. LFG 1.8

DYNHMIUZNE BHOHNLE
NUSNUSCL LEKKH PLYIH
DYNAMICZNH WG
[ECHNLCZNYCH PRZEPLISUW
KONTROLNYCH

[P BF-5t8 CZ. BB.3-12
1 STHNDHRDUWEJ METUDY
[ESTUMEJ RSN EZ8B35-11

Data:
PIR 67.18.2822 14:57:11

Miejsce wydruku:

n~nir
ui J

ad*> B8, L1ed" N
415> 56,4765  E

t d =200.9 MN/n?

U

}siﬂilmm: £15mg”>
s [mml v [mam/s]

SR Bl B39.8
bi B.114 ¥39.4
6: ©8.186 B41.6
@ B.112 48.3

s/v= 2.779 ns

SPECIFIC CURRELHTIUN-=

E%=4MJHWW



:”{/\ROSTA ZLOTORYJSK Rl
»?2-500 ZL OTORY ] A

Plac Niepodiegioici 8
Pan
Andrzej Baszak
ul. Nad Zalewem 17B/4

59-500 Ztotoryja

ZATWIERDZENIE Nr 34/2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988) oraz na podstawie § 3 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem

na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784)

- zatwierdzam -

- projekt docelowej organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych w Ztotoryi, w zwigzku z

realizacjg zadania pn. “Budowa dréog gminnych ulic tagkowej i Granitowej w miescie Ztotoryja”,

zgodnie z zatgczonym projektem

do dnia 30 grudnia 2023 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 i 4 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wtasciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. W

przypadku nie spetnienia powyiszego warunku organ zarzadzajacy ruchem poinformuje zarzad

drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu.
!

AR £
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1. Adresat n!,:‘ . q ‘ VIONIK J.l-'\L
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Inwestor: Gmina Miejska w Ztotoryi, Plac Orlat Lwowskich 1, Ziotoryja

,Budowa drég gminnych ulic takowej i Granitowej

w miescie Ziotoryja”.

PRROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Opracowat: Andrzej Baszak

20 marca 2023
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2. Plan oznakowania — 3 szt.
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,Budowa drég gminnych ulic Lakowej i Granitowej w miescie Ztotoryja”.

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

2. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (tekst jednolity DZ.U. z 26.11.2019 poz. 2311)

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017roku, poz. 784) w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

4. Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z pézniejszymi
zZmianami.

2. Przedmiot opracowania
Opracowanie ma za zadanie ustalenie sposobu statego oznakowania ulicy tgkowej i Granitowej w Ztotoryi w
zwigzku z planowang ,,Budowg drég gminnych ulic tagkoweji Granitowej w miescie Ztotoryja”.
3. Charakterystyka drogi i ruchu
Stan obecny to jezdnie o nawierzchni ttuczniowej z fragmentami nawierzchni bitumicznej. Po wykonaniu
planowanych prac na catej dtugosci bedzie nawierzchnia bitumiczna o szerokosci od 3,5m do 5,0m, lokalnie
do 6,0m z poszerzeniami. Doga dla pieszych o szer. 2,0m.

4. Projektowane rozwigzanie

Nowe oznakowanie pionowe to znaki A-7, B-20, D-15, D-1, A-11a, B-33, B-18, C-9, C-16/13, C16a/13a
Wszystkie znaki pionowe z licami z folii odblaskowej typ 2 . Wysokosé umieszczenia dolnej krawedzi znakéw
nad chodnikiem lub poboczem 2,2m. Wielkos¢ znakdw — mate, z utrzymaniem zasad wielkosci znakéw
szczegdlnych tj. A-7 i B-20. Pylony U-8a wysokosci 1,0m i srednicy 35cm do zamontowania w stupkach
osadzonych w gruncie.

Przewidywane jest wykonanie progdéw zwalniajgcych wyspowych, dla utatwienia przejazdu komunikacji
autobusowe;j.

Stupki stalowe gruboscienne ocynkowane o $rednicy 50 mm.

Nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne to linie P-7c i P-7d w miejscach ze
wskazanym poprowadzeniem ruchu liniami krawedziowymi.

5. Uwagi korncowe
Obowigzki utrzymania zgodnosci oznakowania z niniejszym projektem oraz zapewnienie nalezytego stanu
technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy roboét.
Czas trwania prac: Jeden dzien. Prace przy oznakowaniu wykonywane w ramach catego zadania
przebudowy i remontu drég , przed oddaniem do uzytkowania.
Przewidywany okres wprowadzenia statej organizacji ruchu - 30 grudnia 2023
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Opracowat Andrzej Baszak

20 marca 2023 Skala 1: 1000 Rys. nr1/2
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Budowa drog gminnych ulic takowej i Granitowe;
w miescie Ztotoryja

Projekt przebudowy i remontu ulicy tgkowej

Stata organizacja ruchu
Inwestor: Gmina Miejska Ztotoryja
Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja

Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja
Opracowat

Andrzej Baszak

20 marca 2023

Skala 1: 1000

Rys. nr 2/2
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Budowa drdg gminnych ulic takowej i Granitowej
w miescie Ztotoryja

Projekt przebudowy ulicy Granitowej i remontu ul. takowej

Stata organizacja ruchu

Inwestor: Gmina Miejska Ztatoryja Jednostka projektowa: Andrzej Baszak
Plac Orlat Lwowskich 1, 59-500 Ztotoryja| ul. Nad Zalewem 17B/4, 59-500 Ztotoryja

Opracowat Andrzej Baszak

20 marca 2023 Skala 1: 1000 Rys. nr3
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59-500 Ztotoryja, pl. Orlagt Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Zlotoryja, dnia 22.03.2023 r.
WAG.7011.23.2022

Pan Andrzej Baszak
Ul. Nad Zalewem 17B/4
59-500 Zlotoryja

Dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Budowa drog gminnych
ulicy Lgkowej i Granitowej w miescie Ztotoryja” — odcinek nr 2 ul. Lakowa — przebudowa
drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, di. 296 m.

Jednostka ewidencyjna 022602 1. Zlotoryja, obreb nr 0001;

Dziatka nr 127/1;

W imieniu Gminy Miejskiej Ziotoryja — Zarzadcy drég gminnych informujg, ze
w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi zgodnie z uchwalg budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1) i 2) ustawy o drogach
publicznych.

Zastepca Burmistrza

Ku/li g

\

Sprawg prowadzi: Dorota Michalska, tel. 76/ 8779 139, e-mail: dororta.michalskai@zlotorvia.pl
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59-500 Ztotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Zlotoryja, dnia 22.03.2023 r.
WAG.7011.23.2022

Pan Andrzej Baszak
Ul. Nad Zalewem 17B/4
59-500 Ziotoryja

Dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Budowa drég gminnych
ulicy Lgkowej i Granitowej w miescie Zlotoryja” — odcinek nr 4 ul. Granitowa — przebudowa
drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, di. 382 m;

Jednostka ewidencyjna 022602 1, Zlotoryja, obreb nr 0005;

Dzialki nr: 56, 32;

W imieniu Gminy Miejskiej Zlotoryja — Zarzadcy drog gminnych informuje, ze
w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi zgodnie z uchwala budzetowa
jednostki samorzadu terytorialnego. wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorzadu
terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1) i 2) ustawy o drogach
publicznych.

Sprawe prowadzi: Dorota Michalska; tel. 76/ 8779 139, e-mail: dororta.michalska(@zlotorvja.pl




Gmina Miejska Ztotoryja
| - 59-500_Ziotoryia, pl. Orqu Lwowskich 1

tel. 76 8779 100, fax 76 878 3120
www.zlotoryja.pl um@zlotoryja.pl

Zlotoryja, dnia 03.04.2023 r.
WAG.7011.23.2022

Pan Andrzej Baszak
Ul. Nad Zalewem 17B/4
59-500 Zlotoryja

Dot. opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,, Budowa drég gminnych
ulicy tgkowej i Granitowej w miescie Zlotoryja” — odcinek nr 2 — przebudowa drogi
ul. Lakowej, dl. 296 m.

Jednostka ewidencyjna 022602 1, Ztotoryja, obreb nr 0001;

Dziatka nr 127/1;

W odpowiedzi na Pana prosbe z dnia 27.03.2023 r. ws. uzgodnienia przestawienia
dwdoch stupow z lampami ulicznymi i przesunigcia kabla zasilajgcego w ulic Lgkowej
informuje, Ze uzgadniam pozytywnie przediozony projekt zagospodarowania terenu.

Zastepca Burmjstrza

\
ul)g

Do wiadomosci:
Wydzial Mienia w/m;

Sprawe prowadzi: Dorota Michalska, tel. 76/ 8779 139; e-mail: dororta.michalska(@zlotoryja.pl




Ztotoryja 03.11.2022 r.

Marcin Kowalski - autor planu miejscowego
reprezentujacy

Pracownie planowania przestrzennego 3p
Jaszkowa Dolna 8

57-300 Klodzko

OPINIA

Opinia dotyczgca ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Chojnowskiej i Placu Sprzymierzencéw w Ztotoryi, uchwalonego uchwatg nr 0007.XL.356.2022
Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 24 marca 2022 r., w zakresie ustalen §11. ust 1i 2.

Zgodnie z ustaleniami §11. ust 1 i 2. dopuszcza sie tymczasowe uzytkowanie oraz
utrzymanie odcinka ulicy tgkowej potozonego w liniach rozgraniczajgcych tereny 5MN i 32RZ,
zgodnie z rysunkiem planu miejscowego oraz ustala sie termin tymczasowego uzytkowania oraz
utrzymania odcinka ulicy takowej do czasu realizacji nowego odcinka ulicy takowej (droga
publiczna klasy gtownej 56KDG).

Utrzymaniem odcinka ulicy tgkowej sg wigc remonty drogi, przebudowy drogi w wyniku
ktorych nastepuje podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi, bez
zmiany granic pasa drogowego, a takze wykonywanie roboét konserwacyjnych, porzgdkowych
i innych zmierzajgcych do zwiekszenia bezpieczenstwa i wygpdy ruchu, w tym takze od$niezanie.

progownia piof\anis ZAluestizennego Ip

Strona 1z 1



INWESTOR: Gmina Miejska Ztotoryja, 59 — 500 Ziotoryja, plac Orlgt Lwowskich 1
OBIEKT: Budowa drog gminnych ulic Lakowej i Granitowej w mieScie Zlotoryja
BRANZA: drogowa

STADIUM: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Data opracowania: 30 Marca 2023

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Obowigzujace przepisy.

1.3. Dokumentacja projektowa

2. ZAKRES ROBOT

2.1. Roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe

- roboty pomiarowe

2.2. Roboty ziemne.

- wykopy pod koryto jezdni, zjazdow, chodnikow

- wykopy pod kable i slupy o§wietleniowe

2.3. Odwodnienie

- remonty przepustoOw drogowych, odmulanie rowow

2.4. Podbudowy.

- wykonanie tawy betonowej pod krawezniki

-podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

- podbudowa z kruszywa tamanego

2.5. Nawierzchnie.

- ustawianie kraweznikow

- nawierzchnia jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodnikéw 1 placow z kostki betonowej polbruk
2.6. Oznakowanie .

- oznakowanie pionowe na czas prowadzenia robot

- state oznakowanie pionowe i poziome

- elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego wg zatwierdzonego projektu.
2.7. Prace towarzyszace .

- montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejacej instalacji gazowej w miejscu kolizji

3. WYTYCZNE do sporzadzenia szczegolowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
placu budowy.

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

1. Niniejszy projekt obejmuje przebudowe i remont odcinkdw drogi wg projektu, oraz przesunigcie
sieci o$wietlenia drogowego w zwigzku z planowana przebudowa w drugim etapie drogi
gminnej ul. Lakowa w Ztotoryi.

W  poblizu projektowanych prac ziemnych wystepuja sieci: kanalizacyjna, kablowa
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazowa i wodna. W obrebie pasa drogowego znajduje
si¢ napowietrzna linia elektryczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie: istniejace sieci gazowe i
elektroenergetyczne.



4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

Zagrozenia zwigzane z pracami prowadzonymi w poblizu kablowych linii energetycznych oraz
w poblizu rurociggdw gazowych.

5. Prace budowlano-montazowe powinien wykonywac zespot pracownikéw kwalifikowanych
posiadajacych kwalifikacje potwierdzone waznymi zas§wiadczeniami kwalifikacjami E oraz
posiadajacych niezbedna wiedze¢ i doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu robot.

6. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzenia

Energetycznych oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

4. WSKAZANIE ZAGROZEN
e wszystkie roboty wykonywane pod ruchem pojazdéw na budowie,
e prace w wykopach i przy montazu kanalizacji deszczowej,
e wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczeniem i zaggszczeniem gruntu
e roboty w poblizu sieci energetycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, teletechnicznych,
gazowych
e roboty zaladunkowe i wytadunkowe
e prace przy montazu rur ostfonowych na kablach elektroenergetycznych
e wycinka drzew

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbeda szkolenia
podstawowe (ogolne),
e pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbegda szkolenie w
zakresie zagrozen wystepujacych w strefach niebezpiecznych,
e pracownicy wykonujacy roboty szczegodlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczgciem,
e szkolenie stanowiskowe powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

o wszelkie prace drogowe ,pod ruchem” begda wykonywane przy zabezpieczeniu i
oznakowane wg zatwierdzonego przez odpowiedni organ administracji projektu organizacji
ruchu na czas trwania robot,

e prace ziemne wykonywane w poblizu istniejagcego uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w
sposob reczny z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,

e wszelkie roboty w poblizu czynnych linii energetycznych prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci,

e kazdy pracownik powinien zosta¢ zaopatrzony w $rodki ochrony osobistej, odpowiednie do
rodzaju wykonywania pracy,

e stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb niepowotanych.

7. Wszystkie roboty zwiazane z niniejsza inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z
ogo6lnymi przepisami BHP, Normami Polskimi i innymi obowiazujacymi przepisami.
Przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca (Kierownik Budowy) sporzadzi stosowny
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.
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