POLTECH KRZYSZTOF KANONICZAK 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej

ADRES INWESTYCJI : Braciszewo, gm. Gniezno, dz. nr 16, 7 ark.1

INWESTOR : GMINA GNIEZNO

ADRES INWESTORA : 62-200 Gniezno, Al. Reymonta 9/11

BRANZA . PRACE SANITARNE

SPORZADZIt KALKULACJE :  Krzysztof Kanoniczak

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



koszt Braciszewo

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sie¢ wodociggowa - roboty ziemne
1|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migt. do1,5m |m3
d.1/0310-01 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-1l) - przekopy prébne
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
2|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cemen-|m?2
d.1/0803-05 z.0. |towo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumo- | m?2
d.1]0105-02 szu na odl. do 1 km
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
4/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na m2
d.1|0304-03 KNR | podsypce cementowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine - roboty na posze-
2-31 z.0.2.13.|rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9902-02
KNR 2-31 z.
0.2.12.9901-
05
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
5/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i|m?2
d.1/0109-01 z.o. |wodg - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m -
2.6.9901-01 |obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.0.2.7. 9902-
02
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.1]0217-04 w gruncie kat. Ill
526 m3 526,000
RAZEM 526,000
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
fos¢ do 1 km
70 m3 70,000
RAZEM 70,000
8/KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1/0214-03 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1l
Krotno$¢ = 2
poz.7 m3 70,000
RAZEM 70,000
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - podsypka m?2
d.1/0501-01
132,2 m?2 132,200
RAZEM 132,200
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1/0501-04
analogia
poz.9 m? 132,200
RAZEM 132,200
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.6 m3 526,000
RAZEM 526,000
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0236-03
poz.6 m3 526,000
RAZEM 526,000
13| KNR-W 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci 3.0 m pa- |m?2
d.1/0314-11 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiérkg
(dodatek za dalszy 1m szerokos$ci)
661 m?2 661,000
RAZEM 661,000
2 Prace montazowe, armatura
14 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2/0109-05 zewnetrznej 125 mm
220,4 m 220,400
RAZEM 220,400
15/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.2|0109-07 z.sz.|zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione - rura ochronna
3.9. 9907
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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16| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- | ztgcz.
d.2/0110-05 todg zgrzewania czotowego o sr. zewnetrznej 125 mm
17 ztacz. 17,000
RAZEM 17,000
17/ KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.2/0111-05 pomocy ksztattek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 125 mm
5 zlgcz. 5,000
RAZEM 5,000
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego- |m
d.2/0219-01 trasa sieci wodoc.
analogia
poz.14 m 220,400
RAZEM 220,400
19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - oznakowanie hydrantéw, za- |kpl.
d.2/0134-02 suw
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20/KNR 9-22 Hydranty ppoz. nadziemne o $rednicy 80 mm szt.
d.2/0104-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.2/0103-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 9-22 Ksztattki kielichowe z Zeliwa sferoidalnego taczone na uszczelki o $rednicy 100 szt.
d.2/0102-02 mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR 9-22 Wecinka w istniejacy rurocigg PVC o $rednicy 110 mm za pomoca ksztaltek z PVC |szt.
d.2/0201-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, blo-|m3
d.2|0609-01 ki oporowe
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
25|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0707-01 200m
1,1 odc. 1,100
200m
RAZEM 1,100
26| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200m
1,1 odc. 1,100
200m
RAZEM 1,100
Mnoznik przedmiaru *2 2,200
27|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1,1 200m - 1,100
1 préb.
RAZEM 1,100
28 badania bakteriologiczne wody kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Obstuga geodezyjna
29 Inwentaryzacja geodezyjna + obstuga geodezyjna kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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