                                                                              ZAŁĄCZNIK NR  2 DO ZAPROSZENIA
                                                                                                 (Załącznik  nr  .. do umowy)

	Opis przedmiotu zamówienia

CPV  50413100- 4  Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń do wykrywania 
                                gazu.


Zamawiający:      24 WOG Giżycko
	                   ul. Nowowiejska 20
[bookmark: _GoBack]                             11-500 Giżycko

[bookmark: _Hlk98405833]Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi  w zakresie obsługi serwisowo-konserwacyjnej wentylacji mechanicznej sterowanej czujnikami niedopuszczenia poziomu stężenia tlenku węgla i gazu zainstalowanych w budynkach na terenie  kompleksów wojskowych w m.: Giżycko, Mrągowo, Bemowo Piskie, Orzysz, Wierzbiny i Węgorzewo.

1. Lokalizacja oraz wykaz  elementów podlegających obsłudze serwisowo-konserwacyjnej.
1.1. Giżycko ul. 1-go Maja 11 w:
       a) budynku nr 11:
             - GAZEX Warszawa, cyfrowy detektor gazu typu  WG.EG - 7 szt, 
             - sygnalizator  optyczno -akustyczny - 2 szt,
             - tablica ostrzegawcza podświetlana – 3 szt,
             - wentylator kanałowy wyciągowy typu CVAB4-6000450N D- 1 szt.

1.2. Giżycko  ul. Al. Wojska Polskiego 21 w:
       a) budynku nr 3:
             -  GAZEX Warszawa, progowy moduł sterujący MD-4.Z – 1 szt;
             -  GAZEX Warszawa, detektor gazu DEX-12/N – 3 szt;
             - zawór odcinający klapowy ( gazowy)  MAG – 3 typ ZBK-100K- 1 szt;
             - sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32  – 1 szt.

1.3. WOSzK w Mrągowie w:
       a) budynku nr 125:
             - GAZEX Warszawa,  moduł alarmowy typu MD-2Z + MD-X.ZM oraz detektor gazu    typu DEX/FA-B (2 szt.) - 1kpl;
       b) budynku nr 132:
             - GAZEX Warszawa, modułu alarmowy typu MD-2Z+MD-X.ZM + detektor gazu typu DEX/FA-B ( 2 szt.) - 1kpl;
             - GAZEX Warszawa moduł alarmowy typu MD-2 + detektor chloru DG-OE.CL2/N   ( 1 szt.) – 1 kpl.  
       
1.4. Wojskowy Ośrodek Sportów Wodnych w m. Antonowo w:   
       a) budynku nr 105:
             - GAZEX Warszawa,  moduł alarmowy MD-2.Z – 1 szt;
- GAZEX Warszawa,  detektor gazu DEX-12/N – 1szt;
- zawór odcinający klapowy (gazowy) MAG – 3 – 1 szt;
- sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL- 1 szt.

1.5. Giżycko  ul. Nowowiejska 20 w:
        a) budynku nr 35:
             - GAZEX Warszawa, moduł MDP-8 – 1 szt;
             - GAZEX Warszawa, detektor gazu DEX/F4-C – 5 szt;
             - zawór odcinający klapowy (gazowy) – 1 szt;
             - sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 – 1 szt.

1.6. Orzysz  ul. Wojska Polskiego 33 w:
        a) budynku nr 84:
             - system zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, detektor CO typu 
              WG- 22EG  - 10 szt;
             - wentylator  DAExC - 200/900 - 5 szt;
             - klapa nawiewna z żaluzją - 5 szt;
        b) budynku nr 89:  
             - system zabezpieczenia   gazowego GAZEX Warszawa, detektor CO typ
                WG-22.EG - 8 szt;
             - wentylator  DAExC-200/900- 4 szt;
             - klapa nawiewna z żaluzją - 4 szt;
        c) budynku nr 126:
             - system zabezpieczenia gazowego IMPEX - ELEKTRONICS Gdynia, centrala 
                zabezpieczenia gazowego SZG-2/2P - 3 szt; czujka buforowa tlenku węgla 
                CB2P- 13 szt;
             - wentylator K400/10/10/L35/PPg – 3 szt;
             - klapa nawiewna z żaluzją - 3 szt;
        d) budynku  nr 197:
              -system zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, detektor gazów   toksycznych, wybuchowych i tlenu typu DEX-31/N przeznaczone są do wykrywania obecności oparów związków organicznych o stężeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w środowisku pracy i życia, typ DEX-31/N – 4 szt,
- wentylator chemoodporny – 1 szt. 
e)  budynku  240:
               - system zabezpieczenia gazowego  GAZEX Warszawa, detektor CO typ WG-
    22.EG - 12 szt;
               -  wentylator WOD- 40-T-900 - 6 szt;             
               - klapa nawiewna z żaluzja - 6 szt;
 f)  budynku  241:
               - system zabezpieczenia gazowego  GAZEX Warszawa, detektor CO typ WG-
    22.EG - 9 szt;
               -  wentylator WOD- 31,5T-1390 - 6 szt;             
 - klapa nawiewna z żaluzją - 6 szt;
g)  budynku  265:
 - system zabezpieczenia gazowego  GAZEX Warszawa, detektor CO typ WG-
    22.EG - 10 szt;
               -  wentylator WOD- 31,5T-1390 - 6 szt;             
 - klapa nawiewna z żaluzją - 6 szt;
         h)  budynku  326:
              - system zabezpieczenia gazowego  GAZEX Warszawa, detektor CO typ WG-
                22.EG - 11 szt;
              -  wentylator WOD-50-3F - 10 szt;
              - wentylator  WOD-40-0F - 1 szt;
              - klapa nawiewna z żaluzją - 6 szt;
          i) budynku  327:
              -  system zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, detektor CO typ
                 WG-22.EG - 11 szt;
              - wentylator WOD-50-3F - 10 szt;
              -  wentylator WOD-40-0F - 1 szt;
              - klapa nawiewna z żaluzją - 6 szt;
       j) budynku nr 328:
              - system zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, detektor CO typu 
                 WG-22.NG - 8 szt;
              - wentylator WD-40T - 2 szt;
              - wentylator WOD-31,5, 5-TD - 4 szt;
               - klapa nawiewna z żaluzją - 6 szt;
         k) budynku  nr 329:
              - system zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, detektor CO typu 
                 WG-22.NG - 12 szt;
              - wentylator WD-40 - 11 szt;
              - wentylator WOD-31,5, 5-TD - 1 szt;
              - klapa nawiewna z żaluzją - 6 szt;
        l) budynku  330:
              - system zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, detektor CO typ
                WG-22.EG - 8 szt;
              - wentylator  WD-40-T-900 - 3 szt;
              - wentylator WD-31,5T-1390 - 2 szt;
              - klapa nawiewna z żaluzją -  5szt;

1.7. Bemowo Piskie ul. Kętrzyńskiego 1 w:
           a) budynku  nr 24:
   -system zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, centrala zabezpieczenia  gazowego MD16 – 1 szt;
  - wentylator dachowy WD 250 – 3 szt;
  - detektor CO typ DG.EN GAZEX – 5 szt;
   -detektor gazu typ DEX/F4-C – 7 szt;
b) budynku nr 35:
   - detektor DEX – 71/N – 10 szt;
   - moduł alarmowy MD-16 – 1 szt;
   - wentylator dachowy – 10 szt;
   - koncentrator K-16P – 1 szt;
   - sygnalizator SL-21 – 2 szt;
c) budynku nr 230 -  Wierzbiny:
  -system zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, detektor CO typu WG-22.EG – 4 szt;
  - czerpnia powietrza typu A o wym. 800x400 mm – 4 szt;
  - przepustnica wielopłaszczyznowa 800x400 mm z siłownikiem BLF230 – 4 szt;
  - wentylator promieniowy dachowy WPA-8-D – 6 szt;
  - wentylator dachowyDAs-400 MX/700/400V- 4 szt;

1.8. Węgorzewo  ul. Gen. J. Bema 7 w:
        a) budynku nr 11:
               - GAZEX Warszawa detektor CO typ MD-2Z – 2 szt;
               - centrala typu MD-2.Z- 1 szt;
               - detektor DEX/FA-B – 3 szt;
               - zawór ZBK (gazowy) – 2 szt.
         b) budynku nr 72:
               - system detekcji i pomiaru gazów Alter Tarnowo Podgórne k/Poznania,                                                                                 
               - centrala detekcyjna SDO - 3 szt;
               - sterownik modułów  przekaźnikowych SMP-8 - 6 szt;
               - głowica systemu detekcji SMART mini - 24 szt;     
               - głowica pomiarowo-detekcyjna MGX-70 - 1 szt;
               - konwektor transmisji głowic KT-16- 6 szt;  
               - wentylator  promieniowy dachowy typu WPA-11-D-3-N - 24szt;
               - klapy wyciągowe – 48 szt.

 2. Zakres przewidzianych prac obsługi serwisowo-konserwacyjnej obejmuje 
     wykonanie:  
                     -  wykonanie przeglądu wentylacji mechanicznej,
                     - przeglądu systemu zabezpieczenia gazowego GAZEX Warszawa, Grundfos,
                  IMPEX- ELECTRONICS Gdynia oraz ALTER Tarnowo Podgórne
                - wykonanie kalibracji  detektorów gazu i CO, czujników  buforowych tlenku  węgla, chloru, dwutlenku chloru systemu detekcji DG, głowicy pomiarowo-detekcyjnej DEX, głowic systemu detekcji SMART i głowicy pomiarowo- detekcyjnej MGX-70  na miejscu u użytkownika,
                - kontroli urządzeń wchodzących w skład  urządzeń systemu pod względem 
                  uszkodzeń mechanicznych oraz ich czyszczenie,
                - wymiana sensora chloru w detektorze gazu DG-OE.CL2/N dwa razy w roku,
                - sprawdzenie stanu zabezpieczenia przed korozją,
                - sprawdzenie stanu wyważenia wirnika na podstawie obserwacji drgań,
                - sprawdzenie działania systemu wentylacji mechanicznej sterowanej czujkami 
                  niedopuszczenia poziomu stężenia tlenku węgla i gazu,
                 - sprawdzenie działania systemu detekcji i pomiaru gazu, chloru DG oraz             zadziałania zaworu gazowego,
        - sprawdzenie działania  systemu detekcji i pomiaru gazu Alter,
                 - sporządzenie protokołu z w/w czynności serwisowo-konserwacyjnej, 
                   potwierdzony przez przedstawiciela Sekcji Obsługi Infrastruktury w m. Giżycko,   Mrągowo, Orzysz, Bemowo Piskie, Wierzbiny i Węgorzewo,    
                - przekazanie  protokołów z przeglądu wentylacji mechanicznej oraz świadectw 
                  wzorcowania  detektorów i sensorów dla przedstawiciela  Sekcji Obsługi 
                  Infrastruktury w m.  Giżycko, Mrągowo, Bemowo Piskie  i Węgorzewo,
                - prowadzenie Dziennika Konserwacji- wpisywanie uwag o stanie technicznym i 
                  zakresie wykonanej konserwacji.
  Zakres  czynności s erwisowo - konserwacyjnych  powinien  spełniać  warunki  określone
  w DTR, książkach gwarancyjnych i obowiązujących polskich normach. Protokół    wykonanych czynności musi obejmować pełny zakres wraz z określeniem      niezbędnych potrzeb naprawczych wykraczających  poza umowny zakres czynności serwisowo- konserwacyjnych celem osiągnięcia pełnej sprawności technicznej. 
  
 3. Terminy przeglądów  serwisowo- konserwacyjnych oraz kalibracji detektorów gazu:  

              a) pierwszy przegląd należy wykonać do 15 czerwca  2022 r.:  wykonanie kalibracji  detektorów gazu, przegląd wentylacji mechanicznej   sterowanej  czujkami niedopuszczenia poziomu stężenia tlenku węgla i gazu, oraz sprawdzenie zadziałania zaworu gazowego sterowanego czujnikami niedopuszczenia poziomu stężenia gazu ziemnego w kompleksach wojskowych w m. Giżycko, Mrągowo, Orzysz, Bemowo Piskie, Wierzbiny i Węgorzewo, wymiana sensora chloru w detektorze gazu DG-OE.CL2/N w budynku nr 132 w WOSzK Mrągowo.        
b) drugi  przegląd należy wykonać do 15 grudnia 2022  r.: przegląd wentylacji  mechanicznej sterowanej  czujnikami niedopuszczenia poziomu stężenia tlenku węgla i  gazu oraz sprawdzenie zadziałania zaworu gazowego sterowanego czujnikami niedopuszczenia poziomu stężenia gazu ziemnego,  w kompleksie wojskowym w m. Giżycko, Mrągowo, Orzysz, Bemowo Piskie, Wierzbiny i Węgorzewo oraz wymiana sensora chloru w detektorze gazu DG-OE.CL2/N w budynku nr 132 w WOSzK Mrągowo. 
  
3.1.Przy pierwszym przeglądzie  serwisowo-konserwacyjnym należy dokonać:
    a) wymiany detektora gazu Conex DIA-G-1-D na nowy moduł sterujący o parametrach nie gorszych niż  Sigma Control L/PW- 072-A/ z czujnikiem gazu dwutlenku chloru ReAct 4 PW-093-RA4-EC-0-HR-PES-0-485-0-0-0 w budynku nr 132 WOSzK Mrągowo,
     b) przekazanie zdemontowanego detektora gazu Conex DIA-G-a-D do magazynu SOI Giżycko, rej. Mrągowo,
    c) wymiany modułu sterującego MD-2.Z w bud. nr 132 WOSzK  Mrągowo,
    d) wymiana akumulatora w module alarmowym MD-2Z+MD-X.ZM w bud. nr 125 WOSzK Mrągowo.
Dokładną datę wykonania usługi uzgodnić z Zamawiającym- Kierownikiem SOI.   
        
 4. Ogólne postanowienia bhp:        
      Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy.                           Za bezpieczeństwa i higienę pracy odpowiada Wykonawca.
       
 5. Zabezpieczenie interesów trzecich:
     Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia przeglądu serwisowo-      konserwacyjnego w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie konserwowanych i   naprawianych przez   Wykonawcę urządzeń.
         
 6. Warunki realizacji usługi:
   6.1.Realizacja usługi w godzinach 7ºº -15³º od poniedziałku do czwartku, a w piątek 
            w godzinach 7ºº -13 ºº.
   6.2.Realizacja usługi będzie prowadzona na terenie użytkowanym ( czynny zakład).
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 7. Wymagania Zamawiającego dotyczące kwalifikacji osób wykonujących usługę.   
    
    7.1. Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży:
           wykaz osób  (co najmniej 2 osoby) uczestniczących w wykonaniu zamówienia ( zał. nr 8 do zaproszenia ) wraz  ze świadectwami kwalifikacyjnymi grupa 1 i 3  (D1 i E1) wydanymi (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę) przez komisje kwalifikacyjne, potwierdzające posiadanie przez osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia uprawnienia do eksploatacji urządzeń, instalacji    ( Dz. U.  z  2003  Nr 89, poz  828),
    7.2.Całość prac serwisowo-konserwacyjnych musi być wykonana przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami przy realizacji przedmiotowej usługi. Osoba ta musi posiadać wszelkie świadectwa, upoważnienia                                   i zaświadczenia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę dostarczyć w dniu podpisania  umowy) określone  w DTR oraz instrukcjach obsługi urządzeń w zakresie przeglądów, kontroli działania i kalibracji urządzeń wyszczególnionych w pkt 1.
          W przypadku gdy Wykonawca nie posiada zaświadczenia upoważniającego                       do przeprowadzenia kalibracji detektorów gazu dopuszcza się wykonanie kalibracji w uprawnionym serwisie. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby w przypadku gdy urządzenia kalibrowane będą poza miejscem zainstalowania, Wykonawca musi zamontować urządzenie zastępcze                    o  parametrach nie gorszych od obecnego zdemontowanego urządzenia                   na czas kalibracji.

 8. Lokalizacja usługi:
 Usługa realizowana będzie w kompleksie wojskowym zamkniętym.
9. Obowiązkiem  Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie, której przewidziano realizację zamówienia jest w dniu podpisania umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr … do zaproszenia) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznika. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów.        Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.
10. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli przy realizacji zamówienia będzie posługiwał się cudzoziemcami, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej, musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki, zgodnie                   z zapisami „Instrukcji w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej                       w resorcie obrony narodowej” stanowiącej załącznik do Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania współpracy między narodowej w resorcie obrony narodowej  (Dz. Urz. MON 2021, poz. 177). 

11.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

12. Utylizacja materiałów pochodzących z demontażu  w ramach kosztów usługi.  Dokument potwierdzający z dokonanej utylizacji należy dołączyć                                   do dokumentów   w dniu odbioru usługi.
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