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D 01.01.01.
BCD 11.01.

D 01.02.00,

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

bra drogowa

ROBOTY POMIAROWE .
Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych drog w terenie
réwninnym

_ |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIORKOWE
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-35 cm bez

D01.02.01 utrudnien wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem galezi i
20 BCD 11.03 : e p " Eale szt. 40,00
(analogia) karpiny na odklad lub w miejsce pozyskane przez Wykonawce
wraz z utylizacjg
D 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 36-55 cm bez
10 BCD 12.03 utru@men wraz z karczowapxgm pni oraz wywiezieniem galgzi i szt 8,00
(analogia) karpiny na odktad lub w miejsce pozyskane przez Wykonawce
wraz z utylizacja
D 01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do ér. 56-75 cm bez
40 BCD 13.03 utru{lmen wraz z karczowa.n@m pni oraz wywiezieniem gatezi i st 6,00
(analogia) karpiny na odklad lub w miejsce pozyskane przez Wykonawce
wraz z utylizacjg
D01.02.01 Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do 4r. 76-130 cm bez
C utrudnien wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem galezi 1
50 BCD 14.01 . . szt. 1,00
(analogia) karpiny na odklad lub w miejsce pozyskane przez Wykonawcg
wraz z utylizacjg
D 01.02.01 Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i
60 BCD 22.03 spaleniem pozostalo$ci przy ilosci sztuk krzakoéw 1000/ha - ha 0,02
(analogia) usunigcie zywoplotu
D01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grub. warstwy do 20 cm
70 BCD 11.01 Stiei i ) m? 540,00
(analogia) (istniejacy parking)
D01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grub. warstwy do 40 cm
80 BCD 11.01 SR ’ m’ 1 050,00
: (istniejaca jezdnia)
(analogia)
D 01.02.04 . . . Sl . .
90 . Cigcie mechaniczne nawierzchni bitumicznej grub. do 20 cm m 25,00
Kalkulacja wiasna
100 D 01.02.04. Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 2 1050.00
BCP451.0201.20.21  [warstwy do 10 cm (istniejaca jezdnia) m ’
110 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grub. ) 540.00
BCD 22.01 warstwy 4 cm (istniejacy parking) m i
D 01.02.04.
120 BCD 23.01 Rozebranie nawierzchni z betonu, grub. nawierzchni do 20 cm m? 960,00
(analogia)
130 D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z brukowca grub. brukowca do 20 cm 1050.00
BCD 24.01 (podbudowa pod istniejacg nawierzchnia) m i
140 D 01.02.04. Rozebrani nawierzchni z trylinki, grub. 15 cm, spoiny 2 700.00
BCD 27.02 wypelnione piaskiem (istniejacy parking) m ’
150 D 01.02.04. Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej ulozonej 2 90.00
BCD 29.01 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka zyg-zak) m ’
D 01.02.04. Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej ulozonej 2
160 . . m 560,00
BCD 29.01 na podsypce cementowo-piaskowej
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej ulozonej
D 01.02.04. . . L.
170 BCD 29,01 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka holland przelozenie m 75,00
' wysokosciowe istniejacych chodnikéw)
180 D 01.02.04 Rozebran;e kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- mn 350,00
BCD 41.01 piaskowej
D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm, na podsypce
190 BCD 44.02 piaskowej m 260,00
D 01.02.04 Rozebranie ogrodzen z siatki na stupkach metalowych, przgsia
200 BCP451.04.01.10.01 |panelowe, rama wykonana z katownikow wysokos¢ ogrodzenia m 110,00
{analogia) do2.0m
D 01.02.04 : , )
210 | BCP 451.0401.1025 Rozebrame ogrodzen’? prefabryk'owanych elementéw m 15,00
(analogia) zelbetowych wysoko$¢ ogrodzenia do 2,5 m
D 01.02.04
220 | BCP451.04.01.1020 |Rozebranie ogrodzen murowanych m 15,00
(analogia)
D 02.01.01 BCP . ) .
230 451.02.01.35.10 Rozebranie stupkow do znakéw drogowych szt. 6,00
240 D 01.02.04, Zdjecie tarcz znakow drogowych (materiat do ponownego szt 26,00

BCP 451.02.01.35.15

wbudowania)




D 01.02.04

Rozebranie ogrodzei ochronnych lancuchowych (istniejacy

250 BCD 84.01 K m 110,00
(analogia) parking)
D 01.02.04. -
260 BCD 84.01 Usunigcie stupkow przeszkodowych szt. 3,00
D010a0%, Rozebranie podmuréwki betonowej pod ogrodzeniami, 3
270 BCD 93.02 ; ; m 50,00
( 9 wysokos$¢ podmuréwki do 1 m
analogia)
280 D01.02.04. Rozebranie la dkrawegznikowych z betonu 3 40,00
BCD 93.02 wpa i A m ;
D 01.02.04. . 2
290 BCD 93.02 Usur.nqcne pos§dzk1 i fundamentéw betonowych pozostatych po m? 40,00
: rozbiorce garazy
(analogia)
D 01.02.04. Usunigcie blokéw betonowych zlokalizowanych przy
300 BCD 93.02 skrzyzowaniu ulicy Spichrzowej i Hejmanowskiej - szt. 3,00
(analogia) zaladowanie i wywiezienie wraz z utylizacja
D 01.02.04.
310 BCD 93.02 Usunigcie gruzu betonowego m 25,00
(analogia)
D 01.02.04.
320 BCD 93.02 Usunigcie $cianek/przegréd betonowych m 5,00
(analogia)
KALKULACJA 7o " .
330 WLASNA Usunigcie stupéw betonowych od starego ogrodzenia szt. 2,00
KALKULACIJA o
340 WEASNA Usunigcie trzepaka szt. 1,00
KALKULACJA |Usunigcie kamieni - zaladowanie i wywiezienie wraz z
350 WLASNA utylizacja kpl. ki
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. III-1V wraz
D 02.01.01. z transportem urobku na odklad lub w miejsce pozyskane przez
360 BCD 12.02 Wykonawce z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na m’ 4 320,00
(analogia) odkladzie - wykopanie, zatadowanie i wywiezienie wraz z
utylizacja nasyp6w niebudowlanych wraz z humusem
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki w miejsce pozyskane
370 D 01.02.09 przez Wykonawcg samochodami wraz z zaladunkiem i 3 1 500.00
BCD 11.01 roztadunkiem oraz oplatg za utylizacje i sktadowanie gruzu na m ’
wysypisku
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 D 02.01.00 WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruntach kat. III-IV wraz
380 D 02.01.01. z transportem na odklad lub w miejsce pozyskane przez 3 290.00
BCD 12.02 Wykonawce z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na m ?
odkladzie
2.2 D 02.03.00 NASYPY
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntow kat. I-II wraz z
D 02.03.01 - 3
390 BCD 12.01 pozyskaniem i transportem gruntu przez Wykonawce do m 3 575,00
) miejsca wbudowania
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
3.1 D 03.06.00 REGULACJA ELEMENTOW URZADZEN PODZIEMNYCH
D 03.06.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - nadbudowa
- BCD 41.01 wykonana betonem Al i
410 D 03.06.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych . 3.00
BCD 41.01 lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem : <
D 03.06.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa
Ll BCD 41.01 wykonana betonem - e
RAZEM ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 D 04.01.00. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D 04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podloza mechanicznie pod warstwy 2
el BCD 31.01 konstrukcyjne w gruntach kat. II-[V m +300500
440 D 04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podioza recznie pod warstwy 2 1 285.00
BCD 32.01 konstrukcyjne w gruntach kat. II-IV (chodniki) m i
4.2 D 04.03.00. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 2
0 BCD 12.01 nieulepszonych n &
D 04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - 2
0 | Beopm  |biumicaych - 400
D 04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg - 2
0 BCD 22.03 mechaniczne, warstwy nieulepszone m 230000




D 04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowg -
BCD 22.04 mechaniczne, warstwy bitumiczne

D0404.00. [PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNI
D 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm, 2
BCD 12.01 warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm m 1785,00
D 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-31,5 mm, 2
BCD 13.01 warstwa dolna, gr. warstwy 25 cm m 2770,00

_D04.0500.

480 m’ 5 540,00

4.3
490

500

510 D 04.05.01. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o 2 1 785.00
BCD 22.04 wytrzymaloci Rm = 1,5 MPa, grub. warstwy 15 cm m ’
520 D 04.05.01. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o 2 1 785.00
BCD 22.05 wytrzymalodci Rm = 2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm m ’
D 04.05.01. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
530 BCD 23.03 Y pocbucowy = & & m? 2770,00
(analogia) wytrzymalo$ci Rm = 2,5 MPa, grub. warstwy 25 cm

D 04.07.00.

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO -

D 04.07.01. ) ]
540 BCD 11.06 Wykonanie podbudowy z bet(')nu asfaltowego AC22P, grubos¢ m? 5 540,00
(analogia) warstwy 14 cm (ulozy¢ w dwoch warstwach 7 cm)
RAZEM PODBUDOWY
51 |  D050300. |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
D 05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa

550 BCD 12.04 wigzaca, wzmacniajaca z ACI6W, grub. warstwy 8 cm wraz z m? 2 770,00
’ dowozem materialu z wytwomni do miejsca wbudowania

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno,
D 05.03.11 $rednia grubo$¢ warstwy 4 cm, wraz z zaladunkiem i

BCD 32.02 transportem urobku na na odklad lub w miejsce pozyskane
przez Wykonawcg oraz utylizacjg

560 m’ 1 100,00

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMAS, grub. warstwy 4

D 05.03.13. . AR )
570 BCD 13.03 cmwraz z dowozem materiatu z wytwomi do miejsca m 2 770,00
) wbudowania

D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o

2
>80 BCD 15.03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary m 775,00
590 D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o 2 1 010.00
BCD 15.04 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolorowej m ’
Roziozenie siatki wzmacniajacej na krawgdzi polaczen
600 D 05.03.26 istniejacej i nowej nawierzchni, siatka z wiokien szklanych, 2 100.00
BCD 12.01 wytrzymalo$¢ na rozcigganie w szerz 100 kN/m wzdtuz 100 m ?
kN/m
RAZEM NAWIERZCHNIE

| D07.01.00.  |OZNAKOWANIEPOZIOME
D 07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni wykonywane materiatami

610 BCD 35.02 grubowarstwowymi - masy chemoutwardzalne - oznakowanie m 220,00
(analogia) gladkie wykonywane mechanicznie

Ustawienie stupk6w z rur stalowych ocynkowanych dla znakow
D 07.02.01. . . . .
620 BCD 41.02 drogowych o $r. 60 mm wraz z wykonaniem i zasypaniem szt. 24,00
dol6w i ubiciem warstwami
D 07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych z blachy
630 BCD 44.53 ocynkowanej, odblaskowych do gotowych stupkéw - znaki szt. 51,00
(analogia) érednie i male, folia odblaskowa II gen.
‘~ OGRODZENIA DROG I URZADZENIA ZABEZPIECZAJA
D 07.06.02. Ustawienie shupkdw blokujacych U-12c¢ z wiryskiwanego
640 BCD 13.01 elastycznego poliuretanu, wys. nad powierzchnig terenu min. szt 24,00
(analogia) 80 cm, $rednica fi 80 mm, kolor grafitowy RAL7012
RAZEM OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

IPIESZYCH |

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15

D 08.01.01.
BCD 11.04

560 g 8301:%12 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych wraz z
(analog{a) wykonaniem lawy betonowej z oporem z betonu min. C12/15

| D08.0200.

1.2 CHODNIKI



Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o grubosci

670 [}; ((;)]2;0122%23 8 cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m? 1 285,00
wypelnione piaskiem
7.3 D 08.03.00. [OBRZEZA
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
D 08.03.01. . . .
680 BCD 12.05 fawie z oporem z betonu C12/15, spoiny wypelnione zaprawa m 410,00
cementowa
RAZEM ELEMENTY ULIC I DROG
8.1 D 09.01.00. TRAWNIKI
D 09.01.01 Wykonanie trawnikow siewem wraz z humusowaniem grub.
690 BCD 11.04 warstwy 10 cm wraz z pozyskaniem i dowozem humusu w m’ 2 300,00
(analogia) miejsce wbudowania
700 KA&‘]IEK]S“SEJA Wykonanie nasadzen drzew szt. 40,00
701 KAVI;I;LAIIS‘SgJA Nasadzenie krzewow szt. 49,00

_RAZEM ZIELEN DROGOWA

= e

Wykonnie hodéw trnox lyt choch 50x50x

710 D 10.02.01 f o m’ 25,00
cm wraz z por¢czami i spocznikami
KALKULACJA [Wykonanie zabezpieczenia budynkéw folig kubetkowa w
720 o : : < - 2 m 30,00
WLASNA miejscu polgczenia z projektowanymi nawierzchniami
Zakup i montaz lawki parkowej, stelaz metalowy kolor RAL
730 KALKULACJA |7012, siedzisko i oparcie wykonane z desek w kolorze "orzech o 6.00
WLASNA $redni” (zgodnie z wytycznymi dotyczacymi malej architektury ’ ?
w Gorzowie Wlkp.)
Zakup i montaz kosza na $§mieci, stelaz metalowy kolor RAL
KALKULACJA 7012, obu.dow.a wylfonana zvd.esek \\f ]Folorze orzech $redm. 0
740 WEASNA szerokosci zblizonej lub takiej samej jak w lawkach (zgodnie z szt. 6,00
wytycznymi dotyczacymi malej architektury w Gorzowie
Wikp.)
KULACIA Zakup i usta\wen%e betfmo»\(ych dom(f na kwiaty wraz z
750 WEASNA zagospodarowamiem zielenig (zgodnie z wytycznymi szt. 50,00
dotyczgcymi malej architektury w Gorzowie Wikp.)
KALKULACJA .
760 WEASNA Geodezja powykonawcza kpl. 1,00

BAZEMINNE ROLOTY S




