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ZAtACZNIKI FORMALNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-358/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poézn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Rafal Talarek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 lipca 1980 r. w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0276/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukey jno-budowlancej

UZASADNIENIE
W zwinzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic i wpis do ¢ Inego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |
Okrggowej Komisji ng!iﬁ




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Rafal Talarek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,8§20,§21i8§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 1.

PRZEWODNICZACY

Okregowe| Komisji Kwalifixacyjnej
Wielkopolsioey - Indyrserow Budownictwa
= T \
\V 1 ]

dr in2. Dantel Pawlicki

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Rafal Talarck
61-623 Poznan, ul. Wilczak 18 i/28

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4TE-COX-5HS *

Pan Krzysztof Rafat Talarek o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0063/10

adres zamieszkania ul. Laurowa 6, 61-680 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-270/2008

DECYZJA

Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt |, art.12
ust. 3id,art.13 ust. | pke |, oraz ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. [118 z pozn. zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministea
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Maciej Przybylski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

urodzony dnia 19 lipca 1980 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0228/POOK/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

| Podstawg do wykonywania samodziclnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cxlonkéw winsciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzii shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okeggowej Lzby Inzyniersw Budownictwa w Poznaniu

w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sktad ornckajqc\i'z{

Okrggowej Komisji K 'ﬂmkﬂq
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: J\'/

WA\

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.......\......{..




Na podstawie art.12 ust.] pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Przybylski jest

upowazniony w specjalnodci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnicnia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robdt budowlanych wyszezegdlnionych
w §18,§19,§20,§211i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisi Kwallhkacy]no]

XA pmlu

dr ini. Daald

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Przybylski
61-249 Poznan, os. Stare Zegrze 69/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



POLSKA
I Z B A
| INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1ZU-QV8-CBJ *

Pan Maciej Przybylski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0168/09

adres zamieszkania Os. Stare Zegrze 69/7, 61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-25 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



.  OPISTECHNICZNY

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji Zespotu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbedng infrastruktura drogowa i techniczng w
Mrowinie przy ul. Bramowej, dz. nr 319/47i319/45

e Projekt architektoniczny obiektéw opracowany na potrzeby projektu budowlanego
przez LAB3 Architekci sp. z 0.0. ul. Wozna 14/3, 61-777 Poznan
Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw projektowanego obiektu

e Normy iprzepisy

- PN-82/B-02000 ,OBCIAZENIA BUDOWLI - ZASADY USTALANIA WARTOSCI”

- PN-82/B-02001 ,OBCIAZENIA BUDOWLI - OBCIAZENIA STALE”

- PN-82/B-02003 LOBCIAZENIA BUDOWLI. OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE -
PODSTAWOWE OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE | MONTAZOWE”

- PN-82/B-02004 LOBCIAZENIA BUDOWLI. OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE -

OBCIAZENIA POJAZDAMI”

- PN-80/B-02010/Az1 LOBCIAZENIAW OBLICZENIACH STATYCZNYCH. OBCIAZENIE SNIEGIEM”

- PN-77/B-02011 L,OBCIAZENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH. OBCIAZENIE WIATREM”

- PN-88/B-02014 LOBCIAZENIAW OBLICZENIACH STATYCZNYCH. OBCIAZENIE GRUNTEM”

- PN-B-03002 LIPIEC 1999 ,KONSTRUKCJE MUROWE NIEZBROJONE. PROJEKTOWANIE | OBLICZANIE”

- PN-B-03264 GRUDZIEN 2002 ,KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE.OBLICZENIA
STATYCZNE | PROJEKTOWANIE”

- PN-90/B-03200 ,KONSTRUKCJE STALOWE.OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWANIE”
- PN-83/B-03010 ,SCIANY OPOROWE.OBLICZENIA STATYCZNE | PROJEKTOWANIE”
- PN-81/B-03020 ,GRUNTY  BUDOWLANE.POSADOWIENIE =~ BEZPOSREDNIE =~ BUDOWLI.

OBLICZENIASTATYCZNE | PROJEKTOWANIE”
¢ Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego
Charakterystyka ogélna budynkéow
Przedmiotem dokumentacji projektowej s trzy budynki mieszkalne wielorodzinne.

Budynki mieszkalne zostaty zaprojektowane jako trzykondygnacyjne (parter oraz dwa
pietra) bez podpiwniczenia.

Ksztatt budynkéw zblizony jest do prostokata o wymiarach mierzonych po obrysie
konstrukcji $cian zewnetrznych: 14,64m x 20,04m. Gérny poziom konstrukcji stropodachu
(bez uwzglednienia warstw wykonczeniowych i attyk) wynosi: 9,04m.

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej z nosnymi Scianami murowanymi.
Sztywnos¢ poprzeczng budynku zapewniajg zelbetowe szyby windowe oraz murowane
trzony komunikacyjne.

Czesc filarkéw szczegdlnie w $cianach zewnetrznych obcigzonych dodatkowo ptytami
balkonéw zostata zaprojektowana, jako zelbetowe wylewane na mokro.

Ptyty stropowe zaprojektowano jako uktady jedno i wieloprzestowe dwukierunkowo
zbrojone. Uktad konstrukcyjny nadziemnej czesci budynku jest przystosowany do
wykonania stopéw w technologii Filigran.

Budynki posadowiono bezposrednio na tawach i ptytach fundamentowych.

Konstrukcja poszczegdlnych budynkoéw nie zostata podzielona dylatacja.



Lokalizacja i warunki gruntowe do posadowienia obiektu

Dane odnosnie parametréw i wtasciwosci gruntéw zalegajacych w podtozu w obrebie
planowanej inwestycji znajduja sie w dokumentacji badan geotechnicznych dla projektu i
realizacji w/w obiektu, wykonanej przez firme Jox firma budowlano-handlowa
Przemystaw Joks mieszczaca sie przy ul. Kaliskiej 44 w Odolanowie

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke konstrukcji stwierdza sie Il kategorie geotechniczng (w prostych
warunkach wodno-gruntowych). Okreslony w powyzszym opracowaniu swobodny poziom
wody gruntowej znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynkow.
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Zatozenia przyjete do obliczen

Konstrukcja obiektu zostata zaprojektowana tak, aby przenosita zewnetrzne obcigzenia
klimatyczne (lokalizacja - Mrowino) pierwsza strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem,
druga strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem), ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe oraz
dodatkowe obcigzenia technologiczne od instalacji. Wielkos¢ obcigzen uzytkowych
przyjeto zgodnie z wytycznymi inwestora i przeznaczeniem poszczegdélnych pomieszczen.

Opis elementéw konstrukcyjnych

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci stop i taw
fundamentowych. Posadowienie nalezy realizowac tylko na gruntach rodzimych (nie
nasypach). Rozgeszczone piaski rownoziarniste warstwy geotechnicznej okreslonej jako lla
(piaski o 1p=0,35) nalezy dogeszcza¢ mechanicznie do wartosci Is>0,98 przy wilgotnosci
zblizonej do optymalnej lub wymieni¢ na podbeton.

Ze wzgledu na mozliwos$¢ wystepowania okresowo przesgczeniowej wody opadowej w
poziomie posadowienia fundamenty nalezy wykonac z betonu W8 lub zaizolowac je
zewnetrznie.

Posadowienie budynkéw zaprojektowano na poziomie -1,50m.

Stupy i trzpienie zelbetowe

Trzpienie zelbetowe stanowigce usztywnienie Scian murowanych zostaty zaprojektowane
z betonu klasy min. C25/30 zbrojonego stalg klasy A-Il1IN o znaku RB500W.

Potaczenie trzpieni z murowanymi fragmentami scian wykona¢ za posrednictwem wrebow
lub zbrojenia zszywajacego uktadanego, w co drugiej spoinie.

Podciagi i wierice zelbetowe

W pomieszczeniach mieszkalnych w osiach uktadéw nosnych zaprojektowano podciagi i
nadciagi zelbetowe. Przy krétszych rozpietosciach wykonturowano podciagi zelbetowe w
grubosciach stropéw.

Na murowanych $cianach no$nych grubosci 24cm nalezy wykonaé wience zelbetowe.

Sciany
W opisywanym budynku zaprojektowano $ciany murowane i zelbetowe.

Sciany zewnetrzne szybéw windowych zaprojektowano jako zelbetowe z betonu C25/30.
Otulina zbrojenia 3cm.

Sciany murowane kondygnacji nadziemnych wykona¢ z materiatéw o minimalnej
wytrzymatosci:

Bloczki silikatowe lub cementowo wapienne klasy 15MPa, zaprawa klasy M10
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1.5.

1.6.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy taczy¢ ze soba w sposéb zapewniajacy przekazanie z
jednej $ciany na druga obcigzen pionowych i poziomych. Wszystkie sciany konstrukcyjne
powinny byc¢ potagczone w poziomie stropow wiencem zelbetowym.

Sciany niekonstrukcyjne nalezy oddylatowywac od stropéw. Dodatkowo w écianach
niekonstrukcyjnych zewnetrznych nalezy zapewnic potgczenie ze stropami przenoszace
sity poziome.

Stropy

Ptyty stropowe nad kondygnacjami O do +4 zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne
krzyzowo zbrojone w uktadzie wieloprzestowym o grubosci 22cm. Zastosowano beton
C25/30 zbrojony stalg klasy A-IIIN.

Otulina zbrojenia ww stropéw 2,5cm.
Schody

W budynku zaprojektowano zelbetowe biegi schodowe, jako uktady ptaskie z ukrytymi
belkami posrednimi w spocznikach.
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Obciazenia konstrukcji przyjete do obliczen
Obcigzenie sniegiem
Wartosci obcigzenia $niegiem wyznaczono na podstawie normy PN-80/B-02010

uwzgledniajgc zmiane PN-80/B-02010/Az1:2006 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.”

- obcigzenie $niegiem S; S =Siyr (gdzie ys= 1.5)
Sk=QkC
Obcigzenie podstawowe potaci dachu

Qx =0.90 kN/m?2 (dla Il strefy obcigzenia)

Dach ptaski
C1=0.80 (zatacznik Z1-1 normy)
Sk1=0.90-0.80=0.72kN/m? ; S1=0.72-1.5 =1.08kN/m?
Lp | Wyszczegdlnienie Grubos¢ Ciezar Charak. Wsp. obc. Oblicz.
[em] [kN/m?3] [kN/m?] a[-] [kN/m?]
1. Pomieszczenia mieszkalne od 0 do +4
Obcigzenia state
1 | Ptytki gresowe nakleju 2,00 28,00 0,56 1,20 0,67
2 | Gtadz cementowa 6,00 21,00 1,26 1,30 1,64
3 | I1zolacja akustyczna /styropian/ 4,00 0,45 0,02 1,20 0,02
4 | Ptyta zelbetowa 22,00 25,00 5,50 1,10 6,05
5 | Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Obcigzenia zmienne
1| Uzytkowe 2,00 1,40 2,80
2 i;s/tmezc;::‘:xszla2r'17e;<n<1112|a+owych. Ciezar $ciankido 2,5 130 1.20 156
q=2,75m* 1,25 kN/m2/2,65m
Razem 10,92 1,20 13,11
Razem obc. state 7,62 1,15 8,75
Razem obc. state bez ciezaru ptyty 2,12 1,27 2,70
Razem obc. zmienne 3,30 1,32 4,36
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Razem obc. zmienne dtugotrwate 0,50 2,30 0,95 2,18
Razem obc. zmienne kréotkotrwate 0,50 1,00 2,18 2,18
Wspot. dtugotrwatej czesci obc. zmiennych: d 0,70
2. Klatka schodowa - podesty.
Obcigzenia state
1 | Ptytki gresowe nakleju 2,00 28,00 0,56 1,20 0,67
2 | Gtadz cementowa 6,00 21,00 1,26 1,30 1,64
3 | Izolacja akustyczna /styropian/ 4,00 0,45 0,02 1,20 0,02
4 | Ptyta spocznikowa 22,00 25,00 5,50 1,10 6,05
5 | Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Obcigzenia zmienne
1| Uzytkowe 3,00 1,30 3,90
Razem 10,62 1,19 12,65
Razem obc. state 7,62 1,15 8,75
Razem obc. state bez ciezaru ptyty 2,12 1,27 2,70
Razem obc. zmienne 3,00 1,30 3,90
Razem obc. zmienne dtugotrwate 0,35 1,05 1,30 1,37
Razem obc. zmienne krétkotrwate 0,65 1,95 1,30 2,54
Wspot. dtugotrwatej czesci obc. zmiennych: 2d 0,35
3. Klatka schodowa - spoczniki.
Obcigzenia state
1 | Ptytki gresowe na kleju 2,00 28,00 0,56 1,20 0,67
2 | Podktad wyréwnujacy 3,00 24,00 0,72 1,30 0,94
3 | Ptyta zelbetowa 20,00 25,00 5,00 1,10 5,50
4 | Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Obcigzenia zmienne
1| Uzytkowe 3,00 1,30 3,90
Razem 9,57 1,19 11,38
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Razem obc. state 6,57 1,14 7,48
Razem obc. state bez ciezaru ptyty 1,57 1,26 1,98
Razem obc. zmienne 3,00 1,30 3,90
Razem obc. zmienne dtugotrwate 0,35 1,05 1,30 1,37
Razem obc. zmienne krétkotrwate 0,65 1,95 1,30 2,54
Wspot. dtugotrwatej czesci obc. zmiennych: d 0,35
4. Klatka schodowa - bieg.
Obcigzenia state
1 | Ptytki gresowe nakleju 2,00 28,00 0,56 1,20 0,67
2 | Podktad wyréwnujacy 3,00 24,00 0,72 1,30 0,94
3 | Stopnie betonowe 17,00 24,00 2,04 1,10 2,24
4 | Ptyta zelbetowa 18,00 25,00 4,50 1,10 4,95
5 | Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Obcigzenia zmienne
1 | Uzytkowe 3,00 1,30 3,90
Razem 11,11 1,18 13,07
Razem obc. state 8,11 1,13 9,17
Razem obc. state bez ciezaru ptyty 3,61 1,17 4,22
Razem obc. zmienne 3,00 1,30 3,90
Razem obc. zmienne dtugotrwate 0,35 1,05 1,30 1,37
Razem obc. zmienne krétkotrwate 0,65 1,95 1,30 2,54
Wspot. dtugotrwatej czesci obc. zmiennych: 2d 0,35
5. Stropodach
Obcigzenia state
1 | Papatermozgrzewalna 0,30 1,20 0,36
2 | Wylewka betonowa 8,00 21,00 1,68 1,20 2,02
3 | Styropian 24,00 0,45 0,11 1,20 0,13
4 | Paroizolacja - folia PE 0,02 1,20 0,02
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5 | Ptyta zelbetowa 22,00 25,00 5,50 1,10 6,05
6 | Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Obcigzenia zmienne
1 | Uzytkowe - montazowe 1,50 1,40 2,10
2 | Snieg 0,9x0,8 0,72 1,50 1,08
Razem 10,11 1,20 12,13
Razem obc. state 7,89 1,13 8,95
Razem obc. state bez ciezaru ptyty 2,39 1,21 2,90
Razem obc. zmienne 2,22 1,43 3,18
Razem obc. zmienne dtugotrwate 0,00 0,00 0,00
Razem obc. zmienne krétkotrwate 1,00 2,22 1,43 3,18
Wspét. dtugotrwatej czesci obc. zmiennych: @d 0,00
9.Balkon
Obcigzenia state
1 | Ptytki gresowe mrozoodporne 2,00 28,00 0,56 1,20 0,67
2 | Warstwy klejowe i izolacyjne 2,00 21,00 0,42 1,30 0,55
3 | Ptyta zelbetowa 20,00 25,00 5,00 1,10 5,50
4 | Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Obcigzenia zmienne
1| Uzytkowe 5,00 1,30 6,50
Razem 11,27 1,21 13,59
Razem obc. state 6,27 1,13 7,09
Razem obc. state bez ciezaru ptyty 1,27 1,26 1,59
Razem obc. zmienne 5,00 1,30 6,50
Razem obc. zmienne dtugotrwate 0,00 0,00 0,00
Razem obc. zmienne krétkotrwate 1,00 5,00 1,30 6,50
Wsp6t. dtugotrwatej czesci obc. zmiennych: d 0,00
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10. Sciana zewnetrzna z Silki gr. 24cm

1| Tynk 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
2 | Sciana murowana z Silki 24,00 15,80 3,84 1,20 4,60
3 | Styropian 12,00 0,45 0,05 1,20 0,06
4 | Tynk 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Razem 4,46 1,21 5,41

11. Sciana wewnetrzna z Silki gr. 24cm
1| Tynk 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
2 | Sciana murowana z Silki 24,00 15,80 3,84 1,20 4,60
3| Tynk 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Razem 441 1,21 5,35

12. Sciana wewnetrzna z Silki gr. 18cm
1| Tynk 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
2 | Sciana murowana z Silki 18,00 15,60 2,84 1,20 341
3| Tynk 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Razem 341 1,22 4,15

13. Sciana wewnetrzna z Silki gr. 12cm
1| Tynk 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
2 | Sciana murowana z Silki 12,00 13,90 1,69 1,20 2,03
3 | Tynk 1,50 19,00 0,29 1,30 0,37
Razem 2,26 1,23 2,77
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Zalecenia wykonawcze

Konstrukcje murowe

Zatozono kategorie A wykonywania robét, tj. wykonywanie robot murarskich przez
nalezycie wyszkolony zesp6t pod nadzorem majstra murarskiego. W zaprawach
wykonywanych na budowie nalezy kontrolowac dozowanie sktadnikéw, a takze
wytrzymatosc¢ zaprawy. Jakosc¢ robét winna kontrolowac osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan okreslonych w Polskich Normach i
odpowiednich przepisach dotyczacych wykonania robét budowlanych.

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy taczy¢ ze soba w sposéb zapewniajacy przekazanie z
jednej $ciany na druga obcigzen pionowych i poziomych. Wszystkie sciany konstrukcyjne
powinny by¢ potgczone wiencem zelbetowym. Zbrojenie wieficow powinno by¢ ciaggte lub
odpowiednio zakotwione.

Stupy i rdzenie zelbetowe powinny by¢ potgczone z murem w sposéb zapewniajacy
przekazywanie sie obcigzen pionowych i poziomych, tj. np. na strzepia lub w przypadku,
trwaty za pomocg tacznikéw murowych. Podczas murowania taczniki nalezy umieszczaé, w
co drugiej spoinie wspornej i mocowac zaréwno do stupa jak i do bloczkéw.

W $cianach nalezy unikac bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna unikna¢ bruzd
poziomych i ukosnych, bruzdy zaleca sie sytuowac w 1/8 wysokosci Sciany w $wietle pod
lub nad stropem, a catkowita ich gteboko$¢ powinna by¢ mniejsza niz maksymalny wymiar
podany w tablicy 22, zamieszczonej w PN-B-03002:1999.

Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnek okreslono w tablicy 21, zamieszczonej w
PN-B-03002:1999.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Elementy betonowe stykajace sie z gruntem ( mozliwg woda gruntowg) wykonac z betonu
wodoszczelnego. I1zolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukgcji

Klasy odpornosci pozarowej poszczegdlnych pomieszczen (stref pozarowych) wraz z
miejscami oddzielenia pozarowego wedtug projektu architektury.

Elementy konstrukcyjne budynku zostaty zaprojektowane z materiatéw nie
rozprzestrzeniajgcych ognia. Klasa odpornosci elementéw konstrukcji projektowanego
budynku spetnia wymagania zawarte w projekcie architektonicznym. Klase odpornosci
ogniowej elementéw zelbetowych spetniono poprzez zastosowanie odpowiednich
grubosci otulin.

Uwagi koricowe

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiatéw i technologii nalezy
uzgadniac z wiasciwymi projektantami.

Wykonawstwo robdét budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac do wszystkich
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uznanych regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji musi odpowiadac najnowszemu
poziomowi techniki budowlane;.

Nalezy przestrzegac wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowe.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczesniej okolicznosci majacych
wptyw na prowadzone prace budowlane nalezy skontaktowac sie z autorami niniejszego
opracowania.

opracowanie: mgr inz. Krzysztof Talarek
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