wieniec W1.0

Dlugosc taczna elementu [ml: 104.8
Naddatek na zaktady [%]: 10

NR2 ¢ 6
co 250
() N 60 /ﬂﬂ
Ny > NR14 ¢ 12 60
2[1902
240 NR2 ¢ 6 co 250
L= 887 SZT.420
NR14 ¢ 12
Lca= 115280

zaktad min. 55cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

o07 NUMER | & | RODZAJ | DLUGOSC | LICZBA DkUGOSE\iﬁ;ZNA Ind
PRETA |[[mml| STALI [cm] SZTUK " o0
Wi 1 o2 | AN | 11528 (h) L 46112
2 o6 | A-IIN 89 420 3738

DEUGOSC RAZEM [m] 3738 46112
MASA JEDNOSTKOWA lkg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 82.98 409.47
MASA OGOLEM [kg] 49245
WYKONAC: x 1 492.45

Uwaga. Prety z indeksem “h" zamawiac w dtugoSciach handlowych.
Podane dlugosci z indeksem “h" sq dtugosciami tylko do zliczen. Prosze nie cigC tych pretow na wymiar !

wieniec W1.+1

Dlugosc taczna elementu [m]: 97.2
Naddatek na zaktady [%]: 10

NR2 @ 6
co 250
ST Lo N\
5 SNRIEQT g
=l w0
240 NR2 9 6 co 250
L= 887 SZT.3%
NR14 8 12
Lca= 106920

zaktad min. 55cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

o07 NUMER | ¢ | RODZAJ | DUGOSC | LICZBA DkUGOSE\Eﬁ;ZNA l
PRETA |[mm]| STALI [cm] SZTUK Py 0
" 1 o12 | AN | 10692 (h) 4 42768
2 86 | A-lIN 89 390 3471
DEUGOSC RAZEM [m] 3471 42768
MASA JEDNOSTKOWA lkg/m] 0222 0.888
MASA [kg] 77.06 379.78
MASA OGOEEM [kg] 456.84
WYKONAC: x 1 456.84

Uwaga. Prety z indeksem “h" zamawia w dtugosciach handlowych.
Podane dtugosci z indeksem "h" s3 dlugoSciami tylko do zliczen. Prosze nie cigc tych pretow na wymiar !

attyka A.+A

Dtugosc taczna elementu [m}: 68.50
Naddatek na zaktady [%]: 10

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

zaktad min. 55cm

NR3 ¢ 6 co 150

QL= 660 SZT. 458

180 kRr3 0 6
N NR2 # 10 co 150
. L= 1000 SZT. 2x458
- 130
- HNR1 4x2 9 8 5
= 1| N2 § @
- co 150
350
2 |
|
NR14x2 0 8
Lca= 75350

007 NUMER | ¢ | RODZAJ | DrUGOSC | LICZBA DkUGOSE\_ﬁﬁﬁZNA l
PRETA |[[mm]| STALI [cml] SZTUK " v i

1 @8 | A-IN | 7535(h) 8 602.8

A+A 2 810 | A-IIN 100 96 916
3 86 | A-lIN 66 458 30228

DEUGOSC RAZEM [m] 30228 602.8 916

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 0395 0.617

MASA [kql 67.11 238.11 565.17

MASA OGOKEM [kg] 870.39

WYKONAC: x 1 870.39

wieniec W1.+2

Dlugos¢ taczna elementu [m}: 98.5
Naddatek na zaktady [%]: 10

NR2 9 6
co 250
SN ANR1 L0 17 o
&L ) NR1 50
2Ewo2
240 NR2 6 6 co 250
L= 887 SZT.3%
NR14 ¢ 12
Lca= 108350

zaktad min. 55cm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

07 NUMER | ¢ | RODZAJ | DLUGOSC | LICZBA DkUGOS;_ﬁﬁ;ZNA l
PRETA |[[mm]| STALI [cm] SZTUK Py 0

1 ®12 | A-IIN | 10835 (h) L L334
W12

2 96 | A-IIN 89 395 351,55
DEUGOSC RAZEM [m] 351,55 4334
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kg] 78.04 384.86
MASA OGOEEM [kg] 462.9
WYKONAC: x 1 4629

Uwaga. Prety z indeksem "h" zamawia w dtugo$ciach handlowych.
Podane dlugosci z indeksem "h" sq dtugosciami tylko do zliczen. Prosze nie cigc tych pretow na wymiar !

Uwaga. Prety z indeksem “h" zamawiac w dlugoSciach handlowych.

Podane dtugosci z indeksem "h" s3 dlugosciami tylko do zliczen. Prosze nie cigt tych pretow na wymiar !

stal zbr. A=IIIN

beton £25/30

otulina 25mm

kl. srod. XCT—wience
XCS—attyki

OBRYS PRETOW PO KRAWEDZI ZEWNETRZNEJ

UWAGA:

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC JE Z
NADZOREM AUTOSKIM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE
STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC Z
INSPEKTOREM NADZORU | PROJEKTANTEM

- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA
STWIERDZONYCH NIESCIStOSCI

- STOSOWAC PRODUKTY | SYSTEMY OKRESLONE W
PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE

- OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE DOSTOSOWAC DO
WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI

- NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLEDNIC WEGARKI

- RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ

LAB3

ARCHITEKCI

Jednostka Lab 3 Architekci sp.z 0. 0. KRS: 0000690315

projektowa: ul. Wozna 14/3 NIP: 7831763299
61-777 Poznan REGON: 367860534
lab3.pl

Obiekt: Zesp6t budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z niezbedna infrastruktura drogowa i techniczng
Mrowino, ul Bramowa
dziatka nr 319/47, 1 319/45 obreb Mrowino, gmina
Rokietnica

Inwestor: Rokietnicki Osrodek Sportu sp. z 0.0.

ul. Szamotulska 29 Rokietnica 62-090

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: KONSTRUKCJA
Tres¢ rysunku: BUDYNEK B - Zbrojenie wiency i attyk
Gtéwny projektant: mgr inz. arch. Dominik Banaszak
nrupr. 45/WPOKK/2013
uprawnienia do projektowania
bez ograniczefi w specjalnosci architektonicznej
Projektowat: mgr inz. Krzysztof Talarek
nr upr. WKP/0276/POOK/09
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzit: mgr inz. Maciej Przybylski
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uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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