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RYSUNEK JEST TYLKO RYSUNKIEM WYKONAWCZYM.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI ELEMETOW
NALEZY WYKONAC DOKUMENTACJE WARSZTATOWA.
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UWAGA:

- ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
W RAZIE ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC JE Z
NADZOREM AUTOSKIM

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE
STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI NALEZY SKONSULTOWAC Z2
INSPEKTOREM NADZORU | PROJEKTANTEM

- NIE DOPUSZCZALNA JEST SWOBODNA INTERPRETACJA
STWIERDZONYCH NIESCISLOSCI

- STOSOWAC PRODUKTY | SYSTEMY OKRESLONE W
PROJEKCIE LUB ROWNOWAZNE

- OTWORY DRZWIOWE | OKIENNE DOSTOSOWAC DO
WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI

- NA ETAPIE WYKONAWSTWA UWZGLEDNIC WEGARKI

- RYSUNKI NIE STANOWIA DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ
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