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II. OPIS TECHNICZNY 

Przedmiot opracowania.  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji Zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną w 

Mrowinie przy ul. Bramowej, dz. nr 319/47 i 319/45 

 Projekt architektoniczny obiektów opracowany na potrzeby projektu budowlanego 
przez LAB3 Architekci sp. z o.o. ul. Woźna 14/3, 61-777 Poznań 

 Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów projektowanego obiektu 
 Normy i przepisy 

 

- PN-82/B-02000 „OBCIĄŻENIA BUDOWLI – ZASADY USTALANIA WARTOŚCI” 
- PN-82/B-02001 „OBCIĄŻENIA BUDOWLI – OBCIĄŻENIA STAŁE” 
- PN-82/B-02003  „OBCIĄŻENIA BUDOWLI. OBCIĄŻENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE – 

PODSTAWOWE OBCIĄŻENIA TECHNOLOGICZNE I MONTAŻOWE” 
- PN-82/B-02004  „OBCIĄŻENIA BUDOWLI. OBCIĄŻENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE – 

OBCIĄŻENIA POJAZDAMI” 
- PN-80/B-02010/Az1 „OBCIĄŻENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH. OBCIĄŻENIE  ŚNIEGIEM” 
- PN-77/B-02011 „OBCIĄŻENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH. OBCIĄŻENIE WIATREM” 
- PN-88/B-02014  „OBCIĄŻENIA W OBLICZENIACH STATYCZNYCH. OBCIĄŻENIE GRUNTEM” 
- PN-B-03002 LIPIEC 1999 „KONSTRUKCJE MUROWE NIEZBROJONE. PROJEKTOWANIE I OBLICZANIE” 
- PN-B-03264 GRUDZIEŃ 2002 „KONSTRUKCJE BETONOWE, ŻELBETOWE I SPRĘŻONE.OBLICZENIA 

STATYCZNE I PROJEKTOWANIE” 
- PN-90/B-03200 „KONSTRUKCJE STALOWE.OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE” 
- PN-83/B-03010  „ŚCIANY OPOROWE.OBLICZENIA STATYCZNE I PROJEKTOWANIE” 
- PN-81/B-03020  „GRUNTY BUDOWLANE.POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE BUDOWLI. 

OBLICZENIA STATYCZNE I   PROJEKTOWANIE” 

 Opinia geotechniczna i dokumentacja badań podłoża gruntowego  

Charakterystyka ogólna budynków 

Przedmiotem dokumentacji projektowej są trzy budynki mieszkalne wielorodzinne.  

Budynki mieszkalne zostały zaprojektowane jako trzykondygnacyjne (parter oraz dwa 

piętra) bez podpiwniczenia. 

Kształt budynków zbliżony jest do prostokąta o wymiarach mierzonych po obrysie 

konstrukcji ścian zewnętrznych: 14,64m x 20,04m. Górny poziom konstrukcji stropodachu 

(bez uwzględnienia warstw wykończeniowych i attyk) wynosi: 9,04m. 

Budynki zaprojektowano w technologii tradycyjnej z nośnymi ścianami murowanymi. 

Sztywność poprzeczną budynku zapewniają żelbetowe szyby windowe oraz murowane 

trzony komunikacyjne. 

Część filarków szczególnie w ścianach zewnętrznych obciążonych dodatkowo płytami 

balkonów została zaprojektowana, jako żelbetowe wylewane na mokro. 

Płyty stropowe zaprojektowano jako układy jedno i wieloprzęsłowe dwukierunkowo 

zbrojone. Układ konstrukcyjny nadziemnej części budynku jest przystosowany do 

wykonania stopów w technologii Filigran. 

Budynki posadowiono bezpośrednio na ławach i płytach fundamentowych. 

Konstrukcja poszczególnych budynków nie została podzielona dylatacją. 



10 

 
 

 

Lokalizacja i warunki gruntowe do posadowienia obiektu 

 

Dane odnośnie parametrów i właściwości gruntów zalegających w podłożu w obrębie 

planowanej inwestycji znajdują się w dokumentacji badań geotechnicznych dla projektu i 

realizacji w/w obiektu, wykonanej przez firmę  Jox firma budowlano-handlowa 

Przemysław Joks mieszcząca się przy ul. Kaliskiej 44 w Odolanowie 

 

Na podstawie otrzymanych wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzględniając 

charakterystykę konstrukcji stwierdza się II kategorię geotechniczną (w prostych 

warunkach wodno-gruntowych). Określony w powyższym opracowaniu swobodny poziom 

wody gruntowej znajduje się poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynków. 
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Założenia przyjęte do obliczeń 

Konstrukcja obiektu została zaprojektowana tak, aby przenosiła zewnętrzne obciążenia 

klimatyczne (lokalizacja – Mrowino) pierwsza strefa klimatyczna obciążenia wiatrem, 

druga strefa klimatyczna obciążenia śniegiem), ciężar własny, obciążenia użytkowe oraz 

dodatkowe obciążenia technologiczne od instalacji. Wielkość obciążeń użytkowych 

przyjęto zgodnie z wytycznymi inwestora i przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń. 

 

Opis elementów konstrukcyjnych 

1.1. Fundamenty 

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci stóp i ław 

fundamentowych. Posadowienie należy realizować tylko na gruntach rodzimych (nie 

nasypach). Rozgęszczone piaski równoziarniste warstwy geotechnicznej określonej jako IIa 

(piaski o ID=0,35) należy dogęszczać mechanicznie do wartości Is>0,98 przy wilgotności 

zbliżonej do optymalnej lub wymienić na podbeton.  

Ze względu na możliwość występowania okresowo przesączeniowej wody opadowej w 

poziomie posadowienia fundamenty należy wykonać z betonu W8 lub zaizolować je 

zewnętrznie. 

Posadowienie budynków zaprojektowano na poziomie -1,50m. 

 

1.2.     Słupy i trzpienie żelbetowe 

Trzpienie żelbetowe stanowiące usztywnienie ścian murowanych zostały zaprojektowane 

z betonu klasy min. C25/30 zbrojonego stalą klasy A-IIIN o znaku RB500W.  

Połączenie trzpieni z murowanymi fragmentami ścian wykonać za pośrednictwem wrębów 

lub zbrojenia zszywającego układanego, w co drugiej spoinie. 

 

1.3.     Podciągi i wieńce żelbetowe 

W pomieszczeniach mieszkalnych w osiach układów nośnych zaprojektowano podciągi i 

nadciągi  żelbetowe. Przy krótszych rozpiętościach wykonturowano podciągi żelbetowe w 

grubościach stropów.  

Na murowanych ścianach nośnych grubości 24cm należy wykonać wieńce żelbetowe. 

 

1.4.     Ściany 

W opisywanym budynku zaprojektowano ściany murowane i żelbetowe. 

Ściany zewnętrzne szybów windowych zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C25/30. 

Otulina zbrojenia 3cm. 

Ściany murowane kondygnacji nadziemnych wykonać z materiałów o minimalnej 

wytrzymałości:  

 Bloczki silikatowe lub cementowo wapienne klasy 15MPa, zaprawa klasy M10 
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Ściany wzajemnie prostopadłe należy łączyć ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z 

jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Wszystkie ściany konstrukcyjne 

powinny być połączone w poziomie stropów wieńcem żelbetowym. 

Ściany niekonstrukcyjne należy oddylatowywać od stropów. Dodatkowo w ścianach 

niekonstrukcyjnych zewnętrznych należy zapewnić połączenie ze stropami przenoszące 

siły poziome. 

 

1.5.     Stropy 

Płyty stropowe nad kondygnacjami 0 do +4 zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne 

krzyżowo zbrojone w układzie wieloprzęsłowym o grubości 22cm. Zastosowano beton 

C25/30 zbrojony stalą klasy A-IIIN. 

Otulina zbrojenia ww stropów 2,5cm. 

 
1.6.     Schody 

W budynku zaprojektowano żelbetowe biegi schodowe, jako układy płaskie z ukrytymi 

belkami pośrednimi w spocznikach. 
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Obciążenia konstrukcji przyjęte do obliczeń 

 Obciążenie śniegiem 

 Wartości obciążenia śniegiem wyznaczono na podstawie normy PN-80/B-02010 

uwzględniając zmianę PN-80/B-02010/Az1:2006  „Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenie śniegiem.” 

- obciążenie śniegiem Sk ;  S = Skf    (gdzie f = 1.5) 

  Sk = QkC 

   Obciążenie podstawowe połaci dachu 

   Qk = 0.90 kN/m2  (dla II strefy obciążenia) 

  Dach płaski 

   C1 = 0.80 (załącznik Z1-1 normy) 

   Sk1 = 0.900.80= 0.72kN/m2  ;   S1 = 0.721.5 =1.08kN/m2 

 

Lp Wyszczególnienie Grubość Ciężar 

 

Charak. Wsp. obc. Oblicz. 

    [ cm ] [ kN/m3 ] 

 

[ kN/m2 ]  [ - ] [ kN/m2 ] 

        1. Pomieszczenia mieszkalne od 0 do +4  

      

Obciążenia stałe 

      

1 Płytki gresowe na kleju 2,00 28,00 

 

0,56 1,20 0,67 

2 Gładź cementowa 6,00 21,00 

 

1,26 1,30 1,64 

3 Izolacja akustyczna /styropian/ 4,00 0,45 

 

0,02 1,20 0,02 

4 Płyta żelbetowa 22,00 25,00 

 

5,50 1,10 6,05 

5 Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

Obciążenia zmienne     

    

1 Użytkowe 

   

2,00 1,40 2,80 

2 
Zastępcze od ścianek działowych. Ciężar ścianki do 2,5 

kN/m2 hs max = 2,75m 
   

1,30 1,20 1,56 

 

q = 2,75m * 1,25 kN/m2 / 2,65m 

   

   
     

   
     

     Razem       10,92 1,20 13,11 

  Razem obc. stałe       7,62 1,15 8,75 

  Razem obc. stałe bez ciężaru płyty       2,12 1,27 2,70 

 

Razem obc. zmienne 

   

3,30 1,32 4,36 
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Razem obc. zmienne długotrwałe 

 

0,50 

 

2,30 0,95 2,18 

 

Razem obc. zmienne krótkotrwałe 

 

0,50 

 

1,00 2,18 2,18 

 

Współ. długotrwałej części obc. zmiennych: d= 0,70 

    

                

        2. Klatka schodowa - podesty. 

      

Obciążenia stałe 

      

1 Płytki gresowe na kleju 2,00 28,00 

 

0,56 1,20 0,67 

2 Gładź cementowa 6,00 21,00 

 

1,26 1,30 1,64 

3 Izolacja akustyczna /styropian/ 4,00 0,45 

 

0,02 1,20 0,02 

4 Płyta spocznikowa 22,00 25,00 

 

5,50 1,10 6,05 

5 Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

Obciążenia zmienne     

    

1 Użytkowe 

   

3,00 1,30 3,90 

        
  Razem       10,62 1,19 12,65 

  Razem obc. stałe       7,62 1,15 8,75 

  Razem obc. stałe bez ciężaru płyty       2,12 1,27 2,70 

 

Razem obc. zmienne 

   

3,00 1,30 3,90 

 

Razem obc. zmienne długotrwałe 

 

0,35 

 

1,05 1,30 1,37 

 

Razem obc. zmienne krótkotrwałe 

 

0,65 

 

1,95 1,30 2,54 

 

Współ. długotrwałej części obc. zmiennych: d= 0,35 

    

                

        3. Klatka schodowa - spoczniki. 

      

Obciążenia stałe 

      

1 Płytki gresowe na kleju 2,00 28,00 

 

0,56 1,20 0,67 

2 Podkład wyrównujący 3,00 24,00 

 

0,72 1,30 0,94 

3 Płyta żelbetowa 20,00 25,00 

 

5,00 1,10 5,50 

4 Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

Obciążenia zmienne     

    

1 Użytkowe 

   

3,00 1,30 3,90 

        
  Razem       9,57 1,19 11,38 
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  Razem obc. stałe       6,57 1,14 7,48 

  Razem obc. stałe bez ciężaru płyty       1,57 1,26 1,98 

 

Razem obc. zmienne 

   

3,00 1,30 3,90 

 

Razem obc. zmienne długotrwałe 

 

0,35 

 

1,05 1,30 1,37 

 

Razem obc. zmienne krótkotrwałe 

 

0,65 

 

1,95 1,30 2,54 

 

Współ. długotrwałej części obc. zmiennych: d= 0,35 

    

                

        4. Klatka schodowa - bieg. 

      

Obciążenia stałe 

      

1 Płytki gresowe na kleju 2,00 28,00 

 

0,56 1,20 0,67 

2 Podkład wyrównujący 3,00 24,00 

 

0,72 1,30 0,94 

3 Stopnie betonowe 17,00 24,00 

 

2,04 1,10 2,24 

4 Płyta żelbetowa 18,00 25,00 

 

4,50 1,10 4,95 

5 Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

Obciążenia zmienne     

    

1 Użytkowe 

   

3,00 1,30 3,90 

        
  Razem       11,11 1,18 13,07 

  Razem obc. stałe       8,11 1,13 9,17 

  Razem obc. stałe bez ciężaru płyty       3,61 1,17 4,22 

 

Razem obc. zmienne 

   

3,00 1,30 3,90 

 

Razem obc. zmienne długotrwałe 

 

0,35 

 

1,05 1,30 1,37 

 

Razem obc. zmienne krótkotrwałe 

 

0,65 

 

1,95 1,30 2,54 

 

Współ. długotrwałej części obc. zmiennych: d= 0,35 

    

        
                

        5. Stropodach 

      Obciążenia stałe 

      

1 Papa termozgrzewalna     

 

0,30 1,20 0,36 

2 Wylewka betonowa 8,00 21,00 

 

1,68 1,20 2,02 

3 Styropian 24,00 0,45 

 

0,11 1,20 0,13 

4 Paroizolacja - folia PE     

 

0,02 1,20 0,02 
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5 Płyta żelbetowa 22,00 25,00 

 

5,50 1,10 6,05 

6 Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

Obciążenia zmienne     

    

1 Użytkowe - montażowe 

   

1,50 1,40 2,10 

2 Śnieg 0,9x0,8 

   

0,72 1,50 1,08 

        
  Razem       10,11 1,20 12,13 

  Razem obc. stałe       7,89 1,13 8,95 

  Razem obc. stałe bez ciężaru płyty       2,39 1,21 2,90 

 

Razem obc. zmienne 

   

2,22 1,43 3,18 

 

Razem obc. zmienne długotrwałe 

 

0,00 

 

0,00   0,00 

 

Razem obc. zmienne krótkotrwałe 

 

1,00 

 

2,22 1,43 3,18 

 

Współ. długotrwałej części obc. zmiennych: d= 0,00 

    

                

        9. Balkon 

      

Obciążenia stałe 

      

1 Płytki gresowe mrozoodporne 2,00 28,00 

 

0,56 1,20 0,67 

2 Warstwy klejowe i izolacyjne 2,00 21,00 

 

0,42 1,30 0,55 

3 Płyta żelbetowa 20,00 25,00 

 

5,00 1,10 5,50 

4 Tynk cementowo-wapienny 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

Obciążenia zmienne     

    

1 Użytkowe 

   

5,00 1,30 6,50 

        
  Razem       11,27 1,21 13,59 

  Razem obc. stałe       6,27 1,13 7,09 

  Razem obc. stałe bez ciężaru płyty       1,27 1,26 1,59 

 

Razem obc. zmienne 

   

5,00 1,30 6,50 

 

Razem obc. zmienne długotrwałe 

 

0,00 

 

0,00   0,00 

 

Razem obc. zmienne krótkotrwałe 

 

1,00 

 

5,00 1,30 6,50 

 

Współ. długotrwałej części obc. zmiennych: d= 0,00 

    

        
                

        



17 

 
 

10. Ściana zewnętrzna z Silki gr. 24cm 

      

1 Tynk 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

2 Ściana murowana z Silki 24,00 15,80 

 

3,84 1,20 4,60 

3 Styropian 12,00 0,45 

 

0,05 1,20 0,06 

4 Tynk 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

 

Razem 

   

4,46 1,21 5,41 

                

        11. Ściana wewnętrzna z Silki gr. 24cm 

      

1 Tynk 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

2 Ściana murowana z Silki 24,00 15,80 

 

3,84 1,20 4,60 

3 Tynk 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

 

Razem 

   

4,41 1,21 5,35 

                

        12. Ściana wewnętrzna z Silki gr. 18cm 

      

1 Tynk 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

2 Ściana murowana z Silki 18,00 15,60 

 

2,84 1,20 3,41 

3 Tynk 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

 

Razem 

   

3,41 1,22 4,15 

                

        13. Ściana wewnętrzna z Silki gr. 12cm 

      

1 Tynk 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

2 Ściana murowana z Silki 12,00 13,90 

 

1,69 1,20 2,03 

3 Tynk 1,50 19,00 

 

0,29 1,30 0,37 

 

Razem 

   

2,26 1,23 2,77 
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Zalecenia wykonawcze 

Konstrukcje murowe 

Założono kategorię A wykonywania robót, tj. wykonywanie robót murarskich przez 

należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego. W zaprawach 

wykonywanych na budowie należy kontrolować dozowanie składników, a także 

wytrzymałość zaprawy. Jakość robót winna kontrolować osoba o odpowiednich 

kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 

Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań określonych w Polskich Normach i 

odpowiednich przepisach dotyczących wykonania robót budowlanych. 

Ściany wzajemnie prostopadłe należy łączyć ze sobą w sposób zapewniający przekazanie z 

jednej ściany na drugą obciążeń pionowych i poziomych. Wszystkie ściany konstrukcyjne 

powinny być połączone wieńcem żelbetowym. Zbrojenie wieńców powinno być ciągłe lub 

odpowiednio zakotwione. 

Słupy i rdzenie żelbetowe powinny być połączone z murem w sposób zapewniający 

przekazywanie się obciążeń pionowych i poziomych, tj. np. na strzępia lub w przypadku, 

kiedy słup został wykonany wcześniej, ściana powinna zostać połączona z nim w sposób 

trwały za pomocą łączników murowych. Podczas murowania łączniki należy umieszczać, w 

co drugiej spoinie wspornej i mocować zarówno do słupa jak i do bloczków.  

W ścianach należy unikać bruzd poziomych i ukośnych. Jeżeli nie można uniknąć bruzd 

poziomych i ukośnych, bruzdy zaleca się sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod 

lub nad stropem, a całkowita ich głębokość powinna być mniejsza niż maksymalny wymiar 

podany w tablicy 22, zamieszczonej w PN-B-03002:1999. 

Dopuszczalne wymiary bruzd pionowych i wnęk określono w tablicy 21, zamieszczonej w 

PN-B-03002:1999. 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

Elementy betonowe stykające się z gruntem ( możliwą woda gruntową) wykonać z betonu 

wodoszczelnego. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury. 

Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji 

Klasy odporności pożarowej poszczególnych pomieszczeń (stref pożarowych) wraz z 

miejscami oddzielenia pożarowego według projektu architektury.  

Elementy konstrukcyjne budynku zostały zaprojektowane z materiałów nie 

rozprzestrzeniających ognia. Klasa odporności elementów konstrukcji projektowanego 

budynku spełnia wymagania zawarte w projekcie architektonicznym. Klasę odporności 

ogniowej elementów żelbetowych spełniono poprzez zastosowanie odpowiednich 

grubości otulin. 

Uwagi końcowe 

Zmiany w zakresie konstrukcji oraz zastosowanych materiałów i technologii należy 

uzgadniać z właściwymi projektantami. 

Wykonawstwo robót budowlanych realizowane musi być zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym należy się stosować do wszystkich 
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uznanych reguł sztuki budowlanej, a całość realizacji musi odpowiadać najnowszemu 

poziomowi techniki budowlanej. 

Należy przestrzegać wszystkich ustaleń zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wcześniej okoliczności mających 

wpływ na prowadzone prace budowlane należy skontaktować się z autorami niniejszego 

opracowania. 

 

opracowanie:  mgr inż. Krzysztof Talarek 


