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1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot instalacji wodociggowej w lokalach biurowych w budynku potozonym przy ul. Rynek 22 na dz. nr 22
obr. 27.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji wodociggowej w budynku jw. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wy-
mienionych robét:

e  montaz rurociggow kod CPV45330000-9
e montaz armatury sanitarnej kod CPV45330000-9
e montaz urzadzen sanitarnych kod CPV45330000-9
e badania instalacji wod-kan kod CPV45330000-9
e wykonanie izolacji termicznej kod CPV45320000-6
e regulacja dziatania instalacji wodociggowe; kod CPV45330000-9

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa
2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotycza zamiany materiatdw ielementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja wodociggowa bedzie wykonana zrur PE-RT/AL/PE-RT faczonych przez zaciskanie. Sg to rury
wielowarstwowe posiadajace wewnatrz warstwe aluminium.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajacq oraz armature wyptywowg standardowg



2.3. Izolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej grub. 6
mm instalacja prowadzona w posadzce, oraz 20 i 30 mm instalacja prowadzona w $cianach.
Otuliny muszag posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rob6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur iksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia
Transport elementow wyposazenia powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy skladowac
w magazynach zamknietych.

4.7. 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone bedq przez ztaczki zaciskowe. Wymagania ogélne dla potgczen okreslone sg w tomie
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych ”.
Przed ukiadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

—  Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza od grubo$ci Sciany
lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla
rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.



5.3. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana
prébie szczelnoéci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.

5.4. Wykonanie izolaciji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakofczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementéw nastepne;
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykdéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
—  przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
—  bruzdy w Scianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalaciji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robdt,
— Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),
— protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odblorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieni dotyczacych usuniecia usterek,
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa 2001.



1.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot instalacji centralnego ogrzewania w lokalach biurowych w budynku przy ul. Rynek 22 w Nowym
Saczu na dz. nr 22 obr 0027.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji c.o. wiw lokalach biurowych. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

e montaz rurociggow kod CPV45331100-7
e montaz armatury kod CPV45331100-7
e montaz urzadzen grzejnych kod CPV45331100-7
e Dbadania instalacji kod CPV45331100-7
e wykonanie izolacji termicznej kod CV45320000-6

e regulacja dziatania instalacji kod CPV45331100-7

1.3. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie mogaq powodowaC obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowaC zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewania bedzie wykonana z rur PE-RT/AL/PE-RT taczonych przez zaciskanie. Sg to
rury wielowarstwowe posiadajace wewnatrz warstwe aluminium.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw
i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki ptytowe stalowe z podejsciem dolnym i zaworami
grzejnikowymi. Gtowice termostatyczng z wbudowanym czujnikiem nalezy zamawiaé osobno. W
pomieszczeniach fazienki nalezy zastosowac grzejnik drabinkowy tzw recznikowiec.

2.3. Armatura
Dla ogrzewania grzejnikowego nalezy zastosowa¢ zawory regulacyjne z nastawami przy grzejnikach oraz
glowice termostayczne przy kazdym grzejniku. Przy grzejniku zastosowaC zawory odcinajgce z kurkami
spustowymi do oprdzniania instalacji.



2.4. 1zolacja termiczna
Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 6
mm prowadzonych w posadzce, oraz 20 i 30 mm dla rurociggéw prowadzonych w $cianie.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé
ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielko$ci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu
nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4, 1zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw
Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
KoIeJnosc wykonywania rob6t:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,

~wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodfa ciepfa.
Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie
i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury



i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

~ wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

—wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana
jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykoriczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien byé¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy winny sposob zabezpieczyC przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem iskreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi tgczone bedg z armaturg iosprzetem za pomocy potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczer wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koricowek,

— wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,

- skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwo$ci ustawi¢ w takim potoZeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac zawér kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czes€) kilkakrotnie
skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacie napetni¢ wodg
uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy€.
Badania szczelnoci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci
w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy kontrolowaé
i nie dopuszczac do przekroczenia jego maks. wartosci 12 barow.
Do pomiaru ci$nieri prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow ani
roszenia.
Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt.
Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obli-
czeniowych.



Préba szczelno$ci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacii.

5.5. Wykonanie izolaciji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu préby szczelno$ci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy
nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubo$ci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej
niz 0 -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne. Kazda
dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badarn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
— bruzdy w Scianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem izgodno$¢ z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$¢ robot
i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania rob6t,
— dziennik budowy,
~dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (atesty)
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokdt przeprowadzenia proby szczelno$ci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
- protokoty z odbioréw czes$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badar szczelnoSci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne.
PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. WWymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych  systeméw
cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania i badania”.



PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody”.



1.3 INSTALACJA GAZU

1. WSTEP
1.1. Specyfikacja techniczna instalacji gazu.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie robét instalacji gazu w lokalach biurowych w budynku potozonym przy ul. Rynek 22 w Nowym Sgczu na
dz. nr 22 obr 0027.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji gazu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

° montaz rurociggow kod CPV45330000-9
o montaz armatury kod CPV45330000-9
o montaz urzadzen kod CPV45330000-9
. badania instalacji kod CPV45330000-9
. instalowanie kottow kod CPV45331110-0

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania wody lodowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatow ielementéw okre$lonych
w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazéw medycznych musza posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem  wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany  wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych czarnych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury iksztattki muszg posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakoSciowego przez O$rodek Badan
Jakosci Wyrobow Hutniczych ,ZETOM”.

2.2. Urzadzenia
Instalacja gazu bedzie doprowadzona wytgcznie do pkt. poboru gazu — kotta gazowego zlokalizowanego w
pomieszczeniu socjalnym.

2.3. Armatura
W instalacji nalezy zamontowa¢ armature o potaczeniach gwintowanych.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-kotlow-7070

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$C wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury wwiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacq
zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak panele poboru gazu powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow
Rurociagi taczone bedg przez spawane. Wymagania ogoine dla potaczen spawanych sg okre$lone w tomie IlI
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie wolno uzywac.
KoIeJnosc wykonywania robot;
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- giecie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z wykonaniem spawania sczepnego,
spawanie potaczen.
Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic. Rurociagi powinny spoczywa¢ na podporach
ruchomych, usytuowanych w odstepach podanych ponizej.

Srednica nominalna przewodu | mm 15 22 28 35

Najwieksza odlegtos¢ m 2,2 2,6 3,0 3,5

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% — w kierunku zrédta gazu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury
i wewnetrzng tulei nalezy wypei¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnic¢
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 2 — 3 cm od grubo$ci Sciany
lub stropu. Przy przejsciu przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur stalowych, a przestrzen miedzy przewodem
a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Rurociagi faczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Gwinty na koricach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢
wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
Potaczenia gwintowane uszczelni¢ za pomoca tadmy teflonowej.

Niezbedne do montazu rurociggow stalowych kolana i tuki o $rednicy do 32 mm nalezy wykona¢ za pomocg
giecia rur. Dla wyzszych $rednic zamontowaé gotowe kolana lub tuki.

Montaz rur powinien odbywaé sie we wspdtpracy z wykonawca o$wietlenia z uwzglednieniem opraw
o$wietleniowych oraz uwag architektow.

5.2. Montaz kotta gazowego
Kociot gazowy nalezy zmontowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zaleceniami producenta.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych.



Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do géry i lezato w ptaszczyZnie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
Przed przystapieniem do badania szczelnoSci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej cze$€) kilkakrotnie
skutecznie przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju lub gazem obojetnym w
celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczer i sprawdzenia, czy przewdd nie jest zatkany.

Prébe szczelnosci instalacji gazowej powinno sie wykonaé dwuetapowo:
Na cisnienie 50 kPa bez przytaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koricowek rur.
Na ci$nienie 15 kPa po przytaczeniu urzadzen gazowych
Proba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona w obecno$ci dostawcy gazu.
Z kazdej proby szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokét kontroli szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.
Prébe szczelnosci w instalacji gazu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
PN-92M/34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggow”
Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia
00,1 bara.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badarn nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejécia dla przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworow,
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é robot
i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru
technicznego instalacii.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykon. robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci wydane przez
dostawcdw materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
OgoIne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988.
o PN-92M/34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby gazociggéw”
PN-M-74001:1992. ,Zawory kulowe”
e PN-86/H74374/03 ,Uszczelki azbestowo-kauczukowe”



1.4 INSTALACJA ODPROWADZANIA SPALIN.
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania i odbioru instalacji odprowadzania spalin w lokalach biurowych w
budynku potozonym przy ul. Rynek 22 na dz. nr 22 obr. 27.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji odprowadzenia spalin z kotta gazowego oraz wykonania wentylacji

pomieszczenia kottowni na podstawie Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego. Ogélny zakres
prac okreslono w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Zakres prac obejmuje :

- zakup, dostarczenie na miejsce rob6t i wbudowanie wszystkich materiatdw i urzadzen niezbednych do
prawidtowego wykonania robot,

- wytadunek materiatdéw i sprzetu na terenie robot,

- montaz i demontaz sprzetu na miejscu pracy,

- transport sprzetu i materiatow na stanowiska pracy,

- wykonanie bruzd i przeku¢ w elementach betonowych i murowych dla przeprowadzenia elementéw instalacji,

- zamurowanie wykonanych bruzd i przeku¢ z zaszpachlowaniem i pomalowaniem $cian w miejscach bruzd,

- roboty montazowe instalacji kominowej i wentylacyjnej,

- montaz urzadzenia odprowadzenia kondensatu z komina wraz z urzadzeniem neutralizujacym, - uszczelnienie
przej$¢ instalacji przez przegrody budowlane ( stropy i $ciany),

- opracowanie dokumentacji powykonawcze;j,

- wykonanie niezbednych pomiardw i préb; proba szczelnosci, odbior kominiarski

- prace porzadkowe,

- wywoz lub utylizacja odpadéw pobudowlanych,

- uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Rzeczowy zakres robot:

- montaz wktadu kominowego z czopuchem przytaczeniowym do kotta,

- montaz elementow wentylacji

1.4.Wymagania ogéline

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w doku-
mentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.



2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowg - opisem
technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.
2.1. System kominowy wykonany ze stali kwasoodpornej do indywidualnego odprowadzenia spalin z
urzadzen energetycznych opalanych paliwem gazowym, dwuscienny o wysokoSci ok 6 mb o przekroju
wewnetrznym @ 250 Elementy systemu winny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
- komin z blachy kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej o gruboéci min. 0,8 w gatunku 1.4404 -
odpowiednik stali 00H17 N14 M2
- izolacja termiczna ze specjalnej wetny mineralnej grubo$ci min.50mm o gestosci od 50 do 80 kg/cm3 lub
innego materiatu izolacji termicznej zalecanego przez PN 88/B-03004 lub nalezacego do klasy materiatow
niepalnych
- ptaszcz zewnetrzny z blachy kwasoodpornej chromoniklowej o grubosci min. 0,8 w gatunku 1.4301
odpowiednik stali 0H18 N9

Nazwa materiatu Stal nierdzewna i kwasoodporna | Stal nierdzewna i kwasoodporna

Gatunek stali wg PN 00H17N14M2 O0H18N9

Gatunek stali wg DIN 1.4404 1.4301

Wytrzymato§¢ na rozciaganie 500-700 500-700

(N/mm2)

Przydatnosé¢ do standarowego dobra dobra

spawania

Przydatno$¢ do utwardzania ograniczona ograniczona

Klasa obrébki skrawaniem (1-10) 5 6

Skfad chemiczny

C Max. 0,03 Max. 0,07
Mn Max. 2,0 Max. 2,0
Si L L e
Cr 16,5-18,5 17,0-19,0
Ni 11,0-14,0 8,5-10,5
Mo 2025 1

Komin nalezy wyposazy¢ w nastepujace elementy:
e otwor wyczystny (rewizyjny) umieszczony ponizej podigczenia czopucha; otwér wyczystny powinien by¢
szczelnie zamkniety, zamknieciem wykonanym z materiatu z ktorego wykonano wkifad,
o element koficzacy komin z ostong przeciwdeszczowa,
e w stopie komina powinien znajdowac si¢ odstojnik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin,
e urzadzenie neutralizujgce wypetnione granulatem neutralizujgcym

Potaczenia elementow uzytych do budowy komina muszg by¢ szczelne - nie moze to by¢ komin "uszczelniony"
rekawem z folii aluminiowej. Materiaty uzyte do wykonania instalacji odprowadzania spalin powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie w zakresie parametréw cisnienia, temperatury i wilgoci wystepujacych w warunkach
eksploatacji. Wktad winien posiadac atest Panstwowego Instytutu Gornictwa, Nafty i Gazownictwa.

2.2. Czopuch dwuscienny, izolowany.

Czopuch wykonany ze stali kwasoodpornej - elementy czopucha winny by¢ wykonane z nastepujgcych
materiatow: - wktad kominowy z blachy kwasoodpornej chromowo-niklowo-molibdenowej o grubosci 1,0 do 2,0 mm w
gatunku 1.4404 - odpowiednik stali 00H17 N14 M2 - ptaszcz zewnetrzny z blachy kwasoodpornej chromoniklowej w
gatunku 1.4301 odpowiednik stali 0H18 N9 - izolacja termiczna ze specjalnej wetny mineralnej grubosci min.50mm o
gestosci od 50 do 80 kg/cm3 lub innego materiatu izolacji termicznej zalecanego przez PN 88/B-03004 lub
nalezacego do klasy materiatow niepalnych Potgczenia elementdéw uzytych do budowy czopucha musza byé



szczelne. Materiaty uzyte do wykonania czopucha powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie w
zakresie parametrow ciSnienia, temperatury i wilgoci wystepujacych w warunkach eksploatacji.

2.3. Instalacja wentylacyjna

2.3.1. Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z blachy stalowej , ocynkowanej w klasie Z275 wg PN-89/H-92125
0 grubosci min. 0,55mm i pozostatych wymiarach zgodnych z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej,
spetniajacych wymagania PN-B-03410. Wlot do kanatu nawiewnego wyprowadzi¢ na wysokos¢ ok. 1,5m nad teren
oraz 0,2m nad posadzke. Wszystkie przewody i ksztaftki winny spetniac wymagania normy PN-B-03434 , a
potaczenia PN-B-76002. Przewody nalezy wykona¢ w klasie wykonania N odpowiadajacej normie PN-B-03434 i
klasie szczelnodci A odpowiadajgcej normie PNB-76001. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN
10203 do obrdbek blacharskich o grubosci minimum 0,55mm. Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna byé réwna
, gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposeb ciagty.

2.3.2. Czerpnia $cienna prostokatna wykonana z blachy stalowej ocynkowanej #1 spetniajacej wymagania PN-
89/H-92125. Od wewnatrz winna posiada¢ ruchomg zaluzje — piéra poziome, osadzone pod katem 450 z
mozliwoscig obrotu. Od strony zewnetrznej wykonczone siatkg stalowa ocynkowang o oczkach max.5x5mm i ostong
przeciwdeszczowa. Zakonczone profilem do podtaczenia jako zakoriczenie przewodu wentylacyjnego. Kanat
dolotowy z labiryntem tlumigcym hatas.

2.3.3. Kratki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej z piérkami poziomymi lub siatkg. Blacha
stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203 do obrdbek blacharskich o grubosci minimum 0,55mm.
Powierzchnia blachy ocynkowanej powinna by¢ rowna , gtadka i powleczona obustronnie ocynkiem Z275 w sposdb

ciagty.

2.3.4. Wywietrzaki dachowe cylindryczne @250. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej #1 spetniajace;
wymagania PN-89/H-92125. 2.4. Wkrety samowiercace o wymiarach 4,8x35mm i 4,8x20mm

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkdw transportu podano w ST-450.0.00
,Wymagania ogdlne”. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét instalacyjnych pozostawia sie do uznania
wykonawcy. Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom
technologicznym robot. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robét i przepiséw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST-450.0.00
~Wymagania ogolne”’. Wszystkie materialy do wykonania instalacji wentylacyjnej moga byC przewozone
dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugo$ci i ciezaru przewozonych materiatow i nie
wptywajacych niekorzystnie na ich wtasciwo$ci. Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by¢ przewozone bez
kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne lub uszkodzenie powtoki.
Przewody, ksztattki wentylacyjne i elementy potaczen wentylacyjnych nalezy chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogoine”.
5.1.Sposdb i warunki wykonania robét technologicznych
5.1.1.Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do robét nalezy odby¢ wizje lokalng na terenie inwestycji w celu weryfikacji rzeczywistych

warunkéw i utrudnien przy wykonania robét .

5.1.2. Montaz komina



Wykonanie uktadu odprowadzania spalin by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi przepisami budowlanymi.

Przewody spalinowe powinny by¢ tak dobrane, by zapewnialy na catej dtugosci komina temperature spalin

wyzszg od punktu rosy dla spalin z danego urzadzenia grzewczego. Ze wzgledu na konstrukcje obiektu

budowlanego , instalacja kominowa wykonana jest jako komin z izolacjg termiczng (dwuscienny).

Montaz komina nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych zasad:

Przewody kominowe powinny by¢ szczelne i drozne.

o  Kominy muszg wykazywaé na catej wysokosci przekrdj jednolity, co do ksztattu i powierzchni.

e (Czyszczenie i sprawdzanie swobodnego przelotu w przekroju komina musi by¢ zapewnione (w
przekroju komina nie wolno umieszcza¢ zadnych elementow).

e Scianki przewodu dymowego komina nie moga by¢ przerwane przez elementy budowlane, np. stropy.

e Otwory w Scianach przewodu dymowego sg dopuszczalne tylko dla urzadzen przytaczeniowych i
czyszczacych.

o Rozwigzanie konstrukcyjne przewodu spalinowego powinno by¢ takie, aby przeciwdziata¢
zawilgoceniu na catej jego diugosci. I tatwopalne elementy budowlane oraz zabudowy muszg by¢
oddalone min. 40 cm od otworu drzwiczek wyczystnych. Jezeli zostanie zastosowana ostona niepalna
to wystarczy odlegto$¢ min. 20 cm. Podtogi z materiatéw tatwopalnych musza by¢ ostoniete pod
otworem wyczystnym materiatem niepalnym na dtugosci min. 50 cm przed otworem i min. 20 cm na
obie strony liczac od krawedzi otworu.

e W miejscach gdzie kominy sasiadujgq z duzymi powierzchniami z elementow tatwopalnych, nalezy
zapewni¢ odstep min. 5 cm od nich przy czym przestrzen ta musi mie¢ zagwarantowang cyrkulacje
powietrza.

o Belki stropowe lub konstrukcji dachowej, ktore sagsiadujg z kominem niewielkg powierzchnig muszg
by¢ oddalone od zewnetrznej powierzchni komina o min. 5 cm.

e Dolne drzwiczki wyczystne muszg by¢ zamontowane min. 20 cm ponizej przylacza spalin oraz
powinny by¢ tak zamontowane by zapewni¢ kominiarzowi tatwy dostep.

e Przewody kominowe powinny by¢ prowadzone pionowo. Dopuszcza sie odchylenie od pionu nie
wieksze niz 30 na odcinku nie dtuzszym niz 2 m.

e Kominy powinny by¢ wyprowadzone ponad dach zgodnie z normg PN-89/B10425 na wysoko$¢
zalezng od kata nachylenia i rodzaju pokrycia potaci dachowej lub przeszkody znajdujacej sie w
odlegto$ci mniejszej niz 10 m. Przy dachu ptaskim niezaleznie od pokrycia i przy dachach o kacie
nachylenia mniejszym niz 12 m jak rowniez przy dachach stromych o kacie wigkszym niz 12 o
pokryciu fatwo zapalnym na wysokos¢ 0,60 m powyzej poziomu kalenicy. Przy dachach stromych o
kacie nachylenia pofaci wiekszym niz 12 i pokryciu niepalnym na wysoko$¢ min. 0,30 m powyzej potaci
i w odlegtosci co najmniej 1,0 m mierzonej w kierunku poziomym do tej powierzchni.

Przy usytuowaniu komina w promieniu do 10 m od przeszkody lub w dachach wgtebionych wylot komina
powinien znajdowac sie:
a. co najmniej 0,30 m powyzej gérnej krawedzi przeszkody dla kominéw usytuowanych w odlegtoSci
mniejszej niz 1,5 m od tej przeszkody,
b. co najmniej na poziomie gérnej krawedzi przeszkody dla komindw usytuowanych w odlegtosci wieksze;
niz 1,5 do 3,0 m od tej przeszkody,
c. ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12 w dét od poziomu przeszkody dla komindw potozonych
w odlegtosci od 3,0 do 10,0 m od tej przeszkody.

Montaz wewnetrznej instalacji odprowadzania spalin polega na zamontowaniu wszystkich niezbednych
elementow komina i spetieniu wymagan okreslonych powyzej. W tym celu nalezy w pierwszej kolejnosci
wykonac przejscia przez wszystkie stropy budynku. Przewdd spalinowy w dolnej cze$ci powinien skfadac sie ze
zbiornika z odptywem kondensatu, wyczystki z drzwiczkami oraz z tréjnika. Od gérnej krawedzi tréjnika instaluje
sie elementy diugosciowe, a ich il0SC zalezna jest od wysokosci komina. Kazdy element montowany powyzej
tréjnika powinien by¢ wykonany w sposdb umozliwiajacy swobodne wydtuzenie komina stalowego z uwagi na
rozszerzalnos¢ cieplng stali - elementy taczone sg wtykowo, a ich iloS¢ uzalezniona jest od wysokosci komina
Komin stalowy zakorczony jest pokrywa dachowg i daszkiem zabezpieczajacym przed przedostawaniem sie
nadmiaru opadéw atmosferycznych do komina, lub ustnikiem.

Czopuch komina winien by¢ prowadzony po najkrotszej drodze z minimalnym spadkiem 5% w kierunku kotfa.
Zaleca sie aby potaczenie czopucha z kominem byto wykonane pod katem 450 . Dtugo$¢ czopucha nie moze
przekroczy¢ s efektywnej wysokoSci komina oraz byC nie dtuzsza niz 7m. Na wszystkich zatamaniach
czopucha wykonanych pod katem 900 nalezy montowa¢ otwor rewizyjny. Elementy zewnetrzne i wewnetrzne
komina faczone sg obejmami, dla zapewnienia szczelnosci i dodatkowej stabilnosci. Elementy dtugo$ciowe
montowane sg do $ciany (konstrukcji) przy pomocy uchwytow. Umieszcza sie je wzdtuz Sciany (konstrukcji)
jedna pod druga. Kominy montowane wewnatrz budynkéw musza by¢ wyprowadzone na zewnatrz przez strop



lub pota¢ dachu (nalezy uwzgledni¢ minimalny odstep od materiatow fatwopalnych 100mm). Wykonanie
przejscia przez pota¢ dachowa wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej.

5.1.3.Montaz czerpni.

W scianie zewnetrznej nalezy wykona¢ otwor w ktory zostanie osadzona czerpnia i przez ktory zostanie
poprowadzony kanat wentylacyjny. Montaz czerpni obejmuje ustawienie jej w otworze $ciany, wypoziomowanie
i zamocowanie. Montaz ksztattek i kanatow wentylacji nawiewnej obejmuje ich ustawienie , zamocowanie,
dopasowanie uszczelek i wykonanie potaczen. Kanat nalezy zakotwi¢ do przekutej Sciany. Wiot do kanatu
nawiewnego wyprowadzi¢ na wysoko$¢ ok. 1,5m nad teren oraz 0,2m nad posadzke . Szczeliny pomiedzy
Sciang i kanatem nalezy uszczelni¢ za pomocg poliuretanowej pianki montazowej, obustronnie ubytki w tynku -
uzupemié. W Scianie, w ktdrej znajduje sie kanat wentylacyjny nalezy osadzié¢ kratke wentylacyjng- poprzez
przykrecenie jej do Sciany.

5.1.4. Montaz kanatéw wentylacyjnych. Montaz ksztattek i kanatéw wentylacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z
PN-B-03434. Montaz obejmuje ich ustawienie , zamocowanie i wykonanie potaczen spetniajgcych wymagania
PN-B-76002. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach spetniajacy wymagania normy PN-EN
12236 w sposob nie niszczacy powioki ochronnej przewodu. Technologiczne ubytki powtoki nalezy
zabezpieczy¢ trwatymi Srodkami antykorozyjnymi.

5.2.Préby.

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
kanatow wentylacyjnych. Instalacje odprowadzenia spalin nalezy podda¢ odbiorowi kominiarskiemu przez
uprawnionego mistrza kominiarskiego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i MATERIALOW

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdine”. Kontrola
jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci zastosowanych materiatdw z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w ST. Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
rob6t z opisem przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego oraz
wytycznymi montazowymi producentéw. Kontroli jako$ci podlega wykonanie: - sprawdzenie jako$ci materiatow,
- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacijg projektowa, - sprawdzenie prawidtowo$ci montazu instalacji:
wyznaczenie miejsc montazu, obsadzenie mocowan i podpar¢ , uszczelnienie potaczen, - wykonanie i obrobka
przej$¢ przez przeszkody, - sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z warunkami technicznymi, - wykonanie
préby szczelno$ci. Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana
ponowna kontrola wykonanych robét.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0gdlIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogolne”. Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

7.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogélne”. Odbiorowi koricowemu robot
wentylacyjnych i instalacji odporowadzenia spalin bedzie podlegato:

- zakonczenie i kompletno$¢ wykonanych robét tj. wykonanie wszystkich prac wykonawczych,

- sprawdzenie czystoSci instalacii,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawcze;j,

- uzyskanie wymaganych parametrow pracy zgodnych z wymaganiami projektowymi oraz PN-EN

12599.

Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana je$li wszystkie wyniki sprawdzen i badan jako$ciowych
beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalacji wentylacyjnej wymaganych
przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca przeprowadzi odbi6ér koncowy instalaci
odprowadzenia spalin przez uprawnionego mistrza kominiarskiego, a protokot z powyzszego odbioru przekaze
zamawiajgcemu.

Odbidr koncowy instalacji odbedzie sie tacznie z koncowym odbiorem kottowni. Do odbioru koncowego robét
Wykonawca winien dostarczy¢:

- pisemne zgtoszenie (na adres Zamawiajacego) do odbioru koricowego instalacji z réwnoczesnym

wpisem do dziennika budowy,



- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej
jakie zostaty wykonane w wyniku robot wykonawczych,
- protokoty badan, prob i pomiaréw (w tym protokét odbioru kominiarskiego podpisany przez
uprawnionego mistrza kominarskiego),
- dokumenty po$wiadczajace uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci itd.), itp., dokumentacje techniczno-ruchowa w jezyku polskim,
- pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o zakoriczeniu robdt, gotowosci instalacji wentylacyjnej do
eksploatacji i zgodno$ci jej wykonania z projektem, oraz obowigzujacymi przepisami. Wykonawca jest
zobowigzany do uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych.
Komisja odbiorowa w toku czynno$ci odbiorowych :
- zbada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentaciji powykonawcze;j ,
- przeprowadzi ogledziny wszystkich elementow instalacji wentylacyjnej i spalinowej z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobdw ich montazu i rozmieszczenia , oraz
zgodnosci z umowa, ST i obowigzujacymi normami i pozostatymi przepisami ,
- zbada wyniki przerowadzonych badan,
- sporzadzi protokot odbioru koricowego robét instalacyjnych.
Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
- prace zostaty wykonane niezgodnie z umowa,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty nie zostaty zakonczone,
- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerobek lub ze wzgledu na
swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.
Sporzadzony protokét odbiorczy zawiera¢ bedzie :
- oceng wynikéw wykonanych badan,
- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawcze;,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamoéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci, sposobu i terminu ich usuniecia,
- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamiesci¢ uzasadnienie decyzji
komisji.
Czynno$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy. Protokoét winien zosta¢
podpisany przez wszystkich cztonkow komisji zamawiajacego oraz przez przedstawiciela wykonawcy
(kierownika robét instalacyjnych). Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane - z
jednoczesnym obnizeniem ich ceny, pod warunkiem, Ze odstepstwa nie obnizajg wtasciwosci uzytkowych i
bezpieczenstwa ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad wymienionych w protokole , zamawiajacy dokonuje
komisyjnego sprawdzenia robét, potwierdzajac fakt usuniecia usterek oddzielnym protokotem oraz
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy. W ramach odbioru koricowego komisja dokona réwniez
sprawdzenia, czy w czasie pomiedzy odbiorami jakiekolwiek elementy robdt lub materiatow nie ulegly
destrukgii.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :
- mb lub m2 - dla kanatu bez odliczania dtugos$ci tacznikéw,
- szt. lub kpl. - dla urzadzen, wktadu kominowego, elementéw systemu wentylacyjnego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne wymagania dotyczace platnosci
Ogéblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-450.0.00 “Wymagania ogolne”. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wynik odbioru.
9.2.Cena wykonania robét obejmuje:
Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w
ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgace sie na wykonanie
wycenianej roboty. Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wewnetrzny transport materiatow i urzagdzen oraz narzedzi,

- montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbgdnych do montazu podpar¢ i rusztowan,



- wykonanie i zamurowanie bruzd i przeku¢ dla dla montazu instalacji w elementach betonowych i

murowych,

- obsadzenie mocowan lub podparc , ciecie kanatow, uszczelnienie, itd.

- osadzenie konstrukeji stuzacych do montazu elementéw instalacii,

- montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na Scianie lub w stropie, uzbrojenie ,

podigczenie do instalaci,

- prace porzadkowe,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow i sprawdzen i prob,

- uprzatniecie i wywiezienie odpadéw,

- utylizacja odpaddw niebezpiecznych.
Cena uwzglednia rowniez :

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

- ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikie z przestawiania sprzetu.
PtatnoSci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-EN 1443 (U) Kominy. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1856 (U) Komin. Wymagania dla kominéw metalowych. E1. Elementy systemu kominowego.

PN-EN 1859-1 (U) Kominy. Kominy metalowe. Metody badan.

PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13384 -1 (U) Kominy. Metody obliczen cieplnych i przeptywowych. Cz.1. Kominy z podtaczonym
jednym paleniskiem.

PN-EN 1505 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary.

PN-B-76002 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymato$ciowe

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12792 (U) Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach

PN-EN 13030 (U) Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie witadciwosci krat Zaluzjowych w
warunkach symulowanego deszczu

PN-EN 13141-1 (U) Wentylacja budynkéw. Badanie wiasciwo$ci elementéw/wyrobéw do wentylacji budynkéw
mieszkalnych. Cze$¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajace powietrze montowane w przegrodach
zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 13465 (U) Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okre$lenia przeptywoéw powietrza w
pomieszczeniach

PN-EN 14239 (U) Wentylacja budynkdow. Sie¢ przewoddw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania techniczne
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 10205 Stal. Blacha najciefisza w kregach walcowana na zimno przeznaczona do produkcji wyrobdw
ocynowanych lub elektrolitycznie powlekanych powtoka chrom/tlenek chromu



