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Data: 11.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM, IZ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

»Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu, c.o. i cwu w lokalach”

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
z pbzniejszymi zmianami.

Adres zamierzenia budowlanego:

Nowy Sacz, ul. Rynek 22; dz. nr 22 ; obr. 0027 ; j. ew. Nowy Sacz
Dane inwestora:

Miasto Nowy Sgcz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

mgr inz. Maciej Olszowski
Uprawnienia budowlane do projekiowania i
kierowaniz robotami budowlanymi w specjalnosc
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
iinstalacji sanitarnych bez ograniczen
upr. Nr MAP/0314/PWBS/16

FrojeMant: wo.ssismiimsiisms



CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu.
Kategoria obiektu: VIII. Inne budowle

2. Zamierzony sposob uzytkowania.
Projektowany nowy odcinek wewnetrznej instalacji gazu bedzie zrodiem zasilania projektowanego kotta

gazowego z zamknietg komorg spalania dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cwu.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

3.1. Instalacja gazu.

Opracowanie niniejsze obejmuje instalowanie nowego odcinka wewnetrznej instalacji gazu w wiw
budynku dla potrzeb kotta gazowego z zamknietg komorg spalania. Lokale bedg posiadaly szafke na
kurek giowny na zewnetrznej elewacji. Projektuje si¢ montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego w
pomieszczeniu socjalnym.

Diugosc odcinka instalacji gazowej wynosi 9,0m. Wewnetrzna instalacja gazu bedzie wykonana z rur
stalowych czarnych Dn 25mm. Na instalacji zawory sferyczne (kulowe) montowa¢ na odcinkach
poziomych, zawory mozna montowa¢ na odcinkach pionowych pod warunkiem, ze o$ zaworu bedzie sig
znajdowata w pozycji rownolegtej do przyleglej Sciany, a zawor ma by¢ tak usytuowany aby zapewniona
byla fatwo$¢ montazu, sprawdzenie szczelnoci oraz uniemozliwienie przypadkowego otwarcia przy
obcigzeniu dodatkowym jego raczki. Przed przyborem gazowym nalezy zamontowaé zawor kulowy do-
gazu. Wysokos¢ zamontowania zaworu nie moze byé nizsza niz 70 ¢cm od posadzki.

Lokal wyposazony bedzie w:

- atestowany kociol gazowy, kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania.

Projektowany kociot gazowy nalezy taczyé z instalacjg przewodem sztywnym, przy pomocy dwuztaczki.
Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy wykonac probe szczelnosci przy udziale dostawcy gazu.

W tym celu instalacje nalezy wypehnié sprezonym powietrzem do cinienia 0,05 MPa. Czas trwania
proby 30 minut, przy uzyciu manometru rteciowego. Spadku cinienia nie dopuszcza sie. W przypadku
uzycia do wykonania instalacji rur ze szwem, ciénienie proby nalezy zwigkszy¢ dwukrotnie

tj. do 0,10 MPa,

Przed wykonaniem proby szczelnoéci wymagane jest sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania instalacji z posiadang dokumentacjg

- jako$ci wykonania instalacji.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci wymagane jest spisanie protokotu podpisanego przez komisjg w
skladzie:

- inwestor - inspektor nadzoru

- wykonawca

- kierownik robot

3.2. Instalacja C.0..
Instalacja ogrzewania zaprojektowana zostata w systemie rozdzielaczowym jako ogrzewanie wodno-
pompowe. Zrodlem ciepta bedzie projektowany kociot gazowy o mocy 30kW z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o0 pojemnosci 45 litrow.
Rury uzyte w projekcie:

rury wzmocnione wktadkg aluminiowg , rury w zwojach, w systemie zaciskowym
Przewody rozprowadzajace prowadzone w posadzce, nalezy izolowaé otulinami z pianki polietylenowe;
0 grubosciach takich jak podano w tabeli WT. Piony oraz poziomy prowadzone w bruzdzie $ciennej (lub
w posadzce), nalezy izolowac otuling z pianki polietylenowej typu Thermocompact Stabi, laminowanej



na zewnafrz folia. Przy przejéciach instalacii centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane
przewody umieszczaé w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicach wewnetrznej wiekszej 0 4 mm od
Srednicy zewnetrznej przewodu | diugosci wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem wypeini¢ materialem plastycznym. W obszarze tulei nie nalezy
wykonywaé potfaczen.

Trasy przewodow rozprowadzajgcych zaprojektowano w warstwach posadzki lokalu a nastepnie
podejsciem od $ciany do poszczegdlnych grzejnikow. ‘

Grzejniki konwekeyjne, stalowe plytowe z podejsciem dolnym, i zaworami grzejnikowymi (gtowice
termostatyczng z wbudowanym czujnikiem nalezy zamawiac osobno). Wysokosci i diugosci
poszczegolnych grzejnikow opisano na rysunkach.

Podejécia do grzejnikdw od Sciany poprzez zawory katowe ze spustem. Gatazki grzejnikéw wykonaé z

rur ¢ 16x2,0 mm.

3.3. Instalacja c.w.u..

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykona¢ zrurjako PE-RT/AL/PE-RT faczonych przez
zaciskanie. Sa to rury wielowarstwowe posiadajace wewnatrz warstwe z aluminium. Powierzchnie
zewnetrzne i wewngtrzne rur powinny byé gtadkie | czyste bez defektéw ( nie powinny wykazywaé rys ,
pekniec, porow).rury typoszeregow PN-10 dia wody zimnej i PN-20 dla wody cieptej oraz odpowiednich
ksztaftek, taczonych ztaczki zaciskowe. Przewody wody zimnej i cieplej prowadzone w warstwach
posadzki zabezpieczy¢ termicznie piankg grubosci zgodnie z zamieszczona tabela w niniejszym
Opracowaniu. Projektowane gatazki rozprowadzajgce do przyboréw jak zaznaczono na rzucie
kondygnacji nalezy prowadzi¢ w $cianie. W cely poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi
posiadac przeszkolenie z montazu instalacji wodociggowej w systemie danego producenta.

Zrodlem cieptej wody bedzie projektowany kociof gazowy oraz przeptywowe podgrzewacze wody wg.

0znaczen na rysunku.

4. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z §4 ust. 3 pkt. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt zostat zaliczony do | kategorii geotechnicznej natomiast
warunki gruntowe okresla sie jako proste.

9. Obszar oddziatywania

Przedstawiony powyzej opis instalowania nowego odcinka wewnetrznej instalacji gazu w budynku przy
prawidiowej eksploatacji instalacji zapewnia brak negatywnego oddziatywania na nieruchomosci oraz
lokale sgsiednie. Zakres obszaru oddzialywania wewnetrzne; instalacji gazu bedzie sie zamykaé w
granicach dziatki Inwestora nr 81/3 obr, 0029 Nowy Sacz - Brak oddzialywania

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. || przez uprawnionych monteréw pod
nadzorem branzowym,

Opracowat:

mgr inz. Maciej Olszowski
uprawnieniz budowlane do projeklowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
iinslalacjl sanitarnych bez ograniczen
upr. Nr MAP/0314/PWBS/16



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 . poz.
1186 z pozin. zm.) o$wiadczam, ze nie ma mozliwosci podiaczenia obiekiu budowlanego objetego
pozwoleniem budowy wewnetrznej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym jednorodzinnym w m. Nowy
Sacz na dzialce nr ewid. nr 22 obr. 0027 do istniejacej sieci cieplowniczej (brak takiej sieci), zgodnie z
warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z
2019 r. poz. 755, z pozn. zm.). Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

o$wiadczenia.

mgr inz. Maciej Olszowski
uprawnienia budowlane do projeklowania i
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacjl sanilarnych bez ograniczen
upr. Nr MAP/0314/PWBS/16



ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego: ~ Wykonanie wewnetrznej instalaciji gazu, c.o. i cwu w

lokalach.
Adres obiektu: 33-300 Nowy Sacz
ul. Rynek 22
Kategoria obiektu: Vil
Jednostka ewidencyjna: Nowy Sacz
Obreb ewidencyjny: 0027
Numer dziatki: 22
Inwestor: Miasto Nowy Sacz
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sacz
Projektant: mgr inz. Maciej Olszowski

Projekt przygotowany w oparciu o aktualnie obowigzujace przepisy
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn, zmianami)

Data: 11, 2024
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

+ umowy z Inwestorem,

* wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowe] inwestycii,

*+ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
poz.1126,

* warunkow technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH INSTALACJI GAZU.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét budowlano-montazowych
gazociggu przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych-
ochrony $rodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen Iub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac sig do powyzszych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
e |okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,
o |okalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechamcznych Materiaty tatwopalne
bedg skiadowane w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przy realizacji robot budowlano-montazowych.

4, MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg byé dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materialy odpadowe nie mogg
by¢ uzyte do wykonania robot budowlano-montazowych.

5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
/Dz.U. Nr 47 poz. 401/



6. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonanie budowy wewnetrznej instalacji gazu z rur stalowych Dn 25 mm, oraz
montaz atestowanego kotta kondensacyjnego.

Montaz instalacji C.0. oraz instalacji c.w.u. z przeptywowymi podgrzewaczami wody.

7. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE
- nadzialce 22 obr. 0027 znajduje sie budynek z rozpatrywanymi lokalami

8. STREFY | RODZAJE ZAGROZEN
- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robot montazowych.

9. SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

10. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie skfadowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

mgr inZ. Maciej Olszowski
uprawnienia budowlane do projeklowania i
kiercwania robotemi budowlanymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji sanilarnych bez ograniczen
upr. Nr MAP/0314/PWBS/16

(podpis projektanta)
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