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1 Część ogólna. 

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacji. 

Inwestorem jest: 
 

GMINA KOSAKOWO 
UL. ŻEROMSKIEGO 69 
81-198 KOSAKOWO 

1.2 Podstawa opracowania. 
Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

a) formalna umowa, 
b) mapa do celów informacyjnych w skali 1:500, 
c) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie, 
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 Poz. 838 

ze zm.), 
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. RP Poz. 124 z dnia 29 stycznia 2016 r.), 

f) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
1333, 2127, z 2021 r. poz. 11, 234, 282). 

1.3 Przedmiot i zakres projektu. 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt wykonawczy utwardzenia części ulicy 
Zielonej w miejscowości Mosty, gmina Kosakowo. Analizowana droga gminna zlokalizowana jest w 
województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Kosakowo. 

2 Część techniczna. 

2.1 Stan istniejący. 

2.1.1  Parametry techniczne. 

Po obu stronach ulicy Zielonej w Mostach znajdują się głównie tereny rolne. Analizowany 

odcinek ulicy Zielonej posiada nawierzchnię gruntową.  

W rejonie opracowania występują podziemne sieci infrastruktury technicznej: sieć 

wodociągowa, sieć gazowa i kanalizacja sanitarna. 

2.1.2  Zagospodarowanie przestrzenne. 

Analizowana ulica Zielona jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego: 

 – Uchwała Nr LX/432/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mosty gmina 

Kosakowo, na zachód od ulicy Gdyńskiej, oznaczona symbolami 2.KDZ i 3.KDAZ – tereny dróg 

publicznych klasy zbiorczej. 

– Uchwała Nr XLIII/74/2009 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28.10.2009 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości 

położonych w mostach na południe od kanału zrzutowego oczyszczalni ścieków, oznaczona 

symbolem KD.Z.02 - tereny dróg publicznych klasy zbiorczej. 
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2.2 Stan projektowany. 

2.2.1  Plan sytuacyjny. 

Zaprojektowano utwardzenie części ulicy Zielonej na odcinku 312,04 m w Mostach. Ulicę 

Zieloną na odcinku o długości ok. 285,0 m zaprojektowano o szerokości 3,0 m, natomiast zjazd z 

ulicy Gdyńskiej o długości ok. 27,0 m zaprojektowano o szerokości 6,0 m. Utwardzenie nawierzchni 

zaprojektowano z płyt drogowych. Do wbudowania należy użyć płyt drogowych betonowych 

pochodzących z demontażu od Zamawiającego, które należy przywieźć z terenu lotniska w 

Kosakowie (odległość do 3 km).  

2.2.2  Przekrój podłużny i poprzeczny. 

Jezdnię ulicy Zielonej zaprojektowano o przekroju poprzecznym jednostronnym wynoszącym 

2%. Pochylenie podłużne dostosowano do istniejącego pochylenia terenu oraz istniejących 

wjazdów i wejść na posesje. 

2.2.3  Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 

Nawierzchnię wokół włazów i zasuw należy wykonać z kostki betonowej 10x20 cm o 
grubości 8 cm w kolorze szarym. 

Konstrukcja nawierzchni z płyt typu yomb: 

• płyty betonowe drogowe (różne rodzaje) 12,5 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm 

2.2.4  Zagospodarowanie wód opadowych 

Nie przewiduje się zmian w sposobie odprowadzania wód opadowych z analizowanego 
terenu. Wody opadowe zostaną odprowadzone w granicy pasa drogowego na tereny zielone. 

2.2.5  Urządzenia infrastruktury technicznej. 

Należy zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej 

infrastruktury technicznej. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń wykonywać ręcznie. Istniejące 

elementy naziemne sieci podziemnej należy dopasować do projektowanych rzędnych.  

Wszelkie uszkodzenia sieci podziemnych Wykonawca zobowiązany jest usunąć własnym 

kosztem i staraniem. 
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2.2.6  Ochrona środowiska i prace zabezpieczające. 

W celu zminimalizowania wpływu prowadzonych prac na środowisko należy maksymalnie 

ograniczyć czas użytkowania sprzętu ciężkiego w celu zminimalizowania hałasu. 

Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni należy dokładnie usunąć z terenu budowy i 

obszarów do niej przyległych. Nie wolno dopuszczać do gromadzenia materiałów budowlanych na 

przyległych terenach zielonych. Materiał z rozbiórki nawierzchni w dobrym stanie technicznym 

należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora.  

2.2.7  Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na jakiekolwiek 

instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane w sąsiedztwie urządzeń 

podziemnych należy prowadzić ręcznie. 

 

Opis sporządził: 

 

mgr inż. Tomasz Ślusarz 
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