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Modernizacja odwodnienia drogi - ulicy Marcina Bylicy w miejscowosci Olkusz

Prace polegajg na:

demontazu i ustawieniu nowych dwéch studni:

- rewizyjnej gtebokosci ok. 4 m - S2

- studzienki sciekowej ulicznej - W6

utozenie nowych przykanalikéw wraz z obsypka pomiedzy studnig S2, W5 i S2, W6

odtworzenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa ttuczniowg na powierzchni ok. 110 m2
demontaz i montaz rur przewodowych przy S2 po 3 m z kazdej stony
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Modernizacja odwodnienia drogi - ulicy Marcina Bylicy w miejscowosci Olkusz
Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja odwodnienia drogi - ulicy Marcina Bylicy w miejscowos$ci Olkusz
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR2-25 | ANALOGIA: Rozebranie typowej studzienki kanalizacyjnej kpl.
d.1| 0519-05 | sciekowej o $r. 0,50 mi gtebokosci do gtebokosci 2 m (krate
zeliwng zachowac¢ do wymiany na studzience W5
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1[ 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km
1,500 m3 1,500
RAZEM 1,500
3| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1[ 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos$¢ = 9
1,500 m3 1,500
RAZEM 1,500
4/ KNR 2-25 [ ANALOGIA: Rozebranie typowej studni kanalizacyjnej kpl.
d.1| 0519-05 | $ciekowej o srednicy 1,0 m i gtebokosci do 4 m z kregow
betonowych
7,000 kpl. 7,000
RAZEM 1,000
5| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1| 1103-04 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3,500 m3 3,500
RAZEM 3,500
KNR 4-04 [ Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1| 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos$¢ = 9
3,500 m3 3,500
RAZEM 3,500
7| KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na m
d.1| 0323-01 [ gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie
24,50 m 24,500
RAZEM 24,500
2 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
8| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o m2
d.2| 0102-02/03 | gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km -
interpolacja
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
9| KNR4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.2[ 1103-05 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnos$¢ = 9
60,00 * 0,05 m3 3,000
RAZEM 3,000
3 Roboty ziemne
10| KNR2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymio | m3
d.3] 0202-06 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
60,00 * 0,50 - 3,50 - 1,50 m3 25,000
RAZEM 25,000
11] KNR2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3
d.3| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos¢ = 18
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Modernizacja odwodnienia drogi - ulicy Marcina Bylicy w miejscowosci Olkusz

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.10 m3 25,000
RAZEM 25,000
4 Kanalizacja deszczowa
12| KNR 2-28 | Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.4| 0501-04
24,00 * 0,50 m2 12,000
RAZEM 12,000
13 KNR2-28 [ Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4| 0501-09
24,00 * 0,50 * 0,40 m3 4,800
RAZEM 4,800
14[ KNR2-28 | Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o $r. nom. 200 mm m
d.4| 0506-03
24,000 m 24,000
RAZEM 24,000
15[ KNR-W 2-01 [ Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego m3
d.4[ 0609-05 |tamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
1,20 m3 1,200
RAZEM 1,200
16| KNR 2-28 [ Podioza betonowe grubosci 15 cm m2
d.4| 0502-03
0,57 m2 0,570
RAZEM 0,570
17 KNR2-18 [ Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o ér. | szt.
d.4| 0625-02 | 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR-W 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego m3
d.4| 0609-05 |tamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
0,42 m3 0,420
RAZEM 0,420
19] KNR 2-28 | Podioza betonowe grubosci 20 cm m2
d.4| 0502-04
5T m2 2,170
RAZEM 2,110
20 KNR2-18 | ANALOGIA: Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r.  |stud.
d.4| 0613-01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 4 m
1,000 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21 KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
da| 1406-03
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.4| 1406-02 ulicznych
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 15-01 | Rozbiérka rurociggdw o ér. 40 cm z recznym wydobyciem rur | m
d.4| 0206-02
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
24 KNR2-28 | Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.4| 0501-04
6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
25 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4| 0501-09
6,00 * 0,50 m3 3,000
RAZEM 3,000
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Modernizacja odwodnienia drogi - ulicy Marcina Bylicy w miejscowosci Olkusz

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26| KNR2-28 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC | m
d.4| 0503-05 o $r. nom. 400 mm
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
5 Podbudowa i nawierzchnia
27| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
5 oy 710,000
RAZEM 110,000
28| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.5| 0114-06 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 10
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
29[ KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.5| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
30| KNR2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.5| 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
31 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-01 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 4 cm
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
32 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5[ 0310-02 | grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
110 m2 110,000
RAZEM 110,000
33| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
= > 110,000
RAZEM 110,000
34 KNR 2-31 [ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5| 0310-06 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1
cm grubosci po zageszczeniu
1 — 110,000
RAZEM 110,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe 
	Pozycja: ANALOGIA: Rozebranie typowej studzienki kanalizacyjnej ściekowej o śr. 0,50 mi głębokości do głębokości 2 m (kratę żeliwną zachować do wymiany na studzience W5
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
	Obmiar: <edit>1,500</edit>
	Obmiar: <edit>3,500</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>1,500</edit>
	Obmiar: <edit>3,500</edit>

	Pozycja: ANALOGIA: Rozebranie typowej studni kanalizacyjnej ściekowej o średnicy 1,0 m i głębokości do 4 m z kręgów betonowych
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie
	Obmiar: <edit>24,50</edit>


	Dział:Frezowanie nawierzchni asfaltowych
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - interpolacja
	Obmiar: <edit>60,00</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>60,00 * 0,05</edit>


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>60,00 * 0,50 - 3,50 - 1,50</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

Krotność = 18
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>


	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm
	Obmiar: <edit>24,00 * 0,50</edit>
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>24,00 * 0,50 * 0,40</edit>
	Obmiar: <edit>6,00 * 0,50</edit>

	Pozycja: Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
	Obmiar: <edit>24,000</edit>

	Pozycja: Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
	Obmiar: <edit>1,20</edit>
	Obmiar: <edit>0,42</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe grubości 15 cm
	Obmiar: <edit>0,57</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Podłoża betonowe grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>2,11</edit>

	Pozycja: ANALOGIA: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 4 m
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	Obmiar: <edit>1,000</edit>

	Pozycja: Rozbiórka rurociągów o śr. 40 cm z ręcznym wydobyciem rur
	Obmiar: <edit>6,00</edit>

	Pozycja: Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 400 mm
	Obmiar: <edit>6,00</edit>


	Dział:Podbudowa i nawierzchnia
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 10
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 7
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	Obmiar: <edit>110</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>110</edit>





