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KOSTKA BRUKOWA
PODSYPKA piaskowa gr. 5 c¢m
TEUCZEN GR. MIN. 30 CM o
GRUNT RODZIMY N
19 0,02
-1017

$10,00 = 176,57 m n.p.m.
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technicznego

P1 | podfoga na gruncie

fundamenty wg projektu

S2 |sciana fundamentowa

folia kubetkowa

GRES na Kleju elastycznym

wylewka betonowa zbrojona 8 cm
STYROPIAN twardy podfogawy 10 cm
PAROIZOLACJA

CHUDY BETON 15 cm
PIASEK STABILIZOWANY 30—40 cm

GRUNT RODZIMY

POLISTYREN D dach
EKSTRUDOWANY 12 cm BLACHA TRAPEZOWA
izolacja przeciwwilgociowa LATY 4x5cm
bloczek betonowy?5 cm KONTREATY Axo em
- - — membrana dachowa
izolacja przeciwwilgociowa
KROKWIE
S1|sciana zewngtrzna St strop nad parterem
TYNK ZEWNETRZNY podfoga azurowa z desek 2 cm
STYROPIAN FASADOWY 15 em WEKNA MINERALNA TWARDA 22 c¢m
BLOCZEK Z BETONU PAROIZOLACJA
KOMORKOWE GO 24 cm STROP ZELBETOWY
TYNK CEM. —  WAPIENNY 1,5 cm tynk cem. — wap. 1,5 cm
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
| NADBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO OSP

nr uprawnief:

upr. bud. 28/PDOCK /2018

KAJANKA
TYTUL RYSUNKU: _
PRZEKROJ AA
PROJEKTANT: [mgr inz. arch. Jolanta Kotowska [PODPIS:

PROJEKTANT
sprawdzajqcy:

nr_uprawniefi:

SKALA:

1:50

mgr inz. arch. lzabela Bartnicka
upr. bud. Bf-PdOKK /115,/2008

PODPIS:

DATA SPORZADZENIA:
04.10.2022 r.




