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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami instalacii
sanitarnych.

2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyé
tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.

3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami, kolizje rozwigzywac
bezposrednio na budowie.

4. W obudowach pion6éw kanalizacyjnych i $ciankach instalacyjnych
wykonac otwory umozliwiajace dostep do rewizji zamontowanych na pionach.
5. Jezeli nie zaznaczono inaczej, przewody biegnace w sgsiedztwie $cianek
instalacyjnych lub dziatowych z gips-kartonu nalezy prowadzi¢ w ich wnetrzu.
Prowadzenie przewodoéw na rysunku pokazano schematycznie, w celu
zachowania czytelnosci opracowania.

6. Rzedne w budynku nalezy dostosowac do istniejacego poziomu
poszczegblinych kondygnaciji.

7. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$é projektu wykonawczego i
nalezy rozpatrywac go tacznie z opisem technicznym.

8. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

9. Umozliwi¢ dostep do elementéw wymagajgcych obstugi.

10. Przejscia przewodow przez przegrody nie bedgce oddzieleniem
pozarowym nalezy uszczelnic.

11. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne

i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

12. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
13. Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi wtasno$é inwestora i nie
moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.

14. Urzgdzenia zabezpieczajgce do urzgdzen technologicznych kuchni
zgodnie z projektem technologii kuchni oraz kartami zamoéwionych urzadzen.
Niniejszy projekt zaktada doprowadzenie przewodoéw kanalizacyjnych do
w/iw urzadzen, w celu odprowadzenia $ciekow.

15. Podtgczenie rurociggbéw kanalizacyjnych do urzadzen technologicznych,
nalezy rozpatrywac zgodnie z projektem technologii.

16. Rzedne prowadzenia przewoddw. Hs. podawane do spodu przewodu,
wzgledem poziomu "0" budynku.

LEGENDA:
Przewod kanalizacji sanitarnej

Przewod kanalizacji technologicznej

Przewdd instalacji odprowadzenia skroplin

Um Umywalka

Zl Zlewozmywak

G Zlew gospodarczy
Zm Zmywarka

Pu Ptuczka ustepowa
Pi Pisuar

N Natrysk

Wp Wpust podiogowy

Pion kanalizacji sanitarnej

Pion kanalizacji technologicznej

Pion wentylujacy kanalizacji sanitarnej

Pion wentylujacy kanalizacji technologicznej
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Inwestycja BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (HANDLOWO-GASTRONOMICZNEGO Data
Z CZESCIA BIUROWA) WRAZ Z OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY, 02.2021r
TEZNIA SOLANKOWA | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA ORAZ :
MUREM OPOROWYM W MSC. ZAGNANSK DZ. NR EWID. 998/2, 998/9
OBREB EWID. 0017 Zagnarisk, JEDNOSTKA EWID. 260419_2Zagnarsk Skala
Branza Sanitarna 1:50
. Rzut poddasza - instalacja kanalizacji sanitarnej .
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