- wymiary (d’r [szer.\wys.): 1626x484x229 mm
- wysokasé montazu: H1 (2.3 m)

- typ silnika: EC

- mog silnika: 0,3 kW

- napiecie zasilania: 230V, 50Hz

- masa: 25,5 kg
:
= mm Z
L=98.85 m ©% UWAGI:

U;) 1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami instalacii
A=353 m2 S sanitarnych.
% 2. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane, nalezy zabezpieczy¢
L=103.86 m )= tulejami ochronnymi o dwie dymensje wieksze niz przewod.
3. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwigzywaé
bezposrednio na budowie.
4. W najwyzszych punktach instalacji centralnego ogrzewania wykonaé

A=3.53 m2 odpowietrzenia, w najnizszych zamontowac zawory umozliwiajgce spust
VA= 30 mm czynnika grzewczego.
L=108.87 m

5. Poziomy i piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzone przez
pomieszczenia ogrzewane nalezy zaizolowac izolacja:

- gr. 20 mm - dla przewodéw o Srednicy wew. do 22 mm,

- gr. 30 mm - dla przewoddéw o Srednicy wew. od 22 do 35 mm.

3 ~wymiary (dtJszer. lwys.1): 169648299 mm 6. Jesli nie; zaznaczon_qinaczej, przeyquy pionowe zasilajgce grzejniki _
%m - }[%ngﬁg rrlmz%?tazu (2.3'm) konwe(lj(cxjne prowdad2|c w bruzdach Sciennych. Przewody rozprowadzajgce
9 - 22KV-900/1200 prowadzi¢ w posadzce.
- moc silnika: 9,3 KW N:3 7. Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$é projektu wykonawczego
X napiecie zasilania: 230V, 50Hz k X ; ) . .
Z_)ﬁ -masa: 25,5 kg | i nalezy rozpatrywac go tgcznie z opisem technicznym.
e < Il 8. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne
o 0;1_9225% Ir:nmz”n J i technologiczne nalezy bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
) = L=96.91 m niniejszego opracowania.
=) A=20.28 m2 ; X I . L
@ VA= 250 mm > 9. Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
o L=105.77 m = Wym|Ery (d+ [szer. lwy|_s| %131 Ox484x229 mm dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.
§ }[’%Sgllrﬂﬁg rrlmz%?tazu m) - WYQ)IE(% édrfn /gﬁgz/&’vysﬁ): (%131 IQnX)484X229 mm 10. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wtasno$é inwestora
- moc silnikai<0,2: kW i - ty% silnika: EC ' i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.
16x2.0 i nmaa%chegz§3|lan|a 230V, 50Hz - mog silnika: OI 2 kW23OV S0 11. Rzedne prowadzenia przewodéw, H. zostaty podane do osi przewodu
9 ] :nmaa%chengg SAIEE z wzgledem poziomu "0"_budynku.
T 2\W A=1.52 m2 g
A=20.28 m2 VA= 300 mm
VA= 250 mm %\Os%ﬁ L=3.06m 0/3 g‘é(gn :
L=110.53 m 21KV-S 600/520 N o 22KV 9001620 22KV 9001920 LEGENDA:
16x2.0 192.0 Rozd 0g NP \z\&o\e&n rali NS ! ! - zasilanie c.0. - czynnik grzewczy woda
odtogowego R1 z zestaw m f ‘ < ;
Eomp%wo r%|eszajacym GT i ‘ 16x2.0 | 16x2.0 - powro6t c.0. - czynnik grzewczy woda
: /\67@'0 el=45W, 230V zgodnie ze schematem ; l - zasilanie c.w.u. - czynnik grzewczy woda
- wymiary (d’r Iszer, lwys;]): 1626x484x229 mm H=2.65m dla centrali N5 wg rys. nr 24 | . .
- }[/vysoroEc rrlmz%?tazu (2.3 m) ) - H=-0.05m = = 103 ; ‘ ; - powrot c.w.u. - czynnik grzewczy woda
- %gf'sﬂhﬁa 03 kW grzejnikowego R5 20x2.0 DN15 25X2.3 Rozdziela 20 °C ) f - wymiary (d’f Iszer.fwys.): 1110x484x229 mm - zasilanie c.t. - czynnik grzewczy glikol
- napiecie zasilania: 230V, 50Hz grzeJmkowego R3 Qn: 110 W ‘ i | - }{NYSOFOEC rré%?tazu HT (2.3 m) ) _ _
- masa: 25,5 kg =380 T3 . . 16x2.0 : /’4 g i %gglsﬂhlﬁa 02 KW - powrot’c.Tc. - czyn.r.uk grzew.czy glikol
\L/-AZ=6235(§) I~r;]nm Eocljr’]rggsvvger%?esgajzaﬁ%awem i - nmaa%chegzggnama 230V, 50Hz - przewod instalacji gazowej
== el= 45\ 25x2.3 Z0 ,4/“‘ ] .| - grzejnik konwekcyjn owy dolnozasilan
H=2.62m DN20 J grzejnik konwekeyjny ptytowy zasilany
/ R1 - rozdzielacz ogrzewania podtogowego (5 obiegow)
5200 4 25x2.3 12 12 / . . Iy
e >5<1. 172050 H= 2 62m 580 1750 ‘ I 0 R2 - rozdzielacz ogrzewania podtogowego (9 obiegow)
= 2. m . . \ .
Qn: O W 16x2 0 Qn::0 W Qn: 0 W 54 \W /“ %O °C23295 W R3 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (2 obiegi)
- 3 \ } n. . . . L
H=2.70m 21KV-S 900/520 0;251595602 i R4 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (3 obiegi)
= mm ] / . . - .
121 N:2 1.7200 | 1=33.33 m i R5 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (4 obiegi)
° TTTV ) | . \ ! . . . . 7
%?11 8W 1. N 0; %%6”2 Antdci : xadxenis doautoms: gzne%p_ /’ R6 - rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (5 obiegéw)
i ; ° = mm ‘ Q zbpetrjania wody \ ) . . - N
Eadiaezen kW m QN6 L=3810 m L o8C / R7 rozdzielacz ogrzewania grzejnikowego (10 obiegow)
Podtgczenie zgodnie w Qn: 0 W Z0O \ / . . .
Z projektem technologii kuchni. \\\AO DN15 | L/ - pion grzewczy instalacji C.O.
W/ . .
Rozdzielacz oqrzewania
' w 4'82°C ﬂf}eprgwgﬁgéen grzejnikowego K6 @ - pion grzewczy instalacji C.T.
Bodiadzenie zgodnie ' 20 °C Qn: 0 W Q=0,16m3/h, DN15 [
1 586 W, , zgodnie ze schematem dla centrall NT-W1
z projektem technologii kuchni. Qn SEHS qu rys. nr 24 < DN20 - $rednica rury - stal
Z0 A=3.40 m2 | H=2.5/m \20x2.0 - $rednica rury - tworzywo
ga 10 DN20\ VA= 100 mm ' noorgfssizcie%h icznik ciepta ! ; 16x2.0 6% Z0 br odcinaj
Wl 1.2 = L=43.31m ep . 7 i . - zawor odcinajgcy
70 18°°C =0,33m3/h; DN15 dla naJemcy Bl 4 : . Qn: O W, L )
v Qn: QW dla najemcy | -Z0 i porrgleszczen ; : e ZR - zawér réwnowazacy
astronomii o il |
- pggrg;g%crﬁﬁn DN20 1.53m3/h, DN20 £y 1 = montowany pod stropem il : 1.04
\H=2.45m =0,26ma/h, DN15 25x2.3 ‘ i [P} Bom. kotown: I Podigczenie do nagrze o N - e
DN50 _ : . ; el= 0,005 kW: 1x23OV 1 kanatowej centrali N1 W1 20°C - etykieta opisu pomieszczenia dla zimy
AN H=2.80m ‘ il Qn: 1250 W,
‘\)é S | - etykieta ogrzewania podtogowego
&2 25x2.3 @ @ | 16x2.0 A =5.86m2 - powierzchnia
OQ_ H=2.70m . S — f]| VA =250 mm - rozstaw rur
= : 1 10 : L=28.19m - dtugo$é rur
v H=2.45m 1185 ) 207 ol RIKV-S 400400
y Modu n:
DN50 Qn:i 415 W sterUJacyMD1 Kg ‘_._ ‘.. qazow .‘... N k + )
= e T T R o parametrach (dotyczy-pojedynczego kotta o
16x2.0 H=2.89 m H= 2. 60m H=2 70 m 40x3.7 ~Bufor gazu rﬁax moc nomma nayé{3 g T N
H=2 80 m o DN200, L=1m ='min. moc nominalnaz8 N
X2. o - max. temp. robocza: 90° C A
DN15 Sbcew o Ml - max cisnienie robocze: 4 bar .
11KV 600/720 < - zasilanie; 230V/50Hz N
16x2.0 N:1 » 16x2.0 - stopien ochrony: IPX4D RN
50 . . < 1 08 - pOJemnsossﬁ wodna: 4,3 | 0N
: , - masa: S\ —
/A{) grzejnikowego R4 X ke g N =
D‘\\B Qn: 537 W, Wa bdrabneqo qF Qn 539 W Grzejnik plytowy S :
:]]'8100 DN15 opgracoa/aniag podtaczenie od dotu \
. i i Zestaw przylaczeniowy grzejnika - katowy N :
Qn: 0 W grzejnikowego'R3 16x2.0 16x2.0 :11'61°C z zaworem odcinajacym | E— N
Xe. Qn: 1856\W| . doptyw gazu MAG3 | Bruzda scienna
[Kurtyna powietrzna o parametrach: = “ =27 —
1.1 1%200 I - wymiary {dt./szer, lwys;]): 1110x484x229 mm L — A A A N N A T S T \1
jl'61°C 13 °C Gn: oWl 11 - wysokose montazu: H1 (2.3 m) ‘ \
B W Qn: O W S 16 °C - typ silnika: EC i o . \ ‘
Qn: © Qn: 329 W - moc silnika: 0,2 kW ‘ Przewody zasilajgce prowadzone wotuinie o
i‘_ ' B nmaafaslchegzggllanla 230V, 50Hz Kurtvna Dowi arametrach: | poliuretanowej o gr. 6mm w warstwach
T SWymiary (dl.Jszer fwys.): 1110x484x229 mm podtogowych
’%%(V 900/1200 - }[/vgsoro}:s(é rrlmz%?tazu yH (2.3 m) 11KV 600/920
! - typ silnika: :
- r%gc silnika: 0,2 kW 2
Z Kurtyna powietrzna o parametrach: - napiecie zasilania: 230V, 50Hz ;
- wymiary (dt. /szer /Wys1) 1110x484x229 mm - masai19 kg
- wysoko$c montazu; //
i Szafka gazowa - typ silnika: EC
wg odrebnego Z kurkiem odcinajacym - moc silnika: 0,2 kW zik studio architektury i urbanistyki grzegorz zarzycki
opracowania | gazomierzem miechowym : nmaa%gc[]egzgsnama 230V, 50Kz tel. 502-236-301, ul. Zagnariska 71A, 25-558 Kielce, biuro@zikstudio.pl, www zikstudio.pl
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