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Pel=0,05kW, 1x230V
M= 15kg
wymiary: 340x998x238mm
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Qch: 4093 W,
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et

Ho=5.72m

Pel= 0,05kW, 1x230V
M= 9kg
wymiary: 268x840x203mm

24°C
Qch: 1599 W,

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami instalacii
sanitarnych tj. instalacjg wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania

oraz wod-kan.

2. Lokalizacje jednostek wewnetrznych dopasowaé do siatki sufitu podwieszanego.
3. Umozliwi¢ dostep do elementdéw wymagajgcych obstugi.

4. Nalezy zapewni¢ powierzchnie serwisowg w suficie podwieszanym zgodnie

z wytycznymi DTR producenta urzadzenia.

5. Przejscia przewodéw przez przegrody nie bedgce oddzieleniem pozarowym
nalezy uszczelnié.

6. Jednostki klimatyzacyjne wewnetrzne, ktére nie sg fabrycznie wyposazone

w pompki skroplin, nalezy wyposazy¢ dodatkowo w indywidualne pompki skroplin.
7 Wiaczenia przewodow skroplinowych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢
poprzez syfony z blokadg antyzapachowa.

8. Przejscia rurociggow przez przegrody oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg
ognioochronng o odpornosci ogniowej tej przegrody.

9. Niniejszy rysunek stanowi integralng czes¢ projektu technicznego i nalezy
rozpatrywac go facznie z opisem technicznym.

10. Wszelkie przyjete w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne

i technologiczne nalezybezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ z autorem
niniejszego opracowania.

11. Kopiowanie lub rozpowrzechnianie catosci lub fragmentu niniejszej
dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest prawnie zabronione.

12. Opracowana dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ inwestora i nie moze
byé udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.

13. Rzedne instalacji "H" podano do osi przewodéw wzgledem poziomu "0" budynku.

Legenda:

-Przewdd zasilajacy - gaz

-Przewod powrotny - ciecz

-Pion instalaciji klimatyzaciji

240C

Qch: 2982 W -Etykieta opisu pomieszczenia dla lata
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