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Zestawienie stolarki okiennej

Typ okna klapa oddymajaca
Oznaczenie 01 02 03 Oow1 ow2 KD1
\mw / \\ //
&
= /ﬁ/ okno fenickie
\\\\/ \w\\\w/ N N\
Schemat N \\m \ \\ /
N NG \
g H — e i
. 8 Fx Y FIX
Szeroko$¢ 100 100 200 200 120 100
Wysoko$¢ 300 100 510 100 80 140
llos¢ 69 + 3EI60 11 1 1 1 1
Materiat alu alu alu alu alu alu
Klasa ppoz. 3 szt. EI60 - - El60 EI30 -
Klasa antywtamaniowa RC4 RC4 RC4 - - -
Izolacyjnos¢ akustyczna >30dB >30dB >30dB >30dB >30dB -
Izolacyjnos¢ termiczna | U<0,8WimPK | U<0,8W/m?K U<0,8W/m?K ; . U<1,0W/m?K
Kolor: biaty,
Uwagi Kolor: zewnatrz x.>r 7016, Sméswﬁ” bialy, pakiet szybowy §.§m>§:m§.p P2A nowwﬁ_w&,m@_mmﬂoa_
stolarke okienng wyposazy¢ w rolety zewnetrzne sterowane elektrycznie Hlaminat
+poliweglan,

UWAGA:

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE | DOSTOSOWAC WYMIARY ELEMENTOW

DO POMIERZONYCH Z NATURY OTWOROW, ZACHOWUJAC SZCZELINY
MONTAZOWE ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA.
WSZYSTKIE OKNA WYPOSAZYC W KLAMKI Z ZAMKIEN WYKONANE ZE STALI

NIERDZEWNEJ ANODOWANEJ.

OKNA WYKONAC W KOLORZE RAL 7016 OD STRONY ZEWNETRZNEJ | W

KOLORZE BIALYM OD STRONY WEWNETRZNEJ
OKNA WEWNETRZNE WYKONAC W KOLORZE BIALYM

PARAPETY ZEWNETRZNE: BLACHA TYTAN-CYNK W KOLORZE

GRAFITOWYM O GR. 0,7MM

PARAPETY WEWNETRZNE: KONGLOMERAT O GR. MIN. 25MM W KOLORZE

JASNOSZARYM

OKNA NALEZY MONTOWAC W SYSTEMIE CIEPLEGO MONTAZU Z UZYCIEM

DWUSTRONNCYH PARAPETOW Z XPS

KLAPA DYMOWA KD Z FUNKCJA WYtAZU DACHOWEGO Z DRABINA
DOSTEPOWA OD WYSOKOSCI 2,2m WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ
OKNA OPISANE SYMBOLE R NA RZUCIE (38SZT.) WYPOSAZYC W ROLETY
ZEWNETRZNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE W KOLORZE RAL 7016 W

UKRYTEJ KASECIE.

WYKONAC OTWORY W SCIANACH ZEWNETRZNYCH POD ROLETY ABY NIE

MNIEJSZAC SWIATLA OKNA

W SALCE GIMNASTYCZNEJ (POM. 38 | 53) ZASTOSOWAC OKNA P4 (6szt.)

ZASTOSOWAC SZKLENIE: 44.4/16Ar/4/16/44.4 P2A

OKNA 03 WYPOSAZYC W SILOWNIKI STEROWANE ELEKTRYCZNIE
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GMINA POBIEDZISKA
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Budowa Centrum rehabilitacji i Edukaciji w Pobiedziskach w rejonie ul. Taczaka
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