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Dane ogdlne

Obiekt: Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach
Adres: Pobiedziska dziatka nr 1/27
Inwestor: Gmina Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4, 62-010 Pobiedziska

Biuro opracowujace projekt:
ABK-PROJEKT, ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Gora
Tel. 68 320 15 75, 535 412 582, biuro@abk.net.pl

Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy architektury stanowiacy zbor
wszelkich rozwigzan projektowych w branzy architektoniczno-budowlanej.

Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe

Fundamenty — projektowane fundamenty zelbetowe, wg Projektu konstrukcyjnego,

Sciany projektowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych o wymiarach
330x240x198mm klasy 20MPa, charakteryzujacych si¢ wspotczynnikiem przewodzenia ciepta
A=0,53W/mK, wspoélczynnikiem izolacyjnosci akustycznej RAIR= 52dB na =zaprawie
systemowej cienkowarstwowej, grubo$¢ Sciany 24cm,

Scianki dziatowe — projektuje si¢ $cianki dziatowe lekkie z ptyt GK na stelazu systemowym o
grubosci 12 cm Szkielet no$ny $cian dzialowych sktada si¢ z profili ryflowanych stalowych
zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkow Profil CW 75/100 wstawianych
w profile poziome Profil UW 75/100 w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe
mocowane s3 do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm.
W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ taSme uszczelniajaca
Z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 95 mm. Tasma na calym obwodzie
$ciany, tj. wzdhuz profili obwodowych. Do izolacji $cian zaleca si¢ stosowanie ptyt z weilny
mineralnej o grubosci réwnej grubosci profili.

Scianki dzialowe migdzy kabinami w WC systemowe giszetowe z paneli HPL o gr. 13mm i
wysokosci 2,0m z przeswitem nad posadzka 0,15m.

Strop oraz stropodach - gestozebrowy o grubosci 30cm, wg projektu konstrukc;ji.

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
Dach:

Stropodach

Zaprojektowano dach ptaski o spadku nie przekraczajacym 3%. Wierzchnig warstwe pokrycia
stanowi papa termozgrzewalna w co najmniej dwoch warstwach ukladana na warstwie izolacji
termicznej z ptyt wykonanych z welny mineralnej o gr. od 30 do 60cm wykonanych na
stropodachu zelbetowym wg projektu konstrukcji.

Murki ogniowe — attyka

Pota¢ dachowa zostata wydzielona za pomoca murkéw attykowych. Murki projektuje si¢ jako
murowane o gr. 24cm z trzpieniami zelbetowymi 24x24cm w rozstawie nie wickszym niz
1,50m zwienczone wienicem zelbetowym 24x24cm. W Sciance attykowej projektuje si¢
wykona¢ otwory pod przepusty do odprowadzania wody opadowej oraz przepusty awaryjne.
Sciany attyki od strony polaci dachowej projektuje sie¢ wykonczy¢ styropianem EPS040 o gr.
10cm mocowanym za pomocg kotkow i warstwy klejacej do $ciany na styropianie projektuje si¢
wykonaé obrobke blacharska oraz wywinigcie pokrycia dachowego. Sciang attyki od strony
zewngtrznej projektuje si¢ wykonczy¢ jak elewacj¢ budynku w miejscu attyki.

Scianka attykowa od goéry powinna byé wykonczona 3cm warstwa styropianu EPS100 na
ktérym za pomoca kotkdéw nalezy przymocowac impregnowang ptyte OSB o gr. 18mm. Calos¢
powinna by¢ wykonczona blachg tytan-cynk o gr. 0,7mm mocowang na rabek stojacy w kolorze
zgodnym z kolorystyka elewacji.



Scianka attykowa / murek ogniowy powinna zostaé wydzielona od konstrukcji stropu za
pomocg pustakoéw izolacyjnych — szczegoty wg pkt. ,,Mostki termiczne”.

W przypadku gdy attyka stanowi murek ogniowy ocieplenie styropianem nalezy zastapi¢ welng
mineralna.

Odwodnienie dachu

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie potaci dachu za pomoca zewngtrznych rynien oraz
wpustow 1 rur spustowych. W miejscu wystepowania $cian attykowych projektuje sie¢
wykonanie przepustow. Przepusty projektuje si¢ jako systemowe o S$rednicy @150mm
wyposazone z kratke na liscie, system ogrzewania, kolnierz uszczelniajacy oraz kolanko lub
rzygacz do umieszczenia w koszu. Na elewacji projektuje si¢ kosz zlewowy wykonany z blachy
tytan-cynk w kolorze grafitowym z wyj$ciem przystosowanym dla rur przepustu @150mm oraz
rury spustowej @150mm. Z kosza projektuje si¢ rure spustowa o $rednicy ¥150mm prowadzona
po elewacji do projektowanej kanalizacji deszczowej wg proj. branzy sanitarne;.

W Sciankach attykowych dachu projektuje si¢ przepusty awaryjne wykonane z blachy tytan-
cynk o gr. 0,7mm o wymiarach nie mniejszych niz 65x100mm. Przepusty nalezy usytuowac
Scm powyzej plaszczyzny dachu w miejscach wskazanych na rzucie dachu.

Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa projektuje si¢ za pomoca zwodow poziomych i pionowych wykonanych
z drutu FeZn@8mm wg projektu branzy elektrycznej. Na elewacji projektuje si¢ wykonaé
skrzynki kontrolne wykonczone jak przynalezna elewacja.

Instalacje na dachu

Na potaci dachowej projektuje si¢ instalacje zgodnie z projektem branzy sanitarnej i
elektrycznej. W ramach niniejszego projektu projektuje si¢ wykonanie $ciezek
technologicznych o szer. 1,0m do poszczegélnych urzadzen za pomocg dodatkowej warstwy
membrany zgodnie z rzutem dachu.

Elementy akustyczne na dachu

Z uwagi na zastosowanie urzadzen wentylacyjnych na dachu projektuje si¢ wykonanie izolacji
akustycznej na dachu w formie zaluzji akustycznych mocowanych do konstrukcji wsporczej
wykonanej z rur kwadratowych mocowanych do konstrukcji stropu. Zaluzje akustyczne
powinny sktada¢ si¢ z: listwy montazowej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo na kolor grafitowy oraz listkow zaluzji z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo. Zaluzje powinny spehiaé nastepujace parametry akustyczne: Rw = 11(-
1,-2)dB, DLR =9

Dojscie na dach

W celu umozliwienia wejécia na dach projektuje sie w klatce schodowej drabing wewnetrzng w
miejscu projektowanego okna oddymiajacego — stopnie wltazowe wykonane ze stali nierdzewnej
nalezy wykona¢ 2,2m nad posadzka najwyzszej kondygnacji do wysokosci 20cm ponizej
ptaszczyzny otworu. Przy stopniach zamocowaé drabing dostgpows przystawiang. Ponadto
projektuje si¢ dojscie na dach za pomoca drobiny umieszczonej w czeéci niskiej z poziomu
terenu na dach.

Elewacje

Cokot — tynk mozaikowy w kolorze RAL 7016 o strukturze baranek o gr. 1,5mm. Tynk
powinien charakteryzowaé sie gestoscia ok. 1,75kg/dm?, wodochtonnoscia po 24h < 0,5kg/m?,
przyczepnoscia >0,6MPa, absorpcja wody spetniajacg min. kategori¢ W3, przepuszczalnoscia
pary wodnej Sd < 1,0m wg ETAG 004 oraz reakcja na ogien w klasie B-s1, dO.

Piytki elewacyjne — projektuje si¢ wykonanie czesci elewacji z zastosowaniem plytek
elewacyjnych w kolorze jasnoszarym. Plytki powinny charakteryzowaé si¢ nastgpujacymi
parametrami: wymiary 250x65x10mm, powierzchnia gladka, mrozoodporne, nasigkliwo$¢ do
3%, reakcja na ogien — klasa Al, wytrzymalo$¢ na zginanie zgodnie z PN-EN 10545-4 >
13N/mm?, sita tamiaca > 800N. Pomiedzy plytkami nalezy stosowaé fuge w kolorze
grafitowym. Ptytki klei¢ do elewacji zgodnie z wytycznymi producenta.




Tynk elewacyjny — projektuje sie wykonanie tynkoéw silikowych o strukturze baranek o
grubosci ziarna 1,5mm barwiony w masie w kolorach jasnoszarym — RAL 7035 i ciemnoszarym
— RAL 7016. Tynk powinien spetniac¢ nastepujace parametry: wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
pary wodnej u w przedziale od 30 do 40, gestos¢ ok. 1,8kg/dm®, przyczepnosé > 0.3 N/mm?, Na
elewacji w miejscu wskazanym na rysunku projektuje si¢ wykonanie malowania elewacji w
kolorach: niebieskim i zielonym w ramach malowania filarow nalezy pomalowaé rowniez
przylegle osciezy.

Opaska wokot budynku — projektuje si¢ z obrzezem betonowym 8x30cm wypekiona kostka
betonowa gr. 6cm o szerokosci 60cm ze spadkiem 2% od budynku.

Podesty i schody — projektuje si¢ z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 3cm, podbudowie z betonu C12/15 o gr. 15, podbudowie pomocnicznej z
kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podesty i schody
wykona¢ za podtozu wzmocnionym geowtdkning separacyjng. Geowtdknina powinna
charakteryzowaé si¢ masa min. 100g/m? wytrzymalos¢ na rozcigganie min. 3,2kN/m.

Obrobki blacharskie - gzymsow, okapow, dachdéw, daszkow, attyki, kominoéw, dylatacyjne,
wszystkich elementéw wystajacych oraz narazonych na warunki atmosferyczne, itp. wykona¢ z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym (RAL 7016) o gr. 0,7mm.
Wyposazenie elewacji — elewacje frontowa nalezy wyposazy¢ w napis ,,Warsztaty Terapii
Zajeciowej”, ,,Dla Ciebie”, ,,Srodowiskowy Dom Samopomocy” oraz ,,.Centrum Usprawnienia
Leczniczego w Pobiedziskach” wykonany ze styropianu — litery o wysokosci min. 20cm i
grubosci Scm wycinane za pomocg lasera lub innej precyzyjnej metody.

Daszek nad wejsciem — projektuje si¢ daszki szklane o wymiarach wskazanych na rzucie.
Daszki sktadaja si¢ z obustronnie hartowanych i laminowanych tafli szklta o gr. 2x10mm,
krawedzie tafli powinny by¢ szlifowane i polerowane. Tafla szkta powinna by¢ zamocowana za
pomoca tapek i rotuli R1-45 ze stali nierdzewnej do ktorych mocowane beda ciggna regulowane
ze stali nierdzewnej. Daszki wyposazy¢ w rynne ze stali nierdzewnej oraz rurg spustowa.
Wykonczenie ponizZej poziomu teren

Sciany zewnetrzne nalezy wykonczy¢ folig kubetkowa wykonana z polietylenu o gestosci min.
400g/m?, wysokosci wytloczei min. 8mm, wodoszczelnosci min. 2kPa oraz wytrzymatosci na
sciskanie min. 150kN/m®,

Elementy wyposazenia zewnetrznego

Elewacje¢ budynku nalezy wyposazy¢ w mocowania do flag — 2 szt., daszki szklane oraz napisy
ze styropianu.

Stolarka okienna i drzwiowa zewne¢trzna

Stolarka okienna — projektuje si¢ stolarke okienng z aluminium. Stolarka okienna powinna
charakteryzowa¢ si¢: przepuszczalno$cia powietrza w klasie 4 zgodnie z EN 12207,
wodoszczelnoscia w klasie E 1950 zgodnie z EN 12208, odpornoscia na obcigzenie wiatrem w
klasie C5 zgodnie z EN 12210. Okna powinny posiada¢ wspotczynnik przenikania ciepta dla
calego okna U<0,8W/m2W. W oknach nalezy zastosowa¢ pakiet trzyszybowy
44.4/16Ar/4/16/44.4 P2A, okna na parterze powinny spetnia¢ klas¢ antywtamaniowos$ci RC2.
Kolor okien od strony wewnetrznej bialy oraz strony zewngtrznej zgodny z kolorystyka
elewacji. Stolarke nalezy montowaé w warstwie izolacji termicznej za pomoca wspornikdw
bocznych i konsol, styk okna z izolacjg nalezy uszczelni¢ za pomocg taSm uszczelniajacych
rozpreznych charakteryzujacych si¢ wspotczynnikiem przepuszczalnosci spoiny a=0,1m’/daPa,
gestoscig 70-80 kg/m®, Odpornoscia na dziatanie czynnikéw atmosferycznych > 10 lat,
szeroko$¢ tasmy nalezy dobra¢ w zaleznosci od szerokosci szczeliny wg wytycznych
producenta. Pod oknami nalezy zastosowac ciepty parapet dwustronny wykonany ze styroduru
XPS charakteryzujacy si¢ klasg reakcji na ogien E oraz wspotczynnikiem przewodzienia ciepta
A<0,032W/mK.

Stolarka okienna ppoz., drzwi zewnetrzne - system izolowany termicznie (profile tréjkomorowe
z przektadka termiczng) przeznaczony do wykonywania roéznych typodw przeciwpozarowej i
dymoszczelnej $lusarki zewnetrznej w klasie odpornosci ogniowej od EI15 do EI60. System
powinien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Szklenie w zakresie
grubosci 8 + 49 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach ceramicznych, ktore




maskowane sa listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. System powinien
umozliwia¢ zastosowanie roznego rodzaju typowych okué okreslonych Aprobata. Slusarka
powinna by¢ zgodna z aprobatg techniczna AT-15-6006/2011 oraz certyfikatem zgodnosci Nr
ITB-642/W,

Cechy charakterystyczne systemu:

* Szerokos¢ profili gtdwnych (widok z zewnatrz): rama $cianki — 34, 56 mm; stupek — 56 mm;
rama drzwi —45; 51 mm,; skrzydto drzwi — 66, 72 mm

* Glgboko$¢ profili: rama i skrzydto drzwi, — 78 mm;

* Profile drzwi licujace si¢ od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej glebokosci),

*» Grubo$¢ wypelnien: okna state, skrzydta drzwi — 8 mm do 49 mm;

Parametry Wartosé Norma

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnoé¢: Klasa 5A PN-EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: C1l PN-EN 12210:2001

Fasady szklano - aluminiowe

Fasady szklano-aluminiowe - Konstrukcja no$na powinna sktada¢ si¢ z pionowych i poziomych
ksztattownikow aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potaczonych ze soba
oraz akcesoriow petigcych funkcje uszczelniajace badz potaczeniowe. Profile noSne powinny
by¢ zlicowane od strony wewnetrznej fasady i charakteryzowac si¢ stala szeroko$cig réwna
50mm. Listwy dociskowe podtrzymujace szyby oraz listwy maskujace o dowolnym ksztatcie
stanowig zewnetrzng strone fasady. Ksztaltowniki aluminiowe powinny by¢é wykonane w
procesie przerobki plastycznej ze stopu aluminium: EN AW-6060 T66 zgodnie z normami:

» sktad chemiczny stopu EN 573-3, EN 515

* tolerancje wymiarow i ksztaltu EN 12020-2,

» wlasno$ci mechaniczne EN 755-2,

* spetniaja wymagania EN 755-1,

Powierzchnie ksztalttownikéw powinny by¢ wykonczone powlokami tlenkowymi anodowymi
wg wymagan Qualanod lub powlokami poliestrowymi proszkowymi wg wymagan Qualicoat.
Powloki te stosuje si¢ jako zabezpieczenie przed korozja. W celu osiggniecia optymalnej
izolacji termicznej, akustycznej oraz ulatwienia montazu fasady nalezy zastosowac izolator z
materialu LDPE. Prawidlowy drenaz i wentylacje fasady nalezy uzyskac stosujgc polaczenia
nakladkowe pomiedzy stupem i ryglem umozliwiajgcego kaskadowe odwodnienie i
przewietrzanie wregbow szybowych oraz poprzez wykonanie otworé6w wentylacyjno-
drenazowych w listwach dociskowych i maskujacych. Drenaz i wentylacja fasady odbywa sig¢
poprzez elementowe odwodnienie i wentylacj¢ fasady wykorzystujgce specjalnie do tego celu
zaprojektowane kanaty stupoéw i rygli. Wypelienia czgsci przeziernych $ciany ostonowej
stanowig szyby zespolone ustalane w taki sposob, aby wyréb jako calos¢ spetnial wymagania
normy cieplnej, oraz normy w zakresie ochrony akustycznej pomieszczen. Szyby powinny
spelnia¢ wymagania normy: EN 1279-1 i EN 1279-5. Szyby lub inne wypelnienia zamocowane
sa poprzez listwy dociskowe do stupoéw i rygli. Do uszczelnienia szyb lub wypetnien od strony
zewngtrznej stosuje sie dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelki przyszybowe
na stupach i ryglach od wewnatrz rowniez wykonane sg z EPDM.

Fasady powinny spelia¢ nastgpujace minimalne wymagania:

Wiasciwosé Wynik badania
Przepuszczalno$¢é powietrza AE (1200Pa)
Wodoszczelnosé RE120 (1200Pa)
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem 2400Pa

. . , +3600Pa
Badanie bezpieczenstwa -3600Pa

Parapety zewn¢trzne
Od zewnatrz parapety projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
grafitowej (RAL 7024) o gr. 0,7mm. Parapety powinny wychodzi¢ poza lico otworu
na min. 3cm i by¢ zakonczone zaslepkami systemowymi z PCV w kolorze parapetu.



Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
Wykonczenie sufitow

Typ S1 — (wszystkie pomieszczenia) - systemowy 60x60cm, z ptyt akustycznych wykonanych z
welny szklanej, umozliwiajagcych przeniesienie przez ptyte dodatkowego obcigzenia nie
mnigjszego niz 0,3kg(3N) wg potwierdzonej deklaracja klasy 2/C/3N, o grubosci 35mm i
ciezarze do 2.8kg/m’, wspolczynniku pochtaniania dzwicku nie mniejszym niz ay=0.95, z
profilem no$nym ukrytymi w standardzie T24. Stosowa¢ sufit o podwyzszonej odporno$ci na
wilgo¢ w pomieszczeniach mokrych.

Typ S3 - (pomieszczenia techniczne) tynk cementowo - wapienny kategorii 111, malowany w
kolorze biatym.

Wykonczenie $cian

Typ W1 — (komunikacja) malowane farba lateksowa zmywalng odporna na szorowanie na
uprzednio przygotowanej otynkowanej i wykonczonej dwukrotnie gladzig gipsowa S$cianie.
Sciany nad drzwiami wykonczy¢ panelami systemowymi (ptytami ochronnymi) o gr. 2mm,
hydrofobowymi, w kolorze RAL 6033. Do wysokosci 1,5m $ciany zabezpieczy¢ lakierem
bezbarwnym matowym.

Typ W2 - (pomieszczenia uzytkowe) malowane farba lateksowa zmywalng i odporng na
szorowanie w kolorze popielatym na uprzednio przygotowanej otynkowanej i wykonczone;j
dwukrotnie gtadzia gipsowa Scianie, cokot z materiatu, z ktdorego wykonana jest posadzka do
wysokosci min. 10cm. W pomieszczeniach gdzie znajduja si¢ umywalki projektuje si¢ fartuch o
wymiarach nie mniejszych niz 120x150cm z ptytek gres o wymiarach 20x20cm.

Typ W3 - (pomieszczenia techniczne) malowane farba lateksowa zmywalng i odporng na
szorowanie w kolorze biatym na uprzednio przygotowanej otynkowanej tynkiem kat. III $cianie,
cokél z materialu, z ktorego wykonana jest posadzka do wysokosci min. 10cm. W
pomieszczeniu kottowni — ptytki o wymiarach 20x20cm na catg wysoko$¢ pomieszczenia.

Typ W4 - (pomieszczenia WC) — wykonczone glazurg na cata wysoko$¢ pomieszczenia
ptytkami ceramicznymi, szkliwionymi, roéznokolorowymi o nasigkliwosci <10%. Nalezy
wykona¢ min. 30% $cian z zastosowaniem plytek mozaikowych w formie detali, lustra
fazienkowe ze szkla bezpiecznego na cata szerokos¢ Sciany z umywalkami licowane z ptytkami.
Nalezy stosowac wyoblone cokoty.

W pomieszczeniach na $cianach zastosowaé panele akustyczne zgodnie z wytycznymi
akustycznymi.

Parametry farby:

- antyalergiczna,

- matowa (3-5 przy 85°)

- lateksowa

- barwa — dopasowana do kolorystyki mebli zgodnie z paleta RAL, nie dopuszcza si¢
dostosowania pigmentdw, nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe kolory,

- odporno$¢ na szorowanie na mokro — zgodnie z PN-EN 13300 — klasa 1 (ubytek do 2um po
200 cyklach szorowania)

- reakcja na ogien — klasa A

- zawarto$¢ LZO do 0,2 g/l

Wykonczenie podlég

Typ P1 — w pomieszczeniach uzytkowych i na korytarzach projektuje si¢ wyktadzing winylowa
w rolce z podwojng siatkg widkna szklanego, odporna na bardzo duze obcigzenie ruchu.
Zabezpieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni PUR. Produkt odporny na
zaplamienia. Minimalne parametry techniczne:

* grubos$¢ catkowita wg EN 428 minimum - 6.0 mm

* grubo$¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 minimum — 2mm

* antyposlizgowo$¢ wg DIN 51130 minimum - R 10

« waga catkowita wg EN 430 minimum- 8900g/m*

» klasa uzytkowa wg EN 685 - 34/43

» klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 - Bfl-s1



» Zabezpieczenie powierzchni PUR +

* stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 -<0.25 %

» Twardo$¢ w skali Shore’a zgodnie z EN ISO 868 - > 94 Hp

* odpornos$¢ chemiczna EN 423 - tak

» Surowce w pelni zgodne z rozporzadzeniem Reach, Certyfikat Floorscore

« TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 <10 pg/ m®

Wyktadzing projektuje si¢ w kolorze jasnoszarym o fakturze przypominajacej beton
architektoniczny z obramowaniem i wyspami w kolorze RAL6033.

Typ P2 — w pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ ptytki gres barwiony w masie w kolorze
betonu architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach 120 x 120 x 1 cm, antyposlizgowe min.
R10, o klasie twardo$ci min. 7, o parametrze S$cieralno$ci wglebnej <175 mm3, z cokolem
wywinietym na $ciang na wysokos¢ min. 15cm zlicowane z ptaszczyzng Sciany.

Typ P3 — w pomieszczeniach technicznych projektuje si¢ ptytki gres barwiony w masie w
kolorze betonu architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach 30 x 30 x 1 ¢cm, antypo$lizgowe
min. R10, o klasie twardo$ci min. 7, o parametrze $cieralno$ci wglebnej <175 mm3, z cokotem
wywinietym na $ciang¢ na wysokos¢ min. 15cm zlicowane z ptaszczyzng $Sciany.

Typ P4 — na klatkach schodowych projektuje sie ptytki gres barwiony w masie w kolorze
betonu architektonicznego, rektyfikowane o wymiarach 30 x 120 x 1 cm, antypos$lizgowe min.
R10, o klasie twardosci min. 7, o parametrze $cieralnosci wglebnej <175 mm®, z cokotem
wywinigtym na §ciang na wysoko$¢ min. 15cm zlicowane z ptaszczyzng $ciany. Kolor ptytek
stopni powinny by¢ wysoce kontrastowy w stosunku do kolorystyki spocznikow np. jasno szary
beton i ciemnoszary beton.

Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna

Drzwi ptytowe, drewniane, drewnopochodne:

Drzwi z drewna i materiatow drewnopochodnych: ptyt wiérowych, pil§niowych, mdf, ramiakéw
drewnianych itp. Powierzchnia drzwi gtadka, bez wzorow. Wykonczenie lakierowane,
utwardzane, ptyta laminatowa wysokocisnieniowa. Przylga wzmocniona tworzywem ABS. W
drzwiach stosowac oscieznice stalowe, ocynkowane, lakierowane proszkowo.

Drzwi szklane:

Drzwi catoszklane ze szkta hartowanego klejonego, o$cieznice aluminiowe, odporne na warunki
$rodowiska C4. Na drzwiach umieéci¢ nadruk matowy na wys. 1,4 m. Okucia ze stali
nierdzewnej. Uchwyty ze stali nierdzewnej.

Stolarka drzwi wewngtrzne ppoz. - system przeznaczony do wykonywania réznych typow
przeciwpozarowej i dymoszczelnej slusarki wewnetrznej w klasie odpornosci ogniowej od EI15
do EI60. System powinien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
Szklenie w zakresie grubosci 8 + 49 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach
ceramicznych, ktére maskowane sa listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM.
System powinien umozliwia¢ zastosowanie roznego rodzaju typowych okué¢ okreslonych
Aprobata. Slusarka powinna byé zgodna z aprobata techniczna AT-15-6006/2011 oraz
certyfikatem zgodnos$ci Nr ITB-642/W,

Cechy charakterystyczne systemu:

* Szerokos$¢ profili gtdwnych (widok z zewnatrz): rama $cianki — 34, 56 mm; stupek — 56 mm;
rama drzwi —45; 51 mm,; skrzydto drzwi — 66, 72 mm

* Glgbokos$¢ profili: rama i skrzydto drzwi, — 78 mm;

* Profile drzwi licujace si¢ od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej glebokosci),

* Grubo$¢ wypehien: okna state, skrzydta drzwi — 8 mm do 49 mm;

Parametry Wartos¢ Norma

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasa 5A PN-EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: C1l PN-EN 12210:2001

Zatozenia kolorystyczne:
- Drzwi przeznaczone do wbudowania powinny posiadac¢ oscieznice i/lub skrzydta drzwiowe w
kolorze kontrastujacym ze $ciang (osoby stabowidzace).
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- Pochwyty przyciskowe w kolorze kontrastujacym ze skrzydtem drzwiowym.

- Drzwi do pomieszczen przeznaczonych wytgcznie dla obstugi obiektu, zaprojektowano w
kolorach niewyr6zniajacych si¢ na tle Scian (identycznym, dopasowanym do koloru $ciany).

- Z zewnatrz kolory dopasowano do koloru elewacji.

- Kolory nalezy dobra¢ do faktycznych koloréw zastosowanych farb na Scianach.

Zaluzje zewnetrzne w oknach

W pomieszczeniach sal lekcyjnych, administracyjnych, w Sali gimnastycznej, pokojach
nauczycielskich, swietlicach, jadalni i Sali sensorycznej projektuje si¢ rolety zewnetrzne
w formie zaluzji

Scianki mobilne

W pomieszczeniach 22-23 i 38-53 projektuje si¢ $cianke mobilng, ktora powinna
charakteryzowac si¢ nastgpujacymi parametrami: Reakcja na ogien Bsl1(D0), Rw <
33dB, sktadanie manulane, odporno$¢ na wielokrotnos$¢ otwierania i zamykania — min.
10 000cykli, Klasa odpornosci ogniowej EIO, odporno$¢ na uderzenia — IVb,
wykonczenie — laminat w kolorze wybranym przez Inwestora. Szczeg6ly montazu i
podkonstrukcji wg wytycznych producenta. W kazdej Sciance nalezy przewidzie¢ drzwi
o szeroko$ci 90cm umozliwiajace przej$cie przez $cianke bez koniecznosci otwierania
calej $ciany.

Scianki szklane wewnatrz

Scianki szklane - system przeznaczony do wykonywania roznych typow przeciwpozarowej i
dymoszczelnej $lusarki wewnetrznej w klasie odpornosci ogniowej od EI15 do EI60. System
powinien by¢ sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Szklenie w zakresie
grubosci 8 + 49 mm, montowane w uchwytach stalowych i uszczelkach ceramicznych, ktore
maskowane s listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z EPDM. System powinien
umozliwia¢ zastosowanie réznego rodzaju typowych oku¢ okreslonych Aprobata. Slusarka
powinna by¢ zgodna z aprobata techniczna AT-15-6006/2011 oraz certyfikatem zgodnosci Nr
ITB-642/W,

Cechy charakterystyczne systemu:

* Szerokos$¢ profili gtownych (widok z zewnatrz): rama $cianki — 34, 56 mm; stupek — 56 mm;
rama drzwi —45; 51 mm,; skrzydto drzwi — 66, 72 mm

* Glgbokos$¢ profili: rama i skrzydto drzwi, — 78 mm;

* Profile drzwi licujace si¢ od zew. i wew. (rama i skrzydto o tej samej glebokosci),

* Grubo$¢ wypehnien: okna state, skrzydta drzwi — 8 mm do 49 mm;

Parametry Warto§¢ Norma

Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 2 PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnos¢: Klasa 5A PN-EN 12208:2001

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: C1 PN-EN 12210:2001
Balustrady

Na wszystkich schodach oraz pochylniach o réznicy wysokosci powyzej 0,3m projektuje sie
balustrady wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysoko$ci min. 110cm. Balustrada
powinna sktada¢ si¢ ze stupkdw, poreczy, rygli oraz wypetnienia wykonanych z rur okraglych o
srednicy zgodnie z technologia producenta. Rozstaw stupkow wypehienia powinien by¢ nie
wigkszy iz 12cm a rozstaw stupkoéw nosnych nie wigkszy niz 100cm. W miejscu, gdzie schody
znajdujg si¢ przy Scianie nalezy zastosowa¢ pochwyty w tej samej technologii co balustrady.
Najwyzsza kondygnacje klatki schodowej zabezpieczy¢ balustrada do sufitu, dusze schodow
zabezpieczy¢ za pomoca Siatki.

Balustrady schodow wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajace zsuwanie si¢ z poreczy.



VI.

Izolacje

Izolacje termiczne

Izolacja termiczna posadzki na gruncie

W projekcie zastosowano uktad posadzki na gruncie z ulozeniem izolacji termicznej na
warstwie wyrownawczej z chudego betonu i hydroizolacji. Zaprojektowano ptyty styropianowe
o duzej wytrzymato$ci EPS 200 o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,036W/mK i
grubosci 19cm na catej powierzchni posadzki budynku.

Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Zaprojektowano plyty styropianowe o duzej wytrzymatosci z polistyrenu ekstradowanego klasy
XPS 30, A<0,036 W/mK, grubosci 12cm.

Izolacja termiczna $cian nadziemnych

Sciany nadziemne nalezy ociepli¢ ptytami ze styropianu grafitowego o A=0,031W/mK o gr.
15cm z zamkami piéro-wpust. W  miejscu wydzielanie pozarowego, pasow
miedzykondygnacyjnych oraz zastosowania elementow oktadzin elewacyjnych $ciany ociepli¢
za pomoca welny mineralnej o max. A=0,036 W/mK o grubosci 15cm. Pod fasady nalezy
stosowa¢ welng z welonem. Ocieplenia elewacji nalezy wykona¢ na podstawie systemu ETICS
posiadajgcego aprobate techniczna.

Izolacja termiczna stropodachu

- stropodach nad salag (PD1) ociepli¢ welng mineralng twarda o gr. 24cm charakteryzujaca si¢
wspotczynnikiem A < 0,038W/mK, wytrzymatoscia na Sciskanie nie mniejsza niz 40kPa,
nasigkliwoscia <1,0kg/m® Z uwagi na wystepowanie fatd blachy trapezowej nalezy wykonaé
bloczki trapezowe z welny skalnej w celu poprawienia akustyki pomieszczenia.

- stropodach nad zapleczem (PD2) ociepli¢ welng mineralng twarda o grubosci od 30 do 60cm
charakteryzujaca si¢ wspotczynnikiem A < 0,038W/mK, wytrzymato$cig na $ciskanie nie
mniejsza niz 40kPa, nasigkliwoscia <1,0kg/m2.

W celu zapewnienia odpowiedniego spadku w Kierunku rury spustowej projektuje si¢ system
jedno- i dwukierunkowych ptyt spadkowych:

altblctdletfl abcdef

N

abcdef T alblicldielft

ﬂ poo

a5
P/ a—

c+80 o+ 140 o+ 240

Izolacja przeciwwilgociowe

Hydroizolacja pionowa $cian fundamentowych - typu cigezkiego $cian: bitumiczny Srodek
gruntujacy pod cienko- i grubowarstwowe (charakteryzujacy sie¢ nastgpujagcymi parametrami:
bazg materialows jest emulsja bitumiczna, ggstos¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschnigcia 24h,
temperatura obrobki od +5°C do +30°C), dodatkowo Smm izolacja wodochronna bitumiczna
grubowarstwowa wysokocisnieniowa (charakteryzujgca si¢ nastepujagcymi parametrami: Baza
materialowa — emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 0,75kg/dm3, wartos¢ pH — 9,
odporno$¢ na temperature¢ od -20°C do +80°C, temperatura obrobki od +5°C do +30°C,
wydluzenie przy zerwaniu ok. 200%, wodoszczelnos¢ wg DIN 52123 — 1mm; 0,75 bar,
szczelna, czas schniecia 3dni) a ponadto izolacja przeciwwodna z plyty drenazowo-ochronnej o
wym. 1,2x0,8m gr. 20mm. Warstwa izolacji powinna zosta¢ wykonana w systemie jednego
producenta.

Hydroizolacja pozioma podiég na gruncie — pod wylewka betonowa wykonaé warstwe
rozdzielajaca — 2x papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej o wytrzymatosci
na rozcigganiu w kier. podtuznym min. 600N/50mm, wodoszczelnosci > 10kPa, Smm warstwe
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izolacji bitumicznej grubowarstwowe] (charakteryzujaca si¢ nastepujgcymi parametrami baza
materiatowg jest emulsja bitumiczno-kauczukowa, gestos¢ 1,15kg/dm3, calkowity czas
wyschnigcia 2 dni, odporno$¢ na temperatur¢ od -20°C do +80°C), warstwe gruntujaca
(charakteryzujacy si¢ nastgpujacymi parametrami: bazg materialowg jest emulsja bitumiczna,
gesto$¢ 1,0kg/dm3, catkowity czas wyschniecia 24h, temperatura obrobki od +5°C do +30°C).
Cato$¢ wykona¢ zgodnie z systemem podanym przez producenta.

Hydroizolacja $cian i podtég w pomieszczeniach mokrych — we wszystkich pomieszczeniach
mokrych nalezy wykona¢ dodatkowo izolacje przeciwwilgociowa w postaci folii w plynie z
zastosowaniem tasm i mat uszczelniajacych przejscia rur i krawedzie pomieszczenia.

Hydroizolacja pozioma stropodachu

— sktada si¢ z systemowej membrany PCV uktadanej na macie z wtokna szklanego.
Parametry techniczne zastosowanej membrany:

- membrana PCV o grubosci min. 1,5mm

- elastycznos$¢ w niskiej temperaturze < -25°C

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: w poprzek 50 mm > 1000 N; wzdtuz 50 mm > 1100 N
- 0dporno$é na $cinanie na 50 mm > 800

- odpornos$¢ na przeptyw wody - spetnia

- odpornos$¢ na zrywanie paznokci poprzecznych > 200 N

- odpornos$¢ na zrywanie podtuznych paznokci > 200 N

- reakcja na ogien: Broof t1

Parametry maty z widkna szklanego

- gesto$¢ min. 120g/m?

- material wtokno szklane o obojetnych whasciwosciach chemicznych

- membrana PCV 1,5mm

- kliny spadkowe z welny mineralnej
- ptyty z welny mineralnej

- paraizolacja z folii

- konstrukcja stropodachu

3. Dylatacje i uszczelnienia

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania szczelnos$ci konstrukcji nalezy zastosowaé systemowe
dylatacje konstrukcji uniemozliwiajace przenikanie wody do wnetrza budynku i pod budynek.
W projektowanym budynku przewidziano zastosowanie taSm dylatacyjnych oraz uszczelnien,
ktore nalezy wykona¢ w oparciu o systemowe rozwigzania. W sposob szczelny zostang
wykonane miejsca potaczen elementow konstrukcji — styki liniowe konstrukcji $cian
fundamentowych, podwalin i stop fundamentowych z innymi elementami konstrukcyjnymi.
Takze ewentualne dylatacje robocze musza by¢ zabezpieczone z duzg starannosciag pod
wzgledem szczelno$ci. Przewiduje si¢ wieloetapowe dzialania przy wykonywaniu dylatacji i
uszczelnien na etapie stanu surowego oraz na etapie stanu wykonczeniowego:
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1. Mocowanie tasm uszczelniajacych powierzchniowych (klejonych zewnetrznie do
powierzchni betonowych) w momencie, kiedy powierzchnie sg juz odpowiednio przygotowane
do polozenia tasmy, a nie bedzie juz wystgpowaé ryzyko uszkodzenia ich przy pracach
towarzyszacych.

2. Wykonanie uszczelnien powierzchniowych — samodzielnych lub towarzyszacych ww.
tasmom dopiero w trakcie robdt stanu wykonczeniowego budynku (o ile wczesniej nie zajdzie
konieczno$¢ wykonania uszczelnien z uwagi na ograniczenie dostepu do uszczelnianych
miejsc).

Rodzaje dylatacji i uszczelnien.

W konstrukcjach betonowych i zelbetowych budynku powinny by¢ wykonane szczeliny:
dylatacyjne i izolacyjne.

— Szczeliny dylatacyjne wystepuja w miejscach petnych dylatacji konstrukeji budynku, oraz w
miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci
cieplnej i pgcznienia materiatow.

— Szczeliny izolacyjne stosowane dla oddzielenia elementow konstrukcji budynku. Wystepuja
one takze w miejscach stykdéw rdznej konstrukcji. Szczeliny izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie
z PN. W konstrukcjach ptyt zelbetowych podtog powinny by¢ wykonane dodatkowo szczeliny
przeciwskurczowe:

— Szczeliny przeciwskurczowe wykonywane w podktadzie betonowym jako naciecia o
glebokosci rownej 1/3 =+ 1/2 grubosci plyt zelbetowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN (z
uwzglednieniem zbrojenia).

Wszystkie szczeliny posadzek: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe nalezy wykonaé
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

I

Odwadniajgcy wpust dachowy Dylatacja stropodachu Potaczenie stropodachu petnego |
z podstawa $wietlika //)

// |

=

4. Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciw dziataniu ognia w
taki sposob, aby otrzyma¢ odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw zgodnie z
warunkami ochrony przeciwpozarowej znajdujacymi si¢ w niniejszym opisie.
Scianki dziatowe — projektuje sie z ptyt GKF podwdjnie na stelazu systemowym z
wypetnieniem z welny mineralne;j:
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Zabezpieczenie stupow i podciagow — w budynku dydaktycznym wszystkie stupy i
podciagi projektuje si¢ zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do R120 za pomoca ptyt
przeciwpozarowych:

o ™
[ Klasa odpornosci |
| ogniowe]

= R 30 R 120

& X% R 60 R 180
R 90 R 240 )

3 -

(Minimalna grubose
okladziny z plyt
RIGIPS GLASROC F

\ G =10 mm

Adaptacja akustyczna
Komunikacja, pomieszczenia biurowe, gabinety, sale zabiegowe, pracownie edukacyjne i
klatki schodowe

W celu spehienia zalozen Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogltosowym nalezy

stosowac¢ sufit akustyczny o praktycznych wspotczynnikach pochtaniania dzwigkéw dla kazdej
z czestotliwosci nie mniejszych niz:

d c.w.k. ap Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku

[mm] [mm] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
20 50 0,10 0,40 0,80 1,00 1,00 1,00
20 200 0,45 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00

Jednoczesnie istotnymi wymogami dla stosowanych sufitow jest:

VOC Klasa A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), w celu ograniczenia
zrodet zanieczyszczen powietrza we wnetrzach, w tym rakotworczego formaldehydu,

plyty sufitowe powinny wykorzystywa¢é minimum 70% surowca pochodzacego z
recyklingu i mie¢ potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD III
typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025, w celu zminimalizowania negatywnego
wptywu na srodowisko,

krawedz prosta ptyt,

ciezar nieprzekraczajacy 1,6kg/m2

grubos$¢ nie mniejsza niz 2.0cm,

kolor biaty wg NCS S0500-N,

odpornos$¢ plyt na wilgo¢ klasy C wg PN-EN 13964,

mozliwo$¢ przenoszenia dodatkowych obcigzen przez pojedyncza ptyte nie mniejszych niz
0,5kg (BN) poza ciezarem wlasnym co musi byé wyszczegélnione i potwierdzone
deklaracja wlasciwoS$ci uzytkowych.
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- niepalne, klasa nie nizsza niz A2-s1d0.
Plyty montowane na konstrukcji w kolorze biatym wg NCS S0500-N sktadajacej si¢ z profili

T24.

Pracownie do zajeé technicznych, kuchnia, jadalnie, gabinety logopedyczne, psychologa,
pomieszczenia ciszy i sale dla dzieci

W celu spelienia zalozen Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem pogltosowym nalezy
stosowac¢ sufit akustyczny o praktycznych wspotczynnikach pochtaniania dzwiekow dla kazdej
z czestotliwos$ci nie mniejszych niz:

d c.w.k. ap Praktyczny wspolczynnik pochtaniania dzwigku

[mm] [mm] 125 Hz 250 Hz 500Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
40 50 0,25 0,80 1,00 1,00 1,00 0,90
40 200 0,55 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95

Dodatkowo pod wzgledem akustycznym sufit musi zapewni¢ izolacyjno$¢ oraz prywatnos$é
rozmdw na poziomach nie nizszych niz:

d [mm] Prywatnos$¢: AC(1,5), wskaznik, ASTM E1111, ASTN E1110

410 200

Jednoczesnie istotnymi wymogami dla stosowanych sufitow jest:

- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 5 wg 1SO-14644,

- ciezar ptyt nie przekraczajacy 2,7kg/m2

- grubos$¢ plyt nie mniejsza niz 40mm,

- zywotno$¢ i wytrzymatos¢ powtoki licowej ptyty, okreslana jej mozliwoscia i odpornoscia
na zmywane,

- potwierdzona i wyszczegdlniona w deklaracji wiasciwosci uzytkowych mozliwosé
przenoszenia dodatkowych obciazen przez pojedyncza plyte o wartosci nie mniejszej niz
0,5kg (5N)

- VOC Klasa A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), w celu ograniczenia
zrédet zanieczyszczen powietrza we wngtrzach, w tym rakotworczego formaldehydu,

- plyty sufitowe powinny wykorzystywa¢ minimum 70% surowca pochodzacego z recyklingu
i mie¢ potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD III typu
zgodnie z PN-EN 15804 oraz ISO 14025, w celu zminimalizowania negatywnego wptywu
na $rodowisko,

- krawedz prosta plyt

- odpornos¢ plyt na wilgo¢ klasy C wg PN-EN 13964,

Niepalne, klasa nie nizsza niz A2-s1d0.

Plyty montowane na konstrukcji w kolorze biatym wg NCS S0500-N sktadajacej si¢ z profili

T24.

Pomieszczenia socjalne i szatnie

W celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem poglosowym nalezy

stosowac¢ sufit akustyczny o wspolczynniku pochtaniania dzwigkow nie mniejszym niz aw=0,95

okreSlonym przy cwk=200mm. W celu ograniczenia zZrodel zanieczyszczen powietrza we
wnetrzach, nalezy stosowaé materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC

W  celu

zminimalizowania negatywnego wplywu na $rodowisko stosowane ptyty sufitowe powinny

wykorzystywaé minimum 70% surowca pochodzacego z recyklingu. I mie¢ potwierdzenie tego
faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD III typu zgodnie z PN-EN 15804 oraz 1SO

14025. Plyty o tzw. prostej krawedzi, o cigzarze nieprzekraczajacym 1,3kg/m2 w formacie wg

oznacza Lotne Zwiazki Organiczne) potwierdzone niezaleznymi badaniami.

rysunkow i grubosci nie wigkszej niz 1.5cm umozliwiajacym demontaz. Sufit w kolorze biatym,
odporny na wilgo¢, grzyby i plesnie. Ptyty musza umozliwiaé przenoszenie dodatkowych
obcigzen przez pojedynczg plyte nie mniejsze niz 0,3kg (3N) poza ciezarem wlasnym CO musi
byé wyszczegolnione i potwierdzone deklaracja wlasciwosci uzytkowych. Niepalne - klasa
nie nizsza niz A2-s1d0. Ptyty montowane na konstrukcji w kolorze bialym sktadajacej si¢ z
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profili T24. Ewentualne wskazanie nazw wlasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest
nakazem stosowania produktu danego producenta, czy podaniem miejsca pochodzenia materiatu
w mysl przepisow PZP, natomiast jest okresleniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu
standardu, parametrow, jakosci, funkcjonalnosci i1 estetyki, koniecznym do spelnienia i
stosowania.

Salka gimnastyczna

W celu spehnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 oraz ochrony przed hatasem poglosowym
nalezy stosowa¢ modutowy sufit akustyczny o praktycznych wspotczynnikach pochtaniania
dzwiekdéw nie mniejszych niz:

d c.w.k. ap Praktyczny wspotczynnik pochtaniania dzwigku

[mm] [mm] 125 Hz 250 Hz 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
35 50 0,15 0,55 1,00 1,00 1,00 1,00
35 200 0,50 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00

Jednoczesnie istotnymi parametrami dla stosowanych sufitow sa:

- VOC Klasa A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), w celu ograniczenia
zrodet zanieczyszczen powietrza we wnetrzach, w tym rakotworczego formaldehydu,

- odpornos¢ na uszkodzenia, uderzenia pitkami o klasie nie mniejszej niz 2A

- cigzar ptyt sufitowych nie przekraczajacy 2,5kg/m2

- grubos$¢ plyt nie wigksza niz 35mm,

- powierzchnia licowa ptyt wykonczona gruba, gestopleciong siatka z widkna szklanego,

- kolor biaty wg NCS S1002-Y,

- format ptyt 60x240cm,

- zywotno$¢ 1 wytrzymato$¢ powloki licowej ptyt, okreslana jej mozliwoscig i odpornoscia
na zmywane,

- potwierdzona i wyszczegélniona w deklaracji wiasciwosci uzytkowych mozliwosé¢
przenoszenia dodatkowych obcigzen przez pojedyncza ptyte o wartosci nie mniejszej niz
0,5kg (5N)

- plyty powinny wykorzystywa¢ minimum 70% surowca pochodzacego z recyklingu i mie¢
potwierdzenie tego faktu w stosownej Deklaracji Srodowiskowej EPD III typu zgodnie z
PN-EN 15804 oraz ISO 14025, w celu zminimalizowania negatywnego wptywu na
srodowisko,

- niepalne, klasa nie nizsza niz A2-s1d0,

- odpornos$¢ ptyt na wilgo¢ klasy C wg PN-EN 13964,

Plyty nalezy montowa¢ na konstrukcji sktadajacej sie z profili gtéwnych T24 wykonanych z

blachy ocynkowanej, montowanych w rozstawie co 60cm. Profile poprzeczne di. 60cm

montowane w rozstawie co 240cm. Konstrukcja sufitu cechuje si¢ brakiem wystepowania
profili poprzecznych dt. 120cm. Profile gtéwne spiete od gory w rozstawie co 30cm profilami
typu V zabezpieczajacymi plyte przed ewentualnym wybiciem na skutek uderzenia pitka.

Profile gtowne mocowane do stropu za posrednictwem katowych wieszakow sztywnych w

rozstawie co 120cm.

Pomieszczenia sanitarne

Istotnymi wymogami dla stosowanych sufitow jest:

- spetnienie klasy czystosci nie gorszej niz ISO 4 wg 1SO-14644,

- odpornos¢ na rozwoj mikrobiologiczny klasy M1/strefa 4

- szybko$¢ usuwania czastek klasy CP (0,5)5

- cigzar ptyt z welny szklanej nie przekraczajacy 1,5kg/m2

- grubos¢ plyt nie mniejsza niz 1,5cm,

- zywotno$¢ 1 wytrzymatos¢ powloki licowej ptyty, okreslana odpornosciag na zmywanie i
czyszczenie parg, nadtlenku wodoru,
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VIII.

- mozliwos$¢ bezposredniego montazu w plytach dodatkowych elementéw bez ich podwieszania

do stropu o wadze do 0,3kg tj spetnienie klasy nie nizszej niz C/3N wg EN-13964,

Ponadto w celu spetnienia zatozen Normy PN-B-02151-4 i ochrony przed hatasem poglosowym
stosowany sufit musi zapewnia¢ praktyczne wspotczynniki pochtaniania dzwigkoéw dla kazdej z
czestotliwosci na poziomach nie mniejszych niz:

d c.w.k. ap Praktyczny wspolczynnik pochtaniania dzwigku

[mm] [mm] 125 Hz 250 Hz 500Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

Sufit powinien umozliwia¢ demontaz ptyt. Zalecany format wg rysunkéw. Zastosowany
material sufitowy powinien by¢ niepalny w klasie nie nizszej niz A2-s1d0. W miejscach,
gdzie wymagane jest docigcie ptyty nalezy przemalowac docigta krawedz specjalng farbg do
zabezpieczania krawedzi. Montaz plyt na konstrukcji typu T24.

Roboty instalacyjne

Parametry bialego montazu

Miska ustgpowa

- Kolor bialy

- Ceramiczna

- Bez kohierzowa

- dtugo$¢ 53cm

- wiszaca

- zbiornik na wode¢ zabudowany z przyciskiem
w kolorze chrom metalowym

- sptuczka 6/31

- deska antybakteryjna, wolnoopadajaca

Miska ustepowa dla 0s6b niepelnosprawnych

N

- Kolor bialy

- Ceramiczna

- Bez kothierzowa

- dtugo$¢ 70cm

- wiszgca

- zbiornik na wode¢ zabudowany z przyciskiem
w kolorze chrom metalowym

- sptuczka 6/31

- deska antybakteryjna, wolnoopadajaca

Pisuar

- Kolor bialy

- Ceramiczny

- doptyw z tylu

- odplyw poziomy

- sptuczka 11

- przycisk sptuczki osobny na $cianie w kolorze
chrom — metalowy
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Umywalka

- Kolor biaty
’ 4 - Ceramiczna
- - wymiary 50x42cm

e,
o - przelew
- z pOtpostumentem
- syfon ze stali nierdzewnej

- korek typu ,,klik”

Umywalka dla 0s6b niepelnosprawnych

- Kolor biaty
n _ - Ceramiczna
- szeroko$¢ 65cm
- przelew
- z ostong stalowg chromowang
- syfon ze stali nierdzewnej
- korek typu ,,klik”

Kabiny natryskowe

projektuje si¢ w formie kabiny walk-in bez
brodzikow. Przegrody kabin powinny by¢
wykonane ze szkla bezpiecznego hartowanego
ze szlifowanymi krawedziami polerowanymi.
Od strony komunikacji drzwi szklane w
systemie bez ramowym z tego samego szkta.
Przegrody nalezy wykona¢ od posadzki do
wysokosci 2,15m. Stosowac szkto mleczne z
powloka zapobiegajaca osadzeniu si¢ mydta,

antybakteryjna.

Armatura sanitarna

Wg wytycznych branzy sanitarne;

Sposob prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym stosujac zasadg, ze instalacje elektryczne
prowadzi si¢ najwyzszej natomiast instalacje sanitarne w dolnej czesci. Instalacje elektryczne
nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych zgodnie z projektem elektrycznym.

Mostki termiczne

Rozwigzania mostkéw termicznych w newralgicznych miejscach:

Potaczenie fundamentéw z posadzka - w miejscu styku posadzki na gruncie ze $cianka
fundamentowa projektuje si¢ wykonanie wydzielenia termicznego za pomoca pustakow
izolacyjnych charakteryzujacych si¢ wytrzymaloscig na $ciskanie > 20 MPa, wspotczynnikiem
przewodzenia ciepta Apion < 0,33W/mK, Apoz < 0,14W/mK, np. [somur 24 lub rownowazny na
wszystkich $cianach stykajacych si¢ z podlozem gruntowym. W efekcie powoduje to
zamknigcie pasa izolacji ,,ocieplenie Sciany zewngtrznej-ocieplenie posadzki” i termiczne
,odcigcie” budynku od gruntu. Pozwala to bardzo skutecznie na zlikwidowanie wystepujacego
w tej strefie znacznego mostka cieplnego w kierunku pionowym.

Laczniki izolacji termicznej - na $Scianach zewngtrznych w miejscu potfaczenia ptyt izolacji
termicznej ze soba zastosowa¢ wypekienie z pianki poliuretanowej, ptyty mocowac¢ do $ciany
za pomocg tacznikdw grzybkowych "cieptych" w ilosci min. 4szt./m2. Warstwe ptyt z pianki
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poliuretanowej ostoni¢ dodatkowo styropianem grafitowym na zaktad. Catos¢ izolacji wykonaé
w systemie BSO.

Stolarka okienna i drzwiowa (zewnetrzna) - w celu wyeliminowania mostkow termicznych w
miejscu montazu stolarki projektuje si¢ jej montaz za pomoca wspornikowych konsol
pozwalajacych na wysunigcie stolarki w warstwe izolacji termicznej. Wsporniki boczne oraz
konsole powinny zosta¢ dobrane przez producenta systemu na podstawie zastosowanej stolarki
(cigzaru). Styk okna z izolacjg nalezy wypeli¢ pianka poliuretanowg oraz uszczelni¢ za
pomoca tasmy paroprzepuszczalnej po obwodzie, charakteryzujacg si¢ przepuszczalnos$cia pary
wodnej Sd<0,05m, Wytrzymatoscia na rozcigganie > 10MPa, wydtuzalno$cig przy zerwaniu
>35%, odpornoscia termiczng od -40 do +100°C, szeroko$¢ tasmy nalezy dobra¢ w zaleznoSci
od szerokosci szczeliny wg wytycznych producenta. Wymaga si¢, aby montaz spetniat co
najmniej nastgpujace wymagania:

- Skutecznie oddzielenie klimatu zewnetrznego od klimatu panujacego wewnatrz obiektu.

- Przeniesienie na konstrukcje budynku sit pochodzacych od ci¢zaru konstrukeji, czynnikow
zewnetrznych, a przede wszystkim parcia i ssania wiatru oraz uzytkowania.

- Wykonanie potaczenia stolarki z o$ciezem w sposdb uniemozliwiajacy przenikanie wody
opadowej do wnetrza budynku.

- Wykonanie potaczenia stolarki z osciezem pod katem uzyskania catkowitej szczelnosci na
przenikanie powietrza.

- Zminimalizowanie wartosci liniowych mostkow cieplnych na catej dtugosci potaczenia okna z
ofciezem oraz osiggnigcie na wewngtrznej powierzchni polaczenia wspotczynnika
temperaturowego fRsi o wartosci nie mniejszej niz 0,72.

Scianka attykowa - w miejscu wystgpowania $cianki attykowej projektuje si¢ wykonanie
wydzielenia termicznego muru attyki za pomocg pustakow izolacyjnych np. Isomur 24 lub
rownowazny. W efekcie powoduje to zamknigcie pasa izolacji ,,ocieplenie §ciany zewngtrznej-
ocieplenie stropodachu”. Pozwala to bardzo skutecznie na zlikwidowanie wystepujacego w tej
strefie znacznego mostka cieplnego.

.....

stropow, tacznikow) oraz w miejscu przejscia instalacji w tym rowniez elektrycznych nalezy
stosowa¢ folie 1 tasmy uszczelniajagce charakteryzujacych si¢  wspolczynnikiem
przepuszczalno$ci spoiny a=0,1m3/daPa, ggstosciag 70-80 kg/m3, Odpornoscia na dzialanie
czynnikdéw atmosferycznych >10 lat, szerokos¢ tasmy nalezy dobra¢ w zaleznosci od szerokosci
szczeliny wg wytycznych producenta. W miejscu montowania elementéw punktowych do
elewacji np. mocowanie rynien, pochwytow, opraw o$wietleniowych itp. nalezy zastosowaé
systemowe kostki montazowe z pianki PUR o wymiarach 14x14cm i grubosci 15cm. Po
wykonaniu uszczelnienia (przed pracami wykonczeniowymi) nalezy wykona¢ probe szczelno$ci
budynku przez wykwalifikowang firme. Szczelno$¢ budynku powinna wynosi¢ n50 < 1,0 1/h.
Wyposazenie

Wyposazenie niezbedne do funkcjonowania obiektu

Przedmiotem opracowania jest wylacznie wyposazenie niezbgdne do prawidlowego
funkcjonowania obiektu. Projekt architektoniczny nie przewiduje wyposazenia funkcjonalnego
pomieszczen a wrysowane na rzutach meble zaznaczono pogladowo. Wyposazenie szczegdtowe
budynku podano w projekcie aranzacji wngtrz.

Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne zlokalizowane we wngkach. Nalezy
stosowa¢ hydranty typu slim z wezem potsztywnym DN25 o dlugosci 30m. Szafka hydrantowa
powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej o posiada¢ wymiary 795x795x130mm. Przewiduje
si¢ wyposazenie obiektu w tzw. biaty montaz. Pomieszczenia WC wyposazy¢ w miski ustepowe
nascienne oraz umywalki z bateria - armatura sanitarna typu antywandal, w WC dla
niepelosprawnych zastosowano umywalki dla niepetnosprawnych oraz zestaw poreczy
przysciennych. Wszystkie miski ustepowe wyposazy¢ w zestawy podtynkowe z przyciskiem ze
stali nierdzewnej. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢é w obudowy. Wszystkie schody i
pochylnie zewnetrzne i pochylnie wyposazy¢ w balustrade systemowa ze stali nierdzewnej
uniemozliwiajacg zeSlizgiwanie z porgczy. Wszystkie wejscia wyposazy¢ w daszki o
konstrukcji stalowej kryte ptytami szklanymi.
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XI.

Dzwig osobowy

Parametry techniczne dzwigu osobowego:

Typ urzadzenia Dzwig elektryczny
Udzwig / ilo$¢ 0sob 630kg Iub 8 0sob.
Predkos$¢ nominalna 0,62 m/s

Zasilanie 9,5kW / 400V
Wymiary kabiny 110 x 140 x 210cm
Wymiary wew. szybu 156 x 193cm
Wysoko$¢ podszybia 100cm

Wysokos¢ nadszybia 330cm

Drzwi przystankowe

Automatyczne, teleskopowe, 2 panelowe, ze stali nierdzewnej o wymiarach
90x200cm, prog — aluminiowy

Kabina

- ciany — ptyty MDF o podwyzszonej odpornosci. Jedna ze $cian z lustrem
na 2/3 wysokosci.

- pochwyt na $cianie podtuznej ze stali nierdzewnej

- cokot — listwa ze stali nierdzewnej

- podtoga — plytki gres o wymiarach 110x70cm — 2szt.

- sufit — ptyta MDF z wbudowanym o$wietleniem LED, o$wietlenie z
trybem automatycznego gaszenia w czasie bezczynnosci

Kaseta dyspozycji
w kabinie

- wykonana ze stali nierdzewnej na catag wysokos¢ kabiny

- wyswietlacz wyswietlajacy aktualne pietro oraz kierunek jazdy kabiny
- przycisk wyboru pietra podswietlane z kodem Braille’a

- przyciski zamknigcia i otwarcia drzwi

- przycisk awaryjny ,,STOP”

- przycisk ,,alarm”

- przycisk uruchamiania wentylatora

- wskaznik przecigzenia kabiny (wizualny i akustyczny)

Kaseta wezwan

- wykonana ze stali nierdzewnej
- zamontowana na oscieznicy drzwi
- ze strzatkami wskazujacymi kierunek ruchu windy

Inne dane

- dzwig dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych

- blokada ruchu za pomoca karty chipowej

- zjazd ppoz. na poziom najnizszej kondygnacji.

- bezprzewodowy system komunikacji GSM

- drabina do podszybia

- maszynowi prefabrykowana umieszczona w szybie
- drzwi do kabiny — bez odpornosci ogniowej

Wielkosci liczbowe

Parametry techniczne:

e Kubatura: 5 447,70m®
e Powierzchnia uzytkowa: 1 358,60m?
e Powierzchnia catkowita: 1 815,90m?
e Powierzchnia zabudowy: 1 795,11m?
e Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 8,88m

e  Wysokos$¢ budynku do $cianki attykowe;j: 8,96m

o  Wysokos$¢ budynku zgodnie z §6 WT: 8,88m

e Dlugosc: 75,07m

e Szeroko$¢: 48,73m

e Liczba kondygnaciji: 2 nadziemne

Powierzchni¢ i1 kubature obliczono zgodnie z norma: PN-1SO 9836:2022-07 "Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych". Wykaz wszystkich projektowanych pomieszczen podano na rzucie.
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XIlI.

Uwagi koncowe

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywacé tacznie z pozostatymi elementami dokumentacji
projektowej:

- Czescia rysunkowg projektu wykonawczego,

- Projektami branzowymi

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wszystkich branz.

W przypadku ewentualnych rozbiezno$ci miedzy projektami budowlanymi i wykonawczymi
nalezy przyjmowaé¢ do kalkulacji, przedmiarowania, zakupu 1 budowy elementéw
przewidzianych w projekcie wykonawczym.

Wszystkie wskazane dokumenty oraz cze$ci dokumentacji pelnobranzowej wzajemnie si¢
uzupelniajg. Zapisy, elementy, informacje, ktore znajduja si¢ w czesci opisowej a nie znajduja
si¢ w czesci rysunkowej oraz zapisy, elementy, informacje, ktore znajduja si¢ w czesci
rysunkowej a nie znajduja si¢ w cze$ci opisowej nalezy traktowaé rownowaznie tak jakby
znajdowaty si¢ w obu czgéciach dokumentacji — dotyczy to projektow wszystkich branz.

Projekt realizowany jest w ramach Zamowienia Publicznego w zwigzku z powyzszym, po
doborze konkretnych dostawcow elementow wyposazenia i urzadzen, Generalny Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania projektow warsztatowych oraz szczegdtowego zweryfikowania
wszelkich parametrow przyjetego rozwigzania wzgledem zaktadanych w niniejszym projekcie.
Wszystkie wprowadzane przez Generalnego Wykonawce zmiany do dokumentacji w
szczegdlnosci zmiana materiatow wykonczeniowych oraz wyposazenia podlegaja weryfikacji
oraz uzgodnienia pod wzgledem estetycznym i wizualnym przez Generalnego Projektanta.
Przebicia, elementy instalacyjne, rozmieszczenie urzadzen oraz wytyczne budowlane wg
projektow branzowych.

Przejscia przez przegrody p.poz wykona¢ w odpornosci odpowiadajacej przegrodzie.

Podane wymiary drzwi sa wymiarami czynnymi przejécia, nie mogg by¢ zawezane przez zadne
elementy w tym rowniez elementy wyposazenia drzwi (urzadzenia samozamykajace, klamki,
listwy i inne).

Pokazane na rysunkach architektonicznych wymiary w $wietle otworu $lusarki i stolarki nalezy
przed przystgpieniem do robot murarskich i montazowych zweryfikowa¢ i dostosowac do
wymaganych wymiaréw wybranego producenta.

Otwory w elementach konstrukcyjnych pod instalacje oraz drzwi nalezy zazbroi¢ / wzmocnic¢
zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej;

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciw grzybom i owadom, wptywem warunkow
atmosferycznych srodkami przeznaczonymi do tego celu.

Wymiary nalezy odczytywac¢ z linii wymiarowych, nie wolno mierzy¢ odleglosci na rysunkach.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie i dostosowac do przyjetych technologii;

Wszelkie powstate uskoki w sufitach podwieszanych, w tym réwniez w miejscach roéznicy
pozioméw sufitow nalezy zabudowac blendami lub uzgodni¢ inne rozwigzanie z projektantem
branzy architektonicznej. Blendy nalezy wykonaé¢ z materialu identycznego jak sgsiadujace pola
sufitow.

Parapety zewnetrzne stanowig komplet wraz z okuciami wg technologii ich producenta.
Plytowanie $cian lekkich w bezposrednim sasiedztwie slupow lub innych elementéw
zelbetowych powinno by¢ realizowane a taki sposob aby ptaszczyzna elementu zelbetowego
zostala wykonczona od strony pomieszczenia plyta. Nie przewiduje si¢ potaczenia rdéznych
materiatow np. zelbet — ptyta GK.

We wszystkich $ciankach dziatowych, na ktorych przewiduje si¢ montaz urzadzen sanitarnych
przewiduje si¢ zastosowanie stelazy przeznaczonych do montazu danego typu urzadzenia.
Grubo$¢ $cian instalacyjnych i ich konstrukcje nalezy dostosowaé¢ do wbudownanych stelazy
zgodnie z wytycznymi ich producenta;

Wykonawce obowigzuje zachowanie przepisdOw oraz wiedzy i sztuki budowlanej;

Wszystkie stosowane materialy i1 technologie muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
dopuszczenie do stosowania w Polsce.
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Posadzki w pomieszczeniach mokrych wykona¢ zgodnie ze spadkami do wpustow
podtogowych, minimalny spadek 2%, maksymalny 5% ($rednio 3%).

Pod urzadzenie zastosowa¢ podstawy dachowe szczelnie potaczone z potacig dachu.

Wszystkie stosowane rozwigzania i materialy powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta lub dostawcy, nalezy stosowac rozwigzania systemowe

Przy wyborze producenta materiatu nalezy zastosowa¢ konkretne systemy lub uzgodnié¢ z ich
producentami kompatybilnos¢;

W posadzkach betonowych oraz jastrychach nalezy wykona¢ dylatacje przeciwskurczowe
zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

W pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie ogrzewanie podtogowe nalezy stosowac materiaty,
ktérych parametry dopuszczaja ich stosowanie w polaczeniu z ogrzewaniem podtogowym (w
szczegolnosci: podbudowy, warstwy posadzkowe, jastrychy, kleje, hydroizolacje, oktadziny
ceramiczne, fugi etc.)

Autor opracowania:

projektant branza data podpis

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW Architektoniczna 14.02.2024
w spec. architektonicznej
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