~ ABK-PROJEKT

ul. Lisowskiego 2/4, 65-072 Zielona Gora, tel. 68 320 1575

Nazwa inwestycji:

Budowa Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach w rejonie ulicy Taczaka

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 302112_4
Obreb: 0001 Pobiedziska
Dziatka nr: 1/27, Arkusz mapy: 29

Kategoria obiektu:

Kategoria IX i XI - projektowany budynek

Kategoria XXII - zadaszona ostona $mietnikowa, parkingi,
Kategoria XXVI - instalacje zewnetrzne

Kategoria XXV — ciagi pieszo-jezdne, chodniki

Gmina Pobiedziska
Ul. Ko$ciuszki 4

Inwestor: | 62-010 Pobiedziska
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zespot projektowy:
branza funkcja imie i nazwisko nr uprawnien podpis
roiekiant mgr inz. arch. Klemens Borzdynski 2372007 / GW

Pro tel. 535 412 582 w spec. architektonicznej

Architektoniczna
, - . L L 1/2001/GW
sprawdzajacy | mgr inz. arch. Barttomiej Borzdyniski w spec. architektoniczne]
) . ) . . - : 7190/2G
Gtowny projektant / kierownik pracowni mgr inz. Bogdan Mrozowski W spec. konstrukcyinej
Data opracowania: 14 luty 2024 Egzemplarz:




PROJEKT WYKONAWCZY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Spis tresci:

1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJL......ccoviviisieeiesiinessessssiesesses s, 3
@) Przedmiot INWESTYCIE.....ooviiiiieieiiei ettt 3
D) LOKAIZACTA ...ttt 3
2. STAN ISTNIEJACY oottt ettt sttt et sae et e e st e e sbe e nbe e s nbe e beeenee e 3
3. ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt e 4
4. BILANS TERENU ....ooiiiiiiiiie bbb 7
5. OCHRONA ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE]J...........cc........ 7

Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej w opisie jest mowa o materialach lub
urzadzeniach itp. z podaniem znakéw towarowych, patentdow, nazw wilasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim towarzysza wyrazy "lub rownowazne".
Oznaczenia i nazwy wlasne materiatbw i produktow shuza wylaczenie do opisania
minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te produkty.

Cze$¢ rysunkowa:

Apz1/l - Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500
Apz7/2 - Oslona $mietnikowa skala 1:75
Ap71/3 - Detal tawki skala 1:20
Apz1l4 - Stojak na rowery skala 1:10
Apz1/5 - Detale drogowe skala 1:15
Apz1/6 - Detal ogrodzenia skala 1:20




1. DANE OGOLNE, PRZEDMIOT INWESTYCJI
a) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku z przeznaczeniem na
Centrum rehabilitacji i Edukacji w miejscowosci Pobiedziska w powiecie Poznanskim.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zwiazku

z ww. inwestycja. W ramach niniejszej inwestycji projektuje si¢ budynek sktadajacy si¢ z
czesci parterowej oraz pigtrowej. W ramach poszczegolnych segmentéw widzialno przestrzen
na nastepujace funkcje budynku: Centrum Usprawnienia Leczniczego, Warsztaty Terapii
Zajeciowej, Srodowiskowy Dom Samopomocy oraz Przedszkole specjalne. Ponadto na terenie
dzialki projektuje si¢: 4 ostony $mietnikowe (SM), place i chodniki, miejsca postojowe (3 i 4)
wraz z dojazdem. W ramach przedmiotowe] inwestycji przewiduje si¢ budowe: instalacji
zewnetrznych tj. wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej,
instalacjg energetyczng i oswietleniem terenu.

Nie przewiduje sie etapowej realizacji inwestycji:

b) Lokalizacja
Teren inwestycji, obejmujacy dziatke o numerze ewidencyjnym 1/27 potozony w
okolicach ul. Taczaka w miejscowosci Pobiedziska. Teren inwestycji jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przyjetego Uchwatg nr LXII1/516/2022 Rady
Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2022r. Zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr 1/27 znajduje si¢ w terenie oznaczonym
symbolem: U/ZP - teren zabudowy ustugowej i zieleni urzadzone;.
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2. STAN ISTNIEJACY

a) Zagospodarowanie dzialki

Dziatka o numerze ewidencyjnym 1/27 potozona jest w poludniowej czgsci miejscowosci
Pobiedziska. Dziatka inwestycji obecnie jest niezabudowana. Na dzialce wystepuja
pojedyncze drzewa, w $rodkowej czeSci dziatki wystepuje linia napowietrzna, natomiast w
poludniowej czesci dziatki wystepuje infrastruktura podziemna zwigzana z kanalizacja
deszczowa. Dziatka obecnie nie posiada wydzielonego zjazdu. Teren dziatki jest generalnie
ptaski, deniwelacj¢ terenu wynosi ok. 1,0m z obnizeniem w kierunku potudniowym. Teren
inwestycji znajduje sie w strefie obstugi sieci wodociagowo — kanalizacyjnej, deszczowej,
gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.




3. ZAKRES OPRACOWANIA
a) Zagospodarowanie terenu

Glowny wjazd na teren inwestycji zaprojektowano od strony poétnocno-
wschodniej za posrednictwem  projektowanego  zjazdu. Teren  dzialki
zaprojektowano jako czgsciowo utwardzony pod ciggi piesze, drogi, miejsca
postojowe, place i chodniki. Na terenie dzialki przewidziano budowe¢ 18 miejsc
postojowych w tym 4 dla osob niepetnosprawnych co zaspokaja zapotrzebowanie
na miejsca postojowe. Na nawierzchni¢ drog oraz miejsc postojowych nalezy
zastosowa¢ kostke betonowa w kolorze szarym, place oraz chodniki nalezy
wykonczy¢ kostkg betonowg w kolorze ciemnoszarym. Kostke pod ciggami pieszo-
jezdnymi oraz miejscami postojowymi nalezy wykonaé na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 3-5cm oraz podbudowie z mieszanki kruszywa kamiennego
tamanego uzyskiwanego ze skaty litej o frakcji 0-31,5mm o gr. 20cm. Pod
podbudowg zasadniczg wykona¢ podbudowe pomocniczg z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa o gr. 10cm. Podbudow¢ wykona¢ na
uprzednio doprowadzonym gruncie rodzimym do klasy G1. W tym celu nalezy
wykona¢ wzmocnienie podtoza gruntowego za pomocag stabilizowania gruntu
cementem.

Bezposrednio przy budynku projektuje si¢ teren zielony, na ktorym
przewidziano nasadzenia ro$lin z gatunku Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber
gorski, Zurawka "Silver Scrolls”, nasadzenia nalezy wykonaé¢ na podtozu z trawy
sianej, wokot wszystkich roslin wykona¢ petne korowanie i palikowanie. Na terenie
dziatki projektuje si¢ cztery ostony s$mietnikowe przygotowane do segregacji
odpadéw. Projektuje si¢ ponadto tfawki oraz kosze na odpady drobne. Teren dziatki
wolny od inwestycji, w granicy opracowania nalezy uporzadkowaé oraz obsiac¢
trawa.

b) Elementy malej architektury

e Lawka - projektuje si¢ tawki o konstrukcji wsporczej stalowej oraz siedziska
wykonanego z drewna lakierowanego. Lawka powinna charakteryzowac sie
dhugos$cig 197cm, szerokoscig 50cm oraz wysokoscig 44cm.

e Kosz na odpady drobne - projektuje si¢ kosz wykonany ze stali czarnej o
pojemnosci 80l i wymiarach: 123x66x66cm. Pojemnik wykonany ze stali
ocynkowanej, wyposazony w 4 wktady.




e Stojak na rowery - projektuje si¢ stojaki rowerowe o
wymiarach 83x200cm i szerokosci 42cm. Stojak
nalezy wykona¢ z rur i
malowanych na kolor grafitowy. Kazdy stojak
powinien by¢ przewidziany na co najmniej 4 rowery,
nalezy wykonac¢ 5 stojakow.

pretow  stalowych

Zestawienie elementdw wyposazenia zewnetrznego

Nr Nazwa Ilos¢
1 | Lawka 13
2 | Kosz na odpady drobne 9
3 | Ostona $mietnikowa 14

c) Wycinka drzew
W zwiagzku z tym, ze na terenie objetym inwestycja wystepuja pojedyncze
drzewa posadzone w ostatnich latach a ich rozmiar jest niewielki projektuje si¢ ich
przesadzenie. Pozostate drzewa wystepujace na terenie dziatki nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ i1 chroni¢ w trakcie prowadzenia robot budowlanych.

d) Zielen
Teren poza inwestycja, ktory nie bedzie zagospodarowany nalezy zniwelowac
a po wykonaniu prac budowlanych nalezy obsia¢ trawg (W granicy opracowania).
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego budynku - od strony frontowej
projektuje si¢ teren zielony, na ktorym przewidziano nasadzenia ro$lin z gatunku
Skalnica Arendsa, Jarzmianka, Chaber gorski, Zurawka "Silver Scrolls", nasadzona
nalezy wykona¢ na podtozu z trawy sianej, wokot wszystkich roslin wykonac pelne
korowanie i palikowanie.

Nr Projektowane nasadzenia wysoko§¢ Ilos¢

1 | Trawa siana - 3755,23m°
2 | Skalnica Arendsa - 150

3 | Jarzmianka - 80

4 | Chaber gorski - 80

5 | Zurawka ,,Silver Scrolls” - 100

6 | Rokitnik pospolity - 135

7 | Klon zwyczajny kulisty H=1,8m 25




e) Uksztaltowanie terenu
Przewiduje si¢ wyrdéwnanie terenu w miejscu projektowanej inwestycji za
pomoca projektowanych skarp i nasypow 0 naturalnym nachyleniu. W czesci
zachodniej i srodkowej projektuje si¢ skarpy.

f) Zagospodarowanie wod opadowych
Wody opadowe z dachéw oraz placow, drog wewnetrznych oraz miejsc
postojowych projektuje si¢ odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

g) Komunikacja

W celu zapewnienia dostepu do drogi publicznej nalezy wykorzystac istniejacy
zjazd od strony potudniowo-zachodniej ponadto projektuje si¢ budowe zjazdu na
droge powiatowa — ul. Poznanska. Na terenie dziatki zaprojektowano ciagi pieszo-
jezdne stuzace jako droga pozarowa prowadzone wzdtuz projektowanego budynku,
ponadto w zachodniej czesci dziatki projektuje si¢ droge wewnetrzng tworzaca
dojazd do projektowanych miejsc postojowych. Zaprojektowane chodniki posiadaja
szeroko$¢ od 2,0 od 3,0m. Na dziatce projektuje si¢ jeden parking z 57 miejscami
postojowymi w tym 4 dla osob niepelnosprawnych. Zaprojektowane ciagi piesze
oraz place projektuje si¢ wykona¢ z kostki betonowej. Nawierzchnie ciggow
pieszo-jezdnych, drog wewngtrznych oraz parkingéw projektuje si¢ z kostki
betonoweyj.
Konstrukcja nawierzchni ciggdéw pieszo-jezdnych, drég i miejsc postojowych
- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5mm - gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa — gr. 10cm (miejsca postojowe)
Konstrukcja nawierzchni chodnikow
- Kostka betonowa gr. 8cm,
- Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego
mechanicznie o frakcji 0/31,5mm - gr. 10cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm=2,5MPa — gr. 10cm (miejsca postojowe)
- Wzmocnienie podtoza geowldkning separacyjna
Krawezniki 1 obrzeza
- Kraweznikiem betonowym 15/30cm obramowaé ciagi pieszo-jezdne, parkingi
oraz plac. Kraweznik wystaje ponad nawierzchnie na 12 cm
- Miejsca postojowe oddzieli¢ od ciggu pieszo-jezdnego kraweznikiem betonowym
najazdowym 15/22 cm wystajacym ponad droge na 3cm
- Chodnik obramowac¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm.
- Wszystkie krawezniki ustawia¢ na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z
betonu C12/15 (B-15).
- Wszystkie obrzeza ustawia¢ na podsypce piaskowej gr. Scm.
- Krawezniki 15x22 cm wystajace na 2 cm




4. BILANS TERENU

Element zagospodarowania dziatki Powierzchnia (m?) Procent
Powierzchnia dziatki 1/27 7 400,00 100%

Powierzchnia zabudowy 1795,11 24,26%
Powierzchnia proj. placéw i chodnikow 945,43 12,78%
Powierzchnia proj. drég i parkingdéw 904,23 12,22%
Powierzchnia biologicznie czynna 3 755,23 50,74%

* - W granicy opracowania
5. OCHRONA ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej.

Opracowal:

mgr inz. arch. Klemens Borzdynski
upr. nr LOIA/23/2007/GW




