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aga:
1.

W
 elem

entach żelbetow
ych w

ykonać rury um
ożliw

iające prow
adzenie instalacji np. podejść do

grzejników
, gniazd elektycznych itp.

2.
W

szystkie w
olne kraw

ędzie ścian w
ykonać jako żelbetow

e
3.

Trzpienie żelbetow
e połączyć ze ścianam

i za pom
ocą strzępi

4.
W

 m
iejscu przejść instalacji przez ściany w

ykonać nadproża prefabrykow
ane nad otw

orem
 lub

dozbroić w
ieniec zgodnie z załączonym

 schem
atem

. D
obór nadproży w

 zależności od szerokości
przejścia.

5.
D

ługość w
ieńców

 podano w
 osiach

6.
Połączenie prętów

 w
ieńcy w

 narożnikach w
g schem

atu na rysunku K2
7.

Belki stropow
e opierać na uprzednio w

ykonanych ścianach lub podciągach żelbetow
ych

8.
Projekt nie zaw

iera rozw
iązania szczegółow

ego stropu gęstożebrow
ego, W

ykonaw
ca na etapie

realizacji pow
inien zw

rócić się do producenta stropu w
 celu w

ykonania projektu m
ontażow

ego.
9.

O
tw

ór oznaczony jako "Pow
iększony" należy w

ykonać w
yższy w

 celu um
ieszczenia w

 nim
 kasety

rolety zew
nętrznej, w

ym
iar pow

iększenia w
g w

ytycznych producenta rolet

Ściany nadziem
ne – bloczki w

apienno-piskow
e klasy 20M

Pa
Trzpienie  żelbetow

e – z betonu C
25/30

Strop gęstożebrow
y – belki stopow

e z betonu klasy C
50/60, pustaki z betonu żw

irow
ego


