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Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w
Pobiedziskach

1 CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie propozycji rozwigzan akustycznych majgcych na celu zapewnienie
odpowiednich warunkow pogtosowych pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w Pobiedziskach.
Zakres pracy:
e okreslenie zalecen akustycznych dla pomieszczen w odniesieniu do ich funkgji,
e obliczenia parametréw akustycznych pomieszczen: chtonnosci akustycznej pomieszczenia A i czasu pogtosu T

przed oraz po zastosowaniu proponowanych rozwigzan.
2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Materiaty dostarczone przez zleceniodawce,

2. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane [tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290],

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422.),

4. PN-B-02151-4: 2015 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czes¢ 4: Wymagania

dotyczace warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW POGLOSOWYCH

Czas pogtosu jest czasem zmniejszenia poziomu cisnienia akustycznego o 60 dB po wytaczeniu zrédta dzwieku,
wyrazonym w sekundach.

Zgodnie z art. 323 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [3] wynikajgcego z ustawy Prawo
budowlane [2], pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy
chroni¢ przed hatasem pogtosowym, powstajagcym w wyniku odbic¢ fal dzwiekowych od przegréd ograniczajacych dane
pomieszczenie. Natomiast art. 326 pkt 5 mdwi, ze w pomieszczeniach budynkéw uzytecznosci publicznej, ktérych
funkcja zwigzana jest z odbiorem mowy lub innych pozgdanych sygnatéow akustycznych, nalezy stosowad takie
rozwigzania budowlane oraz dodatkowe adaptacje akustyczne, ktdre zapewnig uzyskanie w pomieszczeniach
odpowiednich warunkéw okreslonych odrebnymi przepisami. Adaptacje akustyczne nalezy wykonywaé z materiatow
o potwierdzonych wtasnosciach pochtaniania dzwieku wyznaczonych zgodnie z Polskg Normg okreslajgcg metode
pomiaru pochtaniania dZwieku przez elementy budowlane.

Wymagania dotyczace ograniczenia hatasu pogtosowego okresla Polska Norma PN-B-02151-4 [4] za pomoca
parametréw dopuszczalnego czasu pogtosu T [s] oraz catkowitej chtonnosci akustycznej pomieszczenia A [Sabin m?].

W Tabeli 3.1 przedstawiono maksymalng wartos¢ czasu pogtosu T [s] w odniesieniu do przeznaczenia pomieszczenia,
wedtug wytycznych zawartych w ww. normie [4].

Dopuszczalne wartosci czasu pogtosu T dotyczg pasm oktawowych o czestotliwosciach srodkowych f
wynoszacych:

e 125Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz i 8000 Hz dla pomieszczen zawartych w Tabeli 3.1,
e 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz i 4000 Hz dla pomieszczen zawartych w tabeli 3.2.
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Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w
Pobiedziskach

W przypadku pomieszczen zawartych w Tabeli 3.1, wartos¢ czasu pogtosu dla pasma o czestotliwosci srodkowej
f=125 Hz moze by¢ do 30% wieksza od wartosci podanej dla danego pomieszczenia.

Wymagania odnoszg sie do pomieszczen wykoniczonych, umeblowanych w sposdb typowy dla przeznaczenia,
bez obecnosci ludzi.

Tabela 3.1 Wymagania dotyczace dopuszczalnego czasu pogtosu.

Pomieszczenie Wymaganie
Lp. [ e B Kubatura pomieszczenia, Czas pogtosu , T
Vv [m?] [s]

1.1 <120 <0,62

1.2 Sale i pracownie szkolne, sale audytoryjne, wyktadowe od 120 do 250 <0,62

1.3 w szkotach podstawowych, srednich i wyzszych i inne od 250 do 500 <0,8

1.4 pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu od 500 do 2000 <1,0

1.5 > 2000 Okresli¢ indywidualnie

a W pomieszczeniach przeznaczonych do prowadzenia zaje¢ dla 0séb z ubytkami stuchu i/lub innymi problemami z komunikacjg
stowng, maksymalny czas pogtosu, T, nie powinien by¢ wiekszy niz 0,4 s.

Tabela 3.2 Wymagania dotyczace dopuszczalnego czasu pogtosu.

Czas pogtosu, T
[s]

Swietlice szkolne? <0,6

Lp. Rodzaj pomieszczenia

5 | Sale konsumpcyjne w stotéwkach szkolnych @ <0,6

10 Gabinety lekarskie i zabiegowe oraz inne pomieszczenia o podobnym <08
przeznaczeniu -

11 | Pokoje biurowe i inne pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu <0,6

12 Pokoje nauczycielskie, socjalne i inne pomieszczenia o podobnym <06
przeznaczeniu w szkotach i przedszkolach -

2 Dotyczy pomieszczen wykonczonych, umeblowanych i wyposazonych w sposéb typowy dla przeznaczenia, tgcznie z ruchomymi
meblami i wyposazeniem, bez obecnosci ludzi.

Minimalna warto$¢ chtonnosci akustycznej A wyrazona jako krotnos$¢ powierzchni rzutu pomieszczenia S,
okreslona w normie [4] dla pozostatych pomieszczen, zostata przedstawiona w Tabeli 3.3. Dopuszczalne wartosci
chtonnosci akustycznej A dotyczg pasm oktawowych o czestotliwosciach srodkowych f wynoszgcych 500 Hz, 1000 Hz,

2000 Hz. Wymagania odnoszg sie do pomieszczen wykonczonych, lecz nieumeblowanych i o wysokosci do 4 m.

Tabela 3.3 Wymagania dotyczgce chtonnosci akustycznej.

Chtonnos¢
. . . akustyczna, A,
Lp. Rodzaj pomieszczenia ) .
pomieszczenia
[m?]
3 | Szatnie w szkotach i przedszkolach, w ktérych ubrania zamkniete sg w szafkach z petnymi drzwiami >06XS
4 | Pracownie do zajec technicznych i warsztaty szkolne >0,6X%XS
6 | Poczekalnie i punkty przyje¢ w szpitalach i przychodniach lekarskich >08x%xS
7 | Korytarze w przedszkolach, szkotach podstawowych, gimnazjach i szkotach ponadgimnazjalnych >10xS
8 | Korytarze w hotelach, szpitalach i przychodniach lekarskich >06XS
9 | Klatki schodowe w przedszkolach, szkotach obiektach stuzby zdrowia i administracji publicznej ¢ ¢ >04X%S

o

Nie dotyczy zamknietych klatek schodowych wytgcznie do ewakuacji lub do celéw technologicznych.
Jako powierzchnig, S, nalezy przyjac iloczyn powierzchni rzutu klatki schodowej i liczby kondygnacji.

a
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Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w
Pobiedziskach

4 ANALIZA CZASU POGLOSU | CHLONNOSCI AKUSTYCZNEJ

Analize czasu pogtosu oparto na metodzie statystycznej. Obliczenia parametru czasu pogtosu wykonano na
podstawie wzoru Sabine’a:

0161V
A

T

gdzie: T-—czas pogtosu [s]
V — objeto$¢ pomieszczenia [m?]

A — catkowita chtonno$é akustyczna pomieszczenia [m?] wyrazona wzorem:

A= § o 'Si +Apowiefrzo

gdzie: Si— pole pow. i-tej ptaszczyzny pomieszczenia [m?]
ai — wspotczynnik pochtaniania dZzwieku i-tej pow.
Apowietrza— chfonno$é akustyczna pochtaniania dzwieku przez powietrze [m?] wyrazona wzorem:
Apowietrza=4mV

gdzie: m—mocowy wspodtczynnik pochtaniania dzwieku w powietrzu (Np/m)

V — objeto$é¢ pomieszczenia [m?]

Wartosci czasu pogtosu wyznaczono na podstawie danych wspoétczynnikéw pochtaniania dzwieku w pasmach
oktawowych zaczerpnietych z normy [4], literatury fachowej i danych katalogowych producentéw. W obliczeniach

uwzgledniono powietrze panujgce w pomieszczeniach o temperaturze 20°C i wilgotnosci 50-70%.

UWAGA:

Obliczenia czasu pogtosu oparte na metodzie statystycznej nie uwzgledniajg sposobu rozmieszczenia
materiatéw dzwiekochtonnych na powierzchniach ograniczajacych pomieszczenie. Metoda ta zaktada, ze materiaty
pochtaniajace dzwiek sg rozmieszczone réwnomiernie na wszystkich ptaszczyznach pomieszczenia (Scianach, suficie
i podtodze). W zwigzku z tym nawet w przypadku potwierdzenia obliczeniami spetnienia wymagan dotyczgcych czasu
pogtosu w pomieszczeniach, w celu uzyskania pola rozproszonego nalezy stosowa¢ materiat pochtaniajgcy dzwiek na
Scianach kazdego z pomieszczen. Materiat nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb, aby znajdowat sie na kazdej z dwdch

prostopadtych do siebie $cian pomieszczenia.

5 WYNIKI OBLICZEN

Analizie poddano przyktadowe pomieszczenia dla kazdego rodzaju objetego wymaganiami normy
PN-B-02151-4: 2015 (4).
W ponizszych podrozdziatach przedstawiono wyniki obliczer czasu pogtosu T / chtonnosci akustycznej A

w odniesieniu do wymagan, przed oraz po zastosowaniu proponowanych rozwigzan adaptacji akustyczne;j.

5.1 Przed adaptacjq akustyczna
W kolejnych podrozdziatach przedstawiono wyniki obliczen warunkéw pogtosowych w analizowanych

pomieszczeniach przed zastosowaniem adaptacji akustyczne;j.
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Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w
Pobiedziskach

5.1.1

Komunikacja

6 Hol i komunikacja
przed adaptacj akustyczna

Pow. pomieszczenia: 61,8 m?2
pow. [m?] ilos¢ [szt.] parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz

a 0,03 0,04 0,05

fit tynk 61,8 - . ’ .
sulit tynkowany ' Alm?] 1,85 2,47 3,09
a 0,03 0,04 0,05

Sci tynk 122,3 - - . -
>clany tynkowane ' A[m2] 3,67 4,89 6,12
a 0,05 0,03 0,02

kleni 10,8 - ’ ’ ’
seenia Alm]_| 054 | 032 0,22
. a 0,10 0,07 0,06
drzwi 22,0 ” A [m2] 2,20 1,54 1,32
a 0,04 0,05 0,05

kryci i . PV 1 - - . .
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 61,8 Alm] 247 3,00 3,09
krzesta i 7 A 0,08 0,15 0,13
A [m?] 0,53 1,05 0,88
chtonnos¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,49 0,82 1,39
catkowita chtonnos¢ akustyczna A [m?] 11,75 14,18 16,09
minimalna wymagana chtonnos¢ akustyczna A[m?] 49,44 49,44 49,44

Analizujgc wyniki obliczen warunkéw pogtosowych w pomieszczeniu 6 Hol i komunikacja stwierdza sie, ze
chtonnos$¢ akustyczna nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4]. W celu uzyskania prawidtowych
parametrow, nalezy zastosowacd sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspétczynnikach pochtaniania dzwieku.
Zaleca sie nastepujace rozwigzanie:

e sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, c.w.k. = 200 mm o wspdtczynnikach pochtaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz
ap 1,00 0,95 1,00
5.1.2 Klatki schodowe
15 + 109 Klatka schodowa
przed adaptacjq akustyczng
Pow. pomieszczenia (iloczyn pow. rzutu i liczby kondygnacji): 44,8 m?
pow. [m?] ilos¢ [szt.] parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz

o 0,03 0,04 0,05

fit tynk tny g-k 44,8 - ’ ’ :
sufit tynkowany / pefny g A[m?] 134 1,79 2,24
o 0,03 0,04 0,05

Sci tynk 115,8 - . . .
sclany tynkowane Alm?] 3,47 4,63 5,79
a 0,05 0,03 0,02

kleni 10,2 - . . .
sexlenia ’ Almd | 051 | 031 0,20
a 0,10 0,07 0,06

drzwi 6,0 - : : :
rewt ' Alm7] 0,60 0,42 0,36
0,01 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. gres) 44,8 - A [(:an] 0,45 0,90 0,90
chtonnosc¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,32 0,54 0,91
catkowita chtonno$¢ akustyczna A [m?] 6,70 8,58 10,40
minimalna wymagana chtonnos¢ akustyczna A [m?] 17,92 17,92 17,92

Analizujgc wyniki obliczen warunkéw pogtosowych w pomieszczeniach 15 oraz 109 (Klatki schodowe)

stwierdza sie, ze chtonnos¢ akustyczna nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4].
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Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w
Pobiedziskach

W celu spetnienie wymagan normy [4], nalezy zastosowa¢ materiaty dzwiekochtonne

o odpowiednich parametrach, pokrywajace co najmniej 40 % dostepnej powierzchni sufitu. Zaleca sie nastepujace
rozwigzanie:

e sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, c.w.k. = 200 mm o wspdtczynnikach pochtaniania

dzwigku przedstawionych ponizej:

parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz

a 1,00 0,95 1,00
5.1.3  Pracownie do zajec¢ technicznych
67 Prac. krawiecka
przed adaptacja akustyczna
Pow. pomieszczenia: 33,2 m?
pow. [m?] ilos¢ [szt.] parametr 500 Hz | 1000 Hz 2000 Hz

a 0,03 0,04 0,05

fit tynk 33,2 - . ! !
sutittynkowany ' A[m?] 1,00 1,33 1,66
- a 0,03 0,04 0,05
Sciany tynkowane 64,2 - Alm?] 192 257 321
a 0,05 0,03 0,02

kleni - i 5 B
szidenia 6.0 A m?] 0,30 0,18 0,12
a 0,10 0,07 0,06

d H 1 8 _ 7 7 7
rewt ' Alm?] 0,18 0,13 0,11
0,04 0,05 0,05
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 33,2 - A [c:nz] 1:33 1:66 1:66
a 0,10 0,07 0,06

stoty, blaty, meble 7,8 - . . .
v, biaty Am?] 0,78 0,55 0,47
krzesta i 9 A 0,08 0,15 0,13
A[m?] 0,68 1,35 1,13
chtonno$¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,24 0,40 0,68
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 6,43 8,16 9,03
minimalna wymagana chtonnos¢ akustyczna A[m?] 19,92 19,92 19,92

Analizujgc wyniki obliczen warunkdw pogtosowych w pomieszczeniu 67 Prac. krawiecka stwierdza sie, ze
chtonnos$¢ akustyczna nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4]. W celu uzyskania prawidtowych
parametrow, nalezy zastosowad sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspoétczynnikach pochtaniania dzwieku.
Zaleca sie nastepujgce rozwigzanie:

e sufit akustyczny Ecophon Gedina A gr. 40 mm, c.w.k. = 200 mm o wspodtczynnikach pochtfaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz
Op 0,95 1,00 0,95
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Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w

Pobiedziskach
5.1.4 Pomieszczenia sanitarne
20 tazienka
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 9,6 m?
pow. [m?] ilos¢ [szt.] parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz

a 0,03 0,04 0,05

fit tynk 9,6 - . . .
sufit tynkowany ' Am7] 0,29 0,38 0,48
a 0,03 0,04 0,05

Sciany tynk 34,2 - : : ’
$ciany tynkowane . Almi] 1.02 137 171
a 0,10 0,07 0,06

d . 1’8 _ ) 7’ 7
vl A[m?] 0,18 0,13 0,11
0,01 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. gres) 9,6 - A [?nz] 0,10 0,19 0,19
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,07 0,12 0,20
catkowita chtonno$¢ akustyczna A[m?] 1,66 2,19 2,69
minimalna zalecana chtonno$¢ akustyczna A[m?] 3,84 3,84 3,84

Norma [4] nie zawiera wymagan dla pomieszczen sanitarnych. Jednak w celu zachowania ujednoliconych
warunkow pogtosowych w obiekcie, zaleca sie stosowanie sufitow akustycznych réwniez w tego rodzaju
pomieszczeniach. Proponuje sie zastosowanie sufitu akustycznego dedykowanego do pomieszczen sanitarnych,
o odpowiednich wspétczynnikach pochtaniania dzwieku, jak przedstawiono ponize;j:

e sufit akustyczny Ecophon Hygiene Clinic A gr. 15 mm, c.w.k. = 200 mm o nastepujgcych

wspotczynnikach pochtaniania dzwieku:

parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz
Op 0,95 0,85 1,00

Sonitus Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k., ul. Strachociriska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34 34, fax 71 718 37 34,
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5.1.5 Pomieszczenia biurowe

70 Biuro
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 15,3 m?2
Obj. pomieszczenia: 45,9 m3
pow. [m2] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
. a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit pefny 153 ) Alm7 | 031 | 046 | 0,61 0,77 0,77
$ciany tynkowane 37,2 - a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A [m?] 0,74 1,11 1,49 1,86 1,86
szklenia 6.0 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
’ A [m?] 0,42 | 0,30 0,18 0,12 0,12
drzwi 13 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m?] 0,20 0,18 0,13 0,11 0,13
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 15,3 - Alm] 0.46 0,61 0.77 0.77 0,92
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 27 - Alm?2 | 030 | 027 | 019 0,16 0,19
krzesta ) 1 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A [m?] 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,06 0,11 0,18 0,31 0,75
catkowita chtonno$¢ akustyczna A [m?] 2,56 3,13 3,69 4,22 4,81
obliczony czas pogtosu T [s] 2,9 2,4 2,0 1,8 1,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Analizujgc wyniki obliczen warunkow pogtosowych w pomieszczeniu 70 Biuro stwierdza sieg, ze czas pogtosu nie
spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4]. W celu uzyskania prawidtowych parametréw, nalezy zastosowac
sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspdtczynnikach pochtaniania dzwieku. Zaleca sie nastepujace rozwigzanie:

o sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, c.w.k. = 200 mm o wspdtczynnikach pochtaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
Op 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00

Sonitus Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k., ul. Strachociriska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34 34, fax 71 718 37 34,
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5.1.6  Gabinety lekarskie i zabiegowe

24 Sala rehabilitacji
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 25,0 m?
Obj. pomieszczenia: 750 m?3
pow. [m2] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
. a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit pefny 25,0 ) Alm7 | 050 | 0,75 | 1,00 1,25 1,25
$ciany tynkowane 49,2 - a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A [m?] 0,98 1,47 1,97 2,46 2,46
szklenia 6.0 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
’ A [m?] 0,42 | 0,30 0,18 0,12 0,12
drawi 18 i a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m?] 0,20 0,18 0,13 0,11 0,13
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 25,0 - Alm] 0.75 1.00 1.25 1.25 1.50
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 3.0 - Alm?2 | 033 | 030 | 021 0,18 0,21
krzesta ) 3 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A[m?] 0,23 0,23 0,45 0,38 0,23
chtonnos¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,09 0,18 0,30 0,51 1,23
catkowita chtonno$¢ akustyczna A [m?] 3,50 4,41 5,49 6,25 7,12
obliczony czas pogtosu T [s] 3,4 2,7 2,2 1,9 1,7
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Analizujgc wyniki obliczen warunkow pogtosowych w pomieszczeniu 24 Sala rehabilitacji stwierdza sie, ze czas
pogtosu nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4]. W celu uzyskania prawidtowych parametréw, nalezy
zastosowac sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspdétczynnikach pochtaniania dZzwieku. Zaleca sie nastepujace
rozwigzanie:

e sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, c.w.k. = 200 mm o wspdtczynnikach pochtaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
Op 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00

Sonitus Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k., ul. Strachociriska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34 34, fax 71 718 37 34,
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5.1.7 Pomieszczenia socjalne

32 Pom. socjalne
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 18,3 m?
Obj. pomieszczenia: 549 m3
pow. [m2] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
. a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit pefny 18,3 ) Alm3 | 037 | 055 | 073 0,92 0,92
$ciany tynkowane 41,3 - a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A [m?] 0,83 1,24 1,65 2,07 2,07
szklenia 6.0 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
’ A[m?] 042 | 0,30 0,18 0,12 0,12
drzwi 37 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m?] 0,41 0,37 0,26 0,22 0,26
. a 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. gres) 18,3 - Alm] 0,18 0,18 0,37 0,37 0,37
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 38 - Alm?] | 041 | 038 | 026 0,23 0,26
chtonnos¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,07 0,13 0,22 0,37 0,90
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 2,68 3,15 3,67 4,29 4,89
obliczony czas pogtosu T[s] 3,3 2,8 2,4 2,1 1,8
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T[s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Analizujgc wyniki obliczerh warunkéw pogtosowych w pomieszczeniu 32 Pom. socjalne stwierdza sig, ze czas
pogtosu nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4] dla pokojéw socjalnych w szkotach. W celu uzyskania
prawidtowych parametrow, nalezy zastosowacé sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspdtczynnikach
pochtaniania dzwieku. Zaleca sie nastepujgce rozwigzanie:

e sufit akustyczny Ecophon Opta A gr. 15 mm, c.w.k. = 200 mm o wspodtczynnikach pochtaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
Op 0,85 1,00 0,85 0,95 1,00

Sonitus Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k., ul. Strachociriska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34 34, fax 71 718 37 34,
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5.1.8 Sale gimnastyczne

38 Sala gimnastyczna
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 46,5 m?
Obj. pomieszczenia: 139,5 m3
pow. [m2] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit pefny 46,5 ) Alm7 | 093 | 1,40 | 1,86 2,33 2,33
éciany 679 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A [m?] 1,36 2,04 2,72 3,40 3,40
szklenia 9.0 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
’ A [m?] 0,63 | 0,45 0,27 0,18 0,18
drzwi a1 i a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m?] 0,45 0,41 0,29 0,25 0,29
. a 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. gres) 46,5 - Alm] 0,47 0,47 0,93 0,93 0,93
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 3.0 - Alm?2 | 033 | 030 | 021 0,18 0,21
chtonnos¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,17 0,33 0,56 0,95 2,29
catkowita chtonnos¢ akustyczna A [m?] 4,33 5,39 6,83 8,20 9,61
obliczony czas pogtosu T[s] 5,2 4,2 3,3 2,7 2,3
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T[s] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
38 + 53 Sala gimnastyczna
przed adaptacja akustyczna
Pow. pomieszczenia: 93,0 m?
Obj. pomieszczenia: 279,0 m3
pow. [m?] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
. a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit petny 93,0 ; Alm2 | 186 | 2,79 | 3,72 | 465 | 465
sciany 90.1 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A[m?] 1,80 2,70 3,60 4,50 4,50
szklenia 18.0 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 1,26 0,90 0,54 0,36 0,36
drzwi 59 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A [m?] 0,65 0,59 0,42 0,36 0,42
. a 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. gres) 93,0 - Alm] 0.93 0,93 1.86 1.86 1.86
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 6.0 ) Alm2 | 066 | 060 | 042 | 036 | 042
krzesta ) 1 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A [m?] 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
chtonno$¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,33 0,67 1,12 1,90 4,58
catkowita chtonnos¢ akustyczna A [m?] 7,57 9,26 11,82 14,11 16,86
obliczony czas pogtosu T [s] 5,9 4,9 3,8 3,2 2,7
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Analizujgc wyniki obliczen warunkow pogtosowych w pomieszczeniach 38 Sala gimnastyczna oraz w wariancie
pofaczonym z 53 Sala gimnastyczna stwierdza sie, ze czas pogtosu nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w
normie [4]. W celu uzyskania prawidtowych parametréw, nalezy zastosowac sufit akustyczny odporny na uderzenia,
o odpowiednio dobranych wspoétczynnikach pochtaniania dzwieku. Zaleca sie nastepujace rozwigzanie:

e sufit akustyczny Ecophon Super G A gr. 35 mm, c.w.k. = 200 mm o wspdtczynnikach pochtaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
op 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
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5.1.9 Kuchniaijadalnia

35 Kuchnia + jadalnia
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 59,6 m?2
Obj. pomieszczenia: 178,8 m?3
pow. [m?2] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
. a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit pefny 29,6 ) Alm3 | 1,19 | 1,79 | 2,38 | 2,98 | 2,98
sciany 792 i a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
’ A[m?] 1,58 | 2,37 | 3,17 3,96 3,96
szklenia 9.0 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
’ Alm? | 0,63 | 045 | 0,27 0,18 0,18
drzwi 13 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A [m?] 0,20 0,18 0,13 0,11 0,13
. a 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. gres) 59,6 - Alm] 0.60 0,60 1.19 119 119
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 12,0 ; Alm?7 | 1,32 | 1,20 | 084 | 072 | o084
krzesta ) 21 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A [m?] 1,58 1,58 3,15 2,63 1,58
chtonnos$é¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,21 0,43 0,72 1,22 2,93
catkowita chtonnos¢ akustyczna A [m?] 7,31 8,60 11,85 12,98 13,79
obliczony czas pogtosu T [s] 3,9 3,3 2,4 2,2 2,1
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Analizujgc wyniki obliczen warunkow pogtosowych w pomieszczeniu 35 Kuchnia + jadalnia stwierdza sie, ze
czas pogtosu nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4] dla stotéwek szkolnych. W celu uzyskania
prawidtowych parametréow, nalezy zastosowaé sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspdtczynnikach
pochtaniania dZzwieku. Zaleca sie nastepujgce rozwigzanie:

e sufit akustyczny Ecophon Gedina A gr. 40 mm, c.w.k. = 200 mm o wspodfczynnikach pochtfaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
Op 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95

Sonitus Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k., ul. Strachociriska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34 34, fax 71 718 37 34,
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5.1.10 Gabinety logopedy, psychologa i pomieszczenia ciszy

77 Logopeda
przed adaptacja akustyczna

Pow. pomieszczenia: 10,5 m?
Obj. pomieszczenia: 31,5 m3
pow. [m?] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz

) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit pefny 10,5 ) Alm?3 | 021 | 032 | 042 | 053 | 053
$ciany tynkowane 37,2 - a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A [m?] 0,74 1,11 1,49 1,86 1,86
szklenia 30 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
’ A[m?] 0,21 0,15 0,09 0,06 0,06
drawi 18 i a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m2] 0,20 0,18 0,13 0,11 0,13
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 10,5 - Alm7] 0,32 0,42 0,53 0,53 0,63
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 0.9 ; Alm?7 | 0,10 | 0,09 | 006 | 0,05 | 0,06
krzesta ) 1 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A[m2] 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
chtonnos$¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,04 0,08 0,13 0,21 0,52
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 1,89 2,42 2,99 3,47 3,86
obliczony czas pogtosu T[s] 2,7 2,1 1,7 1,5 1,3
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T[s] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Analizujgc wyniki obliczen warunkéw pogtosowych w pomieszczeniu 77 Logopeda stwierdza sie, ze czas
pogtosu nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4]. W celu uzyskania prawidtowych parametréw, nalezy
zastosowac sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspétczynnikach pochtaniania dzwieku. Zaleca sie nastepujgce
rozwigzanie:

o sufit akustyczny Ecophon Gedina A gr. 40 mm, c.w.k. = 200 mm o wspodtczynnikach pochtfaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
Op 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95

Sonitus Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k., ul. Strachociriska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34 34, fax 71 718 37 34,
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5.1.11 Sale dla dzieci

22 Sala dla dzieci
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 29,0 m?
Obj. pomieszczenia: 87,0 m3
pow. [m2] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
. a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit pefny 29,0 ) Alm7 | 058 | 087 | 1,16 1,45 1,45
sciany 516 i a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
’ A [m?] 1,03 1,54 2,06 2,57 2,57
szklenia 6.0 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
’ A [m?] 0,42 | 0,30 0,18 0,12 0,12
drawi 55 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m?] 0,61 0,55 0,39 0,33 0,39
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 29,0 - Alm] 0.87 116 1.45 1.45 174
chtonnosc¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,10 0,21 0,35 0,59 1,43
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 3,61 4,64 5,58 6,52 7,70
obliczony czas pogtosu T [s] 3,9 3,0 2,5 2,1 1,8
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
22 + 23 Sala dla dzieci
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 58,0 m?
Obj. pomieszczenia: 174,0 m3
pow. [m?] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
. a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
sufit pefny 28,0 ; Alm? | 1,16 | 1,74 | 232 2,90 2,90
&ciany 66.9 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A[m?] 1,34 2,01 2,68 3,35 3,35
szklenia 12.0 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 0,84 0,60 0,36 0,24 0,24
drawi 111 i a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A [m?] 1,22 1,11 0,77 0,66 0,77
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 58,0 - A 7] 174 232 2.90 2.90 3,48
chtonnosc¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,21 0,42 0,70 1,18 2,85
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 6,51 8,19 9,73 11,23 13,60
obliczony czas pogtosu T [s] 4,3 3,4 2,9 2,5 2,1
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Analizujgc wyniki obliczen warunkéw pogtosowych w pomieszczeniach 22 i 23 (Sale dla dzieci) stwierdza sie,
ze czas pogtosu nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4] dla swietlic szkolnych. W celu uzyskania
prawidtowych parametrow, nalezy zastosowacé sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspdtczynnikach
pochtaniania dzwieku. Zaleca sie nastepujgce rozwigzanie:

e sufit akustyczny Ecophon Gedina A gr. 40 mm, c.w.k. = 200 mm o wspodtczynnikach pochtaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
op 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95

Sonitus Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k., ul. Strachociriska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34 34, fax 71 718 37 34,
www.sonitus.pl, sonitus@sonitus.pl

Strona 15z 24



Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w
Pobiedziskach

5.1.12 Pracownie edukacyjne

71 Prac. komputerowa
przed adaptacj akustyczna
Pow. pomieszczenia: 29,5 m?2
Obj. pomieszczenia: 88,5 m?3
pow. [m?] | ilos¢ [szt.] | parametr | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz
sufit pelny 295 ) a 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05
A[m?] 0,59 0,59 0,89 1,18 1,48 1,48 1,48
éciany tynkowane 612 i a 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05
A[m?] 1,22 1,22 1,83 2,45 3,06 3,06 3,06
szklenia 6.0 i a 0,15 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
! A [m?] 0,90 0,30 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12
. a 0,15 0,06 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04
drzwi 1,8 -
A [m?] 0,28 0,10 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
twarde pokrycia podtogowe 295 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06
(np. PVC) ’ A[m?2 | 0559 | 0,89 | 1,18 1,48 1,48 1,77 1,77
stoly, blaty, meble 34 ) a 0,15 0,06 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04
! ! ! A[m?] 1,26 0,46 0,42 0,29 0,25 0,29 0,29
krzesta ) 12 A 0,08 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08 0,08
A [m?] 0,90 0,90 0,90 1,80 1,50 0,90 0,90
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,04 0,11 0,21 0,35 0,60 1,45 2,83
catkowita chtonno$¢ akustyczna A [m?] 5,78 4,57 5,70 7,79 8,54 9,13 10,51
obliczony czas pogtosu T [s] 2,5 3,1 2,5 1,8 1,7 1,6 1,4
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Analizujgc wyniki obliczen warunkéw pogtosowych w pomieszczeniu 71 Prac. komputerowa stwierdza sie, ze
czas pogtosu nie spetnia wartosci wymaganych, zawartych w normie [4]. W celu uzyskania prawidtowych parametrow,
nalezy zastosowaé sufit akustyczny o odpowiednio dobranych wspodtczynnikach pochtaniania diwieku. Zaleca sie
nastepujace rozwigzanie:

o  sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, c.w.k. = 200 mm o wspdtczynnikach pochtaniania

dzwieku przedstawionych ponizej:

parametr | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz
op 0,45 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00*
*wartos$¢ szacowana na podstawie sasiedniej oktawy
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5.2  Po adaptacji akustycznej
W ponizszych podrozdziatach przedstawiono wyniki obliczen warunkéw pogtosowych w analizowanych
pomieszczeniach po zastosowaniu proponowanej adaptacji akustyczne;j.

5.2.1 Komunikacja

6 Hol i komunikacja
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 61,8 m?2
pow. [m?] ilos¢ [szt.] parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, 556 ) [0 1,00 0,95 1,00
c.w.k. =200 mm ! A [m?] 55,62 52,84 55,62
a 0,03 0,04 0,05
Sci tynk 122,3 - - . .
$ciany tynkowane , Almi] 367 4.89 612
panele oswietleniowe, wentylacyjne itp. (przyjeto 6.2 i a 0,10 0,07 0,06
10 % powierzchni sufitu) ! A[m?] 0,62 0,43 0,37
a 0,05 0,03 0,02
kleni 1 - ’ ’ ’
szkienta 0.8 A [m?] 0,54 0,32 0,22
a 0,10 0,07 0,06
. 22 _ 7 7 7
drzwi 0 A[m?] 2,20 1,54 1,32
0,04 0,05 0,05
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 61,8 - A [c:nz] 2:47 3:09 3:09
krzesta 7 A 0,08 0,15 0,13
A [m?] 0,53 1,05 0,88
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,49 0,82 1,39
catkowita chtonno$¢ akustyczna A[m?] 66,13 64,98 68,99
minimalna wymagana chtonno$¢ akustyczna A[m?] 49,44 49,44 49,44
5.2.2  Klatki schodowe
15 + 109 Klatka schodowa
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 44,8 m?
pow. [m?] ilos¢ [szt.] parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, 179 i a 1,00 0,95 1,00
c.w.k. =200 mm ! A [m?] 17,92 17,02 17,92
a 0,03 0,04 0,05
fit i Sciany tynk 138,2 - : . :
sufit i $ciany tynkowane 5 Almi] 415 553 691
panele o$wietleniowe, wentylacyjne, wytazy itp. 45 i a 0,10 0,07 0,06
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A[m?] 0,45 0,31 0,27
a 0,05 0,03 0,02
kleni 10,2 - . . .
seenia Alml]_ | 051 | 031 0,20
a 0,10 0,07 0,06
d . 6,0 _ 7 7 U
rewl A[m?] 0,60 0,42 0,36
a 0,01 0,02 0,02
tward kryci dt . 44,8 - 4 d ,
warde pokrycia podtogowe (np. gres) . A 7] 0,45 0,90 0,90
chtonnosc¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,32 0,54 0,91
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 24,39 25,03 27,47
minimalna wymagana chtonnos¢ akustyczna A [m?] 17,92 17,92 17,92
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5.2.3  Pracownie do zajec technicznych

67 Prac. krawiecka
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 33,2 m?
pow. [m?] ilos¢ [szt.] parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Gedina A gr. 40 mm, 299 } o 0,95 1,00 1,00
c.w.k. =200 mm ! A [m?] 28,39 29,88 29,88
a 0,03 0,04 0,05
Sciany tynk 64,2 - : : ’
$ciany tynkowane . Almi] 1.92 257 301
panele oswietleniowe, wentylacyjne itp. (przyjeto 33 i o 0,10 0,07 0,06
10 % powierzchni sufitu) ! A [m?] 0,33 0,23 0,20
a 0,05 0,03 0,02
kl . 6,0 _ ) ) ’
szkienia A[m?] 0,30 0,18 0,12
o 0,10 0,07 0,06
. 1 _ ) 7’ 4
drzwi 8 A[m?] 0,18 0,13 0,11
4
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 33,2 - N [?nz] (1):23 (1):22 2:22
a 0,10 0,07 0,06
toty, blat bl 7,8 - - - -
stoly, biaty, meble ' Alm7] 0,78 0,55 0,47
krzesta i 9 A 0,08 0,15 0,13
A [m?] 0,68 1,35 1,13
chtonnos$¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,24 0,40 0,68
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 34,15 36,94 37,45
minimalna wymagana chtonno$¢ akustyczna A [m?] 19,92 19,92 19,92
5.2.4 Pomieszczenia sanitarne
20 tazienka
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 9,6 m?
pow. [m?] ilos¢ [szt.] parametr | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Hygiene Clinic A 36 ) a 0,95 0,85 1,00
gr. 15 mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 8,21 7,34 8,64
a 0,03 0,04 0,05
ciany tynk 34,2 - 2 2 ’
$ciany tynkowane . Almi] 1,02 137 171
panele o$wietleniowe, wentylacyjne itp. (przyjeto 10 i a 0,10 0,07 0,06
10 % powierzchni sufitu) ! A [m?] 0,10 0,07 0,06
a 0,10 0,07 0,06
. 1 _ ’ 7 7
drzwi 8 A [m?] 0,18 0,13 0,11
1 2 2
twarde pokrycia podtogowe (np. gres) 9,6 - A [?nz] g:(l)o g:(l)Q 8;29
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,07 0,12 0,20
catkowita chtonno$¢ akustyczna A [m?] 9,68 9,21 10,90
minimalna zalecana chtonnos¢ akustyczna A[m?] 3,84 3,84 3,84
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5.2.5 Pomieszczenia biurowe

70 Biuro
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 15,3 m?
Obj. pomieszczenia: 45,9 m3
pow. [m2] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Advantage A 138 } o 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00
gr. 20 mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 12,39 | 13,77 13,08 13,77 13,77
panele o$wietleniowe, wentylacyjne itp. 15 ) o 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A [m?] 0,03 0,05 0,06 0,08 0,08
$ciany tynkowane 37,2 - a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
’ Am2 | 074 | 1,11 1,49 1,86 1,86
szklenia 6.0 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 0,42 0,30 0,18 0,12 0,12
drawi 18 i a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m?] 0,20 0,18 0,13 0,11 0,13
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 15,3 - Alm] 0,46 0,61 0,77 0,77 0,92
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 27 - Alm3 | 030 | 027 | 019 | 016 | 019
krzesta i 1 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A[m?] 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,06 0,11 0,18 0,31 0,75
catkowita chtonnos¢ akustyczna A [m?] 14,68 | 16,48 | 16,23 17,30 17,89
obliczony czas pogtosu T[s] 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
5.2.6  Gabinety lekarskie i zabiegowe
24 Sala rehabilitacji
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 25,0 m?
Obj. pomieszczenia: 75,0 m?3
pow. [m?] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Advantage A 295 i o 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00
gr. 20 mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 20,25 | 22,50 21,38 22,50 22,50
panele oswietleniowe, wentylacyjne itp. 25 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A[m?] 0,05 0,08 0,10 0,13 0,13
$ciany tynkowane 49,2 - a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
A [m?] 0,98 1,47 1,97 2,46 2,46
szklenia 6.0 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 0,42 0,30 0,18 0,12 0,12
drzwi 18 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m?] 0,20 0,18 0,13 0,11 0,13
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 25,0 - Alm] 0,75 1.00 1.25 1.25 1.50
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoty, blaty, meble 3.0 - Alm7 | 033 | 0,30 | 021 | 0,18 | 0,21
krzesta ) 3 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A [m?] 0,23 0,23 0,45 0,38 0,23
chtonnos¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,09 0,18 0,30 0,51 1,23
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 23,30 | 26,24 | 25,96 27,63 28,50
obliczony czas pogtosu T [s] 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
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5.2.7 Pomieszczenia socjalne

32 Pom. socjalne
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 18,3 m?2
Obj. pomieszczenia: 549 m?3
pow. [m?] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Opta A 16.5 ) o 0,85 1,00 0,85 0,95 1,00
gr. 15 mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 14,00 | 16,47 14,00 15,65 16,47
panele o$wietleniowe, wentylacyjne itp. 18 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A [m?] 0,04 0,05 0,07 0,09 0,09
$ciany tynkowane 41,3 - a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
Alm? | 083 | 1,24 | 1,65 2,07 2,07
szklenia 6.0 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 0,42 0,30 0,18 0,12 0,12
drawi 37 i a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A [m?] 0,41 0,37 0,26 0,22 0,26
. a 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 18,3 - A 7] 0,18 0,18 0,37 0,37 0,37
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 3.8 ’ Alm? | 041 | 038 | 026 | 023 | 0,26
chtonnos$¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,07 0,13 0,22 0,37 0,90
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 16,35 | 19,12 | 17,01 19,11 20,53
obliczony czas pogtosu T [s] 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
5.2.8 Sale gimnastyczne
38 Sala gimnastyczna
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 46,5 m?
Obj. pomieszczenia: 139,5 m3
pow. [m?2] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Super G A gr. 35 419 _ o 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 39,76 | 41,85 41,85 41,85 41,85
panele o$wietleniowe, wentylacyjne itp. 47 i o 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A [m?] 0,09 0,14 0,19 0,23 0,23
sciany 679 i a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A[m?] 1,36 2,04 2,72 3,40 3,40
szklenia 9.0 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 0,63 0,45 0,27 0,18 0,18
drawi a1 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A [m?] 0,45 0,41 0,29 0,25 0,29
. a 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 46,5 - Alm] 0,47 0,47 0,93 0,93 0,93
o 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 30 ) Am? | 033 | 030 | 021 | 018 | 021
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,17 0,33 0,56 0,95 2,29
catkowita chtonno$¢ akustyczna A [m?] 43,25 | 45,99 | 47,01 47,96 49,37
obliczony czas pogtosu T[s] 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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38 + 53 Sala gimnastyczna
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 93,0 m?
Obj. pomieszczenia: 279,0 m3
pow. [m2] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Super G A gr. 35 837 _ o 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00
mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 79,52 | 83,70 | 83,70 83,70 83,70
panele oswietleniowe, wentylacyjne itp. 93 i o 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A [m?] 0,19 0,28 0,37 0,47 0,47
&ciany 901 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A [m?] 1,80 2,70 3,60 4,50 4,50
szklenia 18.0 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 1,26 0,90 0,54 0,36 0,36
drzwi 59 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A [m?] 0,65 0,59 0,42 0,36 0,42
. a 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 93,0 - NES) 0,93 0,93 186 1.86 1.86
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 6.0 ] Alm? | 066 | 060 | 042 | 036 | 042
krzesta i 1 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A [m?] 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
chtonnosc¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,33 0,67 1,12 1,90 4,58
catkowita chtonnos¢ akustyczna A [m?] 85,42 | 90,45 | 92,18 93,63 96,37
obliczony czas pogtosu T [s] 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T[s] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
5.2.9 Kuchniaijadalnia
35 Kuchnia + jadalnia
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 59,6 m?2
Obj. pomieszczenia: 178,8 m3
pow. [m?] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Gedina A 536 ) a 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95
gr. 40 mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 48,28 | 50,96 | 53,64 53,64 50,96
panele oswietleniowe, wentylacyjne itp. 6.0 ) o 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A[m?] 0,12 0,18 0,24 0,30 0,30
Sciany 792 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A [m?] 1,58 2,37 3,17 3,96 3,96
szklenia 90 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A[m?] 0,63 0,45 0,27 0,18 0,18
drzwi 18 i a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
’ A[m?] 0,20 0,18 0,13 0,11 0,13
. o 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 59,6 - Alm] 0,60 0,60 119 1.19 119
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 12,0 - Alm? | 132 | 1,20 | 084 | 072 | 0,484
krzesta i 1 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A [m?] 1,58 1,58 3,15 2,63 1,58
chtonnosc¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,21 0,43 0,72 1,22 2,93
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 54,52 | 57,95 | 63,34 63,94 62,06
obliczony czas pogtosu T[s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Sonitus Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k., ul. Strachociriska 124, 51-511 Wroctaw, NIP: 8952076658, tel. 71 718 34 34, fax 71 718 37 34,
www.sonitus.pl, sonitus@sonitus.pl

Strona 21z 24



Wytyczne oraz zalecenia adaptacji akustycznej pomieszczen projektowanego Centrum rehabilitacji i Edukacji w
Pobiedziskach

5.2.10 Gabinety logopedy, psychologa i pomieszczenia ciszy

77 Logopeda
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 10,5 m?2
Obj. pomieszczenia: 31,5 m3
pow. [m?] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Gedina A 95 ) o 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95
gr. 40 mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 8,51 8,98 9,45 9,45 8,98
panele o$wietleniowe, wentylacyjne itp. 11 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A [m?] 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
$ciany tynkowane 37,2 - a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
A [m?] 0,74 1,11 1,49 1,86 1,86
szklenia 30 i a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 0,21 0,15 0,09 0,06 0,06
drawi 18 i a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A [m?] 0,20 0,18 0,13 0,11 0,13
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 10,5 - A 7] 0,32 0,42 0,53 0,53 0,63
a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
stoly, blaty, meble 09 ’ Alm3 | 010 | 0,09 | 006 | 005 | 0,06
krzesta i 1 A 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
A [m?] 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08
chtonno$¢ akustyczna powietrza A [m?] 0,04 0,08 0,13 0,21 0,52
catkowita chtonnos¢ akustyczna A[m?] 10,21 | 11,12 | 12,06 12,45 12,36
obliczony czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
5.2.11 Sale dla dzieci
22 Sala dla dzieci
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 29,0 m?
Obj. pomieszczenia: 87,0 m3
pow. [m?] | ilos¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Gedina A 26.1 ) o 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95
gr. 40 mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 23,49 | 24,80 26,10 26,10 24,80
panele oswietleniowe, wentylacyjne itp. )9 ) o 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A[m?] 0,06 0,09 0,12 0,15 0,15
sciany 515 i a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
’ A[m2] 1,03 | 1,54 | 2,06 2,57 2,57
szklenia 6.0 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 0,42 0,30 0,18 0,12 0,12
drzwi 55 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A[m?] 0,61 0,55 0,39 0,33 0,39
. o 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 29,0 - Alm] 0,87 116 145 1.45 174
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,10 0,21 0,35 0,59 1,43
catkowita chtonno$¢ akustyczna A [m?] 26,58 | 28,65 | 30,64 31,31 31,19
obliczony czas pogtosu T[s] 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
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22 + 23 Sala dla dzieci
po adaptacji akustycznej

Pow. pomieszczenia: 58,0 m?
Obj. pomieszczenia: 1740 m3
pow. [m2] | ilo$¢ [szt.] | parametr | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
sufit akustyczny Ecophon Gedina A gr. 40 522 _ o 0,90 0,95 1,00 1,00 0,95
mm, c.w.k. =200 mm ! A [m?] 46,98 | 49,59 | 52,20 52,20 49,59
panele oswietleniowe, wentylacyjne itp. 58 i o 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
(przyjeto 10 % powierzchni sufitu) ! A [m?] 0,12 0,17 0,23 0,29 0,29
&ciany 66.9 ) a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05
! A [m?] 1,34 2,01 2,68 3,35 3,35
szklenia 120 ) a 0,07 0,05 0,03 0,02 0,02
! A [m?] 0,84 0,60 0,36 0,24 0,24
drzwi 111 ) a 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07
! A [m?] 1,22 1,11 0,77 0,66 0,77
. a 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06
twarde pokrycia podtogowe (np. PVC) 58,0 - NES) 174 232 2.90 2.90 3,48
chtonnos¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,21 0,42 0,70 1,18 2,85
catkowita chtonno$¢ akustyczna A[m?] 52,44 | 56,22 | 59,84 60,82 60,58
obliczony czas pogtosu T[s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T[s] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
5.2.12 Pracownie edukacyjne
71 Prac. komputerowa
po adaptacji akustycznej
Pow. pomieszczenia: 29,5 m?
Obj. pomieszczenia: 88,5 m?3
pow. [m?] | ilos¢ [szt.] | parametr | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz
sufit akustyczny Ecophon a 0,45 0,90 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00
Advantage A gr. 20 mm, 26,6 ; A[m? | 11,95 | 23,90 | 26,55 | 2522 | 26,55 | 26,55 | 26,55
c.w.k. =200 mm
panele oswietleniowe, a 0,15 0,10 0,06 0,04 0,04 0,05 0,05
‘”1%”;‘)’ 'Sia?eiéii'n(airfziiﬁo 3.0 Alm?2 | 044 | 030 | 018 | 0,12 | 012 | 015 | 0,15
<ciany tynkowane 612 ) a 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05
! A [m?] 1,22 1,22 1,83 2,45 3,06 3,06 3,06
szklenia 6.0 ) a 0,15 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
! A[m?] 0,90 0,30 0,18 0,18 0,12 0,12 0,12
. a 0,15 0,06 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04
drzwi 1,8 -
A[m?] 0,28 0,10 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06
twarde pokrycia podtogowe 995 i a 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06
(np. PVC) ! A [m?] 0,59 0,89 1,18 1,48 1,48 1,77 1,77
stoly, blaty, meble 34 ) a 0,15 0,06 0,05 0,04 0,03 0,04 0,04
! ! ! A [m?] 1,26 0,46 0,42 0,29 0,25 0,29 0,29
krzesta i 12 A 0,08 0,08 0,08 0,15 0,13 0,08 0,08
A[m?] 0,90 0,90 0,90 1,80 1,50 0,90 0,90
chtonnosc¢ akustyczna powietrza A[m?] 0,04 0,11 0,21 0,35 0,60 1,45 2,83
catkowita chtonno$¢ akustyczna A [m?] 17,58 | 28,17 | 31,55 | 31,95 33,73 34,36 35,74
obliczony czas pogtosu T [s] 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
maksymalny dopuszczalny czas pogtosu T [s] 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Ocena warunkéw pogtosowych pomieszczenia:
odpowiada wymaganiom

nie odpowiada wymaganiom

c.w.k. - catkowita wysokos¢ konstrukcyjna
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5.3  Podsumowanie zalecen akustycznych
W zamieszczonej ponizej tabeli przedstawiono podsumowanie zalecen akustycznych opisanych w poprzednich

podrozdziatach.

Rodzaj pomieszczenia Adaptacja akustyczna — wariant zalecany

e  komunikacja

e pomieszczenia biurowe .
) . . e sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, c.w.k. = 200 mm
e gabinety i sale zabiegowe

e pracownie edukacyjne

. e sufit akustyczny Ecophon Advantage A gr. 20 mm, c.w.k. = 200 mm na co
e klatki schodowe L . ]
najmniej 40 % dostepnej pow. sufitu

e pracownie do zajec
technicznych

e kuchniaijadalnia

e gabinety logopedy, | ® sufit akustyczny Ecophon Gedina A gr. 40 mm, c.w.k. = 200 mm
psychologa

e pomieszczenia ciszy

e sale dla dzieci

. omieszczenia socjalne
P : e sufit akustyczny Ecophon Opta A gr. 15 mm, c.w.k. =200 mm

e  szatnie
e sale gimnastyczne e sufit akustyczny Ecophon Super G A gr. 35 mm, c.w.k. = 200 mm
e  zaplecze sanitarne e sufit akustyczny Ecophon Hygiene Clinic A gr. 15 mm, c.w.k. =200 mm

c.w.k. - catkowita wysokos¢ konstrukcyjna

Ewentualne wskazanie nazw wtasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem stosowania produktu
danego producenta, czy podaniem miejsca pochodzenia materiatu w mysl przepiséw PZP, natomiast jest okresleniem
i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu, parametréw, jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do

spetnienia i stosowania.

6 WNIOSKI

Zastosowanie w analizowanych pomieszczeniach proponowane]j adaptacji akustycznej, w postaci materiatéw
dzwiekochtonnych w formie sufitow akustycznych, wptynie na wyrazng poprawe warunkdw akustycznych. Uzyskane
wyniki obliczen spetniajg wymagania parametru czasu pogtosu T oraz chtonnosci akustycznej A okreslone w normie PN-
B-02151-4: 2015 [4]. W celu zachowania ujednoliconych warunkéw pogtosowych w obiekcie, zaleca sie stosowanie
analogicznych rozwigzan réwniez w pomieszczeniach nieobjetych wymaganiami normy, takich jak pom. sanitarne
i szatnie.

Zaleca sie wykonanie pomiaréw czasu pogtosu analizowanych pomieszczenn po realizacji powyzszych

wytycznych. Pozwoli to na zweryfikowanie uzyskanych wynikéw i ewentualne wprowadzenie korekt.
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