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Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku centrum rehabilitacji

I edukacji w Pobiedziskach. Zaprojektowano budynek sktadajacy si¢ z czesci

parterowej oraz z czesci pietrowej. Budynki projektuje si¢ jako niepodpiwniczone z

dachem ptaskim, w technologii tradycyjnej murowanej z elementow

drobnowymiarowych, ze stropami gestozebrowymi oraz stropodachem w tej samej
technologii co stropy.

Podstawa opracowania

e Projekt architektoniczny, projekty branzowe;

e Ustalenia z inwestorem;

e Aktualnie obowigzujace normy i przepisy:

e Eurokod 0 — PN-EN 1990 2004 — Podstawy projektowania konstrukcji;
e Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania ogolne;

e Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem;

Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania wiatru;

Eurokod 1 — PN-EN 1991-1-6 Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji;

Eurokod 2 — PN-EN 1992 — Projektowanie konstrukcji z betonu;

Eurokod 3 — PN-EN 1993 — Projektowanie konstrukcji stalowych;

Eurokod 5 — PN-EN 1995 — Projektowanie konstrukcji drewnianych;

Eurokod 6 — PN-EN 1996 — Projektowanie konstrukcji murowych;

Eurokod 7 — PN-EN 1997 — Projektowanie geotechniczne;

Dokumentacja geotechniczna

Wytycznie eksploatacyjne konstrukcji

e Zgodnie z norma przyjeto cigzar $niegu 3 kN/m® ($nieg zalegajacy kilka tygodni
lub miesiecy po opadach) — w przypadku utrzymania si¢ na potaci dachowej
warstwy $niegu o grubosci wigkszej niz 30cm nalezy wykona¢ od$niezania potaci.

e Otwory w stropie dopuszcza si¢ wykona¢ wylacznie w miejscu wystepowania
pustakow stropowych.

e W przypadku usytuowania dodatkowych cigzkich elementow — np. central
wentylacyjnych na stropie nalezy skontaktowac si¢ z autorem opracowania.

o Wszystkie przejScia przez Sciany (instalacyjne) o szerokos$ci powyzej 50cm
wykonac¢ za pomocg nadprozy zelbetowych, jezeli otwor w Scianie ma znajdowac
si¢ bezposrednio pod stropem lub w miejscu gdzie nie ma mozliwosci utozenia
nadproza nalezy dozbroi¢ wieniec dwoma pretami @12 dotem.

Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykonanych odwiertow.

Opis budowy geologicznej

Podtozu gruntowym rozpoznano niespoiste osady wodnolodowcowe wyksztatcone na

spoistych utworach lodowcowych. Wymienione to wynik akumulacji proceséw

glacjalnych 1 postglacjalnych stadiatu goérnego zlodowacenia Wisty. Wierzchnia

warstwa badanego terenu to gleba ztozona z piasku drobnego préchnicznego o

miagzszosci 0,2-0,5 m, wystepujaca na catym badanym terenie.

Tylko w otworze nr 2 pod gleba rozpoznano nasyp niekontrolowany, ktéry kontynuowat

si¢ do glebokosci 1,0 m. W pozostatej czesci bezposrednio pod warstwag prochniczng

nawiercono rodzime osady wodnolodowcowe i1 ponizej lodowcowe, w postaci

niespoistych piaskow drobnych, srednich 1 pospoélek, lokalnie z domieszkami innych
frakcji lub zawierajace wstawki spoiste, w stanie Srednio zageszczonym (ID=0,46-0,52)
oraz spoistych piaskow gliniastych, lokalnie na pograniczu glin piaszczystych lub




VI.

VII.

ABK-PROJEKT

przewarstwionych piaskami drobnymi, a takze pospotki gliniastej, w stanie plastycznym
(1L=0,30) i twardoplastycznym

(IL=0,24-0,20). W kazdym otworze profil zakonczony jest osadami spoistymi serii glin
zwatlowych zlodowacenia Wisty i ich spagu nie nawiercono do glebokosci rozpoznania,
tj. 4,0 m.

Pakiety i warstwy geotechniczne:

Pakiet holocenskich gruntéw antropogenicznych:

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane — wymieszane: piaski drobne préchniczne,
kamienie — warstwa klasyfikowana jako stabonosna ze wzgledu na niejednorodng
strukture 1 zmienny sktad litologiczny.

Pakiet plejstocenskich gruntéw niespoistych, wodnolodowcowych:

WARSTWA 1IA — piasek drobny z domieszka frakcji $rednioziarnistej lub zwiroweyj,
lokalnie przewarstwiony piaskiem gliniastym, w stanie $rednio zageszczonym o
uogdlnionym stopniu zaggszczenia ID=0,46.

WARSTWA 1IB — piasek drobny, lokalnie przewarstwiony pospoika lub piaskiem
gliniastym, w stanie S$rednio zaggszczonym o uogOlnionym stopniu zageszczenia
ID=0,50.

WARSTWA I1IC — piasek s$redni, lokalnie z domieszka frakcji zwirowej, w stanie
$rednio zageszczonym o uogdlnionym stopniu zagegszczenia ID=0,46.

WARSTWA [ID — piasek $redni z domieszka frakcji zwirowej, w stanie $rednio
zageszczonym o uogdlnionym stopniu zageszczenia ID=0,52.

WARSTWA 1IE — pospdtka w stanie $rednio zaggszczonym o uogdélnionym stopniu
zageszczenia ID=0,46.

Pakiet plejstocenskich gruntow spoistych, lodowcowych, oznaczone symbolem
geologicznej konsolidacji ,,B”:

WARSTWA IIIA — piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, pospdika
gliniasta, w stanie plastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL=0,30.

. Warunki posadowienia

W podtozu projektowanego obiektu zalegaja:

- do glebokosci 1,0m p.p.t. wystepuja stabono$ne grunty nasypowe, ktére nalezy usunaé
z podtoza projektowanego obiektu;

- wystepujace bezposrednio pod nasypem piaski 1 gliny to grunty nosne o dobrych
parametrach wytrzymatosciowych.

Uklad konstrukeyjny
W budynku zastosowano mieszkany uktad konstrukcyjny.

Zastosowane schematy statyczne

Obliczenia budynku wykonano wykorzystujac rzeczywisty model obliczeniowy
budynku dokfadnie modelujac kazdy jego elementy. Wigkszo$¢ elementow
konstrukcyjnych takich jak stropy, podciagi, nadproza obliczono w schemacie belki
jednoprzestowej — wolnopodpartej. Fundamenty to tawy fundamentowe obliczone na
odpdr gruntu.

Elementy konstrukcyjne
e Fundamenty — projektuje si¢ fundamenty w formie taw i ptyt fundamentowych z
betonu C30/37 [B37] W8, zbrojone pretami @12 ze stali AllIN, o szerokosci 90 do
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150cm o grubosci 40cm, pod kazdym fundamentem wykona¢ podlewki z chudego
betonu C12/15 [B15] o grubosci 10cm. Z tawy fundamentowej wypusci¢ startery do
potaczenia taw ze S$cianami zelbetowymi, filarami, trzpieniami 1 stupami
zelbetowymi. Ostatnie 10cm wykopow nalezy wykona¢ recznie lub gtadka tyzka, tak
aby nie nastgpito rozluznienie gruntu wystgpujacego na dnie. Skarpy wykopow
wykona¢ o nachyleniu 1 do 1,5. Do poziomu +0,00 nasyp wykona¢ za podbudowy o
nastepujacych parametrach:

- Zasadnicza podbudowa (min. 35cm) nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa; 10<2,3, 1s>0,98

- Zasadnicza pomocnicza(min. 35cm) nB[Ps/Pr/Po] E2>60MPa; 10<2,5, 1s>0,96
grunt rodzimy pod nasypem zagesci¢ powierzchniowo:

- dla podtoza spoistego: E2>20MPa, 10<3,5

- dla podtoza niespoistego: E2>30MPa, Lo<3,0.

W przypadku wystapienia na poziomie posadowienia taw i plyt fundamentowych
gruntéw stabonos$nych lub nasypowych, nalezy je wymieni¢ stosujac podbudowe
nB[Ps/Pr/Po] E2>80MPa; 10<2,3, 1s>0,98 do poziomu gruntu no$nego.
Przewidywana lokalizacja gruntéw nasypowych i stabono$nych wg dokumentacji
geotechnicznej dotagczonej dokumentacji.

Uziom fundamentowy — wykonaé¢ z bednarki FeZn40x4mm na catej dlugosci
fundamentow. Lokalizacja ztaczy kontrolnych wg projektu branzy elektryczne;.
Place, drogi i chodniki - ze wzgledu na wystepowanie na przedmiotowym terenie
do glebokosci ok. 1,0m przewarstwien z nasypow niekontrolowanych i humusu w
miejscu wystepowania placow, chodnikow oraz elementdéw zagospodarowania terenu
projektuje si¢ wzmocnienie podtoza gruntowego za pomocg stabilizowania gruntu
cementem.

Sciany fundamentowe - projektuje si¢ o grubosci 24cm z bloczkéw betonowych
B20 na zaprawie M15, w S$cianach fundamentowych projektuje si¢ trzpienie
zelbetowe 24x24cm potaczone w sposob ciagly z tawami fundamentowymi. Sciany
fundamentowe projektuje si¢ zwienczy¢ wiencem zelbetowym 24x24cm. W miejscu
styku posadzki na gruncie ze $cianka fundamentowa projektuje si¢ wykonanie
wydzielenia termicznego za pomoca pustakow izolacyjnych charakteryzujacych sig
wytrzymato$cig na Sciskanie > 20 MPa, wspotczynnikiem przewodzenia ciepta Apjon
< 0,33W/mK, Ay, < 0,14W/mK, np. Isomur 24 lub réwnowazny na wszystkich
Scianach stykajacych si¢ z podtozem gruntowym. Klasa wykonania robot A,
kategoria elementéw murowanych L.

Sciany nadziemne — projektuje si¢ z bloczkow wapienno-piaskowych drazonych o
wymiarach 330x240x198mm klasy 20MPa, charakteryzujacych si¢ wspotczynnikiem
przewodzenia ciepta A=0,53W/mK, wspotczynnikiem izolacyjnosci akustycznej
Rair= 52dB na zaprawie systemowej cienkowarstwowej, grubos$¢ Sciany 24cm,
Filary okienne o powierzchni przekroju <0,3m? oraz wolne konce $cian nalezy
wykona¢ jako zelbetowe, zbrojone pretami @12, strzemiona @8 co 15cm, prety
potaczy¢ z wiencami stropowymi lub tfawami fundamentowymi. Klasa wykonania
robot A, kategoria elementéw murowanych 1. Sciany szybu windowego projektuje
si¢ z bloczkow betonowych B20 na zaprawie M 15 na catej wysokosci.

UWAGA: Na etapie realizacji $ciany powinny by¢é zabezpieczone przed
przewroceniem przez wiatr za pomocg bocznych podpar¢.

Scianki dzialowe — projektuje si¢ $cianki dzialowe lekkie z ptyt GK na stelazu
systemowym o grubosci 12cm. Szkielet no$ny scian dzialowych sktada si¢ z profili
ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych
stupkow Profil CW 75/100 wstawianych w profile poziome Profil UW 75/100
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w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji
budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000 mm. W stykach tych
profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje si¢ tasme uszczelniajaca z
polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm 1 szerokosci 95 mm. Tasma na calym
obwodzie $ciany, tj. wzdluz profili obwodowych. Do izolacji $cian zaleca si¢
stosowanie plyt z welny mineralnej o grubosci réwnej grubosci profili.

Stropy - W przedmiotowym projekcie zastosowano system stropowy, ktory sktada
si¢ z prefabrykowanych strunobetonowych belek sprezonych o wysokosciach 121 13
cm oraz z pustakow betonowych. Belki maja ksztatt odwréconej litery T,
produkowane z betonu klasy C50/60 a zastosowane w nich zbrojenie spr¢zajace ze
stali o wytrzymato$ci minimum 2060 MPa. Gorna powierzchnia belki pofatdowana a
ciggna sprezajace wypuszczone na odlegtos¢ 10 cm od lica belki. Pustaki stropowe
produkowane z betonu zwirowego, wibroprasowanego, z czystego cementu. O
wysokosci 8cm, 20 cm i dlugosci 20 cm. Zastosowana warstwa nadbetonu grubosci
5 cm oraz 6cm pelni w systemie funkcje monolityzujacg konstrukcje stropu.
Projektowana z betonu klasy minimum C 25/30.

W warstwie nadbetonu zawarta siatka zbrojeniowa ($rednica preta 3,5 mm i oczko 15
x 15 cm) oraz zbrojenie przypodporowe (stal AIIIN), uktadane na siatce oczkowe;j,
nad zakonczeniem kazdej belki, o S$rednicy @8 wedlug rysunku montazowego.
Podczas montazu stropu, belki nalezy opiera¢ zachowujac ich minimalne oparcie. W
celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek wynoszacego 59,5 cm, nalezy
umieszcza¢ na kazdym ich koncu jeden pustak (najlepiej deklowany). Wypekienie
stropowe stanowig pustaki betonowe. Nalezy je uktada¢ w rzedach jeden za drugim,
szczelnie 1 rowno bez pozostawiania szczelin. Skrajne pustaki, w przypadku, kiedy
zajdzie konieczno$¢ cigcia pustaka, powinny by¢ dociete z dlugosci lub szerokos$ci
pita tarczowa do betonu. Nalezy przy tym pamigtaé, aby ucigty fragment zawieral co
najmniej jedno zebro. Oparcie pustakow na $cianach wynosi od 0 do 2cm. Na czas
montazu, strop musi by¢ podparty podporami montazowymi. Wymaganie jest
ustawienie co najmniej jednej, centralnie utozonej podpory montazowej badz w
niektorych przypadkach dwoch podpor ustawionych w odleglosciach wynoszacych
2/5 1 3/5 od miejsca oparcia belek (rysunek montazowy). Podpore (podpory) nalezy
podeprze¢ stemplami w taki sposob, aby uzyskac¢ ujemna strzatke ugigcia o wielkosci
L/500. Podpory montazowe nalezy ustawi¢ przed uloZeniem pustakow.
Bezposrednio przed betonowaniem strop powinien by¢ polany obficie woda, a
wszystkie zanieczyszczenia powinny by¢ z niego usunigte. Nalezy stosowaé beton
klasy C25/30. Unika¢ powstawania miejscowych koncentracji betonu. Podczas
betonowania zwroci¢ szczegdlna uwage na doktadne wypelnienie mieszanka
betonowa wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w
jednej linii 1 w wiencach, prawidlowe zageszczenie betonu i1 jego nalezyta
pielegnacj¢. Podpory zlikwidowac¢ po okoto 3 tygodniach, po osiagnigciu przez beton
85% wytrzymalosci. W projekcie zastosowano dzwigar sprezone zmniejszajace
dlugos¢ oparcia belek stropowych. Dzwigary projektowane sg o wymiarach
35x55cm. Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie szczegétowych
wytycznych 1 opracowan producenta stropu.

Poz.B1 — Podciag zelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 40316 i 4016 gorg ze stali BSOOSP A-11IN, strzemiona czterociete @8 co 15cm
(A).
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Poz.B2 — Podciag zelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 4016 i 4016 gora ze stali BSOOSP A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm
(AI).

Poz.B3 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 4016 i 4016 gora ze stali BSOOSP A-11IN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm
(AI).

Poz.B4 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 4016 i 4016 gora ze stali BSOOSP A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm
(AI).

Poz.B5 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 4016 i 4016 gora ze stali BSOOSP A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm
(AI).

Poz.B6 — Podcigg zelbetowy monolityczny 24x35cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 4016 i 4016 gora ze stali BSOOSP A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm
(AI).

Poz.B7 — Podciag zelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 4016 i 4016 gorg ze stali BSOOSP A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm
(Al).)

Poz.B8 — Podciag zelbetowy monolityczny 24x40cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 4016 i 4016 gora ze stali BSOOSP A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm
(AI).

P0z.B9 — Podciag zelbetowy monolityczny 24x35/55cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 4016 i 4020 gora ze stali BSOOSP A-IIIN, strzemiona czterocigte @8 co 15cm
(AI).

P0z.B10 — Podciagg zelbetowy monolityczny 24x30cm z betonu C25/30, zbrojony
dotem 8020 i 4020 gora ze stali BSOOSP A-IIIN, strzemiona czterocigte @J8 co 15cm
(AI).

P0z.SCH1 — schody zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojone pretami @12
w rozstawie 15cm ze stali B5SOOSP.

Sciana attykowa — projektuje si¢ wypuszczenie trzpieni zelbetowych z wiefica
stropodachu. Trzpienie o wymiarach 24x24cm zbrojone 4 pretami 312, strzemiona
@8 co 15cm nalezy wykonaé w odstepach nie przekraczajacych 1,5m. Scianke
attykowa nalezy zwienczy¢ wiencem zelbetowym 24x24 zbrojonym 4 pretami @12,
strzemiona V8 co 30cm.

Nadproza — zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane strunobetonowe typu
NSB. Ponadto projektuje si¢ nadproza: N1 i N2 jako zelbetowe o wymiarach
24x30cm z betonu C20/25, zbrojone pretami @12 gorg i dotem ze stali B500SP A-
ITIN, strzemiona @8 co 15cm (A-111)

Posadzki — wylewki w posadzkach wykona¢ jako zelbetowe zbrojone siatka
z pretow O3 w rozstawie 10cm. Siatki nalezy taczy¢ z zaktadem min. 25cm.
Trzpienie — projektuje si¢ jako zelbetowe monolityczne 0 wymiarach 24x24cm, z
betonu C20/25 [B25] zbrojone pretami @ 12 AlIIN, zbrojenie trzpieni nalezy w
sposob trwaly polaczy¢ ze zbrojeniem wiencow stropowych. Trzpienie zelbetowe
nalezy wykona¢ we wszystkich $cianach no$nych w rozstawie maksymalnie 3,0m w
Scianie wykonac¢ strzepie do zachowania potagczenia $ciany z trzpieniem.

Wience — w budynku nalezy wykona¢ wience obwodowe, Zelbetowe monolityczne,
zbrojone 4 pretami @12, strzemiona @6 co 15cm. Wience nalezy wykona¢ w
ksztattkach wiencowych z dodatkowa warstwg styropianu od strony zewnetrzne;.
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Podczas wykonywani wiencéw nalezy zwroci¢ uwage na ciagglo$¢ wienca, W

przypadku przerwania wienca przez otwor nalezy go obejs$¢ stosujac trzpienie.

Zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe:
W(g opisu technicznego projektu architektonicznego.
Klasa ekspozycji elementow zelbetowych:

Element fundamenty belki stupy stropy
Klasa ekspozycji XC2 XC1 XC1 XC1
Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do ponizszej klasy:
K gtowna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
onstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna ¢ ¢
R 60 R15 REI60 EI 30 EI15 RE15
Wszystkie wbudowane elementy powinny by¢ w klasie NRO.
Zestawienie obciazen
Sciana zewnetrzna
ciezar wlasny | grubos$¢ | obc. char. obc. obl.
L. Warstwa [kN/m3] em] | pewmz] | PO | enima)
1. | tynk cienkowarstwowy 19,00 1,0 0,19 1,35 0,26
2. | styropian 0,45 20,0 0,09 1,35 0,12
3. | $ciana Silka E24 18,00 24,0 4,32 1,35 5,83
4. | tynk gipsowy 12,00 1,0 0,12 1,35 0,16
razem: 4,72 - 6,37
Sciana wewnetrzna
ciezar wlasny | grubos¢ | obc. char. obc. obl.
Lp: Warstwa [KN/m3] em] | pewmzp | YSPOPC | o
1. | tynk gipsowy 12,00 1,0 0,12 1,35 0,16
3. | $ciana Silka E24 18,00 24,0 4,32 1,35 5,83
4. | tynk gipsowy 12,00 1,0 0,12 1,35 0,16
razem: 4,56 - 6,16
Sciana attyki
ciezar wlasny | grubos$¢ | obc. char. obc. obl.
Lp: Warstwa [KN/m3] em | pwmz] | PO | eima)
1. | tynk cienkowarstwowy 19,00 1,0 0,19 1,35 0,26
2. | styropian 0,45 20,0 0,09 1,35 0,12
3. | $ciana Silka E24 18,00 24,0 4,32 1,35 5,83
4. | styropian 0,45 10,0 0,05 1,35 0,06
5. | tynk cienkowarstwowy 19,00 1,0 0,19 1,35 0,26
razem: 4,83 - 6,53
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Stropodach
ciezar wlasn rubos$¢ | obc. char. obc. obl.
L. Warstwa [kN/m3] 1 eml | vz | PO | pnimag
1. | 2x papa 0,25 1,35 0,34
2. | Welna mineralna 2,00 30,0 0,60 1,35 0,81
3. | Folia izolacyjna 11,00 0,3 0,03 1,35 0,04
4. | strop wg danych producenta stropu
5. | sufit podwieszany 0,35 1,35 0,47
razem: 1,23 - 1,66
Strop miedzykondygnacyjny
cigzar whasny | grubos¢ | obc. char. oot
Lp. Warstwa wsp. obc. | obl.
[KkN/m3] [cm] | [kN/m2] [kN/m2]
1. | wykonczenie 22,00 2,00 0,44 1,35 0,59
2. | szlichta betonowa zbrojona 25,00 5,0 1,25 1,35 1,69
3. | styropian 0,45 5,0 0,02 1,35 0,03
3. | Folia izolacyjna 11,00 0,3 0,03 1,35 0,04
4. | strop wg danych producenta stropu
6. | sufit podwieszany 0,35 1,35 0,47
razem: 2,10 - 2,83
Obcigzenia uzytkowe:
L obc. char. obc. obl.
Lp. Obciazenie [KN/m?] wsp. obc. [KN/m?]
1. | uzytkowe strop 5,00 15 7,50
2. | uzytkowe stropodach 0,50 15 0,75
2. | cianki dziatowe (z ptyt GK) 1,20 15 1,80
3. | wiatr - strefa 1 0,37 15 0,57
4. | $nieg - strefa 1 0,56 15 0,84
5. | $nieg - strefa 1 przy attyce 1,84 15 2,76
6. |technologiczne 0,30 15 0,45
7. | Obciazenie instalacjg fotowoltaiczng 1,00 15 1,50

Uwaga: cigzar urzadzen sanitarnych (centrale wentylacyjne, klimatyzatory)
uwzgledniono w formie sit skupionych bezposrednio na konstrukcji.

Wytyczne wykonawcze

Wykonanie stropéw, wiencow, podciaggéw winno by¢é ze soba powigzane
1 nalezy przy ich wykonaniu zachowaé ciagglo$¢ technologiczng. Nadproza nalezy
uktada¢ na $cianie na zaprawie cementowej marki 10MPa gr. min. 3cm. Przy
wykonywaniu  wszystkich elementow  konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ osiowego ich rozstawu. Przy wykonywaniu stropow nalezy bezwzglednie
stosowac si¢ do wytycznych montazu podanych przez producenta stropu, tyczy si¢ to
gldwnie stemplowania, poziomowania ptyt stopowych.

Do realizacji obiektu stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace aprobaty
techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie
prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej
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z zachowaniem ,,Technicznych warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB.

W przypadku wystgpienia zmian nie uwzglgdnionych w projekcie nalezy

powiadomi¢ projektanta. Scalanie, montaz nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana oraz warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot.

Uwaga dotyczaca calej inwestycji

Przed przystgpieniem do prac ziemnych konieczne jest opracowanie sposobu
zabezpieczenia $cian wykopu uwzgledniajac pobliskie drogi, sieci i budynki.
Roboty fundamentowe prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie za pomocg
iglofiltrow, aby nie dopusci¢ do rozwarstwienia gruntow nosnych.

Wszystkie opracowania warsztatowe lezg po stronie wykonawcy. Projekt nie
zawiera rysunkow warsztatowych.

W miejscu przejs¢ elementéw wentylacji mechanicznej przez $ciany nalezy
zastosowa¢ nadproza prefabrykowane nad otworem przejscia instalacji.

Projekt nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo w kazdej branzy. W przypadku
watpliwosci prosze o kontakt z projektantem.

W przypadku zmiany obcigzen na inne nie wskazane w projekcie nalezy
bezwzglednie uzgodni¢ zmiany z autorem opracowania.

Podane w projekcie nazwy produktow nie wskazuja producenta materiatu
a jedynie standard wykonania, wykonawca powinien uzywaé produktow
0 parametrach takich samych lub lepszych od tych wskazanych w projekcie.

Zaleca si¢ wykonywanie prac ziemnych w okresie suchym,;

Nalezy zalozy¢ mozliwo$¢ wystapienia na dziatce wigkszych migzszo$ci nasypow a
nawet fragmentow starych fundamentoéw w zwigzku z funkcjonowaniem w
przesztosci zabudowy na omawianej dzialce

Przed rozpoczgciem robdt fundamentowych nalezy catkowicie usungé wierzchnig
warstwe gleby, namuléw gliniastych i nasypow niekontrolowanych, gdyz ze
wzgledu na wysoka zawarto$¢ czesci organicznych oraz niekontrolowany charakter
nie moze ona stanowi¢ podtoza budowlanego.

Glina piaszczyste s3 gruntem silnie wysadzinowym i nalezy je chroni¢ przed
przemarzaniem;

Zestawienia stali zbrojeniowej

LAWY FUNDAMENTOWE F1 L= 47,5 m
Nr| @ ilo$¢ szt./mb dh. preta | masamb | ilos¢ mb razem

1112 6 1,00 0,388 47,5 2531

216 4 1,21 0,222 47,5 51,0

3112 4 1,06 0,388 47,5 178,8

suma: 483,0 kg
zapas na potgczenia pretéw [10%]: 48,3 kg
razem: 531,3 kg
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LAWY FUNDAMENTOWE F2 L= 95,9
Nr| @ ilo$¢ szt./mb dt. preta | masamb | ilod¢ mb razem
1112 6 1,00 0,888 95,9 511,0
2|6 4 1,21 0,222 95,9 103,0
3112 4 1,16 0,888 95,9 395,1
suma: 1009,1
zapas na potaczenia pretéw [10%]: 100,9
razem: 1110,1
LAWY FUNDAMENTOWE F3 L= 413,3
Nr| @ ilos¢ szt./mb dh. preta | masamb | ilos¢ mb razem
1112 8 1,00 0,888 413,3 2936,1
2|8 4 1,21 0,395 413,3 790,1
3|12 4 1,36 0,888 413,3 1996,5
suma: 5722,8
zapas na potaczenia pretow [10%]: 572,3
razem: 6295,0
LAWY FUNDAMENTOWE F4 L= 9,5
Nr| @ ilo$¢ szt./mb dh. preta | masamb | ilos¢ mb razem
1112 12 1,00 0,888 9,5 101,2
2|8 8 1,41 0,395 9,5 42,3
3112 4 1,66 0,888 9,5 56,0
suma: 199,6
zapas na potaczenia pretow [10%]: 20,0
razem: 219,5
WIENIEC FUNDAMENT. L= 700
Nr| @ ilos¢ szt./mb dh. preta | masamb | ilos¢ mb razem
1112 4 1 0,888 700 2486,4
2|8 5 0,88 0,395 700 1216,6
suma: 3703,0
zapas na potaczenia pretow [10%]: 370,3
razem: 4073,3
WIENIEC STROPOWY WN2 L= 244
Nr| @ ilos¢ szt./mb dh. preta | masamb | ilos¢ mb razem
1112 4 1 0,888 244 866,7
2|8 7 0,755 0,395 244 509,4
suma: 1376,1
zapas na potgczenia pretoéw [10%]: 137,6
razem: 1513,7
WIENIEC STROPOWY WN3 L= 2418
Nr| @ ilos¢ szt./mb dh. preta | masamb | ilos¢ mb razem
1112 4 1 0,888 2418 858,9
2|8 7 0,64 0,395 2418 4279
suma: 1286,8
zapas na potgczenia pretéw [10%]: 128,7
razem: 14154

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg
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WIENIEC STROPOWY WN4 L= 1255 m
Nr| @ ilo$¢ szt./mb dh. preta masamb | ilos¢ mb razem

12 4 1 0,888 125,5 4458
2|8 7 0,755 0,395 1255 262,0

suma: 707,8 kg

zapas na potaczenia pretow [10%): 70,8 kg

razem. 778,5 kg

WIENIEC STROPOWY WN L= 4,6 m
Nr| @ ilo$¢ szt./mb dh. preta masamb | ilos¢ mb razem

12 4 1 0,888 4,6 16,3
218 4 0,855 0,395 4,6 6,2

suma: 22,6 kg

zapas na potaczenia pretow [10%): 2,3 kg

razem: 24,8 kg

WIENIEC STROPOWY WN ATTYKI L= 3215 m
Nr| @ ilo$¢ szt./mb dh. preta masamb | ilos¢ mb razem

12 4 1 0,888 321,5 1142,0
2|8 4 0,855 0,395 3215 434,3

suma: 1576,3 kg

zapas na potaczenia pretow [10%): 157,6 kg

razem: 1733,9 kg

Opracowal:

mgr inz. Bogdan Mrozowski
upr. nr 7/90/Z2G
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